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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

Dane uzupelniajgce do  przygotowania  Specyfikacji Warunkéw  Zamowienia
w zakresie zakupu sprzetu powszechnego uzytku stuzby zywno$ciowej w 6 WOG Ustka.

Zmywarka tunelowa koszowa z modutem wstgpnego mycia, naroznym

modutem suszenia i wyposazeniem oraz montazem przeznaczona do mycia

zastawy stolowej oraz tac w systemie ciggtym.

Wymagania konstrukcyine:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Urzadzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy cigglej,
proces technologiczny cykliczny (dotyczy wszystkich cykli pracy urzgdzenia zwigzanych
z myciem, plukaniem, wyparzaniem i suszeniem).

Wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje, stali kwasoodpornej oraz
wytrzymatych tworzyw sztucznych.

Komora robocza przystosowana do mycia naczyn stolowych i tac konsumenckich
wymiarach minimum 450 x 330 mm.

Konstrukcja spetniajaca wymogi mycia (minimalne parametry):

- wstepnego w temperaturze 40-60 °C,
- zasadniczego w temperaturze 55-60 °C,

plukania z wyparzaniem w temperaturze minimum 80-80 "C.
Wyposazona w:

- pompe myjacg o mocy minimum 1,5kW,

- pompe podnoszgca cisnienie ptukania,

- pompe odprowadzajgcg wode ze zbiornika mycia,

- automatyczne dozowniki na $rodki chemiczne myjgce i ptuczace umozliwiajgce
korzystanie z dedykowanych ptynéw bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego.

Dwuptaszczowa obudowa o zwigkszonej izolacyjnosci, zabezpieczajgca przed emisjg
ciepta na zewnatrz i ograniczajgca hatas.

Panel sterujacy, jak i cala zmywarka zabezpieczony w standardzie przeciwbryzgowym
min. IPX4.

Kable zasilajgce i przytgczeniowe oraz przewody doprowadzajgce wode o diugosci
pozwalajgcej na bezpieczng eksploatacje, ustalane indywidualnie w miejscu montazu.
Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny dotykowy panel sterujgcy) ze
wskaznikami temperatury mycia i plukania, informacjg o usterkach technicznych oraz
braku detergentu myjacego i pluczacego, wskazujacy stan pracy i dtugosé cyklu mycia.

Wymagania techniczne:

NoohkwhN =

Napiecie zasilania - 400 V, 50 Hz.

Catkowita moc urzadzenia 40-53 kW.

Pojemnos¢ zbiornikow stref myjacych max. 110 litréw wody.

Wyposazona w strefe mycia wstepnego.

Wyposazona w strefe mycia zasadniczego oraz w strefg ptukania i wyparzania
Wyposazona w narozng strefe suszenia.

Wyposazona w regulowane n6zki umozliwiajgce wypoziomowanie.

Wymiary:

1.

Wymiary tunelowej maszyny do mycia naczyn (bez stotéw zatadowczych i odstawczych
oraz dodatkowego wyposazenia):
Catkowita dtugo$é zmywarki do 2600 mm, w n/w ukompletowaniu:

© Dokumentacja jest wiasnoscig MON. Zadna czeé¢ niniejszej dokumentacii nie moze byc
rozpowszechniana bez zgody Szefa Szefostwa Stuzby Zywnosciowej IWsp. SZ.

-

//
Strona 227




Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

- strefa mycia wstepnego;
- strefa mycia zasadniczego + strefa plukania i wyparzania;
- strefa suszenia;
- modut odzysku ciepta
2. Wysokos¢ wejscia do komory mycia minimum 450 mm.
3. Wysoko$¢ catkowita zmywarki (bez okapéw) do 2000 mm.
2. Rozmiar kosza 500x500 mm.

Wymagania dotyczace eksploatacii:

1. Elektroniczne sterowanie procesem mycia (elektroniczny panel sterujacy ze wskaznikami
temperatury mycia i ptukania, informujg o usterkach technicznych oraz braku detergentu
myjgcego).
Sygnalizacja wizualna i akustyczna informujgca o postgpach zmywania i stanie maszyny.
Sygnalizacja biedéw pozwalajgca na samodzielng diagnostyke i wprowadzanie korekt.
Regulacja cisnienia wody w zaleznosci od typu zmywanych naczyn i poziomu ich
zabrudzenia.
System odzyskiwania ciepta z powietrza wylotowego.
Program samooczyszczenia.
System dozowania $rodkéw myjgcych i nablyszczajacych.
Minimalna wydajno$¢ programéw mycia uzalezniona od programéw w przedziale co
najmniej 80-160 koszy/h.
9. Wylacznik awaryjny.
10. Zabezpieczenie przed poparzeniem parami goracego powietrza przy odbiorze naczyn.
11. Zabezpieczenie przed pracg na sucho.
12. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
13. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku:

a) zaniku doptywu wody,

b) zaniku fazy,

c) nadmiernego ci$nienia wody,

d) przecigzenia napedu,

e) otwarcia komoér roboczych w trakcie pracy,

f) przegrzanie bojlera.

HhON

©N®o;

Dodatkowe wyposazenie:

1. Stét zaladowczy:
1) Stét:
a) wysokiej jakosci stdét dedykowany do oferowanej zmywarki zatadunek koszy
automatyczny lub reczny.. Wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 304) oraz

wytrzymatych tworzyw sztucznych,

b) stol integralny z oferowang zmywarka, gwarantujacy brak przycinania sig zabieranych
koszy z powodu zlego dopasowania,

¢) wyposazony w regulowane nézki (mozliwo$¢ poziomowania),

d) umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem 3, dopasowany do
obecnego blatu odkfadu na brudne naczynia. O wymiarach 1600X1200X900 (+-10%).

Ostateczny wymiar ustalony w miejscu montazu.

2) Komora zlewozmywaka

a) Komora zlewozmywakowa o wymiarach (500x400x250 mm (£10%)).

20 - 16
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

3) Bateria

a) bateria zlewozmywakowa stojaca, 1-otworowa z prysznicem (spryskiwaczem)
i wylewka;

b) wyposazona w: metalowe pokretta, chromowane sprezyny z podparciem z obu
stron, regulowany wspornik kolumnowy;

¢) reczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod duzym ciSnieniem;

d) wysokocisnieniowy waz wylewki (prysznica) z ostong z tworzywa sztucznego;

e) wylewka obrotowa z zaworem regulujgcym strumien wody;

f) wysieg wylewki 260-300 mm;

g) wysokos¢ catkowita baterii: 1200-1400 mm;

h) wyposazona w wezyki zasilajgce;

i) umiejscowienie (miejsce montazu) gwarantujgce swobodny przesuw koszy wraz
z zatadowanymi talerzami;

i} wykonana z materiatow trwatych i odpornych na korozje.

2 . Sto! narozny automatyczny :

a) stét integrainy (pochodzacy od producenta zmywarki) z oferowang zmywarka,
gwarantujgcy brak przycinania sig zabieranych koszy z powodu ztego dopasowania,
b) wykonany ze stali nierdzewnej (AlS| 304) oraz wytrzymatych tworzyw sztucznych,
¢) wyposazony w regulowane nézki (mozliwosé poziomowania),

d) umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem 4 o wymiarach
800x800x900 (+-10%) dopasowanych do koszy i zmywarki lub stotéw
transportujgcych sgsiadujacych.

3. Stol odstawczy prosty:

a) stot integralny (pochodzacy od producenta zmywarki) z oferowang zmywarka,
gwarantujgcy brak przycinania sie zabieranych koszy z powodu ztego dopasowania,
b) wykonany ze stali nierdzewnej (AlSI 304) oraz wytrzymatych tworzyw sztucznych,
¢) wyposazony w regulowane nézki (mozliwos¢ poziomowania),

d) umieszczony zgodnie z zatgczonym schematem pod numerem 5 o wymiarach
1500x 700x900 (+-10%) dopasowanych do koszy i zmywarki lub stotoéw
transportujgcych sgsiadujgcych.

4. Automatyczny zmig¢kczacz wody:

urzadzenie dedykowane (zewnetrzne) do oferowanej zmywarki dopasowane
do maksymalnej wydajnos$ci zmywarki pracujgcej przez kilkanascie godzin w sposéb
ciagly,

zmigkczacz pracujgcy w trybie cigglym bez przerw na regeneracje (dwa wkiady
jonowymienne),

zasilany wodg o twardosci do 40°GH (stopni niemieckich),

gwarantujacy uzyskanie twardosci wody na wyjsciu na poziomie do 2°GH (stopni
niemieckich),

regeneracja zloza solg w tabletkach poprzez wbudowany pojemnik na tabletki.
wydajnos¢ wody do 301/min.,

zasilany wodg zimng iub cieptg o temperaturze do 60°C,

sterowanie urzadzenia przeplywem wody (brak zasilania elektrycznego),

mozliwo$¢ nastawienia odpowiedniej twardosci wody zasilajgcej,

umieszczony pod stotem zatadowczym.
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5. Dedykowane kosze 500x500 mm:

Wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego kosze o wymiarach 500x500x100mm.
Kosze dedykowane do oferowanej zmywarki (bez probleméw wspéipracuja ze zmywarka):
a) 15 sztuk koszy do talerzy i tac,
b) 10 sztuk koszy do sztuécow.

6. Dedykowane dozowniki oraz zestaw chemii startowej:

a) dozownik ptynu myjgcego,

b) dozownik plynu nablyszczajgcego,

¢) 25kg soli tabletkowanej do zmywarek,

d) 50kg dedykowanego srodka myjgcego,

e) 30! dedykowanego $rodka nablyszczajgcego.

Wymagania dodatkowe:

1. Przed zozeniem oferty wymagana jest wizja lokalna dotyczaca umiejscowienia urzadzen
we wskazanych obiektach kuchennych. Z wizji lokalnej ze strony Oferenta zostanie
sporzgdzony protokdt stanowiacy zatgcznik do umowy. Protok&t musi byé zatwierdzony
przez Oferenta oraz przedstawiciela 6 WOG i dofgczony do skladanej oferty.

2. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowigzany bedzie do przedstawienia wlasnego
projektu technicznego zmywarki tunelowej z wyposazeniem - do akceptacii
Zamawiajgcego.

3. Zaproponowane zmiany moga stanowi¢ do 20% w zakresie parametréw dotyczacych
wymiaréw wskazanych w pierwotnych Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych bez
koniecznoéci zatwierdzenia przez Szefostwo Stuzby Zywnoéciowej inspektoratu Wsparcia
Sit Zbrojnych.

4. Dowéz, montaz, rozruch techniczny i technologiczny urzgdzeri oraz przeszkolenie
personelu z zakresu uzytkowania oraz konserwacii lezy po stronie Wykonawecy.

Termin przeszkolenia Wykonawca ustali z Zamawiajgcym na etapie realizacji zaméwienia.

5. Wszelki prace oraz materialy niezbedne do montazu i uruchomienia zmywarki wraz
z wyposazeniem zgodnie z powyZzszymi wymaganiami lezg po stronie Wykonawcy.

6. Wykonana instalacja przytaczeniowa (elektryczna, wodna oraz kanalizacyjna) wykonana
zostanie zgodnie ze sztukg, i zasadami prowadzenia prac montazowych.

7. Pelna dokumentacja w jezyku polskim:

a) dokumentacja techniczno — ruchowa,
b) instrukcja obstugi i bezpieczerstwa pracy,
c) karty charakterystyki na $rodki do mycia, nablyszczania i konserwacji zmywarki.

8. Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na stale w widocznym miejscu tabliczke
informacyjng (metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowang w
sposob trwaly, odporng na udary mechaniczne, temperature, ktérg emituje maszyna,
dzialanie wody i $rodkéw myjaco dezynfekujacych oraz zamazanie danych na niej
zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar minimum 40 x 80 mm i zawieraé co najmniej
wpisy:

a) producent;

b) nazwa i model urzadzenia;
c) nrseryjny;

d) data produkg;ji.

9. Wykaz adresow punktéw serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno — ruchowej
i instrukcji obstugi.

ol _n7. |
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Wymagania WET- SPRZET POWSZECHNEGO UZYTKU StUZBY ZYWNOSCIOWE)

10. Okres gwarancji co najmniej 24 miesigcy od daty rozpoczecia eksploatacii.

11. Gwarancja nie moze by¢ uzalezniona od zastosowania przez uzytkowania innych
zamiennych srodkéw do mycia, nablyszczania oraz konserwaciji.

12. Dostawca zapewni firmowy serwis w ciggu 48 godz. od zgloszenia usterki przez
uzytkownika w okresie gwarancji. Usunigcie usterki nie dtuzej niz 14 dni od zgloszenia.

13. Wypetnienie i opieczetowanie Dowodu Urzadzenia przez Wykonawce przekazanego przez
Zamawiajacego (zgodnie ze specyfikacjg opisang w dowodzie w zakresie producenta,
dostawcy urzadzenia i pierwszego wyposazenia).

14. Do oferty nalezy dotgczyé katalog z oferowanym modelem urzadzenia. Katalog ten ma
zawiera¢ informacje o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach
technicznych i wymagania co do montazu.

Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym,

a w przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub
Swiadectwie gwarancyjnym).

Tabelaryczny wykaz elementéw zmywarki wraz z dodatkowym wyposazeniem:

Wymia
Lp. | ¢ cl':;r::cie Nazwa elementu (@t X(%z’emr. r;(:&ys.)
<2600x<2000
Zmywarka tunelowa koszowa ( strefa (modut) (dlugosé x wysokosé)
1 1 mycia wstepnego, strefa (moduf) mycia (gtebokosé oraz
zasadniczego + strefa (modut) plukania i pozostate wymiary
wyparzania, narozny modut suszenia. poszczegainych
elementow jak w opisie)
Stot zatadowezy z automatycznym lub recznym
zaladunkiem koszy. Stét wymaga podciecia .
2 3 dopasowanego do obecnego blatu odkladczego 1::3%';%;;3;“‘(2?%?,/)
na brudne naczynia umiejscowionego w oknie ?
| podawczym.
Gabaryty umozliwiajgce
umiejscowienie go na
- dolnej poice stotu
3 2 Automatyczny zmigkczacz wody. zatadowczego
Z pozycji ,2" na
schemacie
Stél narozny automatyczny z przesuwem
4 4 mechanicznym dostosowany do wydajnosci 800x800x900(+-10%)
zmywarki
5 5 Stét odbiorczy prosty z wylgcznikiem kraricowym | 1500x700x200(+-10%)
Dedykowane kosze 500x500 mm:
6 | nie dotyczy | - 15 sztuk koszy do talerzy i tac, 500x500
- 10 sztuk koszy do sztuécow.
Dozowniki do plynu myjgcego oraz
nablyszczacza.
; Zestaw chemii startowej:
7 || nie dotyczy | 25kg soli tabletkowanej do zmywarek
- 50kg dedykowanego $rodka myjgcego
- 30! dedykowanego $rodka nablyszczajacego
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Umiejscowienie zmywarki wraz z wyposazeniem

w pomieszczeniu zmywalni przedstawia schemat:

1. SCHEMAT FUNKCJONALNY - RZUT ZMYWARKI
W POMIESZCZENIU ZMYWALNI (wymiary maja charakter pogladowy).
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