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Zalacznik nr 1.16

Lp

Nazwa artykutu

Tlos¢

Cena jedn. netto
[z41

Warto$¢ netto [z4]

Stawka podatku
VAT [%]

Warto$¢ brutto [zt]

Nazwa asorytmentu

Producent

System szycia tgkotek all — inside. Implant o wysokiej wytrzymatosci na wyrwanie min 70 N. System
zbudowany z dwdch miekkich implantéw wykonanych z nici potaczonych ze sobg nierozpuszczalng nicig # 2-
0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie
czgsteczkowej . Zastosowanie implantéw miekkich pozwala na idealne dopasowanie sie do warunkéw
powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstepnie zawigzany przesuwny wezet
w ostonie szwu implantu eliminuje koniecznos¢ artroskopowego wigzania wezta. Konstrukcja implantu
umozliwia kolejne dociagniecie 2 pojedynczych szwéw materacowych. Igty z implantami znajdujg sie w
jednym ergonomicznym narzedziu umozliwiajgcym wprowadzanie implantu jedng reka, przy kazdej rotacji.
Umieszczone w rekojesci pokretto do implantacji umozliwia jednoreczne i powtarzalne dostarczanie
implantéw w réznych orientacjach narzedzia. Zrzucenie implantu i przetadowanie potwierdzone sygnatem
dzwiekowym. Implant wyposazony jest w zintegrowany ogranicznik gtebokosci 10-18 mm (zwiekszane co 2
mm), dostepny jest w czterech réznych opcjach: wygiecie w gore 12 i 24 stopnie, w doét 12 stopni i w wersji
prostej. System umozliwia zatozenie implantéw bez wyciggania rekojesci z kolana.

szt

20

900,00 zt

18 000,00 zt

8%

19 440,00 zt

FiberStitch™ Implant

T.A.G. Medical Products
Corporation Ltd.

System do rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu koréwkowym. Ptytka
z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o ksztatcie prostokata z zaokraglonymi bokami o dtugosci 12mm
szerokosci 3,5mm na state potgczona z petlg z taSmy niewchtanianej o szerokosci 1,85mm wykonanej z
rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie czasteczkowej. Petla
samozaciskowa z 5 mechanizmami blokujacymi o dtugosci 60 mm umozliwiajaca zawieszenie przeszczepu w
kanale udowym badz piszczelowym. Petlg do podciagniecia przeszczepu z mozliwoscig zmniejszania swojej
dtugosci do 13 mm za pomoca wolnych korncow tasm wychodzacych z gornej czesci implantu. Zmniejszenie
dtugosci petli powoduje wciagniecie przeszczepu do kanatu kostnego. Docigganie petli od strony
zewnetrznej stawu. Ptytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do
przeciaggniecia implantu na zewnetrzng koréwke oraz ni¢ #2 w kolorze biato czarnym do obrdcenia ptytki
poza kanatem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

szt

10

825,00 zt

8 250,00 zt

8%

8 910,00 zt

ACL TightRope® II RT,
Double Loaded Passing
Sutures

Arthrex INC.

Sruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL. Implant
zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. $ruba o konikalnym
ksztatcie, posiada miekki gwint o duzym skoku na catej dtugosci utatwiajgcy wprowadzanie. Proces
potaczenia dwdch materiatdw wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdtuz osi implantu
utatwia przebudowe i przerost koscig. Udowodniona min. 98% przebudowa w ko$¢. W celu fatwiejszego i
precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo Sruby stozkowe szescioramienne. Implant w wersji sterylnej
pakowany pojedynczo. Wymiary: Dtugo$¢ 20 mm o $rednicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposazone w
ostonke utatwiajgcg wprowadzenie w kanat. Dtugo$¢ 30 mm o $rednicach 7-12 mm (skok co 1 mm).

szt

20

640,00 zt

12 800,00 zt

8%

13 824,00 zt

FastThread™
BioComposite™
Interference Screw

Arthrex INC.

Sruba interferencyjna do rekonstrukgji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z
niewchtanialnego materiatu typu PEEK. $ruba o konikalnym ksztatcie utatwiajacym wprowadzenie z miekkim
gwintem na catej dtugosci. W celu fatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo $ruby stozkowe
szeécioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Dtugo$¢ 20 mm o $rednicach 6-
10 mm (skok co 1 mm), wyposazone w ostonke utatwiajacg wprowadzenie w kanat. Diugo$¢ 30 mm o
$rednicach 7-12 mm (skok co 1 mm).

szt

10

640,00 zt

6 400,00 zt

8%

6 912,00 zt

FastThread™ PEEK
Interference Screw

Arthrex INC.

Sruba interferencyjna tytanowa z migkkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany
pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania $ruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: dtugo$¢ 25
mm o $rednicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), dtugo$¢ 30 mm o $rednicach 7 mm - 10 mm (skok co 1
mm), dtugo$¢ 35 mm o $rednicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm),

szt

10

310,00 zt

3100,00 zt

8%

3 348,00 zt

Sruba tytanowa z miekkim
gwintem

Arthrex INC.

Drut wiercacy udowy z miarkg co 5 mm, zakonczony ostrym grotem wiercacym pod ptytke udowa. Dostepny
z otwartym koncem lub zamknietym oczkiem do przeciggania nitek Srednica kanatu - 4 mm. Sterylny

szt

20

215,00 zt

4 300,00 zt

8%

4 644,00 zt

Drut wiercacy, ACL
TightRope®

Arthrex INC.

Drut wiercacy piszczelowy o $rednicy 2,4 mm i dtugosci 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny

szt

20

135,00 zt

2 700,00 zt

8%

2 916,00 zt

Drill Tip Guide Pin

Arthrex INC.
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Drut nitynolowy do $ruby interferencyjnej o Srednicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w
dtugosciach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie

szt

10 180,00 zt

1 800,00 zt

8%

1944,00 zt

Nitinol Guide Pin

Arthrex INC.

Petla do piszczelowego mocowania przeszczepu przy rekonstrukcji ACL

szt

10 700,00 z¢

7 000,00 zt

8%

7 560,00 zt

TightRope® II ABS,
Implant

Arthrex INC.

Guzik do mocowania piszczelowego wypukty w ksztatcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach $rednicy
zewnetrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w Srednicach wewnetrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm.
Guziki z dwoma otworami z nacieciem podtuznym umozliwiajgcym zatozenie petli oraz w Srednicy
zewnetrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/tasmy. Implant w
wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

szt

10 480,00 zt

4 800,00 zt

8%

5 184,00 zt

TightRope® ABS

Arthrex INC.

—

System do rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu kordwkowym.
Implant do techniki z uzyciem $ciegna czworogtowego uda. Ptytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o
ksztatcie prostokata z zaokraglonymi bokami o dtugosci 12mm szerokosci 3,5mm na state potaczona z petla
z nici plecionej niewchtanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o
ultra wysokiej masie czasteczkowej. Petla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokujacymi o dtugosci 60mm
umozliwiajaca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz piszczelowym. Petla do podciagnigcia
przeszczepu z mozliwoscig zmniejszania swojej dtugosci do 14mm za pomocg wolnych koncéw nici
wychodzacych z gérnej czesci implantu. Zmniejszenie dtugosci petli powoduje wciagniecie przeszczepu do
kanatu kostnego. Docigganie petli od strony zewnetrznej stawu. Petla dociggajaca powigzana na state z
20mm tasémga o szerokosci 2mm zakoriczona nicig #2 w ksztatcie petli wraz z igta prostg o dtugosci 65mm do
obszycia graftu i powiazania go na state z petla dociggana. Ptytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici
#5 w kolorze niebieskim do przeciggniecia implantu na zewnetrzng kordwke. Implant w wersji sterylnej
zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce utatwiajacej obszycie graftu.

szt

10 990,00 zt

9 900,00 zt

8%

10 692,00 zt

ACL FiberTag®
TightRope® Implant

Arthrex INC.

Drut wiercacy o $rednicy 3,5mm z tamanym koricem, pozwalajgcym na wiercenie kanatéw w systemie retro.
Druty do wiercenia kanatdw retro o $r. co, 0,5mm od 6mm, do 12mm, sterylny

szt

20 945,00 zt

18 900,00 zt

8%

20 412,00 zt

FlipCutter®III Drill

T.A.G. Medical Products
Corporation Ltd.

w

Zestaw do MPFL sktadajacy sie z:

- przymiar udowy przezierny ze znacznikami rentgenowskimi — w celu znalezienia osi obrotu

- 2x implanty biokompozytowe. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA,
implant wkrecany $rednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w ksztatcie oczka do przeprowadzenia
przeszczepu, zatozony na jednorazowy wkretak ze znacznikiem pozwalajgcymi na petng kontrole i ocene
prawidtowego zatozenia implantu. Implant umozliwia Srédoperacyjng mozliwo$¢ kontroli napiecia
przeszczepu

- $ruba interferencyjna biokompozytowa o $rednicy 6mmZestaw do MPFL sktadajacy sie z:

- przymiar udowy przezierny ze znacznikami rentgenowskimi — w celu znalezienia osi obrotu

- 2x implanty biokompozytowe. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA,
implant wkrecany $rednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w ksztatcie oczka do przeprowadzenia
przeszczepu, zatozony na jednorazowy wkretak ze znacznikiem pozwalajgcymi na petng kontrole i ocene
prawidtowego zatozenia implantu. Implant umozliwia Srédoperacyjng mozliwo$¢ kontroli napiecia
przeszczepu

- éruba interferencyjna biokompozytowa o $rednicy 6mm

szt

5 2 250,00 zt

11 250,00 z

8%

12 150,00 zt

Zestaw implantéw do
MPFL

Arthrex INC.

Implant bezweztowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK. Srednica 3,5 mm oraz dtugos¢ 19,5mm.
Zatozony na jednorazowy podajnik.
Dystalna cze$¢ implantu zbudowana z PEEK z oczkiem. Kazdy implant wyposazony w plastikowy nawlekacz.

szt

3 945,00 zt

2 835,00 zt

8%

3 061,80 zt

PushLock®

Arthrex INC.

wl

Ostrze pobieraka do pobierania przeszczepu QT z uda w co najmniej 3 rozmiarach

szt

10 630,00 z¢

6 300,00 zt

8%

6 804,00 zt

Quad Tendon Graft
Cutting Blade

Arthrex INC.

Razem :

118 335,00 zt

127 801,80 zt
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