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PROJEKT BUDOWLANY ZMIENIONY

OBIEKT . Placéwka Opiekunczo- Wychowawcza '
TINRNMINM
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinig . zia znak: .‘\\:&wm;_g_\w_\_\\m _________
Ul Kilinskiego 72a , 33-300 Nowy Sacz A
ADRES Zdnévp.. STAROBENOS. .
INWESTYCJI: Kleczany , Gmina Chelmiec 2, I Byczek
Dz. or 51/10 Geadesi : Endymaiotin

BRANZA: ARCHITEKTURA
INSTALACIE SANITARNE
- instalacja mechanicznego odprowadzenia
dymu z klatki schodowej

- instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr in?. arch. Grzegorz Borek
Upr. Bud. do projektowania i kier
robotami bud. bez ograniczen w
Architektonicznej Nr 224/2001

mgr inz. Mariusz Ciapala -

Upr. Bud. do projektowania i kierowani /
robotami bud. bez ograniczei w specjal A
Instalacji sanitarnych L -
Upr. Bud. MAP/0253/PWOS/04 mgr inZ. Zb;g,vf;fé%:végmskg
mer inz. Zbigniew Swierzy sieci. inst. S&0F [ A0IA-77/90

A upr. Nr uAN.128340/A-
sieci, inst. sanit.. ochr. Srodowiska Pa

upr. Nr UAN.-8340/A~77/90
mer inz. Zygmunt Pawlak

SPRAWDZAJACY: mgr ing. arch, Jakub Potocze
Upr. Proj. Bud. GPA-7344.128,
mgr inz. Mirgstaw Olszowkki
Upr. Bud. proj. i wyk. w specjal i
wod-kan, gaz, c.o., wentylacji o
upr. Nr UAN.-7342-139/91 inz. Miresl-

— . . Projektant cfs
megr Inz. Mirostaw Olszowski wod-kan, gaz]c

Dazowski
iinstalacji
, wentylacji

1. 1 . £t upr. praj. i wyk, WAAN-7342-139/91
Upr. Bud. proj. 1 W}'k. W Spec) algpsci aa?aﬂopNowy Secz, vl B. A, Xonstanty 16/17

wod-kan, gaz, c.0., wentylacji
upr. Nr UAN.-7342-139/91
inz. Mikolaj Gondel

Nowy Sacz czerwiec 2010r.



Nowy Sacz czerwiec 2010r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :
TOM I : ARCHITEKTURA.,

TOMII : INSTALACJE SANITARNE
Instalacja mechanicznego odprowadzenia dymu z klatki schodowe;.

TOM III : INSTALACJE SANITARNE :
Instalacja przeciwpozarowa .

TOMIV : INSTALACJE ELEKTRYCZNE



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany — zamienny dla zadania:
Placéwka opiekuriczo - wychowawcza.

polozony:

dz. or 51/10
Klgczany
Gmina Chelmiec

Inwestor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul Kilinskiego 72 a

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sacz czerwiec 2010r.

Zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujjcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia

11.07.2003r. z pdzniejszymi

zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane).

mgr inz.arch. Gfzegorz BOREK

Inodei architekioniczng]
20412001

33-300 Nowy Saez ul. Kostfiskiego 4/12
lel. 442 70

in=. Wil
Projektant

CHaz0wsRE
o i instalacji

wod-kan, gazfc.o., wentylacii
upr. proj. L wyk. Nr UAN-7342-139/21
33-300 Nowy Sacz. Jl. B. A. Xonstanty 18/17



Nowy Sacz, sierpien, 2010r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany pn. ,Instalacja mechanicznego odprowadzenia
dymu z klatki schodowej”, dotyczaca budynku Placéwki Opiekunczo-Wychowawczej typu
socjalizacyjnego zlokalizowanej w Kleczanach, gm. Chelmiec jest sporzadzony zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Mariusz Ciapata

Upr by, MAP/GRS3ENOS01,

de-projektowania

| kierowanla robotamijoudowlanymi
; Yakresie siech
ji sanitarnych

Upr. Nr MAP/DE. /PWOS/04

.......................................

SPRAWDZIL.: inz. Mirostaw Qlszoyvski

Upr. bud. UAN-734%-139/91

inz. Mirastow (Pfszowski
projektant s1eci instalacji
wod-kan, gaz. ¢.d. jwentylaci
upr. proj. i wyk Nr UAN 7542-139/91
33-300 Nowy Sacz. ul. B. 4. fenstanty 16117

........................................



OSWIADCZENIE

Dotyczy tematu:
Placéwka Opickunczo-Wychowawcza
Adres inwestycji:

Dzialka ewid. nr 51/10
Klgezany, Gmina Chelmiec

Inwestor:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
33-300 Nowy Sgcz, ul. Kilinskiego 71

Projekt budowlano-wykonawczy:

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
aneks do PB ,,INSTALACJE WOD. - KAN.”

Stosownie do art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,Prawo budowlane”
ogloszonych w Dz.U. nr 93 poz. 886 z dnia 30 kwietnia 2004r, o§wiadczam, ze w/w projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, normami oraz

zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

Sprawdzit: ) ) Projektant:
ini, Birociaw QISZoW IR
Froy . siec fipstalaci N
o 92 Tl e mgr inzZ. niew Swierzy
o o A oy i t. ganif. ochr srodowiska
U’p‘f" ["\.“‘ o sant, Ul Konstanty 16/3. sieci. inst. ‘ ) vt
95500 ki, o864, UL R sect 1 NL8340/A—7

Nowy Sacz, lipiec 2010



3 Projekt Budowlany
Plactwka Opiekuniczo-Wychowaweza w Kleczanach

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany Zygmunt Pawlak, niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany :

PT instalacji oddymiania klatki schodowej dla Budynku Placéwki Opiekuiczo-
Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Klgczanach, dzialka ewid. nr 51/10 Kleczany,
Gmina Chelmiec

wykonany na zlecenie Inwestora — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 71,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

ar inz. Zygmunt Pawiak

Nowy Sgcz dnia 07.09.2010 1.

(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r — tekst jednolity Dz.U.
Nr 207/03 poz. 2016, z péZniejszymi zmianami }



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAEOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Krakdw, dnia 01.01.2010 r.

ZASWIADCZENIE
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw
zadwiadcza, ze
Pan mgr inz.arch. Grzegorz Borek,

zamieszkaty: 33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajcowa 104c, Posiadajacy uprawnienia do

petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci
+ architektonicznej bez ograniczen nr 224/2001, wydane przez Wojewode Matopolski,

dnia 3 pazdziernika 2001 ., Jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowe;

Izby Architektéw, pod numerem MP-0822.
__Josiada polise grupowego, obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnodci

Cywilnej architektéw, czionkéw Izby Architektdw.

arch. Boryslaw Czarakeziew
Przewodn iczacy
Matopolskiej

0 rego J 4 v ? -
30 ;;;;—_-—*’Zﬁ}' GODNOSE
| . 2l P
Zaswiadczenie traci waZnese 7 dniem 30 Czerwea 2010 r, Z ORYG‘NALEM

; - TP, Tl STl ptari

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: 012-427-26-47 E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hup/rwww.rnatopolska.iarp p
. . 4 i ) TINT

NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP SA O/5 Krakéw Nr 10 1070 2505 0000 1202 0014 2307




WOCJEWODA MALOPOLSKY

AB.III.7131—107/2000 Krakéw, dnia 3 pazdziernika 2007 .

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust, 1pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 2 2000 r., poz. 1126 pozn.
Zm.), oraz § 4 yst, L, 213 rozporzadzenia Ministra Gospodarki - Przestrzennej i

Komisjg Egzammacyjnq,

nadaje
Panu mgr inz. arch, Grzegorzowi BOREK
urodzonemu dnia 16 maja 1970 1. v Nowym Saczy, /

\ b
. Q@\O\\O&\E\ww
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nt
do projeltowania ; kierowania robotam; budowlanymi Q?\G,c\t- gv_\egf’ség,\‘!.

bez ograniczes; : ﬁ‘w"‘: *oﬁ‘“\\o"’i&g
) v . . ' i+ '5.'5“0 M'z"
w specjalnosci architektoniczne; r"r!igﬁ 5 gl
re

L Jak ofpors)
upt. nr GHA-7542-1%

Otrg@ uja:

L Pan mgr inz. arch, GJ:zegbrﬁi'BSfé];i;;ﬁl. Kosifiskiego 4/12, 33-300 Nowy Sacz
2. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Kruczg 38/42, 00-926 Warszaws

33-156 Krakow, ul. Basatews 22 * fel (121 61 68 200+ ray ron




URZAD WOIEWRZES

B Kewym Satik 9 grudnia . 94

i Yowy Sacz, dnia

., GPA-7342-128/94

DECYZJA -

o stwierdzeniu przygofowania zewodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 ust.1. .8 5 ust.1, § 7. § 13 ust.1 vkt.1.

Tozporzadzenia Ministra Gospodarin Terenowej i Ochrony Srodowisike z dmia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan Jakub POTOCZEK

magister inzynier architekt

12 sierpnia 1962r. w Nowym Sgczu

urcdzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowaZzniajgce do wykonywania samoedzielnej funkeji S —

projektanita oraz kierowndika hudowy i rohdt

w specjalnosci et

Pan Jakub FPOTOQOCZEXK

jest upowazniony do:

1/ do sporzagdzania projektdw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektédw budowlanych,
b/ do sporzadzania projektéw rozwigzanl konstrulkcyjno-budowlanych
w zakresie obiekidw budowlanych o powszechnie znanych rozwiaza-
niach konstrukecyjnych 1 schematach technicznych, z wytaczeniem
konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierocwania

i kontrolowania wytwarzania konstirukcyjnych elementéw budowlanych

oraz oceniania i badania stanu technicznego:

a/ wszelkich budynkdéw - z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw
grebokich i trudniejszych konstrukcji statyeznie niewyznaczalnych,

b/ budowii w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowyr - Z wyiaczenien
konstrukeji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byt zaskariona — za pofrednictwem WoJewody
Nowecsgdeckiego do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
" jej doreczenia.

73 Zgotnost z oryginztem
gl ing. ‘fu Cotoczek

Z up. Wejewody

——

mgr inZ/ ek Sug
-Dyreldor Wydsaly Sdepodarks
Przestrzenne] | Architeldury

Architekt Woiewddzii

zppw nr 2 N. Szcz 3028/88 — 5000



0D : MALOPOLSKA 1ZBA ARCHITEKTOW NR FAKSU @ B12 4272647 B8 MAR. 201@ B9:46 STR.1

MALOPOLSKA OKREGOWA IZRBA ARCHITEKTOW

Krakdw, dnla 01.01.2010 i,

ZASWIADCZENIE
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow
Zaswiadcza, ze
Pan mgr In2. arch. Jakub Potoczek,
zamleszkaty: 33-300 Nowy Sacz, ul. Rejtana 18B/4, posiadajacy uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie w  specjalnosci
architektonicznej bez ograniczed nr GPA-7342-128/94, wydane przez Urzad
Wojewddzki w Nowym Saczu, dnia 9 grudnia 1994 r., jest wpisany na liste czionkéw
Matopolskiej Okregowe] Izhy Architektdw, pod numerem MP-0837,
Posiada polise obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedziainodc  cywilnej
architektéw, wydang przez PZU S.A.; Polisa Seria AG Nr 2994409.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

ALLh. gorvw A O "E'Hk(a'ew
r’}‘ée N Ys T T :—-2?,\\

mgr inz. Jakiés Potgczek o atopolsiiel
itk 2 ila:\c(c g '\'advmt;: Archity c'/"
upr. nr GFA-1342-128/94 i ; ; 1 / ;
‘I ‘a\‘ ; /5 ‘ ui/\j

Zadwiadczenic tragh waznost 7 dniem 30 czerwea 2010 r.

30-110 Krukdw, ul. Krusewskivgo 36, Tel/fax: 012-427-26-47 E-mail: malopolska@izbanrchitekiow.pl Hilp:/fwww.malopelska iamppl
NIP: $77-21-89-3B3 Rogom: U17466395-00180 Konto: PK() BP SAO/5 Krakbw Nr 10 1020 2906 0000 1207 Q014 2307
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= MALOPOLSKA wDEwooawo
. OKREGOWA e

1.z B A s
1 INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Krakéw, . 26.maja.2010..

Zaswiadczenie

.............................................................................................

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/5632/02

0 NUMETZE eWIdENCYJNYIM ..ooreiirieii e e e eese e e s eens e ese e s eeeesenen

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 czerwca 2010 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 255 oo £ PO
_ ; PRZEWOBNICZACY SADY.
do dnia ..o Maa2011r. N RIEn G S DA Y
L : 4
PALOPBLSKA DHBEGDLA ITBA dr.tnz.ismm ;
INIVENERGW BBREEINETIA (pcemms podehn pomseiriczapego OIE)
W NEAKOME
Za zgodnos¢
A6t istro z orygijnatem

30-054 Krakow, ul. Czamowiejska 80, ief. + 48 (012) 630 90 80, 630 90 61, fax +48 (12) 832 35 59 www. map.piib.org.pl.  e-mail; map@piib.org.pl
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11 styczen 2010

Zaswiadczenie
Mirostaw Olszowski

ul. B. A Konstanty 16/17

e g b
gt 21 ] A rose wme AmmsasamEareedns T i e ST

33-300 Nowy Sacz
iest oalonkisn Mtdopsiskie] Ohregowsl Tzby Inyprardw Budenaigiag

MAP/IS/2891/01

T posimda wemapins wherplecionin od odnowiedzialnesge) AN,

T e B S TP S
i U R B mSwnnicrenia AL I 0

31 styezend 2011 -

Za zgodnosdé
zoryginatem

agr k. Z0iglw Sw:-e.'frlzy
siedl, inst. sanftednr, srodowises
apr e a7 re0
AL Y




- » x * T - o 4
—hTmTONA I‘EG‘EGS-‘ IRt Nowy Szcz, dnia ._..-g_.paz,slzie.mika 1890 .
Nr . UAN.I=8340/A=77/90

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 uStegz § 7’ §__‘ 13 u5t01 pkt.LF lit;" gl i Hpm

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 lutego 1975 r. w Spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:
2% Pan ZBIGNIEUW S5WIERZY

- magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 28 wrzednia 1959r. w Mielcu

vosiada przygotowsznie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
pro.d.ektanta

w specialnods instalacyjno =~ inzynleryjnej w zakresie sieci i instalacji

S rerr b g s —

sanitarnych,

G P an Z3IGNIEW _*;S_E_IERZY jest upowasniony do:

1/ sporzagdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujgeych
instalacje wodociggowe, kanélizacyjne, gazowe, cieplne i klimag-
tyzacyjno-wentylacyjne,

Na podstawie art. 128 KP4 decyzja niniejsza moze hytezaskarzona — za podrednictwem WOJewody

A Tand : At .. P .
v OwosgeecRimigdo Ministerstwa Gospodarki ,Przestrzeﬁﬂg-' b udownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. r oy T

Za. 330.7lho.§é /:-:":'!' 0 37 e
-?-—oﬂ‘(*lca,{hafem -

g ‘:"{-f"'.;;--'f. R zup W g
- - 'pleczet, urzedowa) 'y
PRI I N A I
: mrti S &~ N
.3 '---'-w--ﬂ'\f‘\‘:.-’ i ik e N/ &7 L
: - ‘-/_/ . Dyrabter " il
ZPPW nr 2 N. Sacz 302683 — 5000 [

R L I U e T TR




URZAD Worlrwons - .
w ko :; @ _‘ qtia Nowy chz' dnia /]O lutego . . 1992 |

Nr - UAN-73£"2-1 39/91

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowanid zawodowego .
- do pelnienia samodzielnych il_lnkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie '§' ll-ustoas §5us15-1, ..§7.,.§13u.3to1 Pk:t'u.ll' lit.ng” \gi ".6“

rozporzgdzenia- Ministra Gdépodarki ‘Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 lutego 1975 r. w sp-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Oh, - MiTostaw OLSZOWSKT

inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony driia ... 2:Czerwca 1957r, w Czerwiensku -

posiada przygotowanie zawodowe up_éwa:'miajqce do wykon;fwnni'a “samod'ziel_;nej funkefl

projektanta orasz kierownika budowy i rebét
w specjalnosal _instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci 1 ipstalaeji
sanitarnych
ob- Mir’oslaw- QLSZQWS}SI : jest upowazniony do:. N

1/ do sporzgdzania prajéktéw“sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrejgnia terenu,

2/ do kierowania, nadzerowania, kontrelowania budowy i robot,
kierowania i kontreolowania wyitwarzania konstrukecyjnych elementéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnycr
uzbrojenia terenu, '

3/ do sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnyeh,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodeciggowych, kanalizacyjnych, gazewych i cieplnych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja nifﬂejna mo%e byé zaskartona’ — za- poérednictwem WoJewody
Nowosgdeckiegs Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia, L : R . :

. =% 2g90'30$6
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Nr GPA-7342- 54196 Nowy Sgez,duia™d -04-1997 1

DECYZJIA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawic art. 13 ust.  pkt 1, @i i4 ust.] pkt 5, ust.3 plct 3 i art. 87 ust | pkt 2 Ustawy 2z
dria 7 lipca 1994 r Prawe budowlane (Dz UNr 85, poz414) § 3ust 1, § Qust | Rozporzgdzania
Miristra Gospoderki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicanych w budownictwie Dz U. z 1995 r Nr 8, poz 38) oraz art.104 ustawy z dnia
14 czarwea 1960 r Kodeks postepowania edministracyinego (Tekst jednolity: Dz U, z 1980 Nr 3,
poz 26 z phdn zmianami) -

nadaje

Pa: Zygmumitowi PAWLAKOWI

posiadajgcemu tytul: magistra inZyniera eloktryka
urodzonemu dnia 28 marca 1963 1.

uprawnienia budowlane
do projektowania bez egramiczen w specjalnoici instalacyjnej w zakresie siec,
mstalacfl | wrzgdzen elektryczmych | elektraenergetycznych.

Od decyzji nieniejszaj stuy stronie odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budewlanego,

ktére za moim pasradnictwem moma wiiesgx , ig czternastu dni od dnia dergezenia decyzii.

v N
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MAEOPOLSKI URZAD WOJEWODZY]
WYDZIAL ROZWOJU REGIONALNEG O
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Mowy Sacz, ul. Jagiellonsks 52

DUPLIKAT
ZOWNY ARCHITEKT WOJEWOD 2K ‘Nowy Saez, daia 21 styczen 1950 ¢
W NOWYM SACZU
Nr UAN.1-8340/A-120/89
' DECYZJA

o stwlerdzenin przygotowanla zawodosvego o
do petmienia samodzielnych funkeji technicznych w blxiqwmctme

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 wustl pkt4 lit. ,,&* ’_ o —
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutego 1675 .
w sprewie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie (Dz UNr 8, poz. 46) stwierdza
818, Zo;

Ob. Mikolsj  GONDEK
mezynier-elektryk
wrodzony dnia 4 grudnia‘__iéttﬁ r. w Nowym Saczu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej furicii
projektants '
W specialnoécei iﬁsial#éyjm ~— InZynieryjne] w zakresle
sieci i instalacji elektrycznych. -
Ohb. Nﬂiql_gj GONDEK jest uppwaﬁiony do
do Sporzadéahia proj ektéw sieci i, mstalacji elektrycznych

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona ~ 22 pofrednictwem
Gidwnege Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Pieczatka podtuzna o treéei: Dyrektor Wydziathi wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora,
Pieczeé olraghy z Godlem Padistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU.

Duplikat powytszej decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw_-gpajdgjagxchﬂﬁ‘s;ge;x{v

' AR e A
archiwum Matopolskiego Urzgdu Wojewédzkisgo w Krakowie Oddzishi Zainiejscowego w

Nowym Saczu Wydziah Rozwoju Rggéﬁggh@gg ¢ P upr, mo f]"ﬁd/\
/(b\‘} !’ __—-—-—a.__.."' ,{:J
S N ¢
R s B 25N\E A WOJEWQDY ALUPUL§KL¢G€"
A .:\._-_..?}.'r- up
‘QJ ///:_ : f"‘"’: \ \l"(:\
Nowy Sacz, dnia Cf -08-20024r; —' : J "-i mgrini. a <) deb Sus
Zuak: RRIV.7136/2/02 =\ ) ek Oddriah, Ghmieoucyo
N / Wudziail Rozwoiu Regionalnego
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SUDOWNICTWA
Krakdw, .. 28 g !y czma 204“:
Zaswiadczenie

jest czionkiem Matopoiskiej Ckregowej lzby InZynierow Budow

0 numerze ewidsncyinym

........................................................

nictwa

MAP/IE/ 557101

posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnei,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia

. 238 lutege 2011 .
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Nasz znak: GB.I1.7351-7/227/08 Nowy Sacz, dnia 12.09.2008 r.

DECYZJA NR 1305 /2008

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. |, art. 34 ust. 4 1 art. 36 w zwiazku z art. 82 ust. | i 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156/2006, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.

U. Nr 98/2000, poz. 1071 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku inwestora o pozwoleni¢ na budowe z dnia 14.07.2008r

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibg w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 72A. — Budynku
Placdwki Wychowawczo-Opiekuficzej typu socjalizacyjnego — Dom Dziecka wraz z instalacjami
wewnetrznymi w tym gazowa, wod-kan, elektryczng 1 teletechniczna, wjazdem 1 miejscami postojowymi.
mala architektura, $mietnikiem, placem rekreacyjnym oraz oswietleniem ogrodowym, przylaczami:
kablowym. nn (przebiegajacym przez dziatki nr 51/8, 51/6) z wlz, gazu z podziemnym zbiornikiem LPG.
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem oraz kanalizacjg deszczowa ze studniami chionnymi na dzialce
ewidencyjnej nr 51/10 w Klgczanach gm. Chetmiec

Dane charakterystyczne budynku:
parterowy z uzytkowym poddaszem bez podpiwniczenia

- powierzchnia uzytkowa 514,77 m*
- powierzchnia zabudowy . 321,58 m*
- kubatura . : 1820,14 m*

Kategoria obiektu: XI

Autorzy projektu:

mgr inz. Grzegorz Borek— upr nr 224/2001 do projektowania w spec. architekt

za$wiadczenie Malopolskiej Okrggowej [zhy Architektow z dnia 01.07.2007r. - nrew. MP-0822

mgr inz. Krzysztof Lukasik — upr nr GAS 834/A-42/81 do projektowania w spec konstr-bud

zaswiadczenie Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa z dnial4.12.2006r. - nr ew. MAP/BO/2886/01
mgr inz. Zbigniew Swierzy -UAN 1-8340/A-77/90 do projektowania w zakresie instalacji sanitamej

zadwiadczenie Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa z dnia 26.11.2007r. - nrew. MAP/IS/3632/02
ntgr inz.Jan Szkolnicki- upr ar GT 111-1229/A-125/77 do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych
zaswiadezenie Malopolskiej Ckregowej 1zby [nzynierow Budownictwa z dnia 03.03.2008r. - nr ew. MAP/IE/4594/01
mgr inz. Janusz Gancarezyk — upr nr 12/2001 do projektowania w spec konstr-bud

zaswiadezenie Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa z dnia 14,12,2007r. - nrew. MAP/BO/0366/01

Z zachowaniem nasigpujacych warunkow zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 usi. 2 i 3 ustawsy

Prawo budowlane:

1) szczegOine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych: przestrzegac
warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach,

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowianych: nie dotyczy,

3) terminy rozbiorki:

a) istniejgcy ..budynek™ (przewidziany w projekcie zagospodarowania dziatki do rozbiodrki) nalezy
rozebraé przed rozpoczgciem budowy przylacza gazowego do Budynku Placéwki Wychowawcezo-
Opiekunczej po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbidrke badz zgtoszeniu

b) tymczasowych obiektow budowlanych: nie dotyczy,

4) szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nie dotyczy,

5) inwestor jest zobowiazany:
a) zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 2t dni przed

zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania: nie dotyczy
b) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskaé ostateczng decyzjg¢ o pozwoleniu na uzytkowanie:
dotyczy
6) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy craz umie$ci¢é na budowic.
w widocznym migjscu, tablicg informacyjng oraz ogtoszenie (jezeli jest wymagane przeplsmm)

zawierajace dane dotyczace bezpieczerhstwa pragf ACGORINOSC mor iniylgkul POtoCzek
Z ORYGINALEM né "




Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane. obejmuje
nieruchomosci: dziatki nr 51/10, 51/8, 51/6 potozone w Marcinkowicach, gm. Cheimiec

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzounego uchwatg Rady Gminy Chelmiec Nr IX/61/2003 z dnia 26.06.2003r. (Dz. Urz. Woj.
Malopolskiego Nr 196/2003, poz. 2438 z poin. zm.) - tereny o symbolu ,,B.1. MM” — tereny osiedlencze
przeznaczone dla realizacji roznych form mieszkalnictwa. Dom Dziecka jest jedng z form mieszkalnictwa
gdyz jako budynek przeznaczony do stalego pobytu ludzi zostat (zgodnie z definiciq zawartq § 3 pki. 5 w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych. jukim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690)) zakwalifikowany do budynkéw
zamieszkania zbiorowego.

Przediozony projekt budowlany zostat wykonany przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia oraz
spelnia wymagania okreslone w art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor zlozyt oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwotanie do Wojewody Matopolskiego za- posrednictwem
Starosty Nowosadeckiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pouczenie:
I. Inwestor jest obowiazany zawiadomit o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych. na kiore jest wymagane

pozwolenie na budowe, wilasciwy organ nadzeru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem co najmniej na 7 dui przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na pismie:

a) oswiadczenie kierownika budowy (rob6t). stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. orar
przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy Prawo budowlane,

b} w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskicgo stwierdzijges
przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robetami budowlanymi. a takze zaswiaderzenic. o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

¢} informacje zawierajacq dane zamieszczone w ogloszeniu. o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

2. Tut. urzad, na wniosek inwestora. wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu na
budowe stala sig ostateczna, za zwrotem kosztéw zwigzanych z jego przygotowaniem,

3. Decyzia o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczgta przed uplywem 3 fal od dniu. w
ktérym stala sie ostateczna lub budewa zostala przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

4. Inwestor moze przystapié do uzyikowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rebdt budowlanyeh pod warunkiem

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiadciwy organ nadzoru budowlanego.

Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowsanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi whowigzkowy

3.
kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.
.2' ? 09 ?c:v‘&'
Otrzymuja:

@ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie+ projekt budowlany (2egz.) + adnulaua ] ophme skarbcm e|
ul. Kilinskiego 72A T K - 92‘9' O‘? (’O@g
33-300 Nowy Sacz
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33-395 Chetmiec
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33-300 Nowy Sacz, ul. Magazynowa 7
6. Urzad Gminy {organ podatkowy)
33-395 Chelmiec
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TOM 1



Projekt budowlany zmieniony
Zawartos¢ opracowania:

- Oswiadczenia projektantow
- Uprawnienia projektantow do samodzielnego petnienia funkcji

technicznych w budownictwie, zaswiadczenia o przynaleznosci do izb
branzowych,

- UUzgodnienia

I Czes¢é opisowa

e Projekt zagospodarowania terenu - bez zmian

o Zakres zmian

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Opracowanie stanowi komplet rysunkéw zamiennych do projektu
budowlanego-zmienionego budynku Placowki Opiekuriczo-Wychowawcze] w
Kleczanach na dz. nr 51/10 wykonanych przez mgr inz. arch. Grzegorza Borka w
grudniu 2007 r.

Zmiany dotyczg wydzielenia klatek schodowych, zaprojektowania ich ocddymiania
oraz wykonania instalacji hydrantowej. Powyzsze zmiany wprowadzono celem
dostosowania obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepisdw p.poz.

¢ Ogodine dane liczbowe

Pow. netto 514,77 m2 (po zmianach 513,57m2)

o Forma architektoniczna obiektu — bez zmian

¢ Uklad konstrukcyjny — bez zmian

* Instalacje wewnetrzne

- instalacja elektryczna wraz z zasilaniem went. oddymiania i sterownikéw

- instalacja telefoniczna

- instalacja c.o. i c.c.w. z kottownig na gaz plynny

- instalacja wod.-kan. — instalacia wodociggowa przeciwpozarowa

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

- instalacja mechaniczna oddymiania klatek schodowych

e Charakterystyka energetyczna obiektu — bez zmian

¢ Wplyw obiektu na srodowisko — bez zmian



(z wyjatkiem

- zaprojektowania $cianek obudowy klatki schodowej na parterze i poddaszu z
piyt gipsowo — kartonowych systemowych gr. 12,5 cm , wypeinienie z weiny
mineralnej o odpormosci ocgniowej EIB0 , wykonanych od posadzki do stropéw
Zzelbetowych,

- wymiany 5 sztuk drzwi na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem,

- wymiana 2 par drzwi 0 szerokosci 90 cm na drzwi drewniane podwdjne o
szerokosci 120cm z wydzielonych klatek do przedsionka,

- wymiana drzwi wejsciowych na drzwi aluminiowe (szer. 90+60)

- wymiana 2 sztuk okien drewnianych w przedsionku na pustaki szkiane lub
witryne stalg szklana o odpomosci ogniowej EIG0 )

I Czes¢ rysunkowa

1. Rzut parteru 1:100
2. Rzut poddasza 1:100
3. Przekrdj A-A 1:100
4. Przekrdj B-B 1:100
5. Przekrgj C-C 1:100

Opracowat:




Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézh. zm.).

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek niski, wysokoéé 10,58 m.

2 kondygnacje nadziemne
Powierzchnia zabudowy; 321,58 m’.
Powierzchnia wewnetrzna: 514,77 m’.

2. Odlegloéé od obiektow sasiadujacych.

Zachowano wymagane odleglosci od granic dzialki oraz sasiednich obiektow.

3. Parametry pozarowe wystepujacvch substancii.

Typowe wyposazenie meblowe.

4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych ponizej 500 MJ/m?.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidvwana liczba os6b w poszczegdinych
bomieszczeniach,

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia lndzi ZL V.

Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé nastepujaca ilo§é oséb:
Sekcja A: parter-14 oséb ,sale sypialne na poddaszu -120s6b

Sekcja B: parter-15 oséb, sale sypialne na poddaszu-12 oséb




6. QOcena zagrozenia wybuchem.

Nie wystepuje miejscowe zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrzaych,

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 515 m’.
Wydzielono pozarowo kotlowni¢ gazowa — §ciany EI 60, strop REI 60.

8. Klasa odpormosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”.
Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wpltywem ognia.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spelniaé
powinny wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpg;noé glown
pozarowe k:n- konstruk Sciana §ciana | przekryc
j trukei | 92 | strop? | zewnetrz- | wewng - ie
budynku 5 N 9} daciu na'** trzna’* | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A7 R240 ] R30 RE1 EI1120 El60 RE30
120 (o)
LB |R120{ R30 |[REI60| EI60 E130" | RE30
(0+1) .
»C” | R60| R15 |REIG0| EI30 E115Y | RE15
(0+=i)
LD | R30| () |REI30| EI30 ) a




(0e1)

wE ) () ) &) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - noénoé¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynk,
E-  szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,
I-  1izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(~—mie stawia si¢ wymagan.

)

D Jezeli przegroda Jest czgécia ghownej konstrukcji nonej, powinna spelniaé takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymaganh zawartych w kol, 2 i 3
dla dane;j klasy odpornosci pozarowej budynku.

?Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien
polaciowych (z zastrzezeniem § 218), je$li otwory w polaci dachowej nie
zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spehiajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla écian komér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy
ET130.

%) Klasa odpornofci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami.

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona $rodkami ognioochronnymi np.
»FireSmart” lub réwnowaznymi do granicy NRO.

9. Warunki ewakuacji. oswietlenie awaryjne (_ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe.




Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwose
ewakuacja na zewnatrz budynku poprzez drogi komunikacji ogélnej. Przejicia
ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczaja dopuszczalnej dlugosci 40 m.

Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych z pomieszczen wynosi c¢o najmniej 0,9 m, a
drzwi wyj$ciowych z budynku 1,20 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klas¢ odpornosci ogniowej nie
mniejsza niz EI 30. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest nie
mnigjsza 1,2m przy ilosci 0s6b do 20, przy wysokosci 2,5 m.

Komunikacj¢ pionowa stanowig 2 wydzielone pozarowo i1 wyposazone w
urzadzenia do usuwania dymu — klatki schodowe.

Sciany wewnetrzne i stropy klatek schodowych maja klase odpornosci
ogniowej REI 60, a biegi i spoczniki schodéw R 60.

Dtugos¢ dojscia do wydzielonych pozarowo klatek schodowych w strefie Z1L V
nie przekracza 10 m przy jednym kierunku dojscia.

Do usuwania dymu z klatek schodowych dopuszcza si¢ mechaniczne
wentylatory oddymiajace wedlug projektn branzowego.

Uwaga:

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaé¢ wymaganej szerokoéci tej drogi.

Oswietlenie awaryjne 1 oznakowanie na potrzeby ewakuacji
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zaprojektowano w calym budynku.

Wymagane natgzenie oswietlenia ewakunacyjnege — 1,0 Lx na powierzchni drog, czas
zalaczania do 2 s, czas dziatania 120 min.

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami:
PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838 Wyposazenie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.



PN-EN-60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Cz. II: wymagania szczegdtowe. Dzial 22.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

Uwaga: jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe (ROP) nie znajduja
si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone,
aby natcZzenie o$wietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Lx.

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-
01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.

10.Sposéd  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalacji  wrytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyinej. ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej,
odgromowej.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy
PN-IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Sposob
zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg odregbnych opracowan.

Gléwny wylacznik energii elektrycznej w rejonie gtéwnego wejscia.

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowsq zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona
odgromowa obicktéw budowlanych. Wymagania ogélne.

Wentylacja grawitacyjna.

11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.
Instalacje przeciwpozarowe (wg opracowan branzowych):
Wydzielone pozarowo i oddymiane klatki schodowe.

Budynek wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne §r. 25 z wezem pélsztywnym o
zasiegu 23 m. Rozmieszczenie hydrantéw w sposdb zapewniajacy dotarcie do kazdego
pomieszczenia.

Oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne) z zastosowaniem pod$wietlanych znakow
ewaknacyjnych.

Uwaga: projekty wszystkich instalacji zwiazanych z ochrong przeciwpozarowg
podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.




Obiekt nalezy wyposazy¢ w 1 jednostke sprzetu gaéniczego o masie 2 kg na kazde 100
m’ powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze dhugoéé dojécia nie moze przekraczad
30 m,

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostgpnych i widocznych.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydrant sieci wodociagowej w odlegltosci do 75 m od obiektu.

14, Drogi pozarowe.
Nie jest wymagana droga pozarowa, zapewniono dojazd do obiektu.
Uwaga:

1. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy opracowaé i wdrozy¢ ,Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego”.

2. Zastosowane materialy musza posiadaé dokumenty formalno-prawne (aprobaty
techniczne i certyfikaty) zgodnie z ponizsza klasyfikacja:

Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno budowlanych
klas reakcji na ogien wg PN-EN przyporzadkowane klasy wyrobow z uwagi na reakcije
na ogien zawarte sq w tabeli 1.

1. Palnoéé wyrobdéw (materialéw) budowlanych.

1.1. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepainy, niezapalny, trudno
zapalny, latwo zapalny, niekapiacy, samogasnacy, intensywnie dymiacy
(z wylaczeniem posadzek - w tym wykladzin podtogowych) odpowiadaja klasy
reakcji na ogief,, zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacia
ogriowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogieri”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tabela 1

Okreslenia dotyczace palnogei Klasy reakcji na ogieh
stosowane w rozporzadzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

. Al;
Niepalne A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;




A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;

A2-s1,d2; A2~s2,d2; A2-s3,d2;

ni¢zapalne B-sl1, dO; B-s2, d0; B-s3, dO;

B-sl, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;

B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

Palne C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
(Ui Zepaing Csld2: C-s2,d2° C-s3.d2°

D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

D-52,d0 ; D-s3,d0;

D-s2,d1; D-s3,d1;

fatwo zapalne D-s2,d2 ; D-s3,d2;

E-d2 ;E:

F

Al;

A2-51,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Niekapiace B-s1,d0; B-52,d0; B-s3,d0;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;

D-s1,d0 ; D-s2,d0; D-s3,d0;

Samogasnace co najmniej E

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0 ; B-s3,d1; B-s3,d2;

. . C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
Intensywnie dymiace D-s3,d0 ; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2;E;

F

1.2. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
intensywnie dymiacy dotyczacym posadzek (w tym wyktadzin podiogowych)
odpowiadaja klasy reakcji na ogief, zgodnie z Polska Norma PN-EN 13501-1:2008
~Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow - Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Tabela 2
Okreslenia dotyczace
palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
rozporzadzenin

Niepalne Alg; A24-s1; A2q-52

Trudno zapalne : Bja-sl; Bg-s2; Cgp-s1; Cg-s2

¥ .atwo zapalne Dg-s1; Dg-s2; En; Fa




ie dvmi
Intensywnie dymigce A24-52 ; Byg-s2; Cg-s2; Dg-s2; Eq: Fg

Uwaga: Stosowane w punktach 1.1. 1 1.2. okreSlenia odnosza si¢ takze do wyrobow
(materialéw) budowlanych uznanych za spelniajace wymagania w zakresie
reakcji na ogiefi, bez potrzeby prowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte s
w decyziach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym
Unii Europejskie;j.

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wylaczeniem §cian
zewnetrznych przy dzialaniu ognia z zewnatrz budynku.

2.1. Nierozprzestrzeniajacym ognia elementom budynku odpowiadaja elementy:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0
A2-52,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0 ; B-s2,d0 oraz B-s3,d0;

— stanowigce wyréb o Kklasie reakcji na ogief: Al; A2-s1,d0; A2-52,d0;
A2-53,d0 ; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna mie¢ klasg reakcji na ogiefi co najmniej E;

2.2, 8labo rozprzestrzeniajacym ogien elementom budynku odpowiadaja elementy:

- wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: C-s1,d0 ; C-s2,d0 ; C-s3,d0
oraz D-s1,d0;

- stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,

d0 oraz D-s1,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakeji na ogiefi co najmniej E.

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje ciepine przewodéw
instalacvinych stosowanych wewnatrz budynku

Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociagowym,
kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien:
Al ; A2;-s1,d0; A2;-s2,d0; A2;-83,d0; Br-s1,d0; By-s2,d0 oraz
B;-s3,d0 ;

- przewody i izolacje stanowiace wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN
13501-1:2008:
Alp; A2;-81,d0; A2;-s2,d0; A2;-53,d0; B;-s1,d0; Bj-s2,do0 oraz
B:-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna
mieé klase reakcji na ogien co najmniej E.



4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachow
4.1. Nierozprzestrzeniajacym ognia przekryciom dachow odpowiadaja przekrycia:

1) klasy Broor (t1) badane zgodnie z Polska Norma PN-ENV 1187:2004 |, Metody
badar oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

2) klasy Broor, Uznane za spetniajace wymagania w zakresie odpornosci wyrobow
na dziatanie ognia zewngtrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych
wykazy zawarte sq w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskie).

Warunki i kryteria techniczne dla przekry¢ klasy Broor (t1), o ktérych mowa w pkt

1 podano w tabeli 3.
Tabela 3
Grupy kryteriow Warunki i kryteria dla klasy Broor (t1)
(konieczne spelnienie wszystkich
wymienionych ponizej)
Grupa zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz
a

powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia

dachu) w gore dachu < 0,70 m

zasigg zniszezenia (ha zewnatrz 1 wewnatrz
dachu) w do6t dachu < 0,60 m

maksymalny zasigg zniszczenia na skutek
spalania (na zewnatrz 1 wewnatrz dachu)
<0,80 m

brak palacych sie materiatéw (kropli lub
odpadow statych) spadajacych od strony
eksponowangj

boczny zasieg ognia nie osiaga krawedzi
mierzone] strefy (pasa)

maksymalny zasi¢g (promiefl) zniszczenia na
dachach plaskich (na zewnatrz i wewnatrz
dachu) <0,20 m




: Grupa brak palacych si¢ lub zarzacych sig czastek
b penetrujacych konstrukcje dachu

penetracja ognia do wewnatrz budynku
brak pojedynczych otworéw przelotowych

o powierzchni > 25 mm’

suma powierzchni wszystkich otworéw
przelotowych <4500 mm’

brak wewnetrznego spalania w postaci
zarzenia

4.2. Przekrycia dachéw spelniajace kryteria grupy b i nie spelnigjace jednego lub
wiccej kryteriow grupy a klasyfikuje si¢ jako stabo rozprzestrzeniajace ogien.

4.3. Przekrycia dachéw klasy Froop(tl) klasyfikuje si¢ jako przekrycia silnie
rozprzestrzeniajace ogien.
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1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é
realizacji poszczeg6inych obiektéw:

Zamierzeniem budowlanym jest ,,Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza typu
socjalizacyjnego” potozonej na dzialce nr 51/10 obreb Kleczany gmina Chetmiec.
Budynek dwukondygnacyijny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii
tradycyjnej z elementéw ceramicznych z zastosowaniem elementéw zelbetowych
wylewanych na mokro.

a) zakres robdt:

- wykonanie wykopdw pod fawy i §ciany fundamentowe,
wylewanie $cian fundamentowych w wykopie,

- murowarie $cian kondygnacji nadziemnych,

— wykonanie stropu zelbetowego nad parterem,

— murowanie $cian poddasza,

— wykonanie stropu Zelbetowego nad poddaszem

— wykonanie wiezby dachowej

— wykonanie pokrycia dachu,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowsj zewnetrzne;,

— wykonanie instalacji wewnetrznych,

— roboty wykoriczeniowe (tynki, wylewki, balustrady zewngtrzne i wewnetrzne,
posadzki),

— roboty ziemne - niwelacja terenu,

- wykonanie przytaczy zewnetrznych.

b) kolejnosé wykonywanych obiektéw:
— jednoetapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na obszarze objetym inwestycja znajduje sie budynek przeznaczony do rozbidrki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza€ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

a) elementy uksztaltowania terenu: skarpy, nasypy, wykopy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz

miejsce czas ich wystepowania:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,50 m.

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,00 m,




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych natezy dokonaé
przeszkolenia pracownikéw w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong
W nastepujacy sposob:
a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzacq szkolenie
0 wystepujgcych zagrozeniach,
) przekazanie pisemnej instrukcji obslugi urzadzer i maszyn (DTR-ka itp ),
c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét
szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) szkolenia informuigce o zagrozeniach wynikajacvch z prowadzenia robét
budowlanych,

b) oznakowanie i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdélnosci
przysypaniem ziemig lub upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggow komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dia oséb niepowolanych,

e) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezpoéredni nadzor nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkowego.
Opracowat:
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