TOM




PRACOWNIA PROJEKTOWA egsz. Ny 2
mgr inz. Zbigniew Swierzy

33-300 Nowy Sgacz ul. Konstanty 15
tel.fax 0-18 442-67-62,  NIP 734-149-53-48

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:
Placéwka Opiekunczo-Wychowawcza

Adres:
Dziatka ewid. nr 51/10
Kleczany, Gmina Chelmiec

Inwestor:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 72a

Projekt:
INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

aneks do PB . INSTALACJE WOD. — KAN.”

Sprawdzil: N Projektant:
5. B g T r""'-’n.c'r,w_sm
n Projs T . -«..i"ale . .,
dij-- cen er entylach mgr inz. Zjgnjgw Swierzy
O Tl T e rean130091. sieci, inst. s r. §rodowiska
':-la?sréopNﬂ."ﬂ':- g, vl B A nonstanty 16717 upr. Nr U - 8 40IA 77[90

2rogia Newssadecki
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY

....... T TSN V0. N C NSRS
VOO IR

decyzia agak %\A&@f %\‘

z dnia...
mgrmz Marian Rycz

gfarf\

3
Geodezji i Budowmct.wa

lipiec® 2019




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czesé opisowa

Opis techniczny

II. Czesé rysunkowa

1. Instalacja p.poz. — rzut parteru 1:100
2. Instalacja p.poz. — rzut pigtra 1:100

II1. Informacija o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
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Opis techniczny

Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt aneks do projektu instalacji wod. — kan. dla

‘budynku Placowki Opiekuriczo-Wychowawczej w Kleczanach.

Podstawz opracowania.
Podstawg opracowania jest:
zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem,
- projekt architektoniczny,

- obowiazujace przepisy i normy.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuije projekt:

A. Instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Dane ogélne obicktu.

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Wykonany
bedzie w technologii tradycyjnej. Na parterze przewidziano czgéé dzienng z aneksami
kuchennymi pokoje stuzbowe, sanitariaty, pomieszczenia techniczne. Na pigtrze
przewidziano pokoje dla wychowankéw i personelu oraz tazienki i pralnie.

Zaopatrzenie w wode z zewngtrznej sieci  wodociagowej przylaczem

PE 50x4,6mm.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa zasilaé bedzie hydranty DN25
umieszczone w skrzynkach ciennych na parterze (1szt) oraz na pigtrze (2 szt) budynku..
Zaprojektowano samodzielna instalacje przeciwpozarows z poczatkiem za zaworem
antyskazeniowym ukladu pomiarowego umieszczonego w kotlowni budynku. Na
instalacji, przy punkcie wilaczenia zamontowaé zawér odcinajacy. Poziomy
rozprowadzajace do pionéw prowadzié¢ pod stropem parteru w przestrzeni nad stropem
podwieszanym. Piony i podejscia do hydrantéw prowadzi¢ w bruzdach $cian. Instalacje
w  calosci- wykona¢ z mur stalowych ocynkowanych, laczenych gwintowanymi
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ksztaltkami z uzyciem tasmy teflonowej. Poziomy izolowa¢é piankg PE gr. 9mm, piony i
podejscia w bruzdach piankg PE gr. 4mm.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnienia na cisnienie 9 bar. Do pomiaru cignien prébnych uzywaé¢ manometru, ktory
pozwala na bezbledny odczyt zmiany ciénienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢
umieszczony w najnizszym punkcie instalacji podlegajacej orébie. Po wykonaniu prob
wykona¢ plukanie oraz dezynfekcje instalacii.

. Uwagi konicowe,

Cato$é prac montazowych wykonaé pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie

z:

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano
Montazowych™ ¢z. 2,

» obowigzujacymi przepisami i normami

" zasadami sztuki budowlane;j

"  wytycznymi producentéw,.

- W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepisow bhp i p.poz.

Opracowal: mgr inz. Zbigniew Swierzy
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. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéc¢ realizacji obiektow
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- Przewidywane roboty budowiane nie beda trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczeénie przy nich nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw,
pracochionno$é planowanych robét nie bedzie przekraczaé 500 osobodni

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
® budynek w trakcie realizacji

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeli wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje Zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia robét budowlanych nie stwarza
szczegoinie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed pizystapieniem do
realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie wystapig roboty budowlane szczegélinie
niebezpieczne

- Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoinego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna i sprawng
komunikacjg¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii i innych
zagrozen.

e Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia budowy nie stwarza szczegéinie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia udzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci

* Podczas prowadzenia robot budowlanych nie wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi

o Podczas prowadzenia robét budowlanych nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem
Jjonizujgcym

o Roboty budowlane nie beds prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

* Prace budowlane nie beda prowadzone w studniach, pod ziemig, ani w tunelach
Prace budowlane nie bedg prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

* Prace budowlane nie bedg prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych

Projektant: mgr inz. Zbigniew Swjerzy




