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Ptytka $cienna

Ptytka podtogowa

Jj Lp. |Nazwa | Wymiary llosc | Opis
1 Ptytka ceramiczna | Format jak * grubos¢ produktu: 8-10 mm
scienna produktu W projekcie |e przeznaczenie: pomieszczenie WC
25x40 cm ¢ rodzaj powierzchni: gtadka
® sugerowane wykonczenie powierzchni:
satynowa
e kolorystyka: jasny szary (np. Light Grey)
2 | Ptytka ceramiczna | Format jak e grubos¢ produktu: 8-10 mm
podtogowa produktu max |w projekcie |e klasa antyposlizgowosci: min R9
45x45 cm e klasa scieralnosci: min 4
® przeznaczenie: pomieszczenie WC
e rodzaj powierzchni: antyposlizgowa
e wykonczenie powierzchni: matowe
* kolorystyka: jasny szary (np. Light Grey)



Lp. | Nazwa Wymiary llos¢ Opis

3 sugerowany jak egrubos¢ 10— 12 mm
Panel podtogowy | format produktu |w projekcie | ekolorystyka: wg wzorca producenta
laminowany 128,5x19,2 cm w uzgodnieniu z zamawiajgcym,

estruktura drewna wg wzorca producenta

w uzgodnieniu z zamawiajgcym, esugerowany
kolor: dab jasny

ekasa scieralnosci: min AC5

epowierzchnia antyposlizgowa: DS

epowtoka antybakteryjna

swodoodporna

etrudnopalnosc: Cfl-s1

epodktad pod panele podtogowe ttumiacy
hatas

Do wszystkich pomieszczeri nalezy zastosowac
panele jednego typu

i producenta




Lp |Nazwa

Wymiary

llosc

Opis

4 | Drzwi wewnetrzne
jasne

Rozmiar jak
dokumentacji
projektowe;j
Uwaga: przed
zamaowieniem
nalezy dokonac
pomiaru

Z natury

e drzwi wykonane z ptyty drewnopodobnej
w kolorze - dgb piaskowy
* szyby matowe bezpieczne

Wyglqd zewnetrzny drzwi

Sugerowany kolor drzwi -
dgb piaskowy




Lp. |Nazwa Wymiary llos¢ | Opis
5 | Umywalka podwéjna | Dtugosc¢: 100cm [2/4 1. Umywalka:
ceramiczna

e jedna miska

¢ dwa otwory na baterie

® zawieszana na $cianie

e kolorystyka biata (potysk)
2. Bateria umywalkowa:

e stojaca ze statg wylewka oraz z
gtowica ceramiczng

e powioka baterii: chromowana
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Lp. |Nazwa | Wymiary } llosé } Opis
6 |WC Kompakt jak J 2 stoaleta ceramiczna, posiadajaca system

z odptywem w dokumentaciji ekonomicznego sptukiwania

poziomym projektowej ekolorystyka: biata (potysk)

edeska sedesowa wolnoopadajaca

|

L | |
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Nazwa

'Wymiary

llosc

Opis

Brodzik

90x90 cm

e materiat : konglomerat

* kolorystyka: biaty (potysk)
» kwadratowy z antyposlizgowa powtoka




I
Lp. | Nazwa Wymiary llos¢ Opis

8 | Kolumna prysznicowa |wysokosé:1,0— |2 e materiat: nierdzewny
ze stuchawka 12m * elementy (deszczownica i stuchawka)
wymienne

e bateria z mieszaczem
o powtoka: chromowana

¢ Waz natryskowy dt. okoto 150 cm

2o



Lp. |Nazwa Wymiary llos¢
9 | Drzwi szklane 2 montaz: uniwersalny
rozsuwane 90x190cm rodzaj szkfa: hartowane

optymalna grubosé szkfa: 4-5 mm

profil: aluminiowy
wykonczenie: chrom
uchwyt: metalowy

z mozliwoscig montazu na brodziku lub
ptytkach

z mozliwoscia niwelacji nieréwnosci i
regulacji szerokosci

z aluminiowym progiem uszczelniajgcym
drzwi

kolorystyka: transparentne




I '
llosc

T |
Lp. | Nazwa Wymiary Opis
10 |Grzejnik panelowyz |Zgodnie 2-3 e materiat: stalowy
gtowica z dokumentacja e podfgczenie grzejnika: boczne
termostatyczng projektowa montaz nascienny

kolorystyka: biaty

s




Lp. |Nazwa Wymiary llos¢ | Opis
11 |Drzwi Rozmiar jak 1 e materiat: zapewniajgcy wymagana
przeciwpozarowe dokumentacji odpornos¢ ogniowa okleinowane (
wewnetrzne projektowej drewnopodobne )
Uwaga: przed odpornos¢ ogniowa: EI30
zamowieniem zamek na wktadke o podwyzszonej
nalezy dokonac odpornosci termicznej
pomiaru krzydto drzwi i oscieznica zbliz
2 natury e skrzydto drzwi i oscieznica zblizone

e do kolorystyki drzwi wewnetrznych jasnych
(pozycja nr 3)




Lp. | Nazwa Wymiary llos¢ | Opis
11 | Okno drewniane 170x 170 cm 4 e Okno dwuskrzydtowe, podziat: 2/3i 1/3,
dwuskrzydtowe Uwaga: przed rozwieralno-uchylne i rozwieralne,
zamowieniei = stupek ruchiomy
nalezy dokonac * materiat: drewno sosnowe

pomiaru z natury

e szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4
* szprosy wewnetrzne w kolorze ztotym

e koior paiisander kiassic

Uwaga: Okna powinny by¢ dopasowane wizualnie
do okien zamontowanych w pozostatej czesci
budynku




