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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep. :
Tematem niniejszego projektu budowlanego sa instalacje elektryczne w budynku Placowki Opiekunczo -

Wychowawczej w Kleczanach, dz. nr 51/10, Gmina Chelmiec.

1.2. Zakres opracowania projektowego.

Niniejszy projekt budowlany swym zakresemn obejmuje wykonanie:
a) instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych (w.1.z.) wraz z tablicami rozdzielczymi i rozdzielnia;
b) instalacji oéwietienia ogéinego oraz gniazd wiyczkowych;
c} instalacji przyzywowej;
d) instalacji telefonicznej; _
e) instalacji telewizyjno — radiowej ,RTV"
1} ochrony przeciwporazeniowej;
g) ochrony przeciwprzepigciowej;
h) ochrony przeciwpczarowe.

1.3. Instalacja wewnetrznych linii zasilaigcych {w.l.z.), tablice rozdzielcze i rozdzielnia.

Tablice rozdzieleze i rozdzielnig zaprojektowano w rozdzielnicach firmy ,LEGRAND". Tablice rozdzielcze za-
projektowano w rozdziefnicach typu ,,RWN-4x12". Natomiast rozdzieinie kottowni ,RK” zaprojektowano w roz-
dzielnicy typu ,,RN-3x18-55", a wylacznik gtéwny budynku (wylacznik p.poz., WP) zaprojektowano w rozdzielni-
ey firmy EMITER (400x620x245 mm).

Lokalizacje tablic rozdzielczych, wytacznika giéwnego budynku oraz rozdzieini przedstawiono na rysunkach
nr3i4.

Dla zasilania tablic rozdzielezych i rozdzielni zaprojektowano wewnetrzne linie zasilajace {w.Lz.), wykonane
jako podtynkowe i zabezpieczone w gléwnej tablicy rozdzieiczej rozlacznikami izolacyjnymi z bezpiecznikami
typu ,R 3237, produkcji ,LEGRAND".

Rodzaje przewoddw poszezegdinych wewngtrznych finii zasilajgcych (w.l.z.) oraz ich przebieg przedstawiono
narysunkunr2, 3i4,

1.4. Instalacja o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtyczkowych.

Wykonanie instalacji o$wietlenia ogéinego projektuje sie przewodem YDY o przekroju zyly 1,5 mm? utozo-
nym pod tynkiem. Dla obwodéw o$wietienia ogéinego nalezy dodatkowo przewidzieé przewéd occhronny ,,PE”
Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem YDY 3x2,5 mm?, utozonym pod tynkiern.
Rozmieszczenie punktéw $wietinych, osprzetu i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunku nr 3 i 4.
Przewody instalaciji o$wietlenia, ghiazd wtyczkowych nalezy ukiadaé pionowo i poziomo:
poziome odcinki instalacji na Scianach uidadaé w odlegloéci 0,30 m od sufitu,
- pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ sie 0,15 m od krawedzi oScieznicy lub prostopadle od puszki
do puszki.
W sanitariatach (fazienkach) oraz w kotlowni nalezy stosowaé osprzet szczelny IP 44 (wikiadka uszczelniajg-
ca), natomiast w pozostalych pomieszezeniach standard.
Osprzet fgczeniowy nalezy instalowaé na wysokosci:
* 1,4 m od podiogi.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na wysokosoi:
1,2 m od podiogi.
Oprawy oswietlenia bocznego (kinkiety) nalezy instalowad na wysokosci:
* 2,25 m od podiogi;
Gniazda wiyczkowe oraz osprzet taczeniowy nalezy instalowad w odleglogci co najmnisj:
» 0,6 m od wanny {natrysku), umywalek, zlewozmywakéw,
e 0,6 m od urzadzen instalacji c.o..

1.5. Instalacja przyzywowa.

Instalacja przyzywowa obejmuje swym zakresem wykonanie:
* na korytarzach, pod tynkiem, ciagéw poziomych, kabel YKSY 12x1,0 mm?® wraz z puszkami rozgateZnymi
podtynkowymi;
* podej$¢, pod tynkiem, od ciggu poziomego do poszczegéinych pokoi i fazienek (kasownikow, przyciskdw,
lampek sygnaiowych), kabel YTKSY 1x3x0,5 mm w rurze RVKLn 16.
Dabudowy instalacji systemu przyzywowego zastosowano system przyzywowy ,ENSTO”.
Dia poszczegélinych pokoi przyjgto nastepujacy osprzet elekiroinstalacyiny:
¢ kasownik - FEH 1001:
przycisk - FAP 1001;
przycisk pociggowy (lazienka) — FAP 3002;
iampke sygnalowg (nad drzwiami wejsciowymi) — FIM 1000;
puszki podtyrnkowe — AU 3.2.




Natomiast dia centrali przyzywowej, Ziokalizowanej w pokoju wychowawey, przyjeto:
numeratory (sygnalizator alarmu - 6 sygnatow) — FIM 1300;

buczek sygnaiowy — FIM 1200;

transformator 230/24 V, 400 VA (LEGRAND);

puszki podtynkowe — AU 17.2;

fgczniki — PMR 474 | PMR 490.

Kasowniki i przyciski instalacji przyzywowe] nalezy instalowaé w pokojach na wysokesci 1,40 m nad ped-
iogg, a przyciski pociggowe w fazienkach nalezy instalowaé na wysokoéci okolo 2 m nad posadzks. Natomiast
fampki sygnatowe nalezy zamontowac ha korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do poszezegbinych pokoi.

Plan rozmieszczenia osprzetu instalacji przyzywowej przedstawiono na rysunku nr 31 4.

1.6. Instalacia telefoniczna.

Instalacja telefoniczna cheimuje swym zakresem wykonanie:

¢ montazu przylaczeniowej skrzynki kablowej $Sc 10A, rys. nr 3;

= instalaciji telefonicznej pomigdzy przylaczeniowa skizynka kablowa T-T a poszezegdlnymi gniazdami
wiyczkowymi, kabel YTKSY 1x4x0,5 mm w rurze RVKLn 16 ulozonej pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalacii telefoniczne] nalezy instalowaé na wysokesci 0,50 m od posadzki,

Rozmieszezenie gniazd wiyczkowych instalacji telefonicznej przedstawiono na rysunku nr 3.

1.7. Instalacja telewizyjno-radiowa ,RTV™.
Instalacja telewizyjno-radiowa obejmuje swym zakresem wykonanie:
e montazu obudowy wzmacniaczy, rozdzielinica EMITER 800x620x250 mm;
= podejscia rurowego do masztu antenowego, rura RL47;
= montazu ciggdw poziomych utozonych pod tynkiem w rurze RVKLn 16 z puszkami rozgaleznymi;
= podej5¢ od ciggow poziomych do poszczegélnych pomieszczen (gniazd wiyczkowych), kabel RG-6/3 w ru-
rze RVKLn 16 ulo?onej pod tynkiem. '
Gniazda wtyczkowe instatacji ,RTV" nalezy instalowaé na wysokosci 0,50 m od posadzki.
Projektowang instalacje ,RTV" nalezy przytaczy¢ do wzmacniaczy ,RTV - SAT rys. nr 4,
Rozmisszczenie gniazd wityczkowych instalacji ,RTV" przedstawiono na rysunku nr 31 4.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.
Zgodnie z norma PN-IEC-60364-4-41:2000, jako $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Zaprojektowano:
¢ przed dotykiem bezposrednim, dodatkowy {uzupetniajacy) $rodek ochrony - wytaczniki réznicowopradowe;
» przed dotykiem poérednim - samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania (napiecia);
» dla ograniczenia naplecia dotykowego - instalacje potaczefi wyréwnawczych.

Przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano uzupetniajacy, dodatkowy Srodek ochrony, wytaczniki rozni-
cowopradowe, kibérymi zabezpieczono obwody gniazd wiyczkowych. Wylgezniki te zaprojektowano w tablicach
rozdzielczych i w rozdzielni.

Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania (napie-
cia). S8amoczynne, sZybkie wytaczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plyniecia pradu przez cialo
cztowieka.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnegs ,PE” natezy podigezyé:

+ styki ochronne gniazd wiyczkowych;
» czgsci przewodzace dostepne.

Za wytgeznikiern rdznicowoprgdowym, przew6d ochranny ,PE" nie powinien byé pofgczony z przewodem
neutralnym .N" sieci zasilajacej. Przew6d neutrainy ,N” powinien by¢ izolowany od czesci przewodzacych ob-
cych, stykajgcych sie lub narazonych na zetknigcie sie z przewodem ochronnym PE”.

Natomiast dia ograniczenia napigcia dotykowego (ekwipotencjalizacii) zaprojektowano instatacje potgczen
wyréwnawczych, sfuzgca do polaczenia czesci przewodzacych dostepnych z czesciami przewodzacymi obcymi.
Instalacjg te nalezy wykonaé przy pomocy ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm, uoZonego bezposrednio na écianie
budynku, zgodnie z rysunkiem nr 3, mocowanego przy pomocy uchwytéw.

Ponadto dla sanitariatow, azienek oraz praini zaprojektowano miejscows instalacie polaczen wyréwnaw-
czych. Szyne wyréwnawcza (ekwipotencjalizacyjna) typu ..MINI" produkcji ,DEHN", ktdra, nalezy zamontowaé w
wyZej wymienionych pomieszczeniach, zgodnie Z rysunku nr 3 i 4.

Do instalaci polaczen wyréwnawczych (szyny uziemiajacej) nalezy podlaczyé za pomocyg przewodu DY 4
mm? i potgczenia Srubowego:

« przewody ochronne {ochronno-neuiralne);
» wszystkie metalowe ciagi instalacyjne (woda, ¢.0.);
e wszystkie uziemienia naturalne i sziuczne;
» metalowe konstrukcje, zbrojenia budynku.
Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie = norma PN-IEC-60364-4-41:2000.




1.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przepigciowe] zaprojekiowanej instalacji elekirycznej zaprojektowano odgromniki DEHNport
zZiokalizowane w rozdzielnicy wylacznika giéwnego budynku WP oraz ochronniki typu ,,DEHNquard”, zlokalizo-
wane w poszczegéinych tablicach rozdzielezych oraz w rozdzielni.

1.10. Ochrona przeciwpozZarowa.

W skfad ochrony przeciwpozarowej budynku wchodzi:

a) wyitacznik gtowny;

Wyiacznik gidwny budynku (WP) odcinajacy doplyw energii elektrycznej (pradu) do budynku zaprojektowano
przy wejsciu gtéwnym do budynku, rys. nr 3.

b) oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne);

Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) obejmuje wykonanie zasilania opraw oswietieniowych,
awaryjnego o$wietlenia, zlokalizowanvch na ciagach komunikacyinych oraz w pomieszczeniach ogdlinodostep-
nych.

Zaprojektowano oprawy oéwietlenia awaryjnego z autotestami o minimalnym czasie Swiecenia 2 godzin,

Lokalizacjg opraw o$wietlenia awaryjnego przedstawiono na rys. nr 3 i 4.

¢) instaiacja odgromowa;

Dla projektowanego budynku projektuje sie wykonanie instatacji odgromowej.

Projektowany zwéd poaziomy nalezy wykonaé drutem Fe/Zn @ 8 mm, z wykorzystaniem blaszanego pokrycia
dachu. Do zwodu poziomego nalezy podigczyé wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Polaczenia
te nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8 mm. Projektowany zwéd poziomy nalezy przytaczyé do istniejgcego zwo-
du poziomego.

Przewéd 2zwodu poziomego nalezy utozyé na wspornikach zachowujac wymagany odstep od pokrycia da-
chowego - co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody nalezy prowa-
dzi¢ bez ostrych zagieé i zatamarn (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylata-
cyjnymi nalezy stosowaé kompensacje.

taczenia zwoddw nalezy wykona¢ przy pomocy zlacz srubowych. Powierzchnie zigcza oraz faczonych prze-
wodbw nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczyé przed korozjg, przez posmarowanie wazeling bez-
kwasowg lub pomaiowanie.

Frzewody odprowadzajgce nalezy wykonad drutem FefZn @ 8 mm i przy pomocy zfgez rynnowych potgczyé
z rynna. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzié na zewnetrznych écianach, na uchwytach dystansowych i
przy pomocy zigcz kontrolnych nalezy polaczyé z projektowanymi przewodami uziemiajgcymi.

Zlgcze kontrolne powinno mieé co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 iub jedna M10.

Przewody uziemiajace nalezy wykonaé plaskownikiem FefZn 25x4 mm. Polaczenia przewodow uziemiajg-
cych z uziomem fundamentowymi nalezy wykonaé przy pomocy specjainych zlgezek lub przez spawanie. Od
miejsca wyjScia przewodéw uziemiajgcych ze sciany lub podiogi powinny miec diugo$é co najmniej 150 cm. W
miejscu wyprowadzenia ze $ciany lub podiogi powinny byé dodatkowo chronione przed korozjg — pokryte farbg
antykorozyjna.

Sztuczny uziom fundamentowy nalezy wykonad z plaskownika Fe/Zn 25x4 mm jako zamkniety pierscien,
umieszczajac go w fundamentach $cian zewnetrznych budynku,

Uziom fundamentowy w fundamencie nieuzbrojonym nalezy umiescic tak, aby ze wszystkich stron by! oto-
czony warsiwg betonu o gruboécl co najmnisj 5 cm. Plaskownik uziomu powinien by¢ ulozony pionowo diuz-
szym bokiem i umieszczony w specjainych uchwytach wbitych Jub ustawionych na podiozu, zabezpieczajgcych
elementy uziomu przed przesunigciem w momencie zalewania fundamentu betonem.,

Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym nalezy wykonaé¢ umieszczajac plaskownik w najnizszej
warstwie zbrojenia | mocuiac go drutem wigzatkowym do zbrojenta w odstepach okoto 2 i, w celu twaiego
ustalenia jego polozenia przed zabetonowaniem fundamentu, jak | w czasie betonowania. W czasie betonowania
nalezy zapewni¢ dokiadne otulenie uziomu warstwa betonu.

instalacjg odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 5.

Catosé prac nalezy wykonaé zgodnie z;

* norma PN-IEC 61024-1;
¢ norma PN-88/E-05003/02;
= Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rabét Budowlano - MontaZowych czesé V/Yozdz.16.

Opracpwat:

mgr inZz. Ja kolnicki



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1. Obliczenia mocy szczytowej oraz pradu obcigzeniowego.

» rozdzielnia ,,RK”

Poyez = 2P, xk; =3000x0,80 = 2,40 kW
I, - Peys B 2,40

BxUxcosp 173%x400x003

Dobrano w.l.z., 5xDY10 mm*/RL28, a zabezpieczenie w TG roztgeznik izolacyjny z bezpiecznika-
mi R 323 25 A ze wzgledu selektywnoSc zabezpieczen.

3,73 4

= tablica rozdzieicza T 11" _
Poer = 2 P xk, =16500x0,08 =13,20 kW
P, 13,20 .
I, = S = : =50,514
B xUxcosp 1,73x400x0,93
Dobrano w.l.z., 5xDY10 mm%/RL28, a zabezpieczenie w TG roztgcznik izolacyjny z bezpiecznika-
mi R 323 25 A,

o tablica rozdzielcza . T 1/2”
Poez = 2. P, ¥k, =16150x0,80 =12,92 kW
P 292
IB o .SZCZ - l >9 — 20,08 A
B xUxcosp 1,73x400x0,93
Dobrano w.l.z., 5xDY10 mm%/RL28, a zabezpieczenie w TG rozigcznik izolacyjny z bezpiecznika-
miR 32325 A.

= tablica rozdzielcza , T 2/1”
Pyey = 2 P xk, = 9800x0,80 = 7,84 kW
Por - 7,84

V3 xUxcosp 1,73x400x 0,93

Dobrano w.l.z., 5xDY10 mm%RL28, a zabezpieczenie w TG roziacznik izolacyjny z bezpiecznika-
mi R 323 25 A ze wzgledu na selektywnosc zabezpieczen.

I, = =12,18 4

« tablica rozdzielcza , T 2/2”
Pgey = 2 P xk,; = 9800x0,80 = 7,84 kW
P 784
IB - SZCZ - 3 — 12,1 8 A
V3 xU xcose 1,73x400x0,93
Dobrano w.l.z., 5xDY10 mmszLzs, a zabezpieczenie w TG roztgcznik izolacyjny z bezpiecznika-
mi R 323 25 A ze wzgledu na selekiywnos$¢ zabezpieczer.

« tablica rozdzieicza TG
Pszm = ZP.szcz xkj = (2,40 +13,20+1292+ 784 + 7,84))(0,50 =2210 kW
Poreyre 22,10

V3xUxcosgp 1,73x400x093
Dobrano w.l.z. YKY 5x25 mmz, a zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu kablowym 40 A,

I, = =3434 4

2.2. Qbliczenie spadku napiecia.
Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla gniazda wiyczkowego podiaczonego do tablicy rozdziel-
czej T 1/2, ze wzgledu na najbardziej niekorzystne warunki zasilania.

k=50, 400V, Al



(P x 1)
AU = _7_% k=83, 400V, Cu
X 8
k=14, 230V, Cu

_2210x45 4 1292x201,00x 20
83x 25 83x10 14x25

2.3. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania.

Sprawdzenia skutecznoéci szybkiego wytaczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgledu na brak danych,
co do istniejgcej instalacji zasilajacej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pemiaréw, skutecz-
nosci szybkiego wytgczenia zasilania, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem jej do uzytkowania.

Qchrong przez samoczynne wytaczenie zasilania w instalacjach nN pracujacych w ukiadzie TN zgodnis z
normg PN-IEC 60364-4-41 uznaje sie za skuteczng, jezeli speniony jest ponizszy warunek:

U
Z,<—9
ST

a

=0,14+0314+0,57=102%<3,50%

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej Zrédio zasilania zwarcia, przewdd czynny od Zrodia zasilania
do miejsca zwarcia i przewéd ochronny miedzy punkiem zwarcia a Zrédiem, w [Q]

Up — wartos¢ skuteczna napigcia nominainego w instalacji wzgliedem ziemi (miedzy przewodem fazowym L,
a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]

la — prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w okreSionym czasie, w [A].

W naszym przypadku:
l: — prad wylaczajacy wytacznika P312 B168 A 30 mA odczytany z charakterystyki czasowo-pradowej dia

czasu 0,4 s wynosi 80 A

Yo B0V 510
I 80 A

a

Dla wyfacznika P312 B16 A 30 mA | dia czasu wylaczenia t < 0,4 s dopuszczalna impedancja petli zwarcio-
wej wynosi Zs< 2,87 0.

mgr inz. Jgn Szkoinicki
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REJON DYSTRYBUCIH NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sgcz
tel. Q18 414 57 00, fax 018 414 57 02

Miejscowos¢, data: Nowy Sacz, 20-12-2007 Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie
ul. Klinskiego 72A

Nr ZEK/R8_WF/861800/07/22201 33-300 Nowy Sacz

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: Dom Pomocy Spofecznej
adres przylaczanego obiektu: Klegczany , nr dziathi 51/10.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 12-12-2007, informujemy, ze zapewniamy dostawg energii elektrycznej
© mocy przyfaczeniowej 25 kW, na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

1.
2.

KRS 0000012216 .
.5.qd Rejonowy dia Krakowo - Srédmiescia utaz nr GT M-

Miejsce przylaczenia: stacja trafo KLECZANY 05 [82183] , istn. Zfgcze ZK-3.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen gidwnych w
ziaczu, w kierunku instalacji Odbiorc Y.

b} Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od licznika lub zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w zaleznosci od
przyjetego rozwiazania, w kierunku instalacji Odbiorcy .

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przylacza : ze zfacza ZK-3 na bioku utozy¢ kabel YAKXS 4x35 do proj.zigcza ZK

wolnostojacego zlokalizowan ego w granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie rozbudowy sieci : bez budowy.

¢) w zakresie przyigczanych urzadzen, instalacji. na zfaczu ZK zabudowaé szafke pomiarowa SP , z
ktorej zalicznikowo kablem ziemn ym zasili¢ TG w budynku.

Uktad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy .

b} miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej zabudowanej na zfgczu kablowym wolnostojacym.
Grupa taryfowa zostanie ustafona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe dia energii elektrycznej, przed
podpisaniem umowy sprzedazy energii elektryczne;.

Zabezpieczenia przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 404,

b) rodzaj nadmiarowo-pradowy przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w SP.

Do obliczen przyjaé:
a) dla doboru aparatury 0,4 KV spodziewana warto§é pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjg¢ wg

obliczen, jednak nie mniegj niz 10 kA
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg @ < 0,4.
Sie¢ pracuje w ukladzie:

a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,
b) 04kV-TN-C.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania.

Zu  Fhenreds’ .

mﬁkj ODDZIAE W KRAKOWIE

. :“’% gl‘%ﬂ!ﬂﬂqﬁ Zaklad Energetyczny Krakéw
wopne V5EWTL 5 t§0ust.ip. 8 ul. Dajwir 27, 30-960 Krakéw
/A-125/T7 ENION Spéika Akeyino

Xt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 415 ustfilp, 4 ) g ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakow

Wysokosé kapitalu zaklodowego 302 653 400 zf
Wysoko$¢ kapitalu wplacenego 302 653 400 z!

NIP 675000 12 25




QHIAINLINI
ASZ) FAMOSIEHO T3NS I040 I
AOvVY LOWZDINGOMIZHL

BjUD op
1200z uaizpniB ¢

BiUp po auzem )sal siuszapeimsez azsfaiuiy
4 2002 2a1dy |

‘TaumAo 13soueizpsimodpo PC siuszoaldzaqn suebewdim epeisod |

LOIY6SY/3I/dVYIN

emiolumopng moisiudzul Aqz) famoBang [anisjodotepy waruozo isel

wAulAouspime sziswinu o

PoIUjONZS uep

aluszZOpeIMSEZ

YAMLOINMOAONG LW =

MOYIINAZNI ==

Y m_u“._N _a

YMOOTUNO TR
smsiosom WSIC WA LN

AYAYY

QT = gLeuyg geleu

. S e
! H-..._c_;.u:.. i

FHFTTN I3 A 5 -y

}
{
'
!

Jmn.u_.c.w,.v‘rv

s ;

oz

"y

‘Yolezoalayxey HE LR 27131 EyAe[odd wyuuzpkraodn —

op hﬂho___.m=>,.x_qd.dmmﬁ THojara%Eg wep RITel

au?-u?:.: Tlowgninuy puvagee A

?x:.:ﬁ-:: = suf{auTuysgy] PyoupEfaly s

sjunyyefoad
.?._:E T_.___._N_EEE uivsfios L op aalf ejuye

aoda amopoau Auean)od Cead epepsed

/UUST/ yocusTgng A BYOX 46l eXequy g)

xhuﬁ_:- Jepwkyuy JaqnjNon

TrojJuT1exzg
YIS ErUBtans fup 2l o ..: n o) A

rjup fuarpemn

avp a0

MPUMOPNG M A [[apng Qafugop powes
s ws oGy vdan| ng HHIp 2 eysimopolg Auangap | [amonata g, Irpodson UNSHIY wpaezplziodzat

LEAE S IR ET WY T

T § apmepspad g

FMUMAOPO M AU Ra) 1[asun] afupazpanies s

OAIMODO A Y PIeM0)0HF Lz

1ad op

QUIDZPIALMG

SRS TS 4N

B EIE e e

TP Cralg faop) o YUSTMOAQOUS AHOUNHDO |
CIMOHAHAL 1NUVUOALEGD UVEZINA AL
CNZAVE WMAMOH M

THZAO MU rOM v LN



aviy,
H
JIMDNYEN &
YMINRODRS ROYN3INATH
Yzl YmasIaNg Vas10409ym

(ane ofizskzoupomezid sidpod | pdzoad)

Wornuy E......!.&qu..i .......
j.ﬁ ﬁ)i]r\.rr.._\.m T\,..a...TV.
) . BYMON2IY M
<_.$.r0_2..5m03m MOYBINAZNE .

........................ BIlUP Op
ABZI rIMO9IuN0 rINMSI0O Ry

AOVYH AOVZOINQOMIZY g 1800z uaizpnib g

BIUp po auzem 1sal swezopeimsez szslaiuly
18002 wozafis |
ToupmAo sourelzpaimodpo po ajuszosidzagn suebewAm epeisod i

wAulAouspims aziswinu o

LO/YBSY/II/IdYIN
EMISIUMOPNG MOIBIuAZU Agz [lemoBaniQ femsiodofepy wanjuofzo ysal

oIUjONZS uer

aluazopeimsez

uls w1 gigp odagn pz epp z wisfaopolg

YMLOINMOCN

MOYIINAZNI

Y 8 7 | .
3NS104077W YMOOIYNO t
OM1LZ00IOM ¥XS10d0 WY

Y B BIprIIME fap “zexl 'y ETR I |

‘ Cee Yy
[Fmupszan ylaosi

/

o
\__
14K

MvIZalun ve1y)
\\\? 1huz
E m

gy

LA

~oSLE)

¥6/821-2¥EL-vdD Ju adn
MajyMe -
¥azo010d qnyer “zul JBw
Piry e )2 b o -

v 2lopdevy o

VA :

/1y

‘qolexaliqye s [lowpeymny ROy%Xefexd wiowrp¥zreds =

Bp fuopuzumidn 1ol

TAjETeARE mEp na

RoLW3LI1X0T0 [foON{RqaN] pIwodqrs A

foa[Laogulyug ~ exflontngmuy

pyoulrfinfs u

aynnyyefead

ifaun) —...E_u_‘.,_EEE rreaLuoy L op azbferuzemndn amopusuz apesojuiilesd epeiged

}.EwN.M nuun__lsn 1y E_.u, 446 e3eqRY gL

utirp Auozpoin

L1 e e cejulyay J9q0ydew

TXeo ] ETex
‘2(h) ,nm.,:u_:...:n

1 g usp B TN

g m PAuDIa faung tafujan postes

Auonan | famomrasay, Pirpedsory vayspunsg vpltzplzacdio:

AT 4 tyad e £y

§ aymopspad vy

M BROpAq A ipRuzIg g 2sauy qafujapzpinines epapgad op

._,.,.J_.h;fa_yo;:.:. naremMojod L

:lmv....nu.-cm vup ‘zalg fmogg

z.acl o_:.oi.rST,Sm_

RLJSECNTREE T (TviG 1
S vastsoaous ANDHUDO |
CIMONINLL IMUVUOLSEON IVIzgL

S NVEOVS WAMOH A
FHZAOM2rom avzyn



s

IMANYILL 4 .
YHLTINADTNE MEUITRATRI 3
VOI1 YADGIUH0 VIS0 ETNE -

{gng ofiastzawposozis sidpagd g

Byormuy U_S:txa 1 L__wc
\/\ “h \)\./\/\/\CL.: A
BMONEIY

VM LD INMOANA En\m&zi i
ABZI FIMODIYNO FINSIOLO TV I
AQvd ADVZOINGOMZZHd

1 /002 Ysizptub | ¢

BIUP Op

BIUP PO suzem is8f sluazopemsez azslaiuip
12007 Usz0A1s |

faupmAo 1a50UlRIZPRIMOdRO PO aluszosidzagn suebewim epeisod

LO/SSS LA dYIN

BmpdiUMOpng molsiuAzu) Aqz| [enoB3iyg famsiodorepy Wwialyuofzo 1saf

wAulfouapme aziawinu o

I8luBY] GRE-EE
e e e TBlURYZSBIWEZ 80S[BLU
¢ B0
e et eaarh ey [E TP S EEET TP T TP, R TTTTTI Ceamaean _Cm&\r—m&
v_mwn:__.u_ Uthm\mW_
9IUdZIPEIMSEY
............................ S?Oxmi

900¢ pedoysy gz

YALOINMOONG
MOYIINAZN]
Vg
YM09: 0

VA0 T 1A

. @:TQ:
- //ﬁmi!.ﬁ

&\%\Qn\\n\u&.@.

e P

- HOS 2
\L\blbh\b

4

i

FauzoTuUIan sc.m....
TsTa .U.n.L.ﬁ.\..UJJD.H m

: in yx i i S e L Y]
o iop fupyuzeavedn jsaf T - B T 2}

1zioujelseds m

sojossrad md"on
: [>quny [supaizpowies Sjuas {uoysa op ruzzAO4n m:cvn,,ﬂ a)yzmo|o ep
AR  EH = ter = A W

£p Auciposn

e T nzoeg uh

whaaae Ja¥tu

- - eI
MEZLZ I

LSEIN| (E TIUP £ ¥HSIA0POIG hro.:.rO

2d op
N m_:_u_n.;nv:n_. _$ LuhCHU_:;uu.. dﬂu..wr.: ._.—uhmT_NﬂoEnm einae) ik

o%n.wo@o,wm\ BIURAM ouomyﬁ,a JE%JS;: 3

|
o

i . e piup ‘2ot Lmongd
R mL_.z.:u ,.“ (015 i




Tt RO LR A UBLULY LY BT -

L

e

1IMONYHY R
VRINNROGET BOHINATNI

{80 vBackznupomezd sydpod | sbzoed) VEIL YANRITAR YNSIA40TVN

LN
y o »
YMLIINMOONS MO INAZ

ABZI FAMODIHNG FAASI0OGOIVIN
AQYY ADVZOINQOMIAZ Hd

L L LT LY PP e

e pilin op
18002 veizpnib g

T Blup po euzem jsaf |juazopeImsez ezsleiumN
18007 WozoA)s |

‘ToupmAs _om.oc_m_unm.;_o%o po sluezoeidzeqn euebewim epeisod |

B L LT TR Y TP

LO/SSSL/ANdVYIN
EMDIUMOPNG modeluAzu) Agz) famoBauyn lenysjodojepy wapjuozo 1sal

" WAulfauspma eziawinu o

MATNS N s mmganlmanLLtwEtbeaann

JBIWLBYD GRE-£E

L BXIOI4 °|n

yadijly plezsAy

Fraussssinnennras T

“BIUBNZSBIWEZ BoS(EIL

[ued/ued

aluszopeIMSEZ

YMLIINMOGNE
MOYIINAZNI
Y 8 7 |
YMODIYNO
YXS1040IVN

113510401V
OrALZOOMI M,

agp 1 T BLFELLTPCO Bewomou

Y6/821-SrEL-YdD Ju adn
pisjite
38200304 gnyer "zu) 46w

~ D\L <

| w/270UbkI0 2
Q.EQ\Q.QmM oz
yy

>
1+ HOLWImaAQ

TLIZRORNES 15 0Py [AAOH
grojry 5

AQOmilomda
~

"qoAuzoAiyyata TCoeTegsut o0FauzoTuuaq nuejs BYUED

~2Q T DIUSTUIO. ZaI0 TLowlagsuf Koquamata tpiul Lodmrasuoy =Tu

~BZIienlds BTURMOTOILUOY T BTURROIaTH ¢ £nopnn ETUBMOTOIJUON T
BTURMOLOZPEU ‘ BTURMOIOTY op-4aluzofzTy qoso STAIOTUNROPNG M /z

'yofuzoligxnala ,“nno.mﬂmu.m:ﬂ sogiefoad eruezpizaods /i

0P Auotuzemodn g8l - -

T TF T CITEEESAT 0

WAuzoAiavote T{0ETelsaT 0{sadNsE M
Toul xeTuizuy "« oulATATegsuy -

T 1evoute(ads w

eauwanofora”

HAIGMDTS JeTWhzuT 29357Tew
A3 19713 PIEEClY

Tt fojung [anjaprpowes «msnahzoxhs cp adblejuzemodn amopomez amemojodszid epersod

®iUp Auozposn

q0

o7 'S18 wEpIAtms (gp zod ‘g ay ' ey mPIUmopnq M ydLuzaiugasy 1faqung yasugart poues

Atneads moca gup1 offagnf g BN 2 E_",.._B.ctc._m

TR

MMpusmepg Mo yaLazaugse Waxung yaLuporzpowes riosiugad op

oFomopomez vruemOj0FAzid OIWIZPINIMIG

vy = ¢ o i e = e e s

2 8 eTu s Ags o

T TNuabg Amoy

TEUESTCL §ULETEERY S ameyspod ey

Aunagyy 1 [amouelag _u_._mrﬂ_ma.c EOSIA Liuazplzaodza,

L8/ v/ usa gun N
IMI3AYIOMON vaomarom



Nowy Sacz, grudzien 2007 .

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, iz projekt budowlany:
Instalacje elektryczne

Placéwka Opieckunczo — Wychowawceza w Kleczanach, dz. nr 51/10
Gmina Chelmiec

Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 71

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 1. Z p6zniejszymi
zmianami Ustawa z dnia 16.04 2004r. O zmianie ustawy Prawo Budowlane)

mgr inz, Ja
wp. T 10B/RW/T4

oraz mr P -1229/2&-125;‘7'}
%= § 13 S O R AN A
m'f ind, red
PROJE EfNADg “
BIEC) | INaTA E ELEKTRYE

GAS, 83444/ AN = £y
33-395 Chaifloc, o tonghiocmy
tel. 0-1% 440-42.65




1.

L)

6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES RPBOT:
e instalacje elektryczne w obiekcie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
e budynek — stan surowy.

. ELEMENTY ZAGROZENIA:

» czynna instalacja elektryczna placu budowy;
® prace na wysokoscl.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACI ROBOT:
e porazenie pradem elektrycznym: prace wykonywane elektronarzedziami;
* prace na wysokosci.

SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU:

e 1instruktaz ustny: przed przystapieniem do prac kierownik budowy winien wskazaé
miejsca wystgpujacych zagrozen oraz udzieli¢ wskazoéwek o sposobie bezpiecznego
wykonywania pracy.

SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYINE DLA BEZPIECZNEGO

ZREALIZOWANIA PRAC:

¢ dobor pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne gr. E) i umiejetnoséciach;

e praca elektronarzedziami po ich wczesniejszym sprawdzeniu;

e stosowanie odziezy 1 sprzetu ochrony osobistej.

OPRACOWAL..

1
mgr inz, Jgn Szkolnicki




ls=12,18A

2~ 71
! R
I {1
| FR 104 |
l |
_* l
I |
% i
1= |
E__—1
P = 7,84 kW
F e 77—~ le=1218 A
, TG |_ R 323 -: : 5=1218
| 25 A X 5x DY10 mm*/RL28
| 1R 328 i 1=30m g~ 71
' 258 Sy | 5x DY10 mm¥RL28 ' |
| L3 T oo II o 100 :
| azs )
5x LY 25 mm? I| S| losa B ! 5x LY16 mmiRLST 1 > [
1=20m L |
b Fr104 R 373 ! fex |
I 100A 26 B I 5 x DY10 mm¥RL2E - |
II N I‘ I=15m % [
g Z:is i 5 x DY10 mm’/RL28 = _ 1
[ - T “1=26m Py = 12,92 KW
= I lp= !
% __ 380x720x90mm, 2T E008A
Pszez = 22,10 kW
lh=3434 A
o : dl=1029%
o<
B8 i
-2 .
4xDEHNport
o= Il
! WP I !
FE EMITER
400%620x245 mm % § e i Pezez = 13,20 kW
wic £ ls= 20,51 A
YKY 5x25 mm? do SP . _RWnNixg | ; '
i e L
- lo =40 A TRK 1
! i
| |
| FR 104 |
-d . |
[ [
1% !
b |
rg !
Systemy ochrony wg: | |
normy PN-IEC 60364-4-41: Per = 2.40 Ky
- szybkie wytgczenie zasilania, lg=373 A
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SCHEMAT IDEOWY ZASILA%

Piacéwka Opiekuriczo-Wychowawcza
Kleczany, dziatka nr 51/10
Gmina Chelmiec

Prejekiowat:

mgr inz. Jan Sfkolnicki

upr. nr ST.4l A—1251f
A

Spraweri
mgr inz. rd Filipe
upr. nr .834/A:-4/81

Rysunek nr 2 ‘ Arkusz nr 1 |

M 12 2007lr.
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1 :  B0CTH C[' Instalacja wewnetrznych finli zasilaigoych {w.l.z)
[ |l o —— v Instalacia polaczert wyrdwnawczych
D / b %_07 —— ptaskewnik Fe/Zn 25x4 mm
° =] [=/
IMSTALACIA POLACZEM CENTR AZE f, ’ — Instalacja oéwietlenia, YDY 2, 3, 415x1,6 mm?
NYEOWNANCZYCH PLESK. INSTALACT! PRIYZYIIOWET Instalacia gniazd wiyczkowyeh, YOY 3x2,5 mn’,
FelZon 25xY pwr ZEAczE EONTROLNE YOY 5¢2.5 mm?
POLACIENIE 2 PRiBssoDFH A

Oprawy oéwietienia awaryjnege
(ewakuacyjnega) :

U2IENIATACY M 210/
Farps tENTONEFCO 2x YKSY A2¥ A v’ [y 28 y4

DO CENTRALET PRIYIY boowis T

Szyna ekwipctencialna typu "MINI"

— = I3
;‘IP OMDO:; utH 7eR Podigczenie wentylatora EDM w sanitariatach
DOX 6205w 2 i sir
{ Instalacja przyzywowa - osprzet
Instatacia telewizyjno-rads
7 Vs RE- 673 w rares RN 16
RNH - 4’ XA 2 Instalacja telefoniczna
/3"0 XZA20Xx gﬂmm/ YTKSY 1x4x0,5 mm w rurze RVKLR 16
UWAGI: = - o
. Instalacje o$wictleniowe nalezy wykonaé przewodem
YDY o przekroju zyty 1,5 mm®, jako podtynkowa.
| 2. Tnstalacie gniaad wivezkowyck nalezy wykorat praewodern PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
l_l_—l @ [:3] YDY 32,5 mm’ i YDY $x2,5 mm’, jako podtynkows, P—
3. W wezlach sanitarnych (fazienkach) oraz w kottowni nalezy Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza | mgr inz. Jaf) Szkalnicki
stosowac osprzet hermetyczny, co najmniej (IP 44) rzut parteru upr. nr GTEH 229"‘-“2ﬁ}7
z (wkladka uszczelniajaca), a w pozostatych pomieszezeniach Kleezany, dziatka nr 51/10 Spi .
standard. - Gmina Chetmiec e i Ryszard Fipo
4. Instalacje przyzywows, instalacje telewizyjno-radiows oraz o :
instalacje telefoniczng nalezy wvkonaé w rurach RVKLn 16, Rysunek nr 3 [ Arkusz pr 1 Skala 1:1% / | 12, 2007’r.
jako podtynkows,. 7 |




OBUPOWA WZHACHi4 2y, TV
EMITER [£00 x620x245mm ]
BL 47/D Fe/Zn P A mrus

DO MASITL ANTENOMECOD

(4l 72/4
Rivn~txs2 (360x 720 x.?om;‘:‘;;: I

S DYUOmme [RL 28

l
-
|
RN
N

‘w‘rﬂ—
Bk i

I

. N

e RN N — . A
J/ /l @ B je & | J@ | J Iﬁ / kﬂn——kﬂzrf.{zcox;zox_yamn/
L ; émlml_ ? N - 2B SrDYy Aomm?|RLZE
TmPweLE -'l'mi‘,mas‘_ B /‘
N X D D/ a : | \ O - V@,
N5 T > T c-6/3/R 16
igm/ggr{% Qy 7 é;_)f T _ ﬁ - Tg ’ 2 ] ‘ £ 7
Q]@ [ ] A — 1b1 o —@ — ] Elf'sr'-,
> 201 i / i I\ C
_________ 2 — T
1.

J |11x 1 4xp8

& a o . o
L0 sl HETTS | || | 4 R
e e A = - | ic]
) /D”Q\\ avIim) /D \ e
R s
] | @ E‘-—-—’ ! !Q l}.l N E@ ,/ | @ == ? | ][ | @ !
i | I

OXYESY AZ x APy m *pL28
DO CENTRALKY PRZVZOWE T
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Nzatoszerie welscio

PLAN INSTALACJI ELEKTRYC}?IYCH

L Froi
[2:' IJE] E Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza rrgqr?nz. Ja Szkolnicki
upr. nr -1.2281A-1

rzut poddasza

Kleczany, dziatka nr 51/10 Sprawddit {

Gmina Chetmiec mgr ine’ Ryezard Filipel
upr_hy GAS.834/A. 4181

Rysunek nr 4J Arkusz nr1 ! Skala 1:1‘# T 12, 2007tr.
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Piactwka Opiekunczo-Wychowawcza
rzut dachu
Kieezany, dziatka nr 51110
Gmina Chelrmiec
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