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łazwa Wymiary Ilość Opis

'Mka ceramiczna Format ljak • grubość produktu: 8-

cienna produktu w projekcie •  przeznaczenie: pomi€

25x40 cm • rodzaj powierzchni: g•sugerowanewykończ

Płytka ceramiczna

podłogowa
Format

produktu max
45x45 cm

Płytka ścienna

jak
w projekcie

10mm
eszczenie WC
ładka
enie powierzchni:

satynowa
• kolorystyka: jasny szary (np. Light Grey)

• grubość produktu: 8-10 mm
•  klasa antypoślizgowości: min R9

•  klasa ścieralności:  min 4

• przeznaczenie: pomieszczenie WC
•  rodzaj powierzchni: antypoślizgowa

• wykończenie powierzchni: matowe
•  kolorystyka: jasny szary (np. Light Grey)

Płytka podłogowa



Panel podłogowy
laminowany

sugerowany
format produktu
128,5xl9,2 cm

jak
w projekcie

•grubość 10 -12 mm
• kolorystyka : wg wzorca producenta

w uzgodnieniu z zamawiającym,
•struktura drewna wg wzorca producenta

w uzgodnieniu z zamawiającym, .sugerowany
kolor: dąb jasny
•kasa ścieralności:  min AC5

•powierzchnia antypoślizgowa: DS
• powłoka antybakteryjna
•wodoodpoma
•trudnopalność: Cfl-sl

•podkład pod panele podłogowe tłumiący
hałas
Do wszystkich pomieszczeń należy zastosować



Wymiary

Drzwi wewnętrzne

jasne

Rozmiarjak
dokumentacji

projektowej
Uwaga: przed
zamówieniem
należy dokonać

pomiaru
z natury

• drzwi wykonane z płyty drewnopodobnej

w kolorze - dąb piaskowy
• szyby matowe bezpieczne

Wygląd zewnętrzny drzwi

Sugerowany kolor drzwi -
dąb piaskowy
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Lp. Nazwa ` Wymiary `  l'ość
Opis

5 Umywalka podwójna Długość:  100 cm1

i2,41

1.     Umywalka:

1

ceramiczna •     jednamiska

!1

•     dwaotworym
•      zawieszanana
•      kolorystyka bid2.Bateriaumywalko

ścianie

ała (połysk)

•     stojąca zestałą wylewką oraz z

głowicą ceramiczną
•      powłoka baterii: chromowana



lzwa ' Wymiary
rlość Opis

: Kompakt jak 2 •toaleta ceran
dpływem w dokumentacji ekonomiczneg
ziomym                             1 projektowej •kolorystyka: 1•deskasedeso

```___

m'Czna, posiadająca system
go spłukiwania

(połysk)
wa wolnoopadająca
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(deszczownica i stuchawka)



Lp. Nazwa Wymiary llość Opis

911
) Drzwi szklane

l,l"""cm

2+_++ _ _ + r •      montaż: uniwersalny

rozsuwane   _L •      rodzaj szkła: hartowane
•      optymalna  grubośćszkła:4-5 mm

•      profil:aluminiowy
•      wykończenie:chrom
•      uchwyt: metalowy

•      z możliwością montażu na brodziku lub

płytkach

•       z możliwością niwelacji nierówności i

regulacji szerokości

•      z aluminiowym progiem uszczelniającym

drzwi
•      kolorystyka: transparentne



Lp. Nazwa ! Wymiary 'Iość
' Opis

10L Grzejnik panelowy z !zgodnie

;:3

•    materiał: stalowy
głowicą z dokumentacją •    podłączenie grzejnika: boczne
termostatyczną projektową1 •     montaż naścienny

•    kolorystyka: biały)

r*
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Drzwi

przeciwpożarowe
wewnętrzne

! wymiary

Rozmiar jak
dokumentacji
projel(towej
Uwaga: przed
zamówieniem

pomiaru
Z natury

•    materiał:  zapewniający wymaganą
odporność ogniową okleinowane (
drewnopodobne )

•    odporność ogniowa: E130
•    zamek na wkładkę o podwyższonej

odporności termicznej

•    skrzydło drzwi i ościeżnica zbliżone

•    do kolorystyki drzwi wewnętrznych jasnych

(pozycja nr 3)



Lp.

L Nazwa

Wymiary
'  llość JlOpis

11 Okno drewniane 170 x 170 cm 4 • Okno dwuskrzydłowe, podział: 2/3 i 1/3,
dwuskrzydtowe Uwaga: przed rozwieralno-uchylne i rozwieralne,

zaTmówieniemnależydokonaćpomiaruznatury • stupek ruchomy

• materiał: drewno sosnowe

• szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4

• szprosy wewnętrzne w kolorze złotym

• kolor palisander klassic

Uwaga: Okna powinny być dopasowane wizualnie
do okien zamontowanych w pozostałej części
budynku


