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14 Projekt Budowlany

Placowka Opiekuficzo-Wychowawcza w Kleczanach

10 Zestawienie zaprojektowanych urzadzen i materialéw
INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
1 Sitownik KA-34 - prod. D+H szt 2
2 | Centralka oddymiania RZN 4404 szt 2
— prod. D+H Mechatronic
-modut AM447 szt 1
3 | Bateria akumulatoréw Z x 12V 3Ah ( wyposazZenie centraii oddymiania ) kp! 2
—prod. j.w.
4 | Przyciski oddymiania RT-42 — prod j.w. szt 4
5 | Czujki sygnalizacji dymu FO 1362 prod j.w. kpl 4
6 | Przycisk przewietrzania LT prod j.w. szt 2
.1 [Naped drzwiowy DDS 54/500 f-my: jw szt 4
8 | Sygnalizator optyczno akustyczny szt 1
KABLE I PRZEWODY
9 | Kable zasilajace HLGs 3x2,5 mm” , HLGs 5x2,5 mm”> HLGs/HLGs 3 x 1.5
e mb wg. potrzeb
Producent Zaklady Kablowe BITNER Krakow
10 Kable dozorowe YnTKSY ekw 1 x2 x 0,8, YTKSY4x2 x 0,8
Producent j.w. mb wg.potrzeb
BEZPIECZNIKI I OCHRONNIKI
11 | Bezpiecznik nadmiarowy S191B/10A — typowy czerwony szt 1
12 | Ochronnik przepigciowy DEHN-SOHNE typ VM 280
Producent Dehn-Sohne - ELEK-KOR Krakéw szt i
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Zlecenie Inwestora,

PB ,,Architektura”,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.,

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
Dz. U. Nr 109, poz. 719,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Wizja lokalna,

* Zasady wiedzy technicznej,

* Obowiazujace normiy i przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa pozarowego obiektéw bu-

dowlanych

2. Zakres opracowania

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji 0s6b w trakcic ewentualnego wystapienia pozaru w
budynku Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego zlokalizowanego w miej-
scowosci Klgczany projektuje sig instalacje mechanicznego odprowadzenia dymu z klatek scho-

dowych.

3. Rozwigzania projektowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009roky w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, § 256 ust. 2 ,,Za
rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o kiérym mowa w ust. I, uwaza sie wyjécie do
obudo'wanej Klatki schodowej, <zamykanej drzwiami o Klasie odpornosci ogniowej co najmniej E
1 30, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajqce zadymieniu lub stuzqce do usuwania dymu, a w
przypadku, o ktérym mowa w § 246 ust. 5 — zamykanej drzwiami dymoszczelnymi” w klatkach
schodowych zaprojektowano uklad mechanicznego odprowadzenia dymu. Zalaczany bedzie au-
tomatycznie za pomoca systemu wykrywania dymu zainstalowanego w przedmiotowych klat-
kach schodowych stanowigcych drogi ewakuacyjne. System automatyki pozarowej sktadajacy
si¢ z centralki p.poz. AFG-2 wspétpracowat bedzie z wentylatorem usuwajacym dym zamonto-
wanym na dachu budynku. Wentylator zamontowany bedzie na konstrukeji wsporczej stalowe;
na dachu budynku. Polaczenie pomiedzy wentylatorem a klatka schodowg wykonane zostanie z



blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm. zakoriczonej szczelng klapa odcinajaca typu
RK370ER z silownikiem BF Belimo (wyzwalanym z centralki pozarowej) oraz kratg, wlotowa.
Ww. krata wlotowa stuzaca do usuwania dymu, zlokalizowana zostanie pod stropem najwyzszej
kondygnacji budynku (szczegéty lokalizacji pokazano na rysunkach). W rozwigzaniu zaprojek-
towano sitowniki elektryczne automatycznego otwierania drzwi wejsciowych do klatki schodo-
wej poszczegblnych klatek oraz sitowniki elektryczne otwierajace drzwi wejsciowe. Na po-
szczegolnych kondygnacjach klatki schodowej zaklada si¢ zainstalowanie czujnikéw dymu, za
pomocy ktorych nastapi uruchomienie calosci systemu, Instalacja sterowania systemu odprowa-
dzenia dymu musi byé wykonana w sposéb zapewniajacy zamkniecie wszystkich drzwi w mo-
mencie wystapienia pozaru w budynku. Uklad sterowania systemem odprowadzenia dymu z
klatki stanowi odrebne opracowanie.

Zestawienie urzadzen shuzacych do usuniecia dymu z klatki schodowej w trakcie wystapienia
pozaru.:

1. wentylator oddymiajacy dachowy firmy Gebhardt Ventilatoren typu RDM 56-4550-4D-16

¢  wydajnos¢ Vw=3000 m3/h

¢ cisSnienie statyczne dP=500 Pa

¢ moc silnika Pel.=2,2kW

e cigzar— 87 kg

* max temp. Dla T=120 min. - 400 oC

2. centrala oddymiania na indywidualne zestawienie wg P.B. , Instalagje elektryczne”
3. optyczna czujka dymu

4. przycisk oddymiania ROP

5. przycisk do wentylacji

6. szczelna klapa odcinajaca typu RK370 fiS00ER+BF firmy Frapol

Projektowane urzadzenia posiadaja certyfikaty wraz z zalacznikami dopuszczajace wyroby do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolg'tej Polskiej wydane przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Lokalizacja central
Projektowana centralka typu AFG-2 systemu odymiania klatki schodowej zlokalizowana bedzie

na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.
Do centrali, projektuje si¢ dodatkowy modut przekaznikowy zawierajacy dwa styki bezpotencja-

lowe: alarmu i uszkodzenia.
Styk stanu alarmu i uszkodzenia bedzie umozliwial monitorowanie stanu centrali oddymiania

przez system sygnalizacji pozaru.




Celem zapewnienia niezawodnej pracy system6éw odprowadzenia dymu projektuje si¢ zasilanie z
dwoch odrebnych Zrédet energii elektrycznej:

- z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC

- z baterii akumulatoréw, ktére automatycznie przejmuja zasilanie w energie systemu w przy-
padku zaniku pradu przemiennego

Pojemno$¢ baterii zapewnia 30-godzinng prace systemu (przy zalozeniu, Ze istnieje

stuzba serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinng w przypadku alarmu. Centrale nalezy
przylaczy¢ do tablicy odbioréw pozarowych na oddzielnym zabezpieczeniu.

Wytyczne elektryczne:

- zagilanie — YDY 3x1,5mm?2

- czujka dymu — YnTKSY 2x 0,8mm2

- przycisk do wentylacji — YnTKSY 3x0,8mm?2

Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi
Projekt przewiduje mozliwo$¢ sterowania i monitorowania urzadzef zwiazanych z bezpieczes-

stwem pozarowym obiektu poprzez zalaczenie przycisku oraz automatycznie poprzez zadziata-
nie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzeh zgodnie z zaprogramowanymi
funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkgeji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i kontroli mon-
towanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz kart wyijsé przekaznikowych zainstalowanej
w centrali.

Przyje¢to realizacje nizej wymienionych funkcji:

-zalaczenie odprowadzenia dymu mechanicznego na klatce schodowej

-zalaczanie i kontrola dZzwigkowego systemu ostrzegawczego

-zamknigcie klap p.poz. w kanalach wentylacji i monitoring ich stanu

-zamkniecie bram p.poz. na granicy stref

-odblokowanie drzwi objgtych kontrola dostepu na drogach ewakuacyjnych

Wytyczne dla montazu systemu mechanicznego usuwania dymu:

1. zachowa¢ odpowiednie odlegloéci czujek od Zrédla ciepta ( np. zarowych opraw oswietlenio-
wych) - min. 0.5 m,

2. w pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty wen-
tylacyjne, w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odleglos¢ czujek od tych elementéw
réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m,

3. wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach musza byé widoczne przy wejéciu do po-

mieszczenia,




4. dodatkowe wskazniki zadzialania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym, w
najblizszej odleglosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych;

5. przyciski nalezy montowa¢ na Scianach na wys. ok. 1,5 m od podtogi oraz w odlegl. min. 0,5
m od innych urzadzen.

6. odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze byé mniejszy niz 0.5 m.

7. nie mozna umieszczaé czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji na-
wiewnej lub wyciggowej. Minimalna odleglo$é czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé
zakryte w promieniu min. 0.5 m wokot czujki.

8. dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowaé na suficie podwieszanym, w
najblizszej odleglodci od czujki, w miejscach dobrze widocznych;

9. przyciski nalezy montowa¢ na $cianach na wys.od 1,2 do 1,6 m nad podloga oraz w

odlegt. min. 0,5 m od innych urzadzen.

Montaz urzadzeri i wyposazenia powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora.

Montaz instalacji nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm:

-PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowe;j -
Projektowanie, zakiadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji”

-BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje

wnetrzowe. Wymagania ogdlne.

Odbidr robot

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzefi sygnalizacji pozaru do cksploatacji Wy-
konawca zobowiazany jest przekazaé:

-dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa

-wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowana konfiguracje systemu

-protokoty pomiaréw oraz dokonaé prébnego uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w spos6b zadawala-
jacy, czy metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowiazujaca norma oraz czy do-
kumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:

-wszystkie czujki i rgczne ostrzegacze pozarowe sa sprawne;

-informacje przekazywane przez CSP s prawidlowe i czy spelniaja wymagania zawarte w doku-
mentacji;

-wszystkie polaczenia do pozarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej

sygnaléw pracuja, oraz czy sygnaly sa prawidtowe i zrozumiate;



-urzadzenia alarmowe dzialaja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie;

-wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogly by¢ uruchomione;

4. Zabezpieczenie p.poz.
Dla projektowanego systemu kanal wywiewny przechodzacy przez wigzbe dachows nalezy obu-
dowaé plytami G-K o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowe;j stropu lub izolowanej

systemem firmy Rockwool typ Conlit plus.

5. Wytyczne budowlane
Nalezy wykona¢ przebicie w stropie oraz dachu w celu wprowadzenia kanalu wywiewne-
go. Wentylator nalezy umiesci¢ na konstrukcji wsporczej stalowej zamontowanej na dachu bu-
dynku.
Przejscia przewodu wentylacyjnego przez przegrody budowlane nalezy wykonaé o 80-100
mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejscia nalezy wykonaé na gladko,

po przeprowadzeniu kanaléw izolowaé welna mineralna.

6. Konserwacja
Instalacje odprowadzenia dymu, jako instalacje bezpieczenstwa, powinny by¢ stale utrzymywane

w sprawnosci, poprzez odpowiednia konserwacje. Uzytkownik obiektu zobowiazany jest zapew-
ni¢ konserwacje instalacji, najlepiej podpisujac z konserwatorem stosowng umowe.

Konserwacja polega na wykonywaniu badah okresowych i usunigciu ewentualnych usterek.
Konserwator powinien zna¢ zasad¢ dzialania centrali, recznych i automatycznych ostrzegaczy
pozarowych oraz innych wspdlpracujacych z centrala urzadzeri. Zalecane jest przeszkolenie u
producenta w zakresie dziatania, instalowania i eksploatacji systeméw oddymiania. Konserwator
powinien zna¢ tez teren obiektu, w ktérym znajduje si¢ instalacja, przebieg linii dozorowych,

rozmieszczenie czujek i rgcznych ostrzegaczy oraz warunki §rodowiskowe pracy tych urzadzes.

7. UWAGI KONCOWE;:
Calod¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Cdbioru Robét Budowlano-Montazowych

cz.IT Instalacje Sanitarne, szczegbtowymi instrukcjami producentéw oraz przez uprawnionych
monteréw i pod nadzorem branzowym.

Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. II, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym projek-
tem i DTR poszczegélnych urzadzen przez uprawnionych monteréw.

Rozruch systemu wentylacyjnego nalezy wykona¢ w systemie start soft.

Mocowanie urzadzen wentylacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta.
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