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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie Inwestora
e projekty branzowe
+ uzgodnienia z Inwestorem
¢ aktualne normy i przepisy

1. Zakres opracowania

» zasilanie

* instalacje elektryczne wewnetrzne
s tablice rozdzielcze

e instalacje teletechniczne

¢ instalacja uziemiajaca

Wykazane w niniejszym , Opisie technicznym” roboty majg charakter odtworzeniowy dlatego tez
opracowanie to powstato na podstawie dokumentacji technicznej stanowigcej zatgcznik do decyzji o
pozwoleniu na budowe z uwzglednieniem aktuainych przepiséw oraz norm.

1. Wykonanie robét

3.1. Zasilanie budynku

Wewngtrz budynku projektuje sie rozdzielnice, ktérg nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej
zlokalizowanej na parteze kablem typu YKY 4x10mm?®. Projektowany kabel elektroenergetyczny na

catej dtugosci utozy¢ w rurze na gtebokosci 0,8m.

W rozdzielnicy nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno-netitralnego PEN na PE | N. Uziemienie

robocze instalacji o rezystancji £100. W rozdzielni zainstalowac wytgcznik gtowny typu FR303 40A.
3.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje ghiazd wtykowych, oswietlenia i sitowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac przewodami o przekrojach podanych na schematach, jednak typ
stesowanego przewodu winien odpowiadaé danej klasie reakcji na ogiert CPR zgodnie z norma N SEP-

E-007:2017-09.




Rozmieszczenie urzgdzen ustali¢ z inwestorem.

taczniki instalowac tak, aby $rodek najwyzej potozonego facznika nie znajdowat sie wyzej niz 1,15m
od docelowego podioza. Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci 1,1 lub 0,3 m w zaleznosci od

przeznaczenia pomieszczenia. Wysoko$¢ montazu uzgodnic na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Gniazda wtykowe instalowac w kuchniach i w fazienkach na wysokosci 1,1m, a w pozostatych
pomieszczeniach na wysoko$ci 0,3m. Wysokos¢ montazu gniazd wtvkowvch uzgodnié ostatecznie na

etaple wykonawstwa z [nwestorem.
Nalezy zainstalowac osprzet podtynkowy w systemie ramkowym.

Potaczenia obwoddw wykonaé przy pomocy puszek zwyktych
i hermetycznych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Potaczen w puszkach nalezy

dokonywac za pomoca ztaczek wezesniej oczyszczonych vl

W pomieszczeniach gdzie wystgpuje wilgo€ lub kurz nalezy zainstalowa¢ osprzet oraz oprawy
os$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochronny przed przedostawaniem sie ciat statych i wody

IP44 lub wyzszym.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoécig oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy

zabezpieczy¢ atestowanymi przegrodami do wartoéci odpornosci ogniowej El tych oddzielen.

3.4. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielczg nalezy wykonaé w obudowie podtynkowe] z drzwiczkami i zamkiem.
Tablice rozdzielczg nalezy wyposaiy¢ w listwy przytagczeniowe PE i N. Do okablowania wewnetrznego
rozdzielni stosowaé przewody miedziane jednozylowe gietkie o odpowiednim przekroju. Rozdzielnice

zamontowaé w przedziale wysokosci od 1,1im do 1,85 m od podtoza.

W tablicy rozdzielcze] nalezy wykona¢ gtowna szyne wyréwnawczg, fgczgca ze sobg uziom
budynku, dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne, przewdd ochronno-neutralny PEN sieci
zasilajgcej, wszystkie gtéwne potgczenia wyréwnawcze oraz instalacje wykonane z materiatéw

przewodzgcych(rury wodociggowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne i wszelkie inne.



Na szynie wyréwnawczej nalezy dokonac podziat przewodu PEN na PE i N. Przekroje przewoddw

wyrdwnawczych wg normy PN-IEC 60364-5-54.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzié prawidfowo$¢ potaczen ze wzgledu na elektrycznosé
statyczng oraz wykonac pomiary rezystancji uziemieri

ochronnych. R<10 Q.

3.6. Instalacje teletechniczne

Na potrzeby instalacji teletechnicznych

3.6.1. Instalacje PPOZ

W zwigzku z istniefgcym ryzykiem pozaru, ktdrego gtéwnym ogniskiem moze by¢ nieuwaga
Wychowankdw nalezy zbudowaé system sygnalizacji PPOZ (wczesne wykrycie dymu i powiadomienie
akustyczne w budynku o zagrozeniu pozarowym). Systemem ochrony PPOZ nalezy objgé¢ wszystkie
pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji | pietra (obydwa skrzydta budynku) z wytaczeniem
sanitariatow. Ochrong nalezy obja¢ takze korytarze. Na parterze ochrong wczesnego wykrycia pozaru
nalezy obja¢ sale jadalne/$wietlice. Kazde pomieszczenie, w ktérym moga spac ludzie nalezy
wyposazy¢ w powiadamianie akustyczne o natezeniu akustycznym >75dBA. Sygnalizacjg nalezy objaé
sale jadalne/$wietlice o poziomie akustycznym >65dBA. Sygnalizatory akustyczne powinny
funkcjonowaé wspdlnie dla catego budynku. Zainstalowane urzgdzenia muszg mieé stosowne

certyfikaty CNBOP-PIB.
3.6.2. Instalacje systemu oddymiania

W istniejgcym budynku nalezy dokona¢ wymiany systemu oddymiania klatek schodowych. Nalezy

wykonac stosowne okablowania, montaze i uruchomienia:

Centrali oddymiajgcg wraz ze sterownikami drzwi napowietrzajgcych — 1 kpl.

¢ Czujek dymu — 7 szt.

»  Przyciskéw RPO —2 szt.

=  Wypychy drzwi napowietrzajgcych — 3 szt.
» Puszek PIP — 3 szt.

Dodatkowo naleiy przeprowadzi¢ remont wentylatoréw wyciagowych, kanatow wentylacji
i sprawdzi¢ poprawnosé skutecznosci usuwaniu zadymienia klatki schodowej. System

oddymiania zintegrowa¢ z budowanym systemem kontroli dostepu.



Zainstalowane urzadzenia muszg miec stosowne certyfikaty.
3.6.3. Instalacje Monitoringu wizyjnego

W istniejgcym budynku nalezy dokonaé wymiany systemu monitoringu wizyjnego. Podczas pozaru
uszkodzeniu ulegly urzadzenia, a takze okablowanie. Monitoring nalezy zabudowaé w technologii IP
{Rejestrator, kamery). System monitoringu nalezy podtaczy¢ do sieci internet i zapewnié Personelowi
zdalny podgiad na infrastrukture monitorowanego budynku. W gabinecie Dyrektora placéwki nalezy
uruchomic¢ podglad obrazu ,,na zywo” w celu podglgdu kamer w czasie rzeczywistym. Monitoring
wizyjny musi by¢ zintegrowany z systemem wideodomofonowym i kontroli dostepu do budynku.
Obstuga monitoringu wizyjnego i wideodomofonowego musi odbywac¢ sie za pomocg jednej aplikacji

na urzadzeniach przenosnych (smartfon). Parametry minimalne zastosowanych kamer:

Zastosowanie Zewnetrzna
Obudowa Koputowa, Turret
Regulacja 3-osiowa

Kolor Bialy

Przycisk resetu Tak

Modut optyczny i obraz

Typ przetwornika CMOS

Wielko$¢ przetwornika 1/3

Czutos¢ (tryb koforowy) fx 0,005 @ (F1,6, AGC ON)
Wartosc¢ przystony F1,6

Predko$¢é migawki s 1/3 - 1/100000
Zwolniona migawka Tak

Typ obiektywu Statoogniskowy
Ogniskowa mm 2,8

max. rozdzielczos¢ Mpix 4
Strumien gtéwny max. rozdzielczo$¢ pix 2688 x 1520

max. rozdzielczoéé kl./s 25
Pozostate funkcje obrazu AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC
WDR dB 120

Obszary zainteresowan ROI 1



Tryb korytarzowy Tak

Funkeja dzieri / noc Tak {ICR)
Oswietlacz
zasieg m 30
IR dtugosé fali nm 850
rodzaj oswietlacza EXIR

Kompresja wideo

Metody kompresji H.265+, H.265, H.264+, H.264, MIPEG
Bitrate 32 kb/s - 8 Mb/s
tloé¢ strumieni 3
Zapis danych

Slot MicroSD Tak
Sposoby zapisu MicroSD {max. 256 GB), NAS
Funkcja ANR Tak

Analiza obrazu (algorytm tradycyjny)
Zdarzenia podstawowe Detekcja ruchu, Wyjatek, Sabotaz obrazu
Zdarzenia zaawansowane Wykrycie zmiany sceny

Inteligentna analiza obrazu {algorytm Deep Learning)

Detekcja ruchu 2.0, Detekcja intruza, Wykrycie przekroczenia

Acusense {klasyfikacja czlowiek, pojazd) linii

Pozostate zdarzenia Przechwytywanie twarzy

Rejestrator musi posiadac dwa dyski twarde, kazdy o pojemnosci 4TB, przeznaczone do pracy cigglej.
Urzadzenie musi wysyta¢ komunikaty techniczne do Personelu Chstugi lub stuzb technicznych o

powstatych awariach, np. uszkodzenie dysku twardego, brak kamery itp.
3.6.4. Instalacje Wideodomofonowe i Kontroli Dostepu

W istniejacym budynku nalezy dokona¢ montazu systemu wideodomofonowego, powiadamiajgcego
Personel o Gosciu. Naleiy zatozyé, ze drzwi wejsciowe do budynku beda normalnie zamkniete, a
wejécie i wyjscie z budynku bedzie odbywalo sie za pomocg elektronicznego klucza dostepowego.
Stad osoba odwiedzajgca musi mie¢ mozliwo$¢ powiadomienia o fakcie przybycia. Powiadomienie
nalezy zrealizowac do gabinetu Dyrektora placdwki. Nalezy zastosowaé wideodomofon cyfrowy, z
jakoscig kamery FuliHD, zintegrowany z systemem monitoringu wizyjnego, tj. umozliwiajgcy

nagrywanie wideo z kamery znajdujacej sie w kasecie bramofonowej. Istnieje mozliwo$é



powiadomienia Dyrektora Placdwki na telefon komérkowy potaczenia z bramofonu po kitku
sekundach braku odpowiedzi w gabinecie Dyrektora. Funkcja ta umozliwia komunikacje osoby

dzwonigce] z Dyrektorem, ktdry nie przebywa na terenie Placéwki.

Drzwi wejsciowe nalezy zabezpieczy¢ dwustronng kontrolg elektroniczng. Kazda osoba wchodzi

i wychodzi za pomocg klucza elektronicznego. Rozwigzanie to pozwoli na zapis historii zdarzen

o wejéciu i wyjsciu z budynku os6b uprawnionych. System KD nalezy zintegrowac z systemem
oddymiama, ktory musi samoczynnie otworzyC drzwi napowietrzajgce podczas zadymienia kiatki
schodowej. W tym celu dodatkowo naleiy zabudowac elektrorygle/zwory rewersyjne oraz dokona¢
modernizacji drzwi. Na wniosek Dyrektora placéwki moze wystapié¢ koniecznos¢ zaprogramowania
funkcji catodziennego odryglowania: recznego drzwi za pomocy dedykowanej karty lub

automatycznego, za pomocy sterownika czasowego.

System KD naleZy wyposazy¢ w gwarantowane zrodto zasilania UPS w celu podtrzymania pracy

systemu przez 12h po zaniku energii.
3.6.5. Instalacje sygnalizacji wtamania

W celu ochrony budynku przed wfamaniem nalezy wyposazy¢ budynek instalacjg sygnalizacji
wiamania. W pomieszczenia na kondygnacji parteru, szczegdlnie w pomieszczeniach biurowych

i z zabudowaniami cennymi. System nalezy zbudowac w oparciu o centrale z manipulatorem LCD z
whudowanym czytnikiem kart/brelokéw. Sygnalizacja o wtamaniu musi by¢ przekazana do
wytypowanych os6b przez tacze GSM oraz zasygnalizowana za pomocg syreny. Sterowanie systemem
odbywac sig bedzie za pomocg klawiatury dostepowej poprzez podanie kodu PIN Jub przytozenie
klucza elektronicznego, a takze za pomocs aplikacji w smartfonie, ktdra umozliwiaé bedzie podglad
stanu systemu, blokade wejs¢, przeglad historii zdarzer) i peine zarzgdzanie zdaine systemem. System
musi posiadac gwarantowane zasiianie wiasne, kidre umotiiwi poprawng prace przez ce najmniej 12
h po zaniku zasilania podstawowego. Fakt o usterce musi by¢ przekazane do stuzb technicznych i

Dyrektorowi Placowki. W systemie SSWIN naleiy zamontowa¢ 10 czujek ochrony detekcyjnej ruchu.

3.6.6. Instalacje sieci informatycznej

W celu poprawnego dzialania infrastruktury IT nalezy dokonac¢ przegladu i modernizacji sieci
informatycznej do standardu 1000mbps. W tym celu nalezy dokoenad wymiany przetacznicy sieciowe]

oraz dokona¢ poprawy montazu gniazd wraz pomiarami ciagtosci 2yt | poprawnosci mapy potaczen.



1. Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowy stanowi¢ beda wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wytgczenia 30 mA. W rozdzielniach nalezy zainstalowac szyny potaczen wyréwnawczych. Czesci
przewodzgce powinny byé potgczone z uziemionym przewodem ochronnym PE jako potaczenia
wyréwnawcze miejscowe powoduje to samoczynne odlgczenie zasilania w warunkach

zakféceniowych. Uktad sieci TN-C-S. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony

pomiarem.

Uwagi kaficowe:

1. Calos¢ robdt nalezy wykonad solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

2. Prace montazowe i nadzdr zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegdlnych robét.

4. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

5. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary

6. Protokoly pomiardw i badan oraz certyfikaty zastosowanych materiatéw nalezy przekazaé

Inwestorowi.






