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1. Zalozenia projektowe:

Podstawg opracowania projektu technicznego instalacji stanowig
nastepujace dokumenty:
- Zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21. 04. 2006 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).
- Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozaru. CNBOP Warszawa 2004
- Warunki organizacyjno - techniczne jakim powinny odpowiadaé polaczenia
urzadzen sygnalizacyjno - alarmowych z jednostkami ratownictwa PSP
1 zasady uzgadniania.
KG PSP Warszawa 2003 r.
- karty katalogowe firmy D+H Mechatronic
Opis funkcjonalny i instrukcja instalacji.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, Dz. . Nr 109, poz. 719,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

1.1. Normy i dokumenty zwigzane :

i.1.1 Przepisy prawne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.
351 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poZniejszymi zmianami w 2003 roku).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz, 1J, Nr.75
poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr.80 poz. 563 z 2006 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. 07. 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobéw shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé
wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosei (
Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009
roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)

PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu
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¢ PN-IEC61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne wybér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych [ marzec 2001 r.].

* PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

* PN-EN 1992-1-2 (U) ,[Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czeéé 1-2 :
Reguly ogélne- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe”.

* Instrukcja, wytyczne nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — Projektowanie
elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpomos¢ ogniows.

o Instrukcja nr 401/2004 ITB pt. ,Przyporzadkowanie okreleniom wystepujacym w
przepisach techniczno budowlanych klas reakcji na ogieni wedlug PN-EN™ zawierajacej
uzupelniajgce informacje techniczne i metodyczne,

Normy i inne dokumenty

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogélnie stosowane w elektryce
PN-83/E-01221 — Plany instalacji ~ symbole graficzne
BN-88/8984-19 — Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe — ogolne

wymagania
BN-84/8984-10 - Zakladowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe — ogollne

wymagania

PN-82/M-5100 — Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe — podziat i
oznaczenia

PN-82/M-51006 — Urzadzenia elektryczne; sygnalizacji pozarowej - terminologia
BN-76/9371-03 — Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;j
ogo6ine wymagania i badania

Materialy do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo — pozarowej
(opracowanie CNBOP)

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe poszczegblnych urzadzen.

2. Zakres i cel opracowania :

Zakres projektu technicznego :

Projekt zostal opracowany ze wzgledu na koniecznosé dostosowania obiektu do
przepiséw i rozporzadzen :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz.
351 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami w 2003 roku).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21. 04. 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
.80 poz. 563 z 2006 roku).
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Projekt opracowano w oparciu o nast. aktualnie obowigzujace w tym zakresie materiaty :

a) Wytyczne Projektowania i Odbioru Instalacji Sygnalizacii Pozarowej wydane przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Ochrony Przeciwpozarowej Komendy Gléwnej
Strazy Pozarnej w Jozefowie k/Otwocka — 2006 r.

b) Opracowanie ,,Sieci i Instalacje Sygnalizacji Pozaru” wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo — Projektowy Budownictwa Przemystowego ,»Bistyp” — 2002 r.

¢) Opracowanie ,Zasady Projektowania, Wykonawstwa oraz Konserwacji instalacji
sygnalizacji pozaru” wydane przez Zrzeszenie PHT Supon.

d) Karty katalogowe sygnalizaioréw pozaru oraz osprzetu wydane przez ,,Polon — Alfa”
w Bydgoszczy.

¢} Materialy katalogowe urzadzen napedowych i sterujgcych usuwaniem wysokiej
temperatury i dymu — produkcji firmy D+H .

Zakres projektu obejmuje : instalacje i urzadzenia sluzgce do oddymiania pionowych
drég ewakuacji sterowana centralka oddymiania za posrednictwem czujnikéw dymu i
przycisk6w recznych,

Celem projektu technicznego: jest zaprojektowanie instalacji stuzacej do oddymiania
pionowych drég ewakuacji (klatka schodowa) budynku Placowki Opiekuniczo-Wychowawczej
typu socjalizacyjnego zlokalizowanego w miejscowosci Kleczany

3. Dane ogélne budynku i charakterystyka instalacji :

31 Ogélna charakterystyka budynku :

Budynek Placéwki Opiekuniczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego zlokalizowanego
w miejscowosci Klgezany jest to obiekt wolnostojacy.
Budynek spelnia funkcje budynku blizniaczego podzielony klatka schodows z osobnymi
wejsciami na klatki i pomieszczenia na parterze a wspdlnym wyjsciem z Budynku
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Przewidziany stan os6b znajdujacych sie w
obiekcie — 31 os6b. Ilosé dzieci 27 + 4 0s6b personelu.

Budynek zalicza si¢ do grupy budynkéw niskich , N™ (do 12m wysokosci)
Wysoko$¢ od stanu 0 budynku do wysokosci dachu wynosi 10,41m
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3.2 Instalacja oddymiania klatki schodowej.

3.2.1 Charakterystyka dobranej instalacji.

Dla realizacji finkcji zwiazanej z oddymianiem pionowej drogi ewakuacyjnej dla
budynku kategorii ZLII zagrozenia ludzi przewidziano montaz wentylatora dachowego nad
klatka schodows. Instalacja sterowana jest czujkami dymu i recznymi przyciskami
ostrzegawczymi. Caloécia zarzadza centralka oddymiania typ RZN 4404 firmy D+H. Wedlug
obowiazujacych przepisdw przy zastosowaniu wentylatora do oddymiania, powinno
doprowadzi¢ si¢ do co najmniej dziesigciokrotnej wymiany powietrza w ciggu godziny.

Zasilanie wentylatora nalezy wykonaé za pomocg odpowiednich zaciskow listwy montazowe;j,

3.2.2 [Instalacja urzadzen

Zasilanie centralek systemu oddymiania klatek schodowych nalezy wykonaé przewodem o
podwyzszonej odpornosci ogniowej HLGs 3 x 2,5 mm? w rurce LN z lokalnej tablicy pigtrowej
TE , natomiast zasilanie wentylatora z przed wylacznika gléwnego pozarowego na elewacji
budynku - ze zlacza ZK nad ktérym umiejscowiony jest wylacznik pozarowy.

W tablicy tej nalezy umiescié niezalezne zabezpieczenie obwodu - bezpiecznik nadmiarowy typu
SIO3B/I6A koloru czerwonego z opisem »oddymianie”. Centrala sterowania oddymianiem
wyposazona jest we wlasne zasilanie rezerwowe, ktore stanowia 2 akumulatory zelowe
12V/3Ah, zapewniajace czuwanie systemu do 72 godzin od ewentualnego zaniky napigcia
elektrycznego. Centrale oddymiania nalezy zainstalowaé na écianje klatki schodowej w pigtrze (
wg. rysunku nr 2, ).

Zasilanie wentylatora nalezy wykonaé przewodem o podwyzszonej odpornosci ogniowej HLGs
lub HDGs 5x2,5 mm® . W razie powstania alarmu centrala poda do wentylatora napiecie 3 faz.
Z centrali przewodem HLGs 3x2,5 mm?® nalezy doprowadzié zasilanie 24V napedow
drzwiowych umozliwiajacych automatyczne uchylenie drzwi w czasie sygnaly alarmowego.
Drzwi wejsciowe nalezy ponadto wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny Wyposazony w
zestaw szyfratoréw. Do zasilania rygla nalezy do prowadzi¢ sygnat od centralki oddymiania
celem rozlokowania zamka Piony kablowe prowadzi¢ w rurkach PCV osobno dla napiecia 230
V i osobno dla instalacji niskopradowych dozorowych. Linie dozorowe — przewody YnTKSY
prowadzié na poszczegélnych kondygnacjach w listwach lub pod tynkiem. Na zyczenie
inwestora przew6d do recznych ostrzegawczy pozarowych prowadzié przewodem niepalnym
HLGs (HDGs).
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3.2.3 Urzadzenia i linie dozorowe

System oddymiania sterowany jest recznie
przyciskami ostrzegawczymi polaczonymi z centrala przewodem niepalnym YnTKSYekw
4%*2%0,8 mm? i automatycznie czujkami dymu polaczonymi z centrala przewodem
YnTKSYekw 1x 2 x 0,8 mm?, ktérych trasy przedstawiono na zalaczonych rysunkach.
Czujki dymowe nalezy zamontowaé na parterze i pietrze ( sufit na parterze i pigtrze klatek
schodowych ), wg. rys. nr 1, 2. Czujniki umieécié w gniazdach polaczonych z centralg
przewodem YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm?. Przyciski reczne ostrzegawcze nalezy zamontowaé
na parterze i pigtrze przy schodach klatek schodowych, ( wgrys. nr 1, 2). Przyciski nalezy
montowa¢ na wysokosci ok. 1,5 m nad posadzka. Przyciski zamontowaé w taki sposéb aby byty
widoczne i latwo dostepne w razie zagrozenia pozarowego. Reczne przyciski ostrzegaweze
posiadaja kontrolne wskazniki diodowe alarmowy i czuwania systemu,

Uwaga :
Dopuszcza si¢ w uzgoednieniu z projektantem w uzasadnionych przypadkach poprowadzenie pionéw kablowych i

poziomych rozprowadzefi przewodéw trasg odbiegajaca od projektowane;j ale w takim przypadku zmiany te nalezy
bezwzglednie umieécié w dokumentacji powykonawczej.

4. Obliczenia wymaganej wydajnosci wentylatoréw i ich dobor.

4.1. Obliczenia powierzchni rzutu i objetosci klatki schodowej:

Parter : Powierzchnia do oddymiania - 59,29 m?
Wysokosé - 309 m

Objetosé - 183,20 m®
Pietro:  Powierzchnia do oddymiania - 13,02 m?
Wysokosé - 2,76 m
Objetosé - 3594m°

Objeto$¢ calkowita klatki schodowej do oddymiania - 219,146 m’
4.2. Obliczenie ilofci powietrza do koniecznej wymiany :

Objetosé klatki schodowej z hallem wynosi 219,146 m>. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, system wentylacji pozarowej powinien mieé staly doplyw $wiezego powietrza z
zewnatrz oraz zapewnic co najmniej dziesie¢ wymian powietrza w ciagu godziny.

219,146 m> x 10 =2191,46 m>

Nalezy tak dobraé wentylator oddymiajacy aby umozliwi¢ wymiang co najmniej w ciagu
godziny 2192 m? powietrza.
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4.3, Dobér wentylatora ;

W zakresie projektu sanitarnego — instalator sanitarny dobral wentylator oddymiajacy dachowy
firmy Gebhardt Ventilatoren typu RDM 56-4550-4D-16 o parametrach:

*  wydajno$¢ Vw=3000 m3/h
® ciSnienie statyczne dP=500 Pa
® moc silnika Pel.=2 2kW

* cigzar—87 kg
® max temp. Dla T=120 min: - 400 °C

5 Dob6r centralki sterowania oddymianiem i urzadzei sterujacych.

W budynku placéwki opiekusiczo wychowawczej ( klatki schodowe ) zastosowano
oddymianie poprzez wentylator oddymiajacy zamontowany na dachy.
Zespot ten steruje uruchomieniem wentylatora dachowego oddymiajacego. Centralki zasilane sa
z tablic lokalnych zlokalizowanych na pigtrze budynku. Wentylator posiada niezalezne zasilanie
z przed wylacznika glownego pozarowego na elewacji budynku. Sygnat sterujacy pobierany jest
niezaleznie z ; '
- optycznych czujek dymu zainstalowanych na suficie biegu klatek
- przyciskéw alarmowych instalowanych na poszczegolnych kondygnacjach.
Dobrano przyciski recznego ostrzegania typ RT 42, prod, oraz czujniki typu FO 1362
produkcji D+H Mechatronic.
Do wypychu drzwi na kazdg z klatek na parterze zaprojektowano naped drzwiowy typu DDS
54/500 firmy D+H, ktére w razie alarmu w celu napowietrzania klatki schodowej otworza
drzwi na pelen rozstaw.
Do napowietrzania kiatek schodowych przewidziano napiyw powietrza gléwnymi drzwiami,
ktore zostang automatycznie otwarte .

Do otwierania w celu napowietrzania i ewakuacji drzwi zaprojektowano zastosowanie napedow
drzwiowych typ DDS 50/50 produkeji D+H Mechatronik. Stosujac naped drzwiowy nalezy
bezwzglednie wyposazyé drzwi w zamek elektromagnetyczny, ktéry bedzie mial mozliwosé
odryglowania drzwi w momencie wywotania alarmuy i pozwoli na otwarcie skrzydia drzwi przez
naped drzwiowy. W celu umozliwienia otwarcia drzwi na zewngtrz w klatkach bocznych,
zaprojektowano zamontowanie zaczepu elektromagnetycznego typ BEFO do profili
aluminiowych. Do zasilania nalezy zamontowaé zasilacz buforowy 1 A z akumulatorem - prod.
firmy PULSAR. Zasilacz podtaczyé do napigcia 230 V na listwie centrali oddymiania. W miejsce
klamek zamontowaé galld, a do otwicrania drzwi Przez upowaznione osoby beds shuzyly
klawiatury zamkéw szyfrowych ROGER zewnetrzna (hermetyczna) i wewnetrzna. W momencie
wystapienia alarmu napiecie 24V z centrali oddymiania za posrednictwem przekaznika RP 24V
DC poda napiecie 12V niezaleznym obwodem z zasilacza buforowego do rygla
elektromagnetycznego z pominicciem zamka szyfrowego. Instalacja ta umozliwi otwarcie drzwi
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rygla elektromagnetycznego z pominigciem zamka szyfrowego. Instalacja ta umozliwi otwarcie
drzwi przy pomocy napedu drzwiowego, ktéry zostanie uruchomiony napi¢ciem 24V z centrali
oddymiania. W drzwiach musza by¢ zainstalowane sprawne samozamykacze

Uwaga ;
Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z projektantem zastosowanie kompaktowego ciénieniowego systemu oddymiania i

urzadzen sterujacych innych producentéw pod warunkiem, Ze posiadaja odpowiednie certyfikaty i spetniajg
zaloZenia niniejszego projektu.

6 Ochrona przepigciowa i od porazen elektrycznych

Jako ochrong od przepie¢ — nalezy zabudowaé na zaciskach wejsciowych centrali
oddymiania RZN 4404 ochronniki przepigciowe DEHN + SOHNE typu VM 280.
W celu odprowadzenia tadunkéw elektrycznych nalezy ekran przewodu YnTKSYekw
przytaczyé do uzioméw i do zaciskéw “PE” centralki. Ciaglo$é przewodu ekranowego w
instalacji zapewni¢ przez lutowanie poszezegdlnych odcinkéw ekranéw, a nastepnie sprawdzié
pomiarem.

Rezystancja uziomu powinna spelniaé¢ warunek:

R £1,0 Ohma

Jako ochrong od porazefi elektrycznych posrednich dla centralek zaprojektowano
»SZybkie wylaczenie” w ukl. sieciowym TN-S. Skutecznoéé ochrony sprawdzi¢ pomiarem .
Krotno$¢ pradu przetgzeniowego dla wyzwalacza S191/B10 zabudowanego w obwodzie
zasilajacym centralke oddymiania na rozdzielni T, jest kilkadziesiat razy wigksza od pradu
wyzwalacza powodujacego jego zadzialanie.

Z charakterystyki fabrycznej pradowo-czasowej czas wytaczenia nie przekracza 0,01 sek i jest
mniejszy od czasu wylaczenia wymaganego normg PN -92)E-05009)41 o wartosci 0,4 sek.

7 Uwagi koitcowe

* Stosowac si¢ do zaleceri Instytucji uzgadniajacych niniejszy projekt techniczny
* Calos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami dla robét teleelektrycznych

i sygnalizacyjnych zachowanych w normie:

BN-84/8984-10, BN-88/8984-19

Prace montazowe wykonywa¢ pod fachowym i uprawnionym nadzorem
Calos¢ robét nalezy koordynowaé z innymi branzami, a zwlaszcza elektryczng
Zasilanie urzadzet z sieci elektroenergetycznej 230V/50Hz wg. projektu sieci
Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa naniesé do
dokumentacji i przekazaé Uzytkownikowi.

Po wykonaniu prac montazowych przed oddaniem instalacji do eksploatacji
przeprowadzi¢ proby sprawnosci dziatania catosci urzadzen i instalacji, dokonaé
pomiaréw i sporzadzié¢ protokét z pomiaréw.

* % ¥ X

*
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8 Warunki techniczne odbioru instalacji

A. Czynnosci odbioru instalacji oddymiania dokonuje Komisja w sktadzie :
- Przedstawiciel Inwestora

- Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora

- Projektant Instalacji

- Przedstawiciel Wykonawcy

- Specjalista ds. ochrony pozarowej

- Przyszty Konserwator instalacji

B. W czasie odbioru instalacji nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ zabudowane materiaty w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi
normami

- sprawdzi¢ wykonanie instalacji w zakresie zgodnosci z projektem tech.

- sprawdzi¢ rezystancjg izolacji obwod6w oraz petli linii dozorowych

- sprawdzi¢ skutecznos¢ ,,szybkiego wylaczenia” od porazen elektrycznych

- sprawdzi¢ sprawno$é czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru

C. Wykaz dokument6w przekazanych przez Wykonawce dla Inwestora :
- aktualny projekt techniczny powykonawczy
- protokoly z pomiaru :
* rezystancji izolacji
* rezystancji linii dozorowych
* skutecznosé .,szybkiego wylaczenia”
- wazne aprobaty i certyfikaty zastosowanych urzadzen i materialow systemu.



