Przekrdj konstrukcyjny poprzeczny
Odcinek Il km 0+248.50 - 0+760
skala 1:50
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Pobocze zKESM 0/31,5  [15cm |

[ 15cm|  Pobocze z KESM 0/31,5

Warstwa $cieralna AC 11S 4 om
Szerokos$¢ warstwy - 350 cm

Warstwa wigzgca AC 16W 4cm
Szerokosé warstwy - 360 cm

Wyréwnanie z AC 16W w ilosci 75 kg/m2 4r.
Szerokos¢ warstwy - 370 cm 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

PROJEKT projektant: podpis: opracowanie: podpis:

BUDOWLANY inz. W. Krupa inz. P. Krupa

BRANZA: upr. 1576/E1/90

Drogowa spec. drogi
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA [ NAZWA: Rys. 3.2
KWIDZYN Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sypanicy

od km 0+000 do km 0+760 06.2021

INWESTOR: TYTUL: Skala
Miasto i Gmina Prabuty Przekrdj konstrukcyjny poprzeczny - odcinek I 1-50




