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CZESC OPISOWA




Warunki Techniczne dla remontu drogi gminnej ,Pod lasem” nr 160 527K
od km 0+000 do km 0+550 w m. Koniusza.

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1] Umowa nr 109/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., zawarta pomiedzy Gming Koniusza,
a Markiem Sabatem.

[2] Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:500.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

[4] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).

[5] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz.
645).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

[8] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA,
Politechnika Gdanska 2012.

[9] Wytyczne Projektowania Ulic, GDDP Warszawa 1992.
[10] R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKik Warszawa 2000.

[11] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-
1982.

[12] Wytyczne rekomendowane dotyczgce drog WR-D-20 —70, Ministerstwo Infrastruktury
2020.
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2. Charakterystyka obiektu budowlanego
2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zadanie pn.: ,Remont drogi gminnej ,Pod lasem”
nr 160 527K od km 0+000 do km 0+550 w m. Koniusza”.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Koniusza, ktéra potozona jest
w potudniowej czesci kraju, na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie
proszowickim, w gminie Koniusza.

2.3. Stan istniejacy

Obiekt jest drogg klasy ,D” (dojazdowa) o przekroju jednojezdniowym o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 3,0 m. Poczgtek remontowanego odcinka jest zlokalizowany za
tukiem poziomym ww. drogi prowadzgcej do centrum Koniuszy. Koniec znajduje sie w km
0+550, na skraju terenu zabudowy. Droga ta powigzana jest z drogg powiatowg nr 181 79K
za pomocg skrzyzowania, ktore nie jest objete przedmiotowg inwestycjg. Przeciwlegty koniec
nie ma potgczenia z inng droga.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia ta jest w ztym stanie
technicznym z powodu peknie¢ siatkowych, deformaciji i wykruszen krawedzi jezdni.
Istniejgce pobocza o zmiennej szerokosci w znacznym stopniu sg rozmyte przez wode
naptywajacg z przylegtych terenéw po intensywnych opadach deszczu. Pobocza te nie
zachowujg normatywnych spadkdéw poprzecznych oraz wymaganych wysokosci.

Wzdtuz drogi na odc. od km 0+000 do km 0+300 lokalnie po stronie prawej
poprowadzone sg rowy trawiaste, ktére sg w ztym stanie w wyniku znacznych zamulen.
Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu realizowana jest poprzez zjazdy. Istniejace
zjazdy majg nawierzchnie gruntowa, ttuczniowa, bitumiczng i betonows.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie w dominujgcym stopniu grunty zalesione,
nieuzytki, zabudowa gospodarcza i domy jednorodzinne lub dziatki przeznaczone pod
zabudowe jednorodzinng. W obrebie tego terenu przewaza roslinnoé¢ lesna, przydrozne
skupiska drzew i krzewéw, a takze zwarta wieloletnia roslinno$¢ ztozona z licznych gatunkow
traw.

W rzezbie Ptaskowyzu Proszowickiego dominujg zaokraglone garby o wysokosciach
wzglednych do 80 m, dtugich stokach, kretych liniach grzbietowych z wcinajgcymi sie
pomiedzy nie dtugimi, nieckowatymi dolinami. Remontowany odcinek drogi gminnej
usytuowany jest w terenie pofatdowanym. Rzedne terenu wahajg sie od 282 do 298,0 m
n.p.m.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury techniczne;j.
S3 to sieci energetyczne niskiego napiecia.

2.4. Stan projektowany

Funkcja obiektu w stosunku do funkcji istniejgcej drogi pozostanie niezmienna, czyli
polega¢ bedzie na utatwieniu potgczenia i dojazdu (fatwiejszy i szybszy przejazd na odcinku
objetym remontem) do zabudéw w potnocnej czesci wsi.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
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2.4.1. Ogodlne zamierzenia projektowe

Projekt przewiduje odnowe istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Projektuje sie
wzmocnienie istniejgcych warstw bitumicznych na odc. od km 0+000 do km 0+450.
Frezowanie na gtebokosé 3 cm ma mie¢ charakter planimetryczny w celu zniwelowania
istniejgcych deformacji. Pozostate warstwy konstrukcyjne na ktérych utozone bedg nowe
warstwy tj. wigzaca i Scieralna z betonu asfaltowego pozostajg bez zmian. Odcinek od km
0+450 do km 0+550 nalezy przed utozeniem warstw bitumicznych wyréwna¢ dodatkowg
warstwg podbudowy zasadniczej z kruszywa zuzlowego. Zaktada sie obustronne,
potmetrowe pobocza z kruszywa zuzlowego, z powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsjg asfaltowg. Remont obejmuje rowniez wykonanie odmulenia istniejgcych rowdw na
odc. od km 0+015 do km 0+300.

Powyzszy zakres robot miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na trasie
remontowanej drogi gminnej, w obrebie pasa drogowego nie przewiduje sie wycinki drzew
oraz rozbidrek obiektow kubaturowych.

Ogoélnym warunkiem planowanej inwestyciji jest osiggniecie takich celow jak:

e potrzeba poprawy parametrow geometrycznych oraz stanu technicznego istniejgcej
drogi,

poprawa bezpieczehstwa ruchu drogowego,

poprawa warunkéw ruchu pieszego,

poprawa sprawnego odprowadzenia wody z jezdni,

poprawa komfortu zycia mieszkancéw nieruchomosci przylegtych do drogi.

2.4.2. Przebieg trasy w planie

Przebieg trasy starano sie zachowac zgodnie z dotychczasowym tak aby nie ingerowaé
w istniejgce zagospodarowanie terenu. Trasa remontowanej drogi gminnej biegnie zgodnie
z kilometrazem z kierunku zachodniego na wschaod.

2.4.3. Zafozenia projektowe i parametry techniczne

- Lgczna dtugosc¢ odcinka — 550,00 m.

- Klasa drogi — D (dojazdowa).

- Kategoria ruchu — KR1.

- Predko$¢ do projektowania Vgp - 30 km/h.

- Szerokos¢ jezdni — 3,00 m.

- Spadek poprzeczny — lewostronny 2%

- Szerokos¢ poboczy z kruszywa zuzlowego, z powierzchniowym utrwaleniem grysem
i emulsjg asfaltowg — 0,50 m.

- Pochylenia skarp wykopow oraz nasypow 1:1.5.

- Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadek poprzeczny jednostronny 2% oraz za
pomocg rowu otwartego na odc. od km 0+015 do km 0+300.

2.4.4. Uksztattowanie wysokoSciowe drogi

Przebieg niwelety drogi wynika z dopasowania sie do istniejgcego terenu oraz
zatozonych punktéw statych, do ktérych nalezg m.in. istniejace zjazdy indywidualne oraz ciag
dalszy drogi gminnej nr 160 527K w km 0+000 o nawierzchni bitumicznej. Wysokosciowy
przebieg trasy starano sie tak poprowadzic¢ by uzyskac jednoczes$nie mozliwie najlepsze
parametry dla zatozonej klasy drogi.
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2.4.5. Odwodnienie

Remontowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne. Ze wzgledu na zty stan istniejgcego rowu przewidziano
jego odmulenie na odc. od km 0+015 do km 0+300, str. prawa.

2.4.6. Przepusty pod korong drogi
Nie dotyczy.
2.4.7. Zjazdy

Przewiduje sie wykonanie dwoch zjazddéw wspdlnych tj. w granicy dziatek sgsiednich
w km ok. 0+140 oraz ok. 0+185 po stronie prawej. Ww. zjazdy na pola zaprojektowano jako
typowe 0 nawierzchni bitumiczne;.

Przeciecie krawedzi typowego zjazdu o naw. bitumicznej i drogi nalezy wyokragli¢ tukiem
o promieniu 3 m. Pod zjazdami w ciggu rowéw odwadniajgcych nalezy zastosowac rury PP
o $rednicy 840-50cm w zaleznosci od warunkéw terenowych oraz zakonczy¢é murkami
czotowymi.

2.4.8. Organizacja ruchu oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie dotyczy.

2.4.9. Roboty ziemne
Nie dotyczy.

2.4.10. Konstrukcja nawierzchni

Remont przedmiotowej drogi obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej na
odcinku 0+000 — 0+550.

Nawierzchnia drogi gminnej na odc. 0+000 — 0+450
Istniejgce warstwy bitumiczne nalezy sfrezowac na gtebokosé 3 cm.
Przyjeto warstwy konstrukcji nawierzchni:

a) warstwa scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,
b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 5 cm,

u 4 cm - w-wa $cieralna z AC 118

5 cm - w-wa wigzgca z AC 16W

Istniejgca konstrukcja nawierzchni
po sfrezowaniu 3 cm warstwy bitumicznej
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Nawierzchnia drogi gminnej na odc. 0+450 — 0+550

Przyjeto warstwy konstrukcji nawierzchni:

a) warstwa scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 5 cm,

c) dodatkowa warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa zuzlowego o grubosci 10 cm.

u 4 cm - w-wa $cieralna z AC 11S

5 cm - w-wa wigzgca z AC 16W

@@Q @Q C%/ 10 cm - dodatkowa w-wa podbudowy
—~ N~ N N~ zasadniczej z kruszywa zuzlowego

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia zjazdéw na pole

Przyjeto warstwy konstrukcji nawierzchni:

a) warstwa scieralna: beton asfaltowy (AC) o grubosci 4 cm,

b) warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC) o grubosci 5 cm,

c) warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa zuzlowego o grubosci 25 cm.

R 4 cm - w-wa $cieralna z AC 11S
5 cm - w-wa wigzaca z AC 16W

C}O{}QOP 25 cm - w-wa podbudowy zasadniczej
Z kruszywa zuzlowego

O O CD

P NN

OQ

S

‘bQ

Catkowita grubosc¢ konstrukcji - 34 cm

= Zwigzanie miedzywarstwowe

Bez wzgledu na kategorie ruchu musi by¢ stosowane wigzanie pomiedzy warstwami
asfaltowymi oraz pomiedzy warstwami podbudowy niezwigzanej lub zwigzanej spoiwem
hydraulicznym a warstwg asfaltowg. Wigzanie warstw nawierzchni uzyskuje sie
skrapianiem lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonywang warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg lub asfalt uptynniony rozpuszczalnikiem
organicznym. Wtasciwosci lepiszcza asfaltowego do skrapiania powinny byé
dostosowane do warunkow stosowania (typ i porowato$¢ podtoza i wykonywane;j
warstwy, temperatura otoczenia, wilgotnosc). Skropienie powinno by¢ wykonywane
sprzetem mechanicznym zapewniajgcym rownomiernos¢ skropienia.
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llos¢
Uktadana warstwa asfaltowa Podioze pod warstwe pozqstalego
asfaltowg lepiszcza
[kg/m?]
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa 0,5-0,7
Z kruszywa
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC Stara nawierzchnia 0,3-0,5
asfaltowa (frezowana)
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC Warstwa wigzgca 0,2-0,4
asfaltowa

Dokfadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy, stanu
jej powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inzyniera.

Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku probnym.

=  Uwagi ogdine

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane na podstawie ,Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” oraz ,WR-D-60 Nawierzchnie
i geotechnika”. Stosowane do budowy nawierzchni materiaty skladowe mieszanek i gotowe
mieszanki muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm przedmiotowych,
zatwierdzonych lub zalecanych administracyjnie przepiséw technicznych lub by¢
dopuszczone na podstawie swiadectw lub aprobat technicznych wydanych przez uprawnione
do tego instytucje.
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UPRAWNIENIA
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SW'ETOKRZY SKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0027(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 1
ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2016r. poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Sabat
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 czerwca 1989 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzﬂe(/ma(zek

/ Sk \ Przewodniczacy sktadu orzekajacego

i T T

z. Stefan Szatkowski
Cztonek skladu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Marek Sabat
ul. Zastawie 6 Bilcza
26-026 Morawica

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta €hociaj
4. al/a Czionek skladu orzekajacego

11
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Uprawnienia budowlane nadane

Pan Markowi Sabat

magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 8 czerwca 1989 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/16

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisoOw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

JW%&;{L

mgr inz. Andrze_] Pie
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

d . Stefan Szatkowski

Czlonek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek sktadu orzekajacego

12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YTC-6PG-517 *

Pan Marek Sabat o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0141/16

adres zamieszkania ul. Sciegiennego 180, 26-026 Bilcza
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warunki Techniczne dla remontu drogi gminnej ,Pod lasem” nr 160 527K
od km 0+000 do km 0+550 w m. Koniusza.
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