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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

Razem

BUDOWA | PRZEBUDOWA WYSOKOPARAMETROWEJ OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ 2XDN250 NA 2XDN400 W REJONIE UL.
STELLA-SAWICKIEGO, NA ODCINKU OD ZAPROJEKTOWANEJ KOMORY CIEPLOWNICZEJ W2 DO KOMORY 1WK6P W KRA-

KOWIE, ETAP Il
1 Prace geodezyjne, optaty za zajecie pasa drogowego
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczona w terenie |km
d.1/0120-03 rowninnym
0.2884 km 0.288
RAZEM 0.288
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty w zakresie rozbidrki, burzenia, roboty ziemne
21 Roboty rozbiérkowe jezdni
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
1|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych- pas startowy m?2
d.2.|0811-02
1|analogia
227.7 m?2 227.700
RAZEM 227.700
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod drogami i m?2
d.2./0802-07 chodnikami o grubosci 20 cm
1/0802-08
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
6/KNR 4-04 Zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych m3
d.2./1103-01
1
poz.5*0.3 m3 2.520
RAZEM 2.520
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1/1103-05
poz.6 m3 2.520
RAZEM 2.520
8 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.6 m3 2.520
RAZEM 2.520
2.2 Roboty rozbiérkowe sieci infrastruktury cieptowniczej
9/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grub.10 mm na izolacji rurocig-  |m2
d.2./0606-01 géw - demontaz demolacyjny
2
2*40 m?2 80.000
RAZEM 80.000
10 Wywdz i utylizacja papy i azbestu m3
d.2.|kalk. wtasna
2
p0z.9*0.02 m3 1.600
RAZEM 1.600
11/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grub.90-100 mm matami z wetny mineralnej na we- |m2
d.2./0314-03 lonie szklanym rurociggéw o $r.zew. do 200 mm - demontaz demolacyjny
2
poz.9 m2 80.000
RAZEM 80.000
12 Wywdz i utylizacja wetny mineralnej. (przyjeto wspétczynnik na sprasowanie 0, |m3
d.2.|kalk. wlasna |5)
2
poz.9*0.10*0.5 m3 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-20 Uktadane w kanatach rurociagi z rur stalowych o $r. 250 mm o grubosci $cia- |m
d.2./0202-02 nek do 8 mm - demontaz
2
2*45.1 m 90.200
RAZEM 90.200
14/KNR 2-20 Uktadane w kanatach rurociagi z rur stalowych o $r. 100 mm o grubosci $cia- |m
d.2./0201-06 nek do 5 mm-demontaz
2
2*3.4 m 6.800
RAZEM 6.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2./{1107-03 chanicznym na odlegtos¢ 10 km
2|1107-04
15.5 t 15.500
RAZEM 15.500
16/KNR 2-20 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowuch zelbetowych (koszowych) dla |szt.
d.2./0117-05 rurociggow o $r. 250 mm
2
48.1 szt. 48.100
RAZEM 48.100
17/KNR 2-20 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych (koszowych) dla |szt.
d.2./0117-02 rurociggéw o $r. 100 mm
2
3.4 szt. 3.400
RAZEM 3.400
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
(poz.16+p0z.17)*1*0.15 m3 7.725
RAZEM 7.725
19 Utylizacja gruzu ms3
d.2.|kalk. wtasna
2
poz.18 m3 7.725
RAZEM 7.725
2.3 Wykopy na odkiad: mechaniczne, reczne
20|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych - budowa m3
d.2.|0416-02
3
4*1.5"0.02*2.5"5 m3 1.500
RAZEM 1.500
21|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych - rozebranie ms3
d.2.|0416-03
3
poz.20 m3 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
3 -70%
917.8 m3 917.800
RAZEM 917.800
23|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
3 1.5 m - 30%
393.4 m3 393.400
RAZEM 393.400
24|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w m?2
d.2./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szerokosci do 1,6 m i glebokosci do 3.0 m
3
poz.1*1000*2*1.4 m?2 806.400
RAZEM 806.400
2.4 Zasypka wykopow gruntem z odkiadu i gruntem z przywozu, zageszczenie wykopu
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
4
0.7*1004.6 m3 703.220
RAZEM 703.220
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2./0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4
0.3*1004.6 m3 301.380
RAZEM 301.380
27/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|/0236-01
4
p0z.26+p0z.25 m3 1004.600
RAZEM 1004.600
3 Roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
28/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-06 1]
0108-08
306.6 m3 306.600
RAZEM 306.600
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29/KNR 4-01 Przywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.3/0108-02 - dowdz podsypki i obsypki
analogia
poz.28 m3 306.600
RAZEM 306.600
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.3/0505-01
204.8"3 m?2 614.400
RAZEM 614.400
31/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m2
d.3/0401-02
poz.30 m?2 614.400
RAZEM 614.400
32|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 16-25 cm) szt.
d.3/0102-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNP 01 Przesadzenie drzew przesadzarkg - wykopanie dotu w gruncie kat.I-1l szt.
d.3|1236-02.01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.3/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
36/ KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.3/0302-06 Il z catkowitg zaprawa dotdw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty montazowe sieci i przylaczy cieplnych
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-01
432 m?2 432.000
RAZEM 432.000
38/KNR 2-01 Obsypanie rur preizolowanych piaskiem m3
d.4/0610-06
151.4 m3 151.400
RAZEM 151.400
39|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D= 406.4/560 mm m
d.4/0217-06
12*40 m 480.000
RAZEM 480.000
40|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D= 114,3-200 mm m
d.4/0216-03
5"12.0 m 60.000
RAZEM 60.000
41|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D=406,4/560 mm 90° szt.
d.4/0220-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D=406,4/560 mm 65° szt.
d.4/0220-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D=406,4/560 mm 60° szt.
d.4/0220-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D=406,4/560 mm 45° szt.
d.4/0220-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 114,3-200 mm 90° szt.
d.4/0219-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 114,3-200 mm 70° szt.
d.4/0219-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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47/KNR 2-20 Montaz odgatezen preizolowanych réwnolegtych D=406,4-560x114,3-200 mm |szt.
d.4/0226-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D= 560 muf.
d.4/0507-02
analogia
64 muf. 64.000
RAZEM 64.000
49|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D= 200 muf.
d.4/0506-01
26 muf. 26.000
RAZEM 26.000
50 Zakonczenie termokurczkiwe, D=560 szt
d.4|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51 Pierscien uszczelniajgcy D=560 mm szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 0-34 Utozenie mat kompensacyjnych - wielkos¢ 2000x1000x40 m
d.4/0112-03
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy taSma ostrzegawcza m
d.4/0219-01
poz.1*1000*2 m 576.000
RAZEM 576.000
54|KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - np. AROT PS na kablach eNN m
d.4/0306-05
z.82.2.5.
9905-04
3"9 m 27.000
RAZEM 27.000
55|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - np. AROT PS na kablach t m
d.4/0306-05
z.52.2.5.
9905-04
3"1 m 3.000
RAZEM 3.000
56| KNR-W 2-19 |Rury ochronne GRP SN16000 2xDN700 718x17 L=9,0m m
d.4/0306-12
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
57 Ptozy dystansowe np. TYP "ZR" z kétkami h=35 mm; 14 elem./obw. kpl.
d.4|kalk. wlasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
58/ KNR-W 2-19 | Rury ochronne GRP SN16000 2xDN700 718x17 L=10,0m m
d.4/0306-12
210 m 20.000
RAZEM 20.000
59 Ptozy dystansowe np. TYP "ZR" z kétkami h=35 mm; 14 elem./obw. kpl.
d.4|kalk. wlasna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
60{KNR-W 2-19 | Rury ochronne GRP SN16000 2xDN700 718x17 L=11 m
d.4/0306-12 ,0m
211 m 22.000
RAZEM 22.000
61 Ptozy dystansowe np. TYP "ZR" z kétkami h=35 mm; 14 elem./obw. kpl.
d.4|kalk. wlasna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
62| KNR-W 2-19 |Rury ochronne GRP SN16000 2xDN250 272x7 L=9,5 m m
d.4/0306-12
2*9.5 m 19.000
RAZEM 19.000
63 Ptozy dystansowe np. TYP "L" z kétkami h=24 mm; 10 elem./obw. kpl.
d.4|kalk. wlasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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64 Manszety Integra typ N - 700/560 szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
65 Manszety Integra typ N - 250/200 szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66 State przedtuzenie trzpienia D=200 L=1,0 m szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Uzbrojenie sieci
5.1 Studnie zaworowe - armatura preizolowa
67|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./0613-01 gtebokosci 3 m - wtaz z zabezpieczeniem przeciw kradziezy
1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5./0613-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
69|KNR 2-20 Zawor kulowy preizolowany z alarm. D=114,3-200 mm szt.
d.5.|0302-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2 Roboty w komorach- roboty instalacyjne
70/KNR 2-20 Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 Dn 400 m
d.5.|0402-05
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.5./0101-06 ciggow o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
2
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
72|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o m?2
d.5./0207-06 Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
2
poz.71 m2 2.600
RAZEM 2.600
73|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.5./0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
2
poz.71 m2 2.600
RAZEM 2.600
74/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 400 mm matami (ptytami) Thermasheet Alu Stucco, UV |m2
d.5.|0115-12 i Ultra - gr.izolacji 30 mm
2
poz.71 m2 2.600
RAZEM 2.600
6 Badania i odbiory
75/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm odc.20
d.6/1612-06 Om
2*252/200 odc.20 2.520
Om
RAZEM 2.520
76| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6(1612-01 Om
2*36.4/200 odc.20 0.364
Om
RAZEM 0.364
77/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 600 mm m
d.6/2106-02
poz.1*2*1000 m 576.000
RAZEM 576.000
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78/ KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 400|szt.
d.6/0208-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.6/0208-06 ponad 100 m dtugosci
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
80|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.6/0208-01 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty do instalowanie systemu alarmowego
81/KNNR 4 Potaczenia przewodow alarmowych na mufie potacz.
d.7|2321-01
42 potgcz. 42.000
RAZEM 42.000
82|KNNR 4 Potaczenia przewoddw alarmowych na kolanie potacz.
d.7|2321-02
40 potgcz. 40.000
RAZEM 40.000
83|KNNR 4 Potaczenia przewodow alarmowych na odgatezieniu potacz.
d.7/2321-03
6 potacz. 6.000
RAZEM 6.000
84| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.7/0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.7|0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
86 Tasma papierowa 50m szt.
d.7|kalk. wtasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|/KNR 5-08  |kacznik zaciskowy (100szt) szt.
d.7/0814-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 Lut (0,5 kg) szt
d.7|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89 Pasta lutownicza (175g) szt
d.7|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90 Drut miedziany 25m szt
d.7|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91 Podtrzymka drutu (50szt.) szt
d.7|kalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.8/0114-07
0114-08
poz.5 m?2 8.400
RAZEM 8.400
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m2
d.8/0309-08 wypetnieniem spoin
analogia
poz.3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
94| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych- pas startowy m2
d.8/0309-08
analogia
poz.4 m2 227.700
RAZEM 227.700

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16992 dla Jacek Wojnar
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
95/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |mz2
d.8/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
analogia
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16992 dla Jacek Wojnar




