Cogiteon Inwestorski styczen 2023

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Alei Genarata Tadeusza Bora Komorowskiego w Krakowie , dziatki
nr 21/71, 21/173, 21/180, 21/243, ,
obreb nr 6 jedn. ewid. Nowa Huta, Krakéow

1 Rozbidrka nawierzchni
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
331,32 m 662,600
RAZEM 662,600
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-04
331,3*1,5 m?2 496,950
RAZEM 496,950
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
496,95*0,05 m3 24,848
RAZEM 24,848
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
24,848 m3 24,848
RAZEM 24,848
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie -odlegto$¢ ustali wykonawca
24,848 m3 24,848
RAZEM 24,848
2 Sie¢ wodociggowa - Roboty ziemne - Rura PE TS 160 mm, L=182,6 m
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaatéw w terenie  |km
d.2/0111-01 réwninnym
0,183 km 0,183
RAZEM 0,183
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m?3
d.2/0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(54,78+80,33)*0,8 m3 108,088
RAZEM 108,088
8/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
d.2/0301-02 -20% robot
(54,78+80,33)*0,2 m3 27,022
RAZEM 27,022
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca - 100% robot
108,09+27,02 m3 135,110
RAZEM 135,110
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2/0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV-80%
(356,1-135,1)*0,8 m3 176,800
RAZEM 176,800
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 11I-IV-20%
(356,1-135,1)*0,2 m3 44,200
RAZEM 44,200
12|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.2|0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,95%182,6 m?2 712,140
RAZEM 712,140
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 2-18 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
d.2/0109-04
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm-podsypka m3
d.2|0511-02
0,3*182,6 m3 54,780
RAZEM 54,780
17|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
d.2|0511-04
(0,3+0,16)*182,6-3,14*0,08*0,08*182,6 m3 80,326
RAZEM 80,326
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18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
356,1-135,1 m3 221,000
RAZEM 221,000
3 Sie¢ wodociggowa - Roboty montazowe - Rura PE TS SDR11 160/ 14,6 mm , L=182,6 m
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE TS SDR11 o $r.|m
d.3/1009-07 zewnetrznej 160/14,7 mm
182,6 m 182,600
RAZEM 182,600
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE RC o potgczeniach szt.
d.3/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | zlacz.
d.3/1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
zlgcz. 35,000
RAZEM 35,000
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 m
d.3/1606-02 mm
182,6 m 182,600
RAZEM 182,600
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.3/1611-01
182,6 m 182,600
RAZEM 182,600
24/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm m
d.3/1612-01
182,6 m 182,600
RAZEM 182,600
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.3/0102-01
182,6 m 182,600
RAZEM 182,600
4 Przewiert PE 160 mm , 1=30,29 m
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaatéw w terenie  |km
d.4/0111-01 réwninnym
0,031 km 0,031
RAZEM 0,031
27| k.i. Komory przewiertowe startowe i odbiorcze szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen WP 15/25 rurami PE o $r. m
d.4/0408-04 160 mm w gruntach kat. llI-IV
30,3 m 30,300
RAZEM 30,300
29/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 m
d.4/1606-02 mm
30,3 m 30,300
RAZEM 30,300
30|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.4/1611-01
30,3 m 30,300
RAZEM 30,300
31|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm m
d.4/1612-01
30,3 m 30,300
RAZEM 30,300
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.4/0102-01
30,3 m 30,300
RAZEM 30,300
5 Potaczenie z przewodem 200 mm
33/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE HDRC o potgczeniach szt.
d.5/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.5/1014-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.5/1105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43698 Uzytkownik: Wodociggi Miasta Krakowa




Cogiteon Inwestorski styczen 2023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych pod zasuwe m?2
d.5/0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
37/KNR-W 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy m3
d.5/0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.5/0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - Hp1 kpl
d.5/0219-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40/ KNR-W 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych pod hydrant m?2
d.5/0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
41/KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blok oporowy pod hydrant m3
d.5/0508-01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
42| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fundament pod hydrant m3
d.5/0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
43/KNR 2-11 Obrukowanie hydrantu. Grubos$¢ bruku 15 cm m?2
d.5/0405-05
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-19 | Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl.
d.5/0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Potaczenie z przewodem Bw1
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz specjalny zabezpieczajacy przed przesunieciem 150 |szt.
d.6/1014-04 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz specjalny zabezpieczajacy przed przesunigciem o $r.|szt.
d.6/1014-05 200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE HDRC o potgczeniach szt.
d.6/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztatltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.6/1014-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.6/1105-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych pod zasuwe m2
d.6/0507-01
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
51/ KNR-W 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy m3
d.6/0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
52| KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.6/0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - Hp2 kpl
d.6/0219-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych pod hydrant m?2
d.6/0507-01
2 m?2 2,000
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RAZEM 2,000
55/KNR-W 2-18 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blok oporowy pod hydrant m?3
d.6/0508-01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
56| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fundament pod hydrant m3
d.6/0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
57/KNR 2-11 Obrukowanie hydrantu. Grubos$¢ bruku 15 cm m?2
d.6/0405-05
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-19 |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl.
d.6/0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Kanalizacja - Roboty ziemne - rury kamionkowe 250 mm, L=331,3 m
59/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaatéw w terenie  |km
d.7/0111-01 réwninnym
0,331 km 0,331
RAZEM 0,331
60|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.7/0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
(99,4+182,2)*0,8 m3 225,280
RAZEM 225,280
61|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
d.7/0301-02 -20% robot
(99,4+182,2)*0,2 m3 56,320
RAZEM 56,320
62/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
d.7/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca - 100% robot
225,28+56,32 m3 281,600
RAZEM 281,600
63/ KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o|m3
d.7/0210-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1V - 80% robét
(1225,8-(0,05%1,5*331,3)-225,28-56,32)*0,8 m3 735,482
RAZEM 735,482
64 KNNR 1 Wykopy reczne i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lll - 20% robét |m3
d.7/0303-02
(1225,8-(0,05%1,5*331,3)-225,28-56,32)*0,2 m3 183,871
RAZEM 183,871
65/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.7/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*331,3*3,7 m?2 2 451,620
RAZEM 2 451,620
66| k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna - do analizy wykonawcy kpl
d.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.7/0511-02
0,3*1*331,3 m3 99,390
RAZEM 99,390
68| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka z piasku - 30 cm m3
d.7/0511-04/03
(0,3+0,25)*331,3*1-3,14*0,125*0,125*331,3 m3 165,961
RAZEM 165,961
69| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.7/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2+11 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
70/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.7/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2+11 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
71|KNR-W 2-18 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
d.7/0109-04
13*3 m 39,000
RAZEM 39,000
72| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.7/0903-01
1+142 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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73|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.7/0903-06 Om
1+1+42 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
74 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.710214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-111
1225,8-24,848-281,6-16,3 m3 903,052
RAZEM 903,052
8 Kanalizacja - Roboty montazowe - Rura kamionkowa 250 mm, L=331,3 m
75/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o ér. nominalnej 250 mm tgczone na |m
d.8/1305-07 kielich z uszczelkg
331,3 m 331,300
RAZEM 331,300
76| KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 250 mm tgczone na kielich z szt
d.8/1317-07 uszczelkg-krocce GA,GZ
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
77/KNNR 4 Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 250 mm tgczone na kielich z szt
d.8/1317-07 uszczelkg
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
78/ KNR 4-01 Woycigcie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- | szt
d.8|0209-02 wego - wigczenie do studni Si - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.8/1413-01 bok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.8|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
81/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.8/1413-03 boko$ci 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
82|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.8/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6,000
stud.
RAZEM 6,000
83|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.8/0102-01
331,3 m 331,300
RAZEM 331,300
84| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm m
d.8/1610-03
331,3 m 331,300
RAZEM 331,300
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