Projektowanie - Nadzory Sieci i Instalacji ul. Barbackiego 28/21, 33-300 Nowy Sacz
Sanitarnych mgr inz. Jacek Wojnar

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : BUD. UKLADU DROGOWEGO OD UL. IZ. STELLA-SAWICKIEGO
DO MALOPOL. CENTRUM NAUKI
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ (O tACZNEJ Dt. OK. 229,4M)
WRAZ Z ROZBIORKA ISTN. ODCINKOW SIECI(O tACZNEJ Dt. OK. 335,9M)

ADRES INWESTYCJI : OSIEDLOWE SIECI CIEPLOWNICZE REJON ULICY:
STELLA-SAWICKIEGO W KRAKOWIE
DZ. NR EW. 21/71; 21/72; 21/74; 21/98; 21/179; 21/180
OBR. 6 J.EW. NOWA HUTA

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Krakowie
ADRES INWESTORA  : Al Jana Pawta Il 188, 30-969 Krakéw

BRANZA . CIEPLOWNICZA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Barttomiej Chmura

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  : mgrinz. Jacek Wojnar

DATA OPRACOWANIA ;2023

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DROGA_DO _STELLA_2023.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Upro RAZEM
szcz
one

[y

Prace geodezyjne, optaty za
zajecie pasa drogowego

2.1|Roboty rozbiérkowe sieci inf-
rastruktury cieptowniczej

2.2/ Wykopy na odktad: mecha-
niczne, reczne

2.3|Zasypka wykopow gruntem z
odktadu i gruntem z przywo-
zu, zageszczenie wykopu

N

Roboty w zakresie rozbiorki,
burzenia, roboty ziemne

3|Roboty w zakresie usuwania
gleby

4/Roboty montazowe sieci i
przytaczy cieplnych

5.1|Studnie zaworowe - armatura
preizolowa

5.2|Roboty w komorach i wez-
tach - roboty instalacyjne

Uzbrojenie sieci

Badania i odbiory

~N oo

Roboty do instalowanie sys-
temu alarmowego

8|Uwaga: W kosztorysie nie
uwzglednia si¢ demontazy
istniejacych nawierzchni
oraz prac odtworzeniowych
nawierzchni ze wzgledu na
rownolegte prace przebudo-
wy drogi

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16992 dla Jacek Wojnar



DROGA_DO _STELLA_2023.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

BUDOWA | PRZEBUDOWA WYSOKOPARAMETROWEJ OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY CIEPLNYCH W
REJONIE ULIC: BAJECZNA, NA SZANIEC, WIDOK, AL.POKOJU W KRAKOWIE

1

Prace geodezyjne, optaty za zajecie pasa drogowego

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczona w terenie |km
d.1/0120-03 rowninnym
0.2294 km 0.229
RAZEM 0.229
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty w zakresie rozbidrki, burzenia, roboty ziemne
21 Roboty rozbiérkowe sieci infrastruktury cieptowniczej
3|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grub.10 mm na izolacji rurocig-  |m?2
d.2./0606-01 géw - demontaz demolacyjny
1
63.6 m2 63.600
RAZEM 63.600
4 Wywdz i utylizacja papy i azbestu m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.3*0.01 m3 0.636
RAZEM 0.636
5/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grub.90-100 mm matami z wetny mineralnej na we- |m?2
d.2./0314-03 lonie szklanym rurociagéw o $r.zew. do 200 mm - demontaz demolacyjny
1
poz.3 m2 63.600
RAZEM 63.600
6 Wywdz i utylizacja wetny mineralnej. (przyjeto wspétczynnik na sprasowanie 0, |m3
d.2.|kalk. wtasna |5)
1
poz.3*0.10*0.5 m3 3.180
RAZEM 3.180
7/KNR 2-20 Uktadane w kanatach rurociggi z rur stalowych o $r. 250 mm o grubosci $cia- |m
d.2.|0202-02 nek do 8 mm - demontaz
1
2"51.1 m 102.200
RAZEM 102.200
8/KNR 2-20 Uktadane w kanatach rurociggi z rur stalowych o $r. 150 mm o grubosci $cia- |m
d.2.|0201-08 nek do 5 mm-demontaz
1
27232.6 m 465.200
RAZEM 465.200
9/KNR 2-20 Uktadane w kanatach rurociggi z rur stalowych o $r. 125 mm o grubosci $cia- |m
d.2.|0201-07 nek do 5 mm-demontaz
1
2723.3 m 46.600
RAZEM 46.600
10/KNR 2-20 Uktadane w kanatach rurociggi z rur stalowych o $r. 80 mm o grub. $cianek do |m
d.2.|0201-05 4.5 mm - demontaz
1
2729.3 m 58.600
RAZEM 58.600
11|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2./{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
4.1 t 4.100
RAZEM 4.100
12/KNR 2-20 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych (koszowe) dla ru- |szt.
d.2./0117-05 rociggéw o ér. 250 mm
1
poz.7/2 szt. 51.100
RAZEM 51.100
13/KNR 2-20 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych (koszowe) dla ru- |szt.
d.2./0117-03 rociggéw o ér. 150 mm
1
poz.8/2 szt. 232.600
RAZEM 232.600
14/KNR 2-20 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych (koszowe) dla ru- |szt.
d.2./0117-02 rociggéw o ér. 125 mm
1
poz.9/2 szt. 23.300
RAZEM 23.300
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15/KNR 2-20 Demontaz prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych (koszowych) dla |szt.
d.2.|0117-01 rurociggéw o $r. 65-80 mm
1
poz.10/2 szt. 29.300
RAZEM 29.300
16/KNR 4-04 Rozebr.stropéw Zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy grub.ptyty stropéw.do  |m3
d.2./0305-03 20 cm - demontaz istn. komory
1
3.7 m3 3.700
RAZEM 3.700
17|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grub.do 30 cm - demontaz istn. komory ms3
d.2.|0303-02
1
4.02 m3 4.020
RAZEM 4.020
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
(p0z.12+p0z.13+p0z.129+p0z.15)*3.0*0.1 m3 99.000
RAZEM 99.000
19 Utylizacja gruzu ms3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.18 m3 99.000
RAZEM 99.000
2.2 Wykopy na odkiad: mechaniczne, reczne
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2 -70%
278.4 m3 278.400
RAZEM 278.400
21/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
2 1.5 m - 30%
119.3 m3 119.300
RAZEM 119.300
22|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w m?2
d.2./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szerokosci do 1,6 m i gtebokosci do 3.0
2 m
poz.1*1000*2*1.4 m2 641.200
RAZEM 641.200
23 Zasypka wykopow gruntem z odkiadu i gruntem z przywozu, zageszczenie wykopu
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
3
265.5*0.7 m3 185.850
RAZEM 185.850
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2./0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
265.50.3 m3 79.650
RAZEM 79.650
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.2.|/0236-01
3
p0z.24+p0z.23 m3 265.500
RAZEM 265.500
3 Roboty w zakresie usuwania gleby
26|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat.|m3
d.3/0108-06 1]
0108-08
132.2 m3 132.200
RAZEM 132.200
27|KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.3/0108-02 - dowdz podsypki i obsypki
analogia
poz.26 m3 132.200
RAZEM 132.200
4 Roboty montazowe sieci i przylaczy cieplnych
28|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4|0501-01
240.9 m2 240.900
RAZEM 240.900
29/KNR 2-01 Obsypanie rur preizolowanych piaskiem m3
d.4/0610-06
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73.2 m3 73.200
RAZEM 73.200
30|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D= 406.4/560 mm m
d.4/0217-06
6*12 m 72.000
RAZEM 72.000
31|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D=273.0/400 mm m
d.4/0216-11
2"12 m 24.000
RAZEM 24.000
32|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D= 168,3-250 mm m
d.4/0216-07
18*12 m 216.000
RAZEM 216.000
33|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D=139.7-225 mm m
d.4/0216-05
4*12.0 m 48.000
RAZEM 48.000
34|KNR 2-20 Rura preizolowana z alarmem D= 88,9-160 mm m
d.4/0216-01
4*12.0 m 48.000
RAZEM 48.000
35|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 406,4-560 mm 90° szt.
d.4/0220-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 406,4-560 mm 90° L=0,8x0,8m szt.
d.4/0220-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 273,0-400 mm 90° szt.
d.4/0219-11
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 168,3-250 mm 90° szt.
d.4/0219-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 168,3-250 mm 65° szt.
d.4/0219-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 168,3-250 mm 45° szt.
d.4/0219-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 168,3-250 mm 30° szt.
d.4/0219-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D=139.7/225 mm 90° szt.
d.4/0219-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 88,9-160 mm 90° szt.
d.4/0219-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
44|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 88,9-160 mm 25° szt.
d.4/0219-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 76,1-140 mm 90° szt.
d.4/0218-11
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
46|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 76,1-140 mm 80° szt.
d.4/0218-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 76,1-140 mm 25° szt.
d.4/0218-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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48|KNR 2-20 Kolano preizolowane z alarmem D= 76,1-140 mm 15° szt.
d.4(/0218-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-20 Kolano preizolowane r6znoramienne L=1,25x0,75m z alarmem D= 88,9-160  [szt.
d.4/0218-11 mm 90°
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 2-20 Mufa kolanowa, tuk stalowy SXB-WP D= 168,3-250 mm 90° szt.
d.4/0219-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/ KNR 2-20 Mufa kolanowa, tuk stalowy SXB-WP D= 88,9-160 mm 50° szt.
d.4/0218-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien preizolowanych prostopadtych o $rednicy 168,3/250-139,7/ |odg.
d.4|/0514-07 225 mm
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien preizolowanych prostopadtych o $rednicy 168.3/250-88,9/ |odg.
d.4/0514-02 160 mm
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien preizolowanych prostopadtych o $rednicy 139,7/225-48,3/ |odg.
d.4/0513-04 110 mm
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien preizolowanych prostopadtych o $rednicy 88,9/160-48,3/  |odg.
d.4/0512-08 125 mm
2 odg. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-20 |Adapter odgatezienia sieci kanatowej D= Fi 250/355 m
d.4/0209-09
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57|/KNR-W 2-20 |Redukcja preizolowana D= 406,4-560/323,9-450 muf.
d.4/0507-02
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-20 |Redukcja preizolowana D= 323,9-450/273,0-400 muf.
d.4/0507-02
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 560 muf.
d.4/0508-06
14 muf. 14.000
RAZEM 14.000
60|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 450 muf.
d.4/0507-02
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 400 muf.
d.4/0507-01
20 muf. 20.000
RAZEM 20.000
62| KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 250 muf.
d.4/0506-03
48 muf. 48.000
RAZEM 48.000
63|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 225 muf.
d.4/0506-03
20 muf. 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 160 muf.
d.4/0505-05
24 muf. 24.000
RAZEM 24.000
65|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana prosta D= 110 muf.
d.4/0505-02
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
66 Ztacza koncowe termokurczl. D= 560 szt
d.4|kalk. wlasna
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
67 Ztacza koncowe termokurczl. D= 250 szt
d.4|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68 Pierscien uszczelniajgcy D= 560 mm szt.
d.4|kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 0-34 Utozenie mat kompensacyjnych - wielkos¢ 2000x1000x40 m
d.4/0112-03
analogia
57 m 57.000
RAZEM 57.000
70/KNR 2-19 Oznakowanie trasy taSma ostrzegawcza m
d.4/0219-01
poz.1*1000*2 m 458.000
RAZEM 458.000
71/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - np. AROT PS na kablach eNN m
d.4/0306-05
z2.52.2.5.
9905-04
3 21 m 63.000
RAZEM 63.000
72|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z HDPE - np. AROT PS na kablach t m
d.4|0306-05
z.sz.2.5.
9905-04
3"6 m 18.000
RAZEM 18.000
73|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 250/350 mm w rurach ochron-  |m
d.4|0412-02 nych GRP 376x10 SN16000
18 m 18.000
RAZEM 18.000
74/KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. 160/250 mm w rurach ochron-  |m
d.4|/0412-01 nych GRP 272x7 SN16000
18 m 18.000
RAZEM 18.000
75 Ptozy dystansowe np. TYP "BR" z kétkami h=40 mm; 8 elem./obw. kpl.
d.4|kalk. wlasna
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
76 Ptozy dystansowe np. TYP "BR" z kétkami h=40 mm; 12 elem./obw. kpl.
d.4|kalk. wiasna
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
77/KNR-W 2-19 |Uszczelnienie przejscia rurociggu przez krag betonowy taricuchem Integra £U- |szt.
d.4/0122-02 3 10 ogniw
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78 Manszety Integra typ N - 250/350 szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79 Manszety Integra typ N - 160/250 szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
80 Kapturek ochronny fi 160 szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
81 State przedtuzenie trzpienia D=250 szt
d.4|kalk. indywi-
dualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5 Uzbrojenie sieci
5.1 Studnie zaworowe - armatura preizolowa
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82|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./0613-01 gtebokosci 3 m - wtaz z zabezpieczeniem przeciw kradziezy
1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.5./0613-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
1
-15 [0.5m] -15.000
stud.
RAZEM -15.000
84|KNR 2-20 Zawor kulowy preizolowany z odpowietrzeniem z alarm. D=139,7-225 mm szt.
d.5.|0302-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-20 Zawor kulowy preizolowany z odpowietrzeniem z alarm. D= 88,9-160 mm szt.
d.5.|0302-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-20 Zawor kulowy preizolowany z alarm. D=168,3-250 mm szt.
d.5.|0302-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-20 Zawor kulowy preizolowany z alarm. D= 48,3-110 mm szt.
d.5.|0302-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88/KNR 2-18 Skrzynka uliczna hydrantowa dla zaworéw kpl.
d.5./0621-01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5.2 Roboty w komorach i weztach - roboty instalacyjne
89|KNR 2-25 Demontaz punktu statego w istniejgcej komorze konstr.
d.5.|0705-02
2|analogia
1 konstr. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 7-09 Przepustnica z przektadnig np. VEXVE BFS400W2 PN25 szt.
d.5./2501-13
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy PN25 spaw. np Vexve 100150 Dn-150 szt.
d.5.|0518-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92| KNR-W 2-15 |Zawér kulowy PN25 spaw. np Vexve 100080 Dn-80 szt.
d.5./0518-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy PN25 spaw. np Vexve 100032 Dn-32 szt.
d.5.|0519-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR-W 2-15 |Zawér kulowy PN25 spaw. np Vexve 100020 Dn-20 szt.
d.5./0518-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-20 Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 Dn 400 m
d.5.|0402-05
2
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
96|KNR 2-20 Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 Dn 150 m
d.5.|0401-09
2
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
97 KNR 2-20 Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 Dn 80 m
d.5.|0401-06
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-20 Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 Dn 32 m
d.5.|0401-02
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR 2-20 Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 Dn 20 m
d.5./0401-01
2
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
100|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.5./0101-05 ciggdéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
9.19 m2 9.190
RAZEM 9.190
101/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.5./0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
0.83 m2 0.830
RAZEM 0.830
102|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.5./0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.100 m2 9.190
RAZEM 9.190
103|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagdéw o m?2
d.5./0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.101 m2 0.830
RAZEM 0.830
104/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.5./0215-05 wnetrznej 58-219 mm
2
poz.100 m2 9.190
RAZEM 9.190
105/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.5./0215-04 wnetrznej do 57 mm
2
poz.101 m2 0.830
RAZEM 0.830
106|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.400 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr.izo-|m2
d.5./0112-04 lacji 5 mm
2
poz.95 m2 4.500
RAZEM 4.500
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.150 mm matami (ptytami) Thermasheet FR, A/C - gr.izo-|m2
d.5./0112-02 lacji 5 mm
2
poz.96 m2 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 0-34 Otulina PU, | (40°C)=0,035W/mK o $rednicy 89 mm gr. 70 mm m
d.5./0101-21
2
poz.97 m 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 0-34 Otulina PU, | (40°C)=0,035W/mK o $rednicy 42 mm gr. 40 mm m
d.5./0101-21
2
p0z.98 m 4.000
RAZEM 4.000
110/KNR 0-34 Otulina PU, | (40°C)=0,035W/mK o $rednicy 25 mm gr. 30 mm m
d.5./0101-11
2
p0z.99 m 3.500
RAZEM 3.500
111/KNR-W 2-15 |Manometry tarczowy zakres:0-1.6 MPa; 2,5 szt.
d.5.|0530-04
2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 Badania i odbiory
112/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6(1612-01 Om
(27172.971000)/200 odc.20 1729.000
Om
RAZEM 1729.000
113|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.6/1612-03 Om
(2719*1000)/200 odc.20 190.000
Om
RAZEM 190.000
114/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm odc.20
d.6/1612-06 Om
(2*37.5*1000)/200 odc.20 375.000
Om
RAZEM 375.000
115/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy do 400 mm m
d.6/2106-02
poz.1*2*1000 m 458.000
RAZEM 458.000
116/ KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.6/0208-01 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci $r. 250 |szt.
d.6|0208-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci $r. 400 |szt.
d.6/0208-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty do instalowanie systemu alarmowego
119/KNNR 4 Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
d.7|2321-01
34 potgcz. 34.000
RAZEM 34.000
120/ KNNR 4 Potaczenia przewodow alarmowych na kolanie potacz.
d.7|2321-02
66 potacz. 66.000
RAZEM 66.000
121/KNNR 4 Potaczenia przewoddw alarmowych na odgatezieniu potacz.
d.7/2321-03
24 potgcz. 24.000
RAZEM 24.000
122/ KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.7|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
123 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.7/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
124 Tasma papierowa 50m szt.
d.7|kalk. wlasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
125/KNR 5-08 tacznik zaciskowy (100szt) szt.
d.7/0814-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126 Lut (0,5 kg) szt
d.7|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127 Pasta lutownicza (175g) szt
d.7|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128 Drut miedziany 25m szt
d.7|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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129 Podtrzymka drutu (50szt.) szt
d.7|kalk. wlasna
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
8 Uwaga: W kosztorysie nie uwzglednia si¢ demontazy istniejacych nawierzchni oraz prac odtworzeniowych
nawierzchni ze wzgledu na réwnolegte prace przebudowy drogi
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