STRAIYA

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH GDANSK, UL. RADAROWA 18

NADZOR BUDOWLANY , LABOTARORIUM Tel.: 510 032 371

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przebudowa ul.Dtugiej w Redzie.

Zleceniodawca:
PATRYCJUSZ KAMINSKI
PROJEKTY | USLtUGI DROGOWE - Potczyno
Badania at i opracowat:

Tomasz Gorgon

DOWLANG Upr.bud. nr 273/Gd/01

Gdansk, grudzien 2022



SPIS TRESCI :

Sti:

. WSTEP 1
I.  ZAKRES DOKUMENTAC]I 1
.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 2
IV.  ZALECENIA I WNIOSKI 2

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Karty otworéw geotechnicznych
2. Plan sytuacyjny z lokalizacja odwiertéw i sondowan

3. Karty sondowan sondg SD-DPL.



L.Wstep.

Zleceniodawca: PATRYCJUSZ KAMINSKI - PROJEKTY | USLUGI DROGOWE - Potfczyno,

L. Zakres przeprowadzonych badan .

Zakres i lokalizacje badan okreélit Zleceniodawca . Badania polowe przeprowadzono
wdn. 12/12/2022 .

Wykonano nastepujgce roboty polowe:

1. Odwierty w gruncie - 9 szt na gteb. 3,0 m ppt
2. Sondowania sondg dynamiczng SD-DPL- 9 szt na gteb. 3,0 m ppt

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono , ze podtoze gruntowe pod
planowang inwestycje stanowia grunty niespoiste w postaci piaskéw gruboziarnistych
w stanie érednio zageszczonym oraz gruntow spoistych w postaci piaskow gliniastych
oraz glin piaszczystych rowniez w stanie $rednio zageszczonym.

Nie stwierdzono obecnos$ci wod gruntowych .



Budowa:

Otwor nr:
Rzedna
terenu:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Reda, ul.Dtuga.

1 ;wg zataczonego planu sytacyjnego.

13,9 m.n.p.m., grunt rodzimy

m.p.p.pt.

Glebokosé w

-0,1

-0,2

-0,3
20,4
20,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
1
1,1
1.2
1,3
14
-1,5
1,6
-1,7
-1,8
1,9
-2
-2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

-2,7

-3

Symbol
gruntu

Rodzaj gruntu / barwa

Glebokosé
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnosc

Stan gruntu

Pr

piasek gruboziarnisty / j.brazowa

glina piaszczysta / brazowa

piasek gliniasty / bragzowa

OBSLUGA INW ESTYCJI BUD

NADZOR BU

NIP: 584-1 53.07-18
rel. 510 032 37N

STRADA TOMASZ GORGON

80-298 Gdansk, ul. Radarowa 18

OWLANYCH

DOWLANY L ABORATORIUM

REGON: 365303136
e-mnil'.uihs\md‘-.\ﬁ.l).mmul.L'um




Budowa:

Otwor nr
Rzedna
terenu:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Reda, ul.Dtuga.

2 ;wg zalaczonego planu sytacyjnego.

14,00 m.n.p.m., grunt rodzimy

Glebokoéé w
m.p.p.pt.

Symbol

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
-1,9
-2
-2,1
-2,2
-2,3
-2,4
-2,5
-2,6
-2,7
-2,8
-2,9
-3

gruntu

Rodzaj gruntu / barwa

Glebokosé
zwierciadta
WOdy m.p.p.t

Wilgotnosé

Stan gruntu

piasek gliniasty / brazowa

glina piaszczysta / bragzowa

tpl

OBSLUGA INW EST

yCJ1 BUDOW LANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

(ADZOR BUDOW
o 80-298 Gdansks
NIP: 584-153-07-18

tel, 510 032 37 e_nmil:uihsuad

LANY LABORATO’R'ILT M

.Rudumwul )
o lUiGO.\'.':'()SBUDBG

algmail.com




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Budowa: Reda, ul.Dtuga.

Otwornr: 3 ;wg zatagczonego planu sytacyjnego.

Rzedna

terenu: 15,00 m.n.p.m., grunt rodzimy

Glebokos¢w | Symbol
mpppt. | gruntu

-0,1

Pr

-0,2
-0,3
20,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
1
-1
-1,2
1,3
-1,4
-1,5
-1,6
17

-1,8

-1,9

-2,1

-2,2

23 Pd

-2,4

-2,5

-2,6

-2,7

-2,8

-2,9

-3

Rodzaj gruntu / barwa

Glebokosé
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnos¢

Stan gruntu

piasek gruboziarnisty / j.brazowa

piasek gliniasty / brazowa

piasek drobnoziarnisty / Zétta

OBSLLGA INWESTYCII B

ST RADA TOMASZ GORGON

OWLANY LABORATO'R]U M
ul. Radarow 1
REGON:

NADZOR BUDOW
80-298 Gdansk,

NIP: 584-1 55.07-18

tel. 510 03237

UDOWLANYCH

365305136
n-mn'ﬂfnib‘alrnduf‘u‘;gumn.umﬂ




Budowa:

Otwér nr:
Rzedna
terenu:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Reda, ul.Dtuga.

4 ;wg zalgczonego planu sytacyjnego.

17,2 m.n.p.m. ; grunt rodzimy

Glebokos$¢ w
m.p.p.pt.

Symbol
gruntu

-0,1

-0,2

-0,3

Bz

20,4
-0,5
20,6
20,7
0,8
20,9
]
X
1,2
1,3
1,4

-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
-19
-2
-2,1

-2,2

-2,3

-2,4

-2,5

-2,6

Pd

-2,7

-2,8

-2,9

-3

Rodzaj gruntu / barwa

Glebokosc
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnos¢

Stan gruntu

piasek gruboziarnisty / j.brazowa

piasek gliniasty / brazowa

glina piaszczysta / brazowa

tpl

piasek drobnoziarnisty / j.brazowa

OBSLUGA INWEST

STRA

80- ﬁl)g Gds !.!‘lSks
1P: 584-155-07-1
tel. 510 032 371

YCIal BUDOWLA’.\\'CH

D A tomasz GORGEN

\Y LABORATORIU?
NADZOR BLDO\Vl Al el Radarow al8
REGON: 365303136

u-mai}.mbs\mda-u,gm" o




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Budowa: Reda, ul.Dtuga.
Otwérnr: 5 ;wg zataczonego planu sytacyjnego.
Rzedna
terenu: 17,7 m.n.p.m. , grunt rodzimy
Giebokoséw | Symbol : Gtebokos¢ ] ”
aibash gruntu Rodza] gruntu / barwa ;\;v;;rr:ifrt Wilgotnosé | Stan gruntu
-0,1
-0,2 Pr piasek gruboziarnisty / j.brazowa s
-0,3
pl
glina piaszczysta / brazowa w
tpl

iSTY NYCH
DBSLUGA INWESTYCJL BUDOWLA

STRADA TOMASZ GORGON

e
NADZOR BU DOWLANY LABORA'.l oRriLM

jdans  Radarowa 18
NIP Rig-??il)(;ﬂinbk, . Rl’.('n{}.\".3()53ll.\136

ail:oib radafiumail.eom
tel. 510 032 371 e-mail:oibst




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Budowa: Reda, ul.Dtuga.

Otwérnr: 6 ;wg zatgczonego planu sytacyjnego.
Rzedna
terenu: 14,5 m.n.p.m. , gruntrodzimy

Glebokosc

Rodzaj gruntu / barwa zwierciadta | Wilgotno$¢ | Stan gruntu
wody m.p.p.t

Glebokos¢w | Symbol
m.p.p.pt. gruntu

-0,1
-0,2
-0,3 piasek gliniasty / bragzowa
-0,4
-0,5

-0,6
-0,7
-0,8
-0,9

-1 glina piaszczysta / brazowa tpl
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4

-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
-1,9
-2
-2,1
-2,2
-2,3
-2,4

piasek gliniasty / brgzowa

-2,5

-2,6

-2,7

-8 Pd piasek drobnoziarnisty / j.bragzowa

-2,9

-3

OBSLUGA INWESTYCJL BUDOW LANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORA"I'?‘lS{lL?M
’ 80-298 Gdansk, ul. Rugi:_u‘uym A
(IP: 584-153-07-18 REGON: 3653051

1r:ell 51 0 0':2 371 e-mail:oibsl! adatdgraaiieom




Budowa:

Otwdr nr :
Rzedna
terenu:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Reda, ul.Dtuga.

7 ;wg zataczonego planu sytacyjnego.

15,2 m.n.p.m. , grunt rodzimy

Glebokosé w
m.p.p.pt.
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
-1,9
-2
-2,1
-2,2
-2,3
-2,4
-2,5
-2,6
-2,7
-2,8
-2,9
-3

Navz0 ORBL

Symbol
gruntu

:3.1. 155
II R'(JO

Rodzaj gruntu / barwa

Glebokos¢
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnos¢

Stan gruntu

piasek gliniasty / brazowa

glina piaszczysta / brazowa

tpl / pl

v TLBUD
OBSLUGA ‘lNWE,b\\(,l\ B

BUDOWL ANY
98( sdafisks W Toic

“3\

A TOMASLG GO M
ABOR,\TORIU

al
Rad.\m 3(;43051,36
W
g mail: mhslmld Aty aallee
-




Budowa:

Otwor nr :
Rzedna
terenu:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Reda, ul.Dtuga.

8 ;wg zalgczonego planu sytacyjnego.

14,9 m.n.p.m. , grunt rodzimy

Gtebokosc w
m.p.p.pt.

Symbol

gruntu

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6

-1,7

-1,8

-1,9

Pd

-2

-2,1

OBSLUGA INWESTY :
D A tomasz GORGON

NADZOR
80-2

NIP: 584-155-07-18

510032371

tel.

Rodzaj gruntu / barwa

Glebokos¢
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnosc

Stan gruntu

glina piaszczysta / brazowa

tpl

piasek gliniasty / brazowa

piasek drobnoziarnisty / zétta

piasek gliniasty / brgzowa

BUDOWLANY LA

CJ1 BUDOW LANYCH

BORATORIUM

Radarow

i a
o8 Gdansk, Ul FUCG; 365305136
e-mail:ui'nslrs\s.la-’u‘«,ur.m‘l

om




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Budowa: Reda, ul.Diuga.

Otwérnr: 9 ;wg zalgczonego planu sytacyjnego.
Rzedna
terenu: 17,00 m.n.p.m. , grunt rodzimy

Glebokosé w | Symbol

mppet | gruntu Rodzaj gruntu / barwa

Gtebokosc
zwierciadta
wody m.p.p.t

Wilgotnos¢

Stan gruntu

-0,1
0,2
0,3
20,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
14
ig glina piaszczysta / brazowa
-1,7
-1,8
-1,9
-2
-2,1
-2,2
-2,3
2,4
2,5
2,6
27
-2,8
-2,9
-3

tpl

pl

OBSLUGA INW ESTYCJI BU DOWLANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY %AI;OR:I(}‘I;R:M
Jdan 1. Radarowi

. iﬁf?ﬁﬁﬂi“s‘" ¢ RUGON: 365305136

}t‘lcllp‘ﬁsl 0032371 e-mail:uiha'.mdafa-.m.\:m com




OBJASNIENIA DO PLANOW SYTUACYINYCH KART OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
OKRESLENIA , SYMBOLE I PODZIAt GRUNTOW WG PN-B-02480:1986

14 nr otworu geotechnicznego
lokalizacja otworu geotechnicznego

nawiercone i ustabilizowane zwierciadito wody gruntowej

S-11 nr sondowania
lokalizacja sondowania
Stan gruntu:
1n luzny
szg sSrednizagegszczony
zg zageszczony
mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny
/ przewarstwienia
+ domieszka
sgczenia wody gruntowej
Wilgotnosc:
w wilgotny
nw nawodniony
mw mato wilgotny
s suchy

Pd piasek drobny

Ps piasek sredni

Pr piasek gruby

Po pospotka

z 2wir

P piasek pylasty
piasek gliniasty
glina piaszczysta
glina zwiezia
pyt

Rodzaje gruntu:

Nmg

namut gliniasty
namut piaszczysty

i1 pylasty

it piaszczysty
humus

torf

~ glina préchnicza

—piasek prochniczy

NN nasyp niekontrolow



OBSLLGA INWESLYCII BUDOWLANYCH
STRADA

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM
‘ 80-298 Gidanisk, ul. Radarowa 18

NIP; 584-155.07.] 8 REGON: 365305136

tel. 5 10032 371 e=mail:oibstradatdgmail.com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE] SD-DPL

Reda, ul,Dluga
e e i pkt 1 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
G _grunt rodzimy
: 12/12/2022
PN-B 04452:2002
cz stopie wskaznik
glebokosé [} \gorzen zageszczenia zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
m]
Nol-1) tp[-] L[]
0,0 + 0,1 5 0,70 0,98
0,102 9 0,69 0,98 ‘ |
02203 9 0,61 0,96 - | | SR
0,3+ 0,4 14 0,64 0,97 ‘ T
0,4 = 0,5 26 0,71 0,98 26
0,5 + 0,6 23 0,66 0,97
0,6 0,7 20 0,63 0,96 =
0,7 + 0,8 15 0,58 0,95 T -
0,8+ 0,9 18 0,61 0,96 Jja. .
0,0 = 1,0 19 0,62 0,96 }g |
10+ 11 19 0,62 0,96
1,1+12 16 0,59 0,96 B 25
1,2+ 13 25 0,67 0,97 T 5
13+ 14 25 0,67 0,97 = 26
14 +15 26 0,68 0,97 2
1,5+ 16 23 0,66 0,97 s %0 ; —
1,6+ 1,7 20 0,63 0,96 - | .
1,7+ 18 20 0,63 0,96 B T
18+:19 18 0,61 0,96 §
1,9 = 2,0 14 0,56 0,95 9 17 B
2,0+21 15 0,58 0,95 8 17
2,1+22 17 0,60 0,96 § 18 B
2,2+2,3 17 0,60 0,96 8 T
23+24 18 0,61 0,96 ) [
2,4+ 2,5 14 0,56 0,95 1
2,5+ 2,6 18 0,61 0,96 19 ‘
2,627 15 0,58 0,95 19 -
2,7 +2,8 13 0,55 0,95 ; |
2.8+ 2,9 19 0,62 0,96 3210 ! —
2,9 + 3,0 19 0,62 0,96 o 0
g 0 |

3,0+3,1 - ; - : 3510
3,1+3,2 - - - 36 | 0 ]
3,233 - - - 3710 .
3,3 +3,4 - - - 3810 !
3,4 <35 - - - 3910 . |
3.5+ 3.6 : : ) 0l . |
3,6 +3,7 = - - 0 5 10 15 20 25 30
g;’;‘ gg : = = liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy
39:40 . - -

Uwaga: Interpretacja wynikw na podstawie:'Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 2. Zalaczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia I, = Sredni wskaznik zageszczenia I =

Wykonat:

L
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdansk, ul.Radarowa 18,NIP:SB4-155-07-1%;Regon:365305136
tel.510032371



UBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
STRADA |
S TRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BU DOWLANY L ABORATORIUM
, <80 -298 Gdansk, ul. Radarowa 18
NIP: 584-155-07-1§ REGON: 365305136

tel. 510 032 371 e-mail:oibstrada@gmail.com
PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE] SD-DPL
Reda, ul,Dtuga
pkt 2 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
PN-B 04452:2002
ik
zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
Is[-]

0,99 o

0,28 0.2 ‘ % '

0,99 o b

0,99 0:4 25 o

0,98 0,5 4 ]

0,97 06 ]
0,6 = 0,7 29 0,70 0,98 0,7 29
0,7+0,8 30 0,70 0,98 08 30
0,8+0,9 26 0,68 0,97 ?g .
0,9 + 1,0 23 0,66 0,97 14
10+11 25 0,67 0,97 12 29
1,1+12 29 0,70 0,98 1.3 9
1,2+ 1,3 29 0,70 0,98 T 14
13+ 14 26 0,68 0,97 > 18 |
14+15 29 0,70 0,98 g 1 33
15+ 16 33 0,72 0,98 s 1; :
1,6 +1,7 30 0,70 0,98 s 19 1° 2t
17+18 26 0,68 0,97 % 20 2
18+ 19 28 0,69 0,98 $ 21 ‘
19+20 28 0,69 0,98 w0 22 9
2,0 +2,1 27 0,69 0,98 g 23
21422 29 0,70 0,98 € 24 ‘
2.2:23 26 0,68 0,97 8 2 30
23+24 27 0,69 0,98 & 55 5
24+25 30 0,70 0,98 28 30
25+26 26 0,68 0,97 2,9
2,6 +2,7 29 0,70 0,98 3,0 2
27+28 30 0,70 0,98 312 0 !
28+29 25 0,67 0,97 ' , -
2,9 3,0 28 0,69 0,98 2240 | L —

- 34 1 0 \ |
3,0:31 - - - 3510 | 1 |
3,1+3,2 - = 3610 I
3,2 3,3 - 3710 ]
33+34 - - 3810 ,

34:35 - : o190 : i
35:3,6 : - - 4010 l ‘ :
3,6 +3,7 5 = - 0 5 10 15 20 25 30 35
g»; : g-g : : - liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy
39 +40 -
Uwaga: Interpretacja wymkéw na podstawie:'Instrukcji badan pod!oza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesc 2. Zataczniki. GDDP:1998
Sredni stopien zageszczenia [, = Sredni wskaznik zageszczenia Is =

Wykonat:

a,

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdansk , ul.Radarowa 18,NIP:SB4-155-07-1B,Regon.365305136
tel.510032371



STRADA rowsz corcos
ST R A D A NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM

80-298 Gdafisk, ul. Rudarows 18
NIP: 584-133:07-18 REQON: 363105136
gl 310 032371 p-mailinibsirada@gmall com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE]J SD-DPL

Reda, ul,Dtuga
pkt 3 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
PN-B 04452:2002
stopie wskaznik
5“?‘“:!";“ uderzen | zageszczenia | zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
Nio[-] Ip[-] Is[-1
0,0 = 0,1 6 0,74 0,99 ,
01:02 | 13 0,75 0,99 P !
0,2+03 20 0,76 0,99 P -
0,3 0,4 28 0,77 0,99 0.4 B
0,4+ 0,5 25 0,70 0,98 05
0,5+ 0,6 25 0,67 0,97 0,6 5 |
0,6+ 0,7 26 0,68 0,97 07 26 |
0,7 +0,8 23 0,66 0,97 0,8 -
0,8+0,9 18 0,61 0,96 ?g
0,9 + 1,0 19 0,62 0,96 b ==
1,0 + 1,1 25 0,67 0,97 12 —
11+12 20 0,63 0,96 13  —
1,2+13 15 0,58 0,95 T 14 16 | |
13 14 16 0,59 0,96 o 15
1,4 +1,5 14 0,56 0,95 2 18 14
15 + 16 14 0,56 0,95 s ]’B' ; L
16+17 12 0,53 0,95 S 19
17+ 18 18 0,61 0,96 3 20 16 ] -
18+19 13 0,55 0,95 § 2.1 15 __
1,9 = 2,0 16 0,59 0,96 s 22 1E j |
20:21 15 0,58 0,95 2 23 15 \
21+22 15 0,58 0,95 5 24 1
22 +23 15 0,58 0,95 & == 17 i
2,3 + 2,4 12 0,53 0,95 3 27 3
2,4+ 2,5 17 0,60 0,96 2’8 —
2,5< 26 14 0,56 0,95 29 ]
2,6 = 2,7 18 0,61 0,96 3,0 1
2,7 = 2,8 16 0,59 0,96 3.1 | |
2,8+2,9 13 0,55 0,95 3210 ' |
2,930 18 0,61 0,96 3210 | |
30:3,1 : . . e | ‘ |
31432 X 2 - 3610 i ]
32+33 - - - 3710 [ ]
3,3 + 3,4 - - - 38 |0 —
3,4 <35 - - : 39 10 ]
35:36 - - - 4019 J
36+37 - - = 0 5 10 15 20 25 30
:;;' gg - - - liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy
39+40 - - =
Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:'Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998
Sredni stopien zageszczenia I = Sredni wskaznik zageszczenia I =

Wykonat:

OBSLUGA INWESTYC]I BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdansk , ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel.510032371



STRADA

OBSLUGA INWEST YCJI BUDOWLANYCH

ST RADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM

80-298 Gdansk,
NIP: 584-153-07-18
tel. §10 032 an

ul. Radarowa 18
REGON: 365303136

c-mnil:nibslradaﬁ?,-s;n-.mil com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE] SD-DPL

Reda, ul,Duga

pkt 4 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.

grunt rodzimy
12/12/2022
PN-B 04452:2002
WSKaznik
""‘"f:‘;“ uderzeh | zageszczenia | zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
N # ls [ = ]
0,0 + 0,1 ,77 0,99
0,102 10 0,70 0,98 g; ‘]
0,2 +0,3 16 0,72 0,98 e ' ‘
03+04 25 0,75 0,99 04 25
0,4 + 0,5 25 0,70 0,98 0,5 25
0,5+ 0,6 23 0,66 0,97 06
0,6 0,7 22 0,65 0,97 0.7 il
0,7+ 0,8 24 0,66 0,97 0.8 4
0,8+ 0,9 21 0,64 0,97 99 . .
0.9 % 1,0 20 0,63 0,96 e £
1,0+ 11 20 0,63 0,96 12 — —
1,1+1,2 15 0,58 0,95 1,3 19
12 +13 19 0,62 0,96 T 14 ]
13+ 1,4 16 0,59 0,96 o }g . -
14+:15 13 0,55 0,95 2 0 1 |
15+ 1,6 16 0,59 0,96 - :
1,6+ 17 16 0,59 0,96 - =]
1,7+18 16 0,59 0,96 B 20
1,819 22 0,65 0,97 § 21 18
1,9 = 2,0 14 0,56 0,95 o 22 |
2,021 18 0,61 0,96 ¥ 23 21
2,1+22 17 0,60 0,96 x 24 | |
22523 21 0,64 0,97 $ 2 l | ]
23+24 16 0,59 0,96 ® 5 10
24+25 13 0,55 0,95 28
2,5+ 2,6 10 0,50 0,94 29
2,6+2,7 10 0,50 0,94 3,0 15 [
2,7+28 9 0,48 0,94 31 [ [
2,8+ 2,9 9 0,48 0,94 3210 ‘ ‘ _
2.0+ 3,0 is 0,58 0,95 5314 | |
3,0+3,1 : - - 35 10
31+32 = = 36 1 0
32 +33 - 3710 |
3,3 + 3,4 - - 38| 0 -
34+35 - - 3910 1 .
35+3,6 - - : 4010 | [
3,6 + 3,7 - - = 0 5 10 15 20 25 30
g; - gg - = - liczba uderzen na kazde 0,1 m wpedu sondy
TJAZ:.&" - -
waga: Interpretacja wyn

Sredni stopien zageszczenia I =

Sredni wskaznik zageszczenia Ig =

Wykonat:

ikéw na podstawie:'Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$é 2. Zataczniki. GDDP:1998

L=
OBSLUGA INWESTYCJ1 BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdarnsk, ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136

tel.510032371




STRADA

OBSLUGA INWESTYCII BUDOWLANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM
80-298 Gduiisk, ul. Rudarowa 18

NIP: 584-155-07-18 REGON: 365305136

tel. 510032371 g-mail:oibstrada@email com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE]J SD-DPL

Reda, ul,Dtuga
pkt 5 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
PN-B 04452:2002
Ti stopie Wskaznik
8""":;“ uderzen | zageszczenia | zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
Npo[-1 Ipl-] i5[-1
0,0 + 0,1 6 0,74 0,99
0,102 10 0,70 0,98 g; N
02 +0,3 16 0,72 0,98 03 :
0,3+0,4 25 0,75 0,99 0.4 25
0,4+ 0,5 25 0,70 0,98 05 [ 25
0,5 + 0,6 23 0,66 0,97 0,6
0,6+0,7 20 0,63 0,96 0.7
0,7 + 0,8 18 0,61 0,96 08
0,8+0,9 19 0,62 0,96 ‘1’-2 19
0,9 = 1,0 16 0,59 0,96 11 16
10+ 1,1 16 0,59 0,96 12 w .
11+1,2 13 0,55 0,95 13 15
12+1,3 15 0,58 0,95 T 14 15
1,3+ 1,4 15 0,58 0,95 1 ——— .
14+15 14 0,56 0,95 2 1.6 18 .
15416 18 0,61 0,96 s 1 s =
16+17 17 0,60 0,96 = 20
17+18 19 0,62 0,96 2 20
18+19 20 0,63 0,96 § 2,1 5
19+ 20 20 0,63 0,96 a 22 26
20+21 25 0,67 0,97 g 23
2,1+ 2,2 26 0,68 0,97 g 24
2.2 +23 23 0,66 0,97 3 o 5 o]
2,3+2,4 20 0,63 0,96 % s
24+25 18 0,61 0,96 28 15
2,5+ 2,6 19 0,62 0,96 2,9 16 J
2,6 +2,7 14 0,56 0,95 3,0 |
2,7 +28 15 0,58 0,95 31 g
2,8+29 16 0,59 0,96 3210 |
2,9 = 3,0 12 0,53 0,95 23 g
3,0 + 3,1 = L rd 3:5 0
3,1+3,2 - - - 3610 i
3,2 +33 - - - 3710
3,3+34 - - 3.2 g |
+35 - - - 3, |
BEETET; - . 40 1o i 1
3,6+3,7 N - 0 5 10 15 20 25 30
:1; - gg E = liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy
\__3,9 + 4.0 - - -
Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:'Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia I =

OBSEUGA INWESTYC]I BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgori ; 80-298 Gdansk , ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel.510032371



STRADA

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM

80-298 Gidansk, ul. Radarowa 18

NIP: 584-155.07-18 REGON: 365305136

tel. 10 032 37}

e-mail:oibstrada@gmail com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE] SD-DPL
Reda, ul,Dtuga
pkt 6- wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
. PN-B 04452:2002
iczba stopie wskaznik
5*'?‘“’:]’“ uderzen | zageszczenia | zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
No[-1 lnl"] -]
0,0 = 0,1 5 0,70 0,98
01202 9 0,69 0,98 o = y
0,203 9 0,61 0,96 03 3
0,3+ 0,4 16 0,66 0,97 04
0,4+ 0,5 23 0,69 0,98 0,5 23]
0,5 0,6 20 0,63 0,96 06 B
0,6+ 0,7 15 0,58 0,95 07 =
0,7 = 0,8 15 0,58 0,95 08 15
0,809 14 0,56 0,95 ‘1’*2 4
0,9 = 1,0 9 0,48 0,94 ke
1,0 = 1,1 12 0,53 0,95 12
11212 13 0,55 0,95 13 15 ' )
1,2+13 15 0,58 0,95 T 14 B
13+ 14 12 0,53 0,95 T 18
14+15 12 0,53 0,95 2 16 15
15+ 16 15 0,58 0,95 s 1; S
16+17 14 0,56 0,95 s 19 20
1,7+18 16 0;59 0,96 % 2:0 20
18+ 19 20 0,63 0,96 g 21
1,9 = 2,0 20 0,63 0,96 & 22 16
2,0 < 2,1 15 0,58 0,95 ¥ 23 ]
21+2.2 16 0,59 0,96 x 24 = -]
2.2 + 2.3 14 0,56 0,95 $ &8 L | -
23+24 14 0,56 0,95 ) 27
24+ 2,5 18 0,61 0,96 28 }
25+26 10 0,50 0,94 2,9 5 |
26+27 9 0,48 0,94 3,0 16
2,7+2,8 9 0,48 0,94 31 | Bl
2,829 15 0,58 0,95 2 g |
2,0+ 3,0 16 0,59 0,96 sitTo —]
30+31 - - N 3:5 0
3,1+3,2 - 3 3610 ]
3,2 3,3 - - 3710
3,3 + 3,4 - - 3810
3435 - 38 10
35+ 3,6 - . 4010
3,6 + 317 = - - 0 5 10 15 20 25
3,; 2 2’3 - - - liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy
39+ 4',9 - -

Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:'Instrul

keji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia I =

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgori ; 80-298 Gdansk , ul. Radarowa 18,NIP:584-155~07—‘fB;Regon:365305136

tel.510032371




STRADA

OBSLUGA INWESTY.CI1 BUDOWLANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY
80-208 Gdansk, ul.

JIP: §
tf:}l’.j?g%]{i:-m-lﬂ . REGON: 365305136
20032371 eemail:oibstrada@gmail com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE] SD-DPL

LABORATORIUM
Radarowa 18

Reda, ul,Dtuga
pkt 7 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
_ PN-B 04452:2002
wskaznik
& uderzen zageszczenia zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
Nol-11  tol-] -]

0,0 + 0,1 7 0,77 0,99

0,102 10 0,70 0,98 Ba ] |

0,203 16 0,72 0,98 03 16 -

0,3 < 0,4 15 0,65 0,97 04

0,4+0,5 20 0,66 0,97 0,5 20

0,5+ 0,6 15 0,58 0,95 0,6

0,6+0,7 12 0,53 0,95 07 ‘ ]

0,7+ 0,8 14 0,56 0,95 0.8 4

0,8+ 09 10 0,50 0,94 g’g —

0,9 = 1,0 10 0,50 0,04 i 0

10+11 11 0,52 0,94 12 - i

11+12 17 0,60 0,96 1,3 ™ |

12413 14 0,56 0,95 T 14 ‘

13+14 16 0,59 0,96 = 1.5 18

14+ 15 18 0,61 0,96 g 18 .

15+ 16 12 0,53 0,95 s 1; 15

1,6+ 1,7 13 0,55 0,95 S 19 i

1,7+18 15 0,58 0,95 Té: 2.0 16

1,8+ 1,0 12 0,53 0,95 B 2

1,9 2,0 16 0,59 0,96 Gy 22 14

2,0+21 14 0,56 0,95 8 23 14

21422 14 0,56 0,95 g 24 |

2,2+23 14 0,56 0,95 3 & 15 -

2,3 +2,4 12 0,53 0,95 3 27 —Ff —
| 24+25 15 0,58 0,95 28 17 o

25+26 13 0,55 0,95 29

26+27 15 0,58 0,95 3,0 ;

27 +2.8 17 0,60 0,96 3.1 . !

2,8+ 2,9 14 0,56 0,95 3210 | '

2.0 = 3,0 12 0,53 0,95 2 g

30:31 = & = 3:5 ] 0

31+3.2 = = z 3610 |

32+33 - - - 3710 !

3,3+34 - - - 3810

3,4 +35 - - - 3910 |

3536 m - - 4010 ‘ ' ‘

3,6 2 3'7 3 . . 0 5 10 15 20 25

g; : g‘g - > i liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy

+ 4.0 - -

Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:"Instrukcji badari podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeéc 2. Zatgczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia Ip =

OBSEUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdansk, ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel.510032371



STRADA

OBSEUGA 1034 Fkedd BUDOWLANYCH

STRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM

i Sgg—fsﬁgﬁﬂ%:dm'tsk. ul. Radarowa 18

i .Slr} - . 0718 ) REGON: 365305136
L 510032 37) e-mail:oibstrada@gmail com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE]J SD-DPL

. Reda, ul,Dtuga
pkt 8 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
PN-B 04452:2002
cz stop Wskaznik

3""‘::‘;“ uderzei | zageszczenia | zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA

Nol-] Ip[-] 5[]
0,0 + 0,1 5 0,70 0,98
0,1+0,2 5 0,58 0,95 01
02+03 12 0,66 0,97 a2
0,3 + 0,4 14 0,64 0,97 0.4
0,4+ 0,5 15 0,61 0,96 05
0,5+ 0,6 12 0,53 0,95 06
0,6 < 0,7 15 0,58 0,95 07
0,7 = 0,8 16 0,59 0,96 08
0,8 0,9 11 0,52 0,94 ?g
0,9+ 1,0 10 0,50 0,94 e
1,0 = 1,1 10 0,50 0,94 12
11+12 8 0,46 0,93 13
1,2 + 1,3 9 0,48 0,94 T 14
13+ 1,4 9 0,48 0,94 T 15
14+15 9 0,48 0,94 g 1%}
15+ 1,6 9 0,48 0,94 s 1; :
16+ 17 12 0,53 0,95 5 da
1,7 + 1,8 15 0,58 0,95 . 2:0
18+19 14 0,56 0,95 § 21
1,9 + 2,0 13 0,55 0,95 5 22
2,0+2,1 14 0,56 0,95 g 23
2,1+22 18 0,61 0,96 § 24
2,2 + 2,3 15 0,58 0,95 gg
2,3 + 2,4 12 0,53 0,95 3 27
2,4+25 12 0,53 0,95 28
2,5+ 2,6 10 0,50 0,94 29
2,6 +2,7 9 0,48 0,94 3,0
2,7 + 2,8 8 0,46 0,93 3.1
2,8+ 2,9 9 0,48 0,94 5.2 g !

[ 29+:30 14 0,56 0,95 5410 | .
3,0 < 3,1 - - - 35 T0 I 1 —
3,1+3,2 = 5 3,6 0 I 1
32+33 - - - 3710 \

3,3 + 3,4 - 3 5 3810
34+35 - - 38 10
35436 - - 4010 4
3,6+ 3,7 5 . = 0 5 10 15 20
g; : gg liczba uderzen na kazde 0,1 m wpgdu sondy
39+ 4,0 - - B
Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:'Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 2. Zatgczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia I, =

Sredni wskaznik zaggszczenia I =

Wykonat:

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgoni ; 80-298 Gdansk, ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel. 510032371




) OBSLUGA INWESIY.CI BUDQWLANYC
ST RA [)A . NYCH
S TRADA TOMASZ GORGON

NADZOR BU[)OWLANY LABORATORIUM
- <30-29.8 Gdansk, ul. Rug.iurowa 18

: 584-155.07.18 REGON: 365305136
tel. 510 032 37) e-mailioibsirada@gmail com

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY
DYNAMICZNE] SD-DPL

Reda, ul,Dtuga
pkt 9 - wg zataczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
12/12/2022
_ PN-B 04452:2002
wsKkaznik
4 uderzen zageszczenia zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
Nio |- [-1 Ig[ -

0,0+0,1 4 66 0,97
0,102 9 0,69 0,98 g;
0,2+0,3 12 0,66 0,97 03
03:04 13 0,62 0,96 04
0,4 +0,5 10 0,53 0,95 0,5
0,5+0,6 10 0,50 0,94 06
0,6 +0,7 11 0,52 0,94 07
0,7+ 0,8 10 0,50 0,94 0.8
08+09 9 0,48 0,94 ?3
0,9 +1,0 9 0,48 0,94 11
1,0+1,1 8 0,46 0,93 1’2
11+ 1,2 7 0,43 0,93 13
12+138 9 0,48 0,94 'E' 1.4
1,3+14 12 0,53 0,95 ‘;: 15
1,4+ 1,5 16 0,59 0,96 -] 1?}
1,5+16 13 0,55 0,95 8 1’8
1,6 +1,7 10 0,50 0,94 s g
17+18 10 0,50 0,94 '§ 20
1,8+ 1,9 9 0,48 0,94 24
1,9 + 2,0 9 0,48 0,94 wy 22
2,0+ 2,1 12 0,53 0,95 ® 23

[21+22 10 0,50 0,94 ] g‘;
22+23 14 0,56 0,95 a 2‘6
23+24 11 0,52 0,94 S 4
24+25 9 0,48 0,94 28
25+2,6 9 0,48 0,94 29
2,6+2,7 10 0,50 0,94 3,0
2,7+28 14 0,56 0,95 3.1
2,8 % 2,9 15 0,58 0,95 3210
2,9 = 3,0 12 0,53 0,95 . g .
3,0 + 3,1 nd = = 3j5 0
3132 - 2 X 3610 |
3,2+33 - - - 3710 [
3,3+34 - - - 3810 1
3,4+3,5 - - = 3910
3,536 - - - 4010
3,6+3,7 e & - 0 5 10 15 20
g; = gg - ~ - liczba uderzen na kazde 0,1 m wpedu sondy

Y 3 . -
”waga: Interpretacja wynikéw na podstawie: Instrukcji badai podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeé¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia I, = Sredni wskaznik zageszczenia g =

Wykonat:

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdansk, ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel.510032371



