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Sprawa: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac przewody wodociggowe i kanalizacji

sanitarnej w zwiqzku z przebudowgq uktadu drogowego ul. Diugiej w Redzie.

Odpowiadajgc na pismo, ktére wptyneto dnia 13-03-2024 PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje,

ze w obrebie przewidywanej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura podziemna bedgaca
w wiasnoscig i w eksploatacji Przedsiebiorstwa:

przewéd wodociggowy DN160 PE (dz. 525/56, 525/50 obr.02) w ul. Diugiej
przewod wodociggowy DN150 azbestowo-cementowy z 1978r. w ul. Diugiej od wysokosci
dz. nr525/10 do skrzyzowania ulic Dtuga — Graniczna — Biwakowa. Na odcinku okoto 70m
(od wysokosci skrzyzowania ul. Diugiej z ul. Zuchéw do wysokosci granicy dz. 607/16 i 607/14
obr. 02, zgodnie z zat. nr 1) przewdd zostat w 2020r. wyremontowany z zastosowaniem przewoddéw
DN160 PE. Na wysokosci dz. 593/54 obr. 02 na wodociggu zlokalizowany jest przeptywomierz
sieciowy DN150 (lokalizacja zgodnie z zat. nr 1)

przewod DN110 PE z 1978r. w ul. Dlugiej od skrzyzowania ulic Dtuga — Graniczna — Biwakowa
do skrzyzowania ul. Diugiej z ul. Rekowska (do korica zakresu opracowania)

przewdd DN110 PE z 2018r. w ul. Skautéw (odgatezienie od wodociagu w ul. Dtugiej)

przewod wodociggowy DN100 azbestowo-cementowy (odgatezienie od wodociagu w ul. Dtugiej),
zlokalizowany w rejonie dz. 493/3, 525/2, 525/18 obr.02

przewod wodociggowy DN110 PCV w ul. Rajdowej (odgatezienie od wodociagu w ul. Dtugiej)
przewdd wodociggowy DN80 azbestowo-cementowy (odgatezienie od wodociggu w ul. Diugiej),
zlokalizowany na wysokosci granicy dz. 498, 499 obr.02

przewdd wodociaggowy DN100 azbestowo-cementowy w ul. Harcerskiej (odgatezienie
od wodociggu w ul. Dlugiej)

przewod DN110 PE z 2009r. w ul. Obozowej (odgatezienie od wodociggu w ul. Dtugiej)

przewod DN110 PE z 2019r. w ul. Zuchéw (odgatezienie od wodociggu w ul. Diugiej)

przewdd DN110 PE z 2006r. w ul. Debowe Zacisze (odgatezienie od wodociagu w ul. Dtugiej)
przewod DN110 PE w ul. Gawedy (odgatezienie od wodociggu w ul. Diugiej)

przewod DN110 PE z 2001r. w ul. Wezasowej (odgatezienie od wodociagu w ul. Dtugiej)

przewod wodociggowy DN100 azbestowo-cementowy (odgatezienie od wodociggu w ul. Diugiej),
zlokalizowany w rejonie dz. 571 obr.02

przewéd wodociggowy DN100 azbestowo-cementowy w ul. Granicznej (odgatezienie
od wodociggu w ul. Dtugiej)

przewdd wodociggowy DN150-110 PCV z 1990r. w ul. Biwakowej (na wprost Granicznej,
odgatezienie od wodociggu w ul. Diugiej) — brak wodociagu na zataczonym planie sytuacyjnym,
lokalizacja przewodu zgodnie z zat. nr 2

przewod wodociggowy DN110 PE z 2017r. w ul. Podleénej (odgatezienie od wodociggu
w ul. Dlugiej)

przewo6d wodociggowy DN110 PE z 2017r. (odgatezienie od wodociagu w ul. Dtugiej), zlokal
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e kanat sanitarny DN200 PP z 2012r. zlokalizowany w poprzek ul. Dtugiej, na wysokosci ul. Skautéw —
kanat jest wiasnoscig Gminy Miasta Reda, w eksploatacji PEWIK GDYNIA

e kanaty sanitarne DN200 PP z 2008r. w ul. Dtugiej z kanatami bocznymi DN200 PP w ul. Rajdowe;j,
Druzynowej, Harcerskiej, Gawedy, Wczasowej, Biwakowej, Podlesnej, w drodze bocznej
zlokalizowanej na dz. 135/7 obr.05, w drodze bocznej zlokalizowanej na dz. 220 obr.05 (kanat
DN200 PCV)

e kanat sanitarny DN200 PCV z 2016r. w ul. Dtugiej, od wysokosci dz. nr 593/26 obr. 02 do wysokosci
ul. Debowe Zacisze - kanat jest wtasnoscig Gminy Miasta Reda, w eksploatacji PEWIK GDYNIA

e kanat sanitarny boczny DN200 PCV z 2016r. w ul. Debowe Zacisze

Pozostate przewody wodociggowe ikanalizacyjne w zakresie wnioskowanej inwestycji nie sg

wilasnoscig ani w eksploatacji PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. Kanaty sanitarne w rejonie inwestycji, bedace
w eksploatacji Spétki, sa w dobrym stanie i nie wymagajg przebudowy ze wzgledéw technicznych.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej naleiy przewidzie¢ przebudowe sieci

wodociggowej oraz dostosowanie istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do nowego ukfadu
drogowego. W zwigzku z powyiszym, w ramach projektu budowlanego drogi nalezy zaprojektowaé
przebudowe urzadzernt wodociggowych iflub kanalizacyjnych na podstawie ponizszych warunkéw
technicznych:

1)

2)

3)

4)

5)

Nalezy stosowac ogélnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
w planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogdlnie stosowane wytyczne
do projektowania - istniejgce przewody kanalizacyjne powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajacych
drdég, a przewody wodociggowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajgcych drég pod ciggami
pieszymi.

Niezaleznie od lokalizacji nalezy wymieni¢ wszystkie azbestowo-cementowe przewody wodociggowe
w zakresie inwestycji, w szczegdlnosci przewdd wodociggowy DN150 azbestowo — cementowy
w ul. Dlugiej. Ww. sie¢ wodociggowg nalezy przebudowac z zastosowaniem przewodéw z polietylenu
PE 100, SDR 11, PN 16 DN160 (jezeli przewod bedzie realizowany w wykopie otwartym) lub PE 100-RC,
SDR 11, PN 16 DN160 dwuwarstwowe (jezeli przewdd bedzie realizowany bezwykopowo). Ponadto
nalezy wymieni¢ wszystkie azbestowo-cementowe przewody wodociggowe w zakresie inwestycji
o $rednicach DN100 i DN80 na skrzyzowaniach z ulicami poprzecznymi do ul. Dtugiej (odgatezienia
od sieci wodociggowej w ul. Dlugiej). Ww. odcinki sieci nalezy przebudowaé z zastosowaniem
przewodow z polietylenu PE 100, SDR 11, PN 16 DN110 (jezeli przewdd bedzie realizowany w wykopie
otwartym) lub PE 100-RC, SDR 11, PN 16 DN110 dwuwarstwowe (jezeli przewdd bedzie realizowany
bezwykopowo). Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymiane istniejacych przewodow
z azbestocementu przy zastosowaniu bezodkrywkowej, odkrywkowej lub mieszanej technologii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie azbestocementu', w tym réwniez zgodnie z Ustawa
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10 wraz z pdZniejszymi zmianami). W przypadku,
gdy trasa przewodu azbestowo — cementowego nie jest w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
(nie jest konieczna zmiana trasy), zamiast przebudowy nalezy przewidzie¢ remont przewodu polegajgcy
na wymianie przewodow azbestowo-cementowych na przewody z polietylenu ($rednica i materiat
opisany powyzej).

Dokumentacja projektowa powinna zawierac zapisy zobowigzujgce Wykonawce robét do realizacji
inwestycji zgodnie z przepisami prawa ujetymi w pkt 2, a w szczegoélnosci do: zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia prac organowi nadzoru budowlanego, okregowemu inspektorowi pracy
oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczeciem robét), oraz
zfozenia PEWIK GDYNIA SP. z 0.0. oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac i oczyszczaniu terenu
z pytu azbestowego.

W przypadku, gdy wymiana sieci wodociggowej formalnie nie bedzie ujeta we wniosku o pozwolenie
na budowe, w zgtoszeniu zamiaru budowy, lub we wniosku o decyzje ZRID (zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane), projektant, w mysl obowigzujgcych przepiséw w zakresie azbestocementu,
zgtosi zamiar przeprowadzenia prac polegajacych na zabezpieczeniu/usunieciu przewoddéw z AC
do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W poblizu skrzyzowania ul. Dtugiej i Zuchéw, na wysokosci dz. nr 593/54 obr. 02 na przewodzie DN160
PE zainstalowany jest przeptywomierz, ktdérego zachowanie naleiy przewidzie¢ projektujgc
przebudowe sieci.
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7)

8)
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11)

12
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13)

14)

15)

16)

Ponadto nalezy przebudowaé przewéd DN110 PE w ul. Diugiej od skrzyzowania ulic Dtuga — Graniczna
— Biwakowa do skrzyzowania ul. Diugiej z ul. Rekowska (do korica zakresu opracowania)
z zastosowaniem przewodéw z polietylenu PE 100, SDR 11, PN 16 DN160 (jezeli przewdd bedzie
realizowany w wykopie otwartym) lub PE 100-RC, SDR 11, PN 16 DN160 dwuwarstwowe (jezeli
przewod bedzie realizowany bezwykopowo). W poblizu wigczenia przewodu do wodociagu
w ul. Diugiej zlokalizowana jest studzienka, w ktérej w przesztosci znajdowat sie wodomierz —
do likwidacji. Lokalizacja studzienki zgodnie z zat. nr 2.

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe wigczenia przewodu wodociggowego 150PCV na skrzyiowania
ul. Dtugiej z ul. Biwakowa i Graniczng z zastosowaniem przewodéw z polietylenu PE 100, SDR 11, PN 16
DN110.

Trasa projektowanych przewodéw powinna przebiegac przez teren dziatek stanowigcych wiasnoéé
Gminy. W szczegdlnosci odcinek sieci azbestowo-cementowej w ul. Diugiej, ktéry obecnie przebiega
wzdluz pasa drogowego przez nieruchomosci prywatne (dz. nr 525/49, 525/48, 1405/1, 493/3, 494/3,
495/3, 496/7, 496/6 obr. 02) nalezy przebudowaé w obreb pasa drogowego.

Przewdd wodociggowy i przewdd kanalizacyjny nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zatgcznikach 3,
4i5.

Projekt powinien uwzgledniaé¢ konieczno$¢ zachowania ciggtosci dostawy wody i odprowadzenia
sciekow z posesji przeznaczonych do przetaczenia w ramach przebudowywanych odcinkéw przewodéw.
Do przebudowywanych odcinkéw sieci wodociggowej nalezy przetaczyé wszystkie obecnie istniejgce
i projektowane przytacza wodociagowe, wraz z ich odpowiednim skréceniem lub wydtuzeniem
(co nalezy uzgodni¢ z wtaécicielami przytaczy). Jesli powyisze przytacza wykonane s3 z materiatow
innych niz PE lub maja srednice mniejsza niz DN40 PE, nalezy przewidzie¢ przebudowe przytaczy
do granicy nieruchomosci na przewéd DN40 PE. Zasuwy na wszystkich przetaczanych przytaczach nalezy
wymienic na nowe, zeliwne, kotnierzowe, w wykonaniu PN16, o $rednicy min. DN5O (standard zgodny
z zat. nr 3).

Nad istniejacymi i projektowanymi przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej nie nalezy
dokonywac¢ trwatych nasadzeri ani lokalizowa¢ obiektéw matej architektury, np. wiat przystankowych.
Lokalizacja obiektow matej architektury nie moze uniemozliwia¢ lub utrudniaé obstugi sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poprzez ograniczenie dostepu do wtazéw oraz zasuw.

W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelet, nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie
istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej. W projekcie nalezy przewidzie¢
regulacje wysokoéciowq skrzynek ulicznych, wtazéw studzienek kanalizacyjnych oraz ewentualng
wymiang rur ochronnych i trzpieni zasuw - wlazy studzienek i skrzynki uliczne naleiy dostosowa¢
do nowych niwelet drég. Wtazy studzienek kanalizacyjnych wszedzie tam, gdzie wykonywana bedzie
nowa nawierzchnia drogowa, nalezy wymieni¢ na nowe, zeliwne, klasy D400, o $rednicy DN60O,
zamykane na rygle. Na sieci bedacej wtasnoscia PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nalezy stosowaé wtazy
z naniesionym fabrycznie logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Do regulacji wtazow nalezy uzywaé pierscieni
regulacyjnych.

Przed ztozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebieg
projektowanych tras przewodoéw (tzw. ~koncepcja trasy”) przedstawiony odrebnie na:

a) mapie do celéw projektowych,

b) obowigzujgcym MPZP,

c) planie struktury wtasnosci,

d) koncepcji uktadu drogowego,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0., sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planéw sytuacyjno-wysokosciowych.

W 2wigzku z koniecznoscig przebudowy sieci wodociggowej, stanowigcej wiasnogé¢ PEWIK GDYNIA
Sp.z0.0., w ramach planowanego uktadu drogowego (zgodnie z trescig niniejszych warunkéw
technicznych) niezbedne jest podpisanie stosownego porozumienia pomiedzy Gming a Spétka,
okreslajacego zakres udziatu tut. Przedsiebiorstwa w zadaniu obejmujacym przebudowe sieci
wodociggowej. Ww. porozumienie nalezy zawrzeé przed uzgodnieniem projektu budowlanego
przebudowy przewodéw, a po uzyskaniu uzgodnienia koncepgiji ich trasy , o ktorej mowa w pkt. 14,
Dokumentacje projektowa branzy drogowej wraz z projektowang infrastrukturg techniczng innych
gestorow (w szczegdlnosci PZT i profile) oraz projektem nasadzen zieleni nalezy odrebnie ztozy¢
w Spotce w celu uzyskania uzgodnienia pod katem ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura
wodociggowa i kanalizacyjna. Zwracamy uwage, 7e wlazy studzienek kanalizacyjnych powinny byé
zlokalizowane w jednolitej nawierzchni (a nie na granicy dwoch rodzajéw nawierzchni). Minimalna
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pozioma odlegtos¢ w sSwietle miedzy projektowanymi rurociggami lub kablami a istniejgcymi,
réwnoleglymi do nich sieciami wodociggowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,40m. Minimalna
pionowa odlegtos¢ w swietle przy skrzyzowaniu projektowanych rurociggéw lub kabli z istniejgcymi
sieciami wodociggowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,20m (jezeli rurocigg bedzie wykonywany w
wykopie otwartym) lub 0,40m (jezeli rurociag bedzie wykonywany metodg bezwykopowa).

17) Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociggowe], zawierajgcy uzgodnienia gestorow uzbrojenia
znajdujacego sie w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi, nalezy uzgodni¢ z PEWIK
GDYNIA Sp. z o0.0., sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
wraz z 2 egz. projektow. Jeieli nie przewiduje sie opracowania projektu wykonawczego, projekt
budowlany powinien zawiera¢ wszystkie materiaty i informacje wymagane przez Spotke w projekcie
wykonawczym, zgodnie z zafgcznikiem 3, dot. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
przewody wodociggowe rozdzielcze. Warunkiem niezbednym do uzgodnienia projektu budowalnego
budowy sieci jest zawarcie porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 15.

18) W projekcie wykonawczym sieci wodociaggowej (lub projekcie budowlanym o szczegdiowosci
wykonawczego) prosimy o zamieszczenie odrebnego rysunku projektu zagospodarowania terenu
obrazujgcego wytacznie likwidacje istniejacych sieci (z uwzglednieniem, ktére sieci zostang
wyremontowane, ktére przebudowane z usunieciem istniejacego przewodu z gruntu, a ktére
unieczynnione i pozostawione w gruncie). W opisie technicznym do projektu wykonawczego naleiy
zamiesci¢ zestawienie zawierajgce faczng dtugosé¢ projektowanych przewodéw wodociggowych
z podziatem na ich sSrednice oraz ulice, w ciggach ktdrych bedg zlokalizowane oraz zestawienie
zawierajace taczng diugos¢ przebudowywanych (likwidowanych) przewodéw wodociggowych
z podziatem na ich $rednice oraz ulice, w ciggach ktérych sg zlokalizowane oraz z okredleniem,
czy zostang wyremontowane, czy fizycznie usuniete z gruntu, czy unieczynnione i pozostawione
w gruncie. Jesli przebudowywany przewdd znajduje sie w zakresie wykonywanych wykopdw, nalezy
usung¢ go z gruntu. W pozostatych przypadkach wskazane jest pozostawienie nieczynnych odcinkow
sieci wodociggowe] (zamulonych mieszanka piaskowo-cementowa) w gruncie. W przypadku
pozostawienia w gruncie nieczynnych przewoddéw wodociaggowych azbestowo — cementowych,
konieczne jest oznaczenie unieczynnionych przewoddéw azbestowo — cementowych w zasobach
geodezyjnych przez uprawnionego geodete.

19) Niniejsze warunki techniczne wraz z zatacznikami nalezy dotgczy¢ do przedktadanej do uzgodnienia
dokumentacji projektowe;j.

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ do dnia 15-04-2026r.

Sprawe prowadzi: PRDKURENT
Agnieszka Klifiska DYREKTOR 0S. TECHNJCERYCH | ROZWOLU

Tel. 586687268

Tobert Bugafa
k.o.: TTP, EW, EK P 4
Zatgcznik:

Zat. 1 - lokalizacja przeptywomierza w ul. Dtugiej, zakres zrealizowanej przebudowy przewodu DN150 AC na
przewod DN160 PE.

Zat. 2 - lokalizacja sieci wodociggowej na skrzyzowaniu Dtuga — Graniczna - Biwakowa

Zat. 3 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadac przewody wodociggowe rozdzielcze.

Zat. 4 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaty sanitarne.

Zat. 5 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadad studzienki kanalizacyjne.

" Wymiang przewod6éw z azbestocementu nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem w szczegdlnosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz
z péZniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 paZzdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U.2005.216.1824)
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagain w zakresie
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace
azbest (Dz.U.2011.8.31)
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Biuro Obsugi Klienta Zatacznik nr 3 Rk
ul. Witominska 21, 81-311 Gdynia
Tel. +48 58 66 87‘311
s e TT-720-Re-007743/24 " ]I
PEWIK GDYNIA www.pewik.gdynia.pl 11112 6869 0

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

1.2
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Srednice projektowanych przewodéw wodociagowych nie mogq by¢ mniejsze niz DN 100 w przypadku rurociagdw wykonanych
z zeliwa sferoidalnego i DN 110 w przypadku rurociagéw wykonanych z polietylenu.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowac armature i ksztattki w wykonaniu PN 16.

Armatura odcinajaca projektowana na przewodach wodociagowych musi posiadac $rednice nominalne zgodne ze $rednicami
przewodow, na ktorych ma zostaé zainstalowana.

Polaczenia koinierzowe nalezy wykonywaé za pomoca $rub, nakretek i podktadek ze stali nierdzewnej AIS| 304.

Nalezy dazy¢ do zapewnienia doplywu wody do projektowanych przewodéw wodociggowych z dwoch stron.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do projektowanych przewodow wodociggowych oraz ich uzbrojenia.

2. LOKALIZACJA | ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

2.1.

22,

2.3.

24.

25.

28.

27.

28.

29,

Przewody wodociagowe rozdzielcze nalezy projektowat w drogach publicznych i drogach wewnetrznych lub w wydzielonych

geodezyjnie dziatkach przeznaczonych pod drogi dojazdowe do zabudowy, w pasie chodnikow, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) bezkolizyjnie w stosunku do istniejacych i projektowanych elementow malej architektury np. wyposazenia placu zabaw,
pomnikow, muréw oporowych, schodow itp. oraz drzew,

2)  po tej stronie ulicy, po ktdrej bedzie wigcej przytaczy wodociagowych,

3)  wodlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od kraweznikow,

4)  bez zbgdnych zataman, zachowujac w miare mozliwosci przebieg prostoliniowy i réwnolegly do osi ulicy oraz do innych
elementow uzbrojenia podziemnego, unikajac nieuzasadnionego przechodzenia przewodow z jednej strony ulicy na druga,

5)  wtaki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa ruchu,

6)  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig umieszczanie przewodéw wodociggowych w zielencach.

Dia odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztatcie tukéw, trasy przewodow wodociggowych nalezy prowadzi¢ wzdiuz cieciw tuku,

zachowujac jednakowe diugosci cigciw.

Nalezy dgzy¢ do zachowania zestawionych w ponizszej tabeli poziomych odleglosci migdzy zewnetrzng powierzchnig

projektowanego przewodu wodociggowego a skrajnia rownolegle przebiegajacej infrastruktury technicznej:

Infrastruktura techniczna Odleglosé [m]
Linie energetyczne kablowe 0,70
Linie energetyczne stupowe 0,70
Linie teletechniczne 0,60
Kanaly sanitarne i deszczowe 1,20
Przewody tloczne (kanalizacja) 0,60
Sieci cieptownicze preizolowane 0,60
Sieci cieptownicze kanalowe 0,70
Sieci gazowe Zgodnie z przepisami

o~ o | & || 2T

Minimalna pozioma odleglo$¢ w $wietle migdzy projektowanymi przewodami wodociggowymi rozdzielczymi a przebiegajacymi
rownolegle do nich innymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m.

Minimaina pionowa odlegios¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw wodociagowych rozdzielczych z innymi
rurociagami lub kablami wynosi 0,20 m jezeli rurociag bedzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli rurocigg bedzie
wykonywany metoda bezwykopowa.

Przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow wodociagowych z innymi rurociggami lub kablami nalezy dazy¢ do zachowania kata
zblizonego do 90°.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nalezy ukladac z przykryciem wynoszacym nie mniej niz 1,40 m mierzac od zewnetrznej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu. Jezeli wymagane przykrycie nie moze zosta¢ zachowane, przewod
wodociagowy nalezy ociepli¢ i zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem obcigzen statycznych i dynamicznych.

Maksymalne dopuszczalne przykrycie projektowanych przewodéw wodociagowych wynosi 2,50 m bez wzgledu na ich $rednice,
jednak nalezy dazy¢ do uktadania projektowanych przewodow wodociggowych mozliwie jak najplycej.

Nalezy unika¢ poziomego prowadzenia przewodéw wodociagowych rozdzielczych.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.



3. MATERIALY DO BUDOWY PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

31

3.2

33

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

an.

312

3.13.

Do budowy przewodow wodociggowych rozdzielczych nalezy stosowac rury i ksztattki wykonane z:

1)  zeliwa sferoidalnego laczone na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wyktadzing zapobiegajacq zarastaniu
(np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowg itp.) oraz izolacjq zewnetrzng na catej diugosci rury i kielicha. Zalecane do
stosowania érednice rur wykonanych z zeliwa sferoidainego to: DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250. Minimalna grubosé
$cianek rur nie moze by¢ mniejsza niz wynikajaca z ponizszej tabeli:

Nominalna $rednica rury Minimalna grubos¢ scianki [mm)]
DN 100 6,0
DN 150 6,0
DN 200 6,3
DN 250 6,8

2)  polietylenu PE 100, SDR 11, PN 16 jeZeli przewod bedzie realizowany w wykopie otwartym. Zalecane do stosowania $rednice
rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 DN 160,

3)  polietylenu PE 100-RC, SDR 11, PN 16 dwuwarstwowe jezeli przewdd bedzie realizowany bezwykopowo. Zalecane do
stosowania $rednice rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 i DN 160.

Dopuszcza sig wykonywanie przewodow wodociagowych za pomoca rur i ksztattek pochodzacych od réznych producentow. Nie

dopuszcza sig¢ stosowania rur polietylenowych wykonanych z regranulatéw.

Rury wykonane z Zeliwa sferoidalnego nalezy taczy¢ kielichowo w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelkg typu TYTON,

STANDARD itp. Potgczenia powinny by¢ przystosowane do ewentualnych odchyler katowych. W przypadku rur o $rednicach

DN 100+250, dopuszczalne odchylenia nie moga by¢ mniejsze niz 3,5°.

Zatamania trasy przewodéw wodociggowych o ztgczach kielichowych o kat wiekszy niz 11,25° nalezy realizowac za pomocg

wykonanych fabrycznie lukéw dwukielichowych lub dwukotnierzowych.

Przewody wodociggowe wykonane z zeliwa sferoidalnego nalezy taczy¢ z trojnikami koinierzowymi i armaturg odcinajacq zeliwng

za pomoca ksztattek kielichowo-kotnierzowych. Nie dopuszcza sie stosowania tréjnikow kielichowo-kotnierzowych.

Przewody i ksztattki wykonane z PE 100 nalezy ze soba faczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe. Nie dopuszcza sie wykonywania

zadnych polaczen za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Zalamania trasy przewodow wodociagowych z polietylenu o kat wiekszy niz 11,25° nalezy wykonywac za pomoca lukow z PE 100,

SDR 11, PN 16. Nalezy stosowa¢ fuki wykonane fabrycznie metodq formowania wiryskowego lub giecia. Nie dopuszcza sie

stosowania ksztaltek segmentowych.

Przewody wodociagowe wykonane z PE 100 nalezy taczy¢ z trojnikami i armaturg odcinajaca zeliwng za pomoca wykonanych

fabrycznie tulei koinierzowych z PE 100, SDR 11, PN 16 i kolnierzy luznych ze stali nierdzewnej AISI 304 w wykonaniu PN 16.

Odgalezienia sieciowe od projektowanych przewodow wodociggowych nalezy wykonywac za pomoca frojnikow kotnierzowych

wykonanych z zeliwa sferoidalnego o $rednicach zgodnych ze $rednicg przewodu, na ktérym majg zostaé zainstalowane. Nie

dopuszcza sie stosowania czwornikow.

Wiaczenia projektowanych przewodow wodociagowych do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykonywac za pomoca trojnikow

kotnierzowych wykonanych z zeliwa sferoidainego i tacznikéw rurowo-kolnierzowych.

Jezeli przewiduje sie dalszg rozbudowe sieci wodociggowej, projektowany odcinek nalezy zakoniczyé hydrantem zainstalowanym

na odgalezieniu od tréjnika. Za trojnikiem nalezy zaprojektowac zasuwe i kotnierz $lepy w wykonaniu PN 16.

Na zakonczeniach, odgafezieniach i zalamaniach trasy przewodéw wodociagowych rozdzielczych a takze pod zasuwami

i hydrantami nalezy stosowac bloki oporowe. Stosowanie blokéw oporowych nie jest wymagane jezeli kat zatamania trasy przewodu

nie przekracza 11,25° w przypadku rurociggéw wykonanych z Zeliwa sferoidainego i 30° w przypadku rurociagéw wykonanych

z polietylenu.

Bloki oporowe moga byc prefabrykowane lub wykonane na terenie budowy z betonu lanego, pod warunkiem ich doktadnego oparcia

o grunt w stanie nienaruszonym.

Obowigzuje od dnia 14.05.202] r.



4. UZBROJENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH ORAZ ZASADY JEGO ROZMIESZCZANIA
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Zasuwy
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414.

4.1.5.

Hydranty

4.21.

4.2.2.

423

424

425,

Zasuwy na przewodach wodociggowych nalezy umieszczag:

1) w wezlach na odgalezieniach od projektowanego przewodu wodociagowego,

2} na prostych odcinkach migdzy wezlami w odstepach od 200 do 400 m.

Liczbe zasuw na projektowanej sieci wodociagowej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Zasuwy na odgalezieniach od przewodu wodociagowego powinny by¢ zlokalizowane tak blisko przewodu jak to tylko

moZliwe, najlepiej zaraz za trojnikiem.

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowa¢ zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom;

1)  cisnienie nominaine PN 16,

2)  krbéce kolnierzowe, zabudowa diuga F5 (DN + 200 mm),

3) rownoprzelotowa $rednica otworu przy cafkowitym otwarciu — brak przewezen w miejscu zamknigcia,

4)  migkko uszczelniony klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-15, powleczony powioka
gumowang EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng z wzmocnieniem prowadnicy kiina wkiadka z tworzywa
np. teflonu,

S) trzpien - stal nierdzewna klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, lozyskowane za pomocg niskotarciowych
podkiadek z tworzywa,

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

7)  Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2,

8) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa, naniesiona metodg
fluidyzacyjna zgodnie z norma DIN 30677-2, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm. Jako warstwe
wewnetrzng dopuszcza sie emalig,

9) nazasuwach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (cishienie robocze,
srednica, materiat, producent itd.),

10) jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK Iub réwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w fabrycznie wykonane przediuzenia trzpieni oraz zeliwne skrzynki do zasuw,

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé hydranty podziemne o $rednicy DN 80.

Hydranty na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy lokalizowac:

1) wzdluz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,

2)  wnajwyzszych i najnizszych punktach przewodow,

3) przy zasuwie odcinajacej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

4) na koricowkach przewodow,

5) poza miejscami parkingowymi,

6) tak, aby odleglosc miedzy sgsiednimi hydrantami nie przekraczata 150 m.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw wodociagowych rozdzielczych, na ktérych nalezy przewidzie¢

montaz zasuwy DN 80 zapewniajacej mozliwos¢ odcigcia hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody

w przewodzie. W celu zmiany trasy odgalezienia w pionie, nalezy stosowac kolano 90° z wykonang fabrycznie stopka.

Na przewodach wodociagowych nalezy instalowac hydranty odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1)  cisnienie nominalne - PN 16,

2)  korpus - Zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

3)  wrzeciono - stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

4) nakretka wrzeciona i inne elementy montazowe — mosigdz utwardzony powierzchniowo (Zn39),

5)  typ zamknigcia ~ podwojne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukgji wielokomorowej,

6) powloka antykorozyjna wewnetrzna i zewngtrzna z zywicy epoksydowej, minimalna grubosé warstwy 250 pm. Jako
warstwe wewnetrzng dopuszcza sie emalig,

7) na hydrantach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (cisnienie
robocze, Srednica, material, producent itd.),

8)  jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., dopuszcza sig stosowanie hydrantow

nadziemnych zabezpieczonych lakierem odpornym na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.



5. POZOSTALE WYMAGANIA

5.1,

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Rury, ksztaltki i armatura stosowane do budowy przewodow wodociggowych muszg by¢ fabrycznie nowe.

Trase przewodow wodociggowych, kiore maja zosta¢ zrealizowane metodg wykopu otwartego, nalezy oznakowaé tasmg
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowa, ktora nalezy umiesci¢ ok. 0,30 m nad
grzbietem rurociagu i zamocowac do skrzynek zasuw i hydrantow.

W uzasadnionych przypadkach, szczegolnie przy duzych roznicach rzednych terenu, nalezy zaprojektowaé odpowietrzniki
i odwodnienia przewodu wodociggowego rozdzielczego.

Skrzynki zasuwowe i skrzynki hydrantowe zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
sie wzgledem uzbrojenia znajdujgcego sie pod ziemia.

Lokalizacje zasuw i hydrantéw w terenie nalezy trwale oznakowac za pomoca tabliczek orientacyjnych, ktére nalezy umieszczaé
w miejscach widocznych na stupkach o wysokoéci ok. 1,20+1,50 m w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.
Dopuszcza sie montaz tabliczek na innych elementach statych, np. Scianach budynkéw, ogrodzeniach itp.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

6.1.

6.2.

Projekt zagospodarowania terenu lub dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany), musza zawierac
w szczegoinosci:

1) trase projektowanej sieci wodociggowe] przedstawiong na mapie do celdw projektowych,

2) profile wszystkich projektowanych przewoddéw wodociagowych wraz ze skrzyzowaniami z istniejaca i projektowana
infrastrukturg podziemna,

3) schematy wszystkich projektowanych weztow wodociggowych jak rowniez wszystkich miejsc w ktorych nastepuje zatamanie
trasy projektowanej sieci o kat wiekszy niz 11,25° wraz z legenda,

4) okreslong metode realizacji projektowanych przewodéw (wykop otwarty lub metoda bezwykopowa),

5) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia projektowanej sieci wodociggowej a takze odniesienie do
kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

6) kopie warunkéw technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wraz z zatacznikami.

Projekt wykonawczy musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) wszystkie materiaty i informacje o ktorych mowa w punkcie 6.1.,

2) jezeli projektowany przewod wodociggowy ma zostac wykonany w wykopie otwartym, nalezy okresli¢ wymagania dotyczace
podsypki, obsypki i zasypki rurociggu a takze stopni zageszczenia poszczegoinych warstw. Ponadto nalezy odniesé sie do
kwestii wymiany gruntu, sposobu umocnienia $cian wykopu i sposobu jego ewentualnego odwodnienia,

3) parametry pozwalajace jednoznacznie okreslic Srednice zewnetrzng i grubo$¢ Scianek projektowanych przewodow
wodociggowych,

4) opis wymagan dotyczacych proby cisnieniowej projektowanych przewodow wodociggowych,

5) zestawienie zawierajace taczna diugos¢ projektowanych przewodéw wodociagowych z podziatem na ich $rednice oraz ulice,
w ciggach ktorych bedq zlokalizowane,

6) w przypadku przebudowy istniejace] sieci wodociggowej — opis sposobu zapewnienia ciagiosci dostawy wody przez
modernizowane przewody,

7) kopie uzgodnienia dokumentaciji opisanej w punkcie 6.1.,

8) jezeli nie przewiduje sie opracowania projektu wykonawczego, wszystkie materiaty wymienione w p. 6.2. nalezy zamiescic
w dokumentacji opisanej w punkcie 6.1.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Nadrzedne znaczenie maja wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkéw technicznych.

Obowiqgzuje od dnia 14.05.2021 r.
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WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC KANALY SANITARNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

14.
12

Srednice projektowanych kanatow sanitarnych nie moga by¢ mniejsze niz DN 200.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do projektowanych kanalow sanitarnych oraz ich uzbrojenia.

2. LOKALIZACJA | ZAGLEBIENIE KANALOW SANITARNYCH

2:1:

2.2.
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Kanaly sanitarne nalezy projektowa¢ w drogach publicznych i drogach wewnetrznych lub w wydzielonych geodezyjnie dziatkach

przeznaczonych pod drogi dojazdowe do zabudowy, w pasie chodnikéw, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) bezkolizyjnie w stosunku do istniejacych i projektowanych elementow malej architektury np. wyposazenia placu zabaw,
pomnikow, murow oporowych, schodow itp. oraz drzew,

2)  po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przylaczy kanalizacyjnych,

3)  w miarg mozliwosci réwnolegle do osi ulicy oraz do innych elementow uzbrojenia podziemnego,

4)  wodleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od kraweznikow,

5)  wtaki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa ruchu,

6)  wuzasadnionych przypadkach dopuszcza sie umieszczanie kanatow sanitarnych w zielencach.

Trasa kanatéw powinna umozliwia¢ wykonanie przytaczy kanalizacyjnych do zabudowy znajdujacej sie po obu stronach ulicy.

Kanaly sanitame nalezy projektowa¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu, jednak nie mnigjszym niz minimalny i nie wigkszym

niz maksymalny dla danej $rednicy i materiatu przewodu.

Jezeli projektowany kanal sanitarny ma zostaé wykonany metodg bezwykopowa, nalezy przewidzie¢ naddatek do minimalnego

spadku jego dna wynoszacy 2,0%..

Profile kanatow sanitarnych nalezy dostosowac do niwelety drogi przyjmujac w mozliwie jak najwiekszym stopniu jednolite spadki

odcinkéw przewodow kanalizacyjnych.

Nalezy dazy¢ do zachowania zestawionych w ponizszej tabeli poziomych odlegloéci migdzy zewnetrzng powierzchnig

projektowanego kanalu sanitarnego a skrajnig rownolegle przebiegajgcej infrastruktury technicznej:

Lp. Infrastruktura techniczna Odleglosé [m]

1. | Linie energetyczne kablowe 0,80

2. | Linie energetyczne stupowe 1,00

3. | Linie teletechniczne 0,80

4. | Przewody tloczne (kanalizacja) 1,20

5. | Sieci wodociggowe roziizielcze 1,20

6. | Sieci wodociagowe magistralne 1,70

7. | Sieci cieplownicze preizolowane 1,20

8. | Sieci cieplownicze kanalowe 1,40

9. | Sieci gazowe Zgodnie z przepisami

Minimaina pozioma odleglosc w $wietle migdzy projektowanymi kanatami sanitarnymi a przebiegajacymi rownolegle do nich innymi
rurociggami lub kablami wynosi 0,40 m.

Minimalna pionowa odleglos¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych kanatow sanitarnych z innymi rurociagami lub kablami
wynosi 0,20 m jezeli rurociag bedzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli rurociag bedzie wykonywany metoda
bezwykopowa,

Kanaly sanitame nalezy uklada¢ z przykryciem wynoszacym nie mniej niz 1,20 m mierzac od zewnetrznej powierzchni przewodu
do rzgdnej projektowanego terenu. Zagtebienie kanatow sanitarnych nie powinno przekraczaé 6,0 m.

Kanaly sanitarne nalezy projektowa¢ w spos6b zapewniajacy przeplyw $ciekow z predkoscig samooczyszczania.

Wigczenia projektowanych kanalow sanitarnych do istniejacych studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ pod katem nie
mniejszym niz 90° migdzy projektowanym doplywem a odplywem ze studzienki.

Wigczenia projektowanych kanalow sanitarnych do istniejacych studzienek kanalizacyjnych nalezy projektowa tak, aby rzedna
sklepienia kanatu podiaczanego nie znajdowata sie ponizej rzednej sklepienia przewodu odprowadzajgcego $cieki ze studzienki.

Obowigzuje od dnia 02.07.2021 r.




3. MATERIALY DO BUDOWY KANALOW SANITARNYCH

3.1.

3.2.

3.3.

34

3.5.
3.6

Do budowy kanatow realizowanych w wykopie otwartym nalezy stosowac rury kielichowe wykonane z:

1) kamionki glazurowanej wewnetrznie lub obustronnie, laczone na uszczelki,

2)  PVC-U, SN 8, SDR 34, z rdzeniem litym z uszczelka sktadajaca sie z pierécienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru
oraz piercienia mocujgcego,

3) PP, SN 8, SDR 29, z rdzeniem litym z uszczelkg sktadajgca sie z pierscienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru
oraz pier§cienia mocujgcego.

Material i parametry rur, z ktérych beda budowane kanaly realizowane bezwykopowo, nalezy okresli¢ na podstawie odpowiednich

obliczen przeprowadzonych w oparciu o wyniki badari podioza gruntowego i dostosowac do wybranej metody bezwykopowe;j.

Dopuszcza sig zastosowanie rur wykonanych z innych materialéw niz wymienione w punkcie 3.1. jednak tylko w uzasadnionych

przypadkach, szczegolnie ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Ewentualna zmiana materiatu wymaga pisemnego

zatwierdzenia przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Jezeli rzedna zwierciadta wod gruntowych znajduje sie wiecej niz 3,0 m powyzej rzednej dna projektowanego kanafu sanitarmego

wykonanego z tworzywa sztucznego, nalezy stosowac rury z przediuzonym kielichem.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie rur PVC-U lub PP o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m2,

Rury wykonane z tworzyw sztucznych musza posiadac fabrycznie naniesione znakowanie po ich wewnetrznej stronie umozliwiajace

jednoznaczng identyfikacje zastosowanych rur podczas inspekcji telewizyjnej.

4. POZOSTALE WYMAGANIA

41.
42

43.
44

Rury stosowane do budowy kanatow sanitarnych musza by¢ fabrycznie nowe.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganego przykrycia projektowanych kanatow sanitarnych, nalezy okreslic sposob
ich zabezpieczenia przed wplywami termicznymi oraz przed negatywnym wptywem obcigzen statycznych i dynamicznych.
Zabrania sig wprowadzania wod opadowych, roztopowych i drenazowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczegotowe wymagania dotyczace projektowanych studzienek kanalizacyjnych zawiera zalacznik warunki techniczne jakim
powinny cdpowiadac studzienki kanalizacyjne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

5.1.

5.2.

Projekt zagospodarowania terenu lub dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany), musza zawiera¢
w szczegolnosci:

1) trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona na mapie do celow projektowych,

2) profile wszystkich projektowanych kanatéw sanitarnych wraz ze skrzyzowaniami z istniejacq i projektowana infrastrukturg
podziemna,

3) okreslong metode realizacji projektowanych przewodow (wykop otwarty lub metoda bezwykopowa),

4) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej a takze odniesienie
do kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

5) kopie warunkéw technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wraz z zalgcznikami.

Projekt wykonawczy musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) wszystkie materialy i informacje o ktorych mowa w punkcie 5.1.,

2) jezeli projektowany kanat sanitarny ma zosta¢ wykonany w wykopie otwartym, nalezy okresli¢ wymagania dotyczace
podsypki, obsypki i zasypki przewodu a takze stopni zageszczenia poszczegoinych warstw. Ponadto nalezy odniesc sie do
kwestii wymiany gruntu, sposobu umocnienia $cian wykopu i sposobu jego ewentualnego odwodnienia,

3) jezeli rzedna zwierciadta wod gruntowych znajduje sie powyzej rzednej posadowienia projektowanych studzienek, nalezy
sprawdzi¢ poprzez wykonanie odpowiednich obliczen czy istnieje ryzyko ich wyporu. Ewentualny sposob zabezpieczenia
przed wyporem nalezy przedstawi¢ w projekcie,

4) parametry pozwalajace jednoznacznie okreslic Srednice zewnetrzng i grubosé Scianek projektowanych kanaldw sanitarnych
oraz studzienek kanalizacyjnych,

5) zestawienie zawierajace taczng diugosc projektowanych kanaléw sanitarnych z podzialem na ich $rednice oraz ulice,
w ciggach ktorych beda zlokalizowane,

6) w przypadku przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — opis sposobu zapewnienia ciagtosci odbioru éciekow przez
modernizowane kanaly sanitarne,

7) kopie uzgodnienia dokumentacji opisanej w punkcie 5.1.,

8) jezeli nie przewiduje sie opracowania projektu wykonawczego, wszystkie materiaty wymienione w punkcie 5.2. nalezy
zamiesci¢ w dokumentacji opisanej w punkcie 5.1.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
Nadrzedne znaczenie maja wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkéw technicznych.

Obowigzuje od dnia 02.07.2021 r.
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WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC STUDZIENKI KANALIZACYJNE

1. WYMAGANIA OGOLNE
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Na kanatach sanitarnych nalezy projektowa studzienki o $rednicach dostosowanych do $rednic przewodéw, na ktorych majg one
zosta¢ zabudowane, lecz nie mniejszych niz DN 1200. W uzasadnionych przypadkach, szczegélnie ze wzgledu na brak miejsca,
srednica studzienek przelotowych moze zosta¢ zmniejszona. Nie dopuszcza sie projektowania studzienek o Srednicy mniejszej niz
DN 425,

Studzienki kanalizacyjne nalezy projektowac na zatamaniach trasy kanalow, przy kazdej zmianie spadku lub $rednicy przewodu,
na odcinkach prostych w odstepach nie przekraczajacych 50,0 m oraz w migjscach przewidywanych wiaczen kanatow sanitarnych.
Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowat z zachowaniem nastepujacych wymagan:

1) nalezy zapewni¢c mozliwo$¢ dojazdu i swobodnego dostepu do projektowanych studzienek,

)
2)  nalezy unikac lokalizowania wlazéw do studzienek pod miejscami parkingowymi i przystankami autobusowymi,
3)  nalezy unikac lokalizowania studzienek w skarpach,
4)  nie nalezy lokalizowac studzienek w migjscach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych,

5)  nie nalezy lokalizowac studzienek pod kraweznikami.

Liczbe studzienek na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Jezeli ze wzglgdu na brak miejsca studzienka bedzie zlokalizowana w jezdni, wiaz powinien znajdowac sie w osi pasa ruchu, Nie
dopuszcza sig umieszczania w jezdni studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych.

Studzienki powinny na catej swojej wysokosci posiadac jednakowa srednice wewnetrzng, Nie dopuszcza sie stosowania studzienek
wyposazonych w kominy wtazowe lub zwezki.

Studzienki rewizyjne nalezy wykonywat z materialow takich jak: beton i zelbet. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig inne
materiaty wykazujgce odpornos¢ na oddziatywanie Sciekow i wod gruntowych. Na kanatach wykonanych z rur kamionkowych nie
dopuszcza sig stosowania studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych.

Prefabrykaty betonowe stosowane do budowy studzienek powinny byé wyprodukowane przy uzyciu betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45, nasigkliwosci < 4%, wodoszczelnosci W10, stopniu mrozoodpornosci F150 a takze klasie ekspozycji z uwagi na agresje
chemiczna nie nizszej niz XA3.

Kregi betonowe i Zelbetowe nalezy ze sobg taczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych. Nie dopuszcza sie wykonywania taczen
na zaprawg cementowa. Studzienki nalezy wykonywa¢ minimalizujac liczbg potaczen migdzy poszczegéinymi elementami.

Dno studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ monolityczne i posiada¢ wykonang fabrycznie kinete. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Wysokos¢ kinety powinna wynosi¢ 3/4 $rednicy kanalu sanitarnego. Dopuszcza sie stosowanie
prefabrykowanych kinet wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zalamania tras projektowanych przewodéw nalezy wykonywac za pomoca odpowiednio wyprofilowanych kinet. Nie dopuszcza sie
wykonywania zataman tras kanatow za pomoca prefabrykowanych kinet z zaslepionymi wylotami ani poza studzienkami przy uzyciu
ksztaltek.

Przy zmianie srednicy kanalu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny
powinny by¢ dostosowane do niwelety kanalu przed i za studzienka.

Nalezy unikac stosowania studzienek kaskadowych na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odpowiednio zwiekszajac spadki
projektowanych kanatow.

Jezeli roznica wysoko$ci pomiedzy rzedng dna kanalu (doplywu) a rzedng kinety przekracza 0,50 m, nalezy zaprojektowac
studzienke z kaskada zewnetrzng, Strop przewodu nalezy zrownaé ze stropem kanatu odprowadzajacego $cieki ze studzienki.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig projektowanie kaskad wewngtrznych; $rednice studzienki nalezy dostosowac do ich
montazu.

W miejscach przejsc przez $cianki studzienek nalezy stosowat przejécia szczelne systemowe dostosowane do Srednicy i materiatu
przewodow kanalizacyjnych.

Wiazy do studzienek musza by¢ wykonane z zeliwa. Nalezy stosowaé wiazy klasy D400 o $rednicy DN 600 zamykane na rygle
z naniesionym fabrycznie logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Nie dopuszcza si¢ stosowania wiazow z wypelnieniem betonowym. Wiazy
nalezy lokalizowa¢ wzgledem sciany studzienki w sposob umoziiwiajacy bezpieczne zejécie na spocznik | bezpieczne wyjscie na
zewnatrz studzienki.

W przypadku studzienek o srednicy DN 425 nalezy stosowac wiazy klasy D400 wykonane z zeliwa zamykane na $ruby imbusowe.

Obowigzuje od dnia 01.07.2021 r.




1.18.  Wewnatrz studzienek kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz klamer powlekanych tworzywem sztucznym w wykonaniu
antyposlizgowym w kolorze zottym lub pomaranczowym. Klamry o szerokosci 35 cm nalezy zamocowac w ukladzie drabinkowym
w odlegtosciach pionowych 30 cm. Odleglo$¢ szczebla od $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania
powlok gumowych.

1.19.  Na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej, ktdrych realizacje przewiduje sie metoda bezwykopowa, nalezy zaprojektowaé studzienki
o $rednicach zapewniajacych mozliwo$¢ wykonania kanalu wybrang metoda.

1.20.  Nie dopuszcza sie wykonywania wigczen do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w miejscach aczenia kregéw betonowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

2.1, Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej skladanej do uzgodnienia w Spélce zawiera zatacznik ,warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac kanaly sanitarne”.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
Nadrzedne znaczenie maja wymogi okreslone w tresci przedmiotowych warunkdéw technicznych.

Obowigzuje od dnia 01.07.2021 r.



