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1. CEL INSTRUKCJI

Celem Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (zwanej dalej Instrukcjg), jest okreslenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we
Wroctawiu (zwanego dalej Szpitalem), w tym zadan i obowigzkéw pracownikow oraz innych
uzytkownikoéw obiektu w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej i postepowania na wypadek
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, warunkéw i organizacji ewakuacji ludzi oraz
wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice.

2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem Instrukcji jest okreslenie zasad postgpowania w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego na terenie obiektu szpitalnego oraz zapewnienia bezpieczenstwa
przebywajacym w Szpitalu pacjentom, pracownikom i osobom postronnym.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Postanowienia zawarte w niniejszej Instrukcji obowigzujg na terenie catego Szpitala.

4. SPOSOB POSTEPOWANIA

Obowigzujace zasady postepowania w zakresie ochrony przeciwpozarowej w Szpitalu
okreslajg poszczegolne rozdziaty Instrukc;i.

5. ODPOWIEDZIALNOSC I UPRAWNIENIA

Za przestrzeganie zasad postgpowania okreslonych w Instrukcji, odpowiedzialni sg wszyscy
pracownicy Szpitala w zakresie nalozonych Instrukcja obowigzkow.

6. DOKUMENTY ZWIAZANE Z INSTRUKCJA

Instrukcja jest obowigzujacym dokumentem dotyczacym catoksztaltu zagadnien ochrony
przeciwpozarowej w Szpitalu. Uzupetieniem Instrukcji jest dokumentacja dot. zagadnien
obrony cywilne;.

7. KONTROLA PRZEBIEGU INSTRUKCJI

Nadzor nad prawidlowoscig 1 skutecznoscig funkcjonowania Instrukcji petni Inspektor ds.
Ochrony Przeciwpozarowe;.

8. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1 - Czg$¢ graficzna - plan sytuacyjny posesji oraz rzuty kondygnacji
budynkéw szpitala A; B; F, stanowia odrgbne opracowanie bedace integralng cze¢scia
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Dostgpna wersja papierowa czgsci graficznej znajduje sig:
e na portierni w miejscu statego dyzuru w budynku A - portierzy zobowigzani sg do
okazania dokumentu na zadanie shuzb ratowniczych,
e u Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej (stanowisko pracy w pomieszczeniu Dzialu
Technicznego — budynek F).
Zalacznik nr 2 - Wykaz osob, ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku powstania pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia.
Zalacznik nr 3 - Wzor oswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie znajomosci zasad
bezpieczenstwa pozarowego.
Zalacznik nr 4 — Zezwolenie na prace pozarowo niebezpieczne.

Zalacznik nr S — Jak zachowac si¢ w trakcie pozaru.
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I. ZAKRES TEMATYCZNY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektow uzytecznos$ci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, o ktorej mowa w § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.), powinna zawiera¢ ustalenia dotyczace nast¢pujacej tematyki:

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajagce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego 1 jego warunkoéw technicznych,
W tym zagrozenia wybuchem.

2. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym 1 czynno$ciom konserwacyjnym.

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i1 innego zagrozenia.

4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace
sg przewidywane.

5. Warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

6. Sposoby zapoznawania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji.

7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bedacych ich statymi
uzytkownikami.

8. Plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie oraz terenu przylegtego,
z uwzglednieniem graficznych danych o obiekcie.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub
procesu technologicznego, ktore wpltywajg na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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II. PODSTAWY PRAWNE

. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. ( tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1372 ze zm.).

. Ustawa o Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1499 ze zm.).

. Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019. poz. 1186 ze
zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i1 terenéw
(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124 poz. 1030).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065).
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III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja:

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wroctawiu zlokalizowany jest na terenie
posesji przy ul. Warszawskiej 2 we wschodniej czg¢sci Dzielnicy Krzyki na Osiedlu Brochow.
Teren posesji ograniczony ulicami: Warszawska, Biegla, Semaforowg i Japonska wydzielony
jest metalowym parkanem na podmurowce. Od strony pitd. — wsch. graniczy bezposrednio
z posesja Parafii Rzymsko — Katolickiej p.w. $w. Jerzego mieszczaca kosciot 1 inne obiekty
parafialne.

Powierzchnia dziatki wynosi 21 600 m?.
Wjazd na teren zapewniaja 3 bramy:

- 2 bramy od ul. Warszawskiej, w tym brama gtéwna z portiernia,

- 1 brama od ul. Bieglej (dojazd do $ciany frontowej budynku Oddziatu Chorob
Wewnetrznych 1 Geriatrii).
Od ul. Japonskiej bezposrednio przy budynku nieczynnej kottowni zlokalizowanych jest 5 bram
dla obstugi techniczno — gospodarczej obiektu.
Drogi komunikacji wewnetrznej na terenie obiektu — utwardzone.
Drogi pozarowe zapewniaja dojazd do wszystkich budynkow obiektu szpitalnego — plany
terenu szpitala znajdujg si¢ na dwdch portierniach.

Funkcja:

ZespoOt obiektow szpitalnych lecznictwa zamknigtego zapewnia leczenie na Oddziale
Choréb Wewngetrznych 1 Geriatrii — 54 16zka, leczenie 1 porody na Oddziale Ginekologiczno —
Potozniczym — 112 tozek, opieke medyczng noworodkéw na Oddziale Neonatologicznym — 64
t6zka oraz leczenie na Oddziale Pediatryczno — Reumatologicznym — 26 t6zek.

W sktad zespotu szpitalnego wchodzg 2 budynki gtowne polaczone tacznikiem na poziomie
piwnicy, parteru i I pigtra oraz inne obiekty tj. administracyjny i zaplecza techniczno —
gospodarczego.

Wykaz budynkow glownych — bezposrednio zwigzanych z ochrong zdrowia:
1.budynek A - Oddziatu Ginekologiczno - Potozniczego, Oddziatu Neonatologicznego oraz
Oddziatu Pediatryczno - Reumatologicznego,
2.budynek B - Oddziatu Chorob Wewngtrznych i Geriatrii.
Budynki A 1 B pofaczone s3 6-kondygnacyjnym tacznikiem zapewniajacym komunikacje
wewnetrzng na poziomach: piwnicy, parteru i I pigtra.
Wykaz obiektéow — zwigzanych z administracja, Zywieniem oraz zapleczem techniczno —
gospodarczym:
1.budynek administracyjny F,
2.blok kuchenny B1( dobudowa do budynku B),
3.magazyn gazéw medycznych G ( tlenownia ),
4.budynek techniczny C, mieszczacy:
e stacje transformatorowa,
e rozdzielni¢ gléwng NN,
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e agregat pradotworczy,
5.budynek socjalno-gospodarczy D,
6.budynek bytej kotlowni olejowej E, mieszczacy archiwum oraz podrgczne warsztaty
Dziatu Technicznego,
7.budynek magazynowy z portiernig P,
8.zbiornik tlenu skroplonego,
9.ujecie wody z hydrofornia,
10. podjazd do wejscia gt. budynku A.
Ilo$¢ zatrudnionych pracownikow:
Ogodlem szpital zatrudnia 481 osdb na stanowiskach pracownikow personelu medycznego
1 pomocniczego oraz pracownikoéw administracji i obstugi techniczne;.
Obiekt funkcjonuje w ruchu cigglym 1 wymaga pracy zmianowej personelu medycznego
1 obstugi techniczne;j.
Na terenie obiektu mogg przebywac pracownicy w ilosci:

- wgodz.od 7% do15% okoto 330 oséb,
- wgodz. od 15 % do 19 okoto 100 osob,

- wgodz. 0od 19%do 7% okoto 50 oséb.
Dozor i lacznos¢ alarmowa:
Dozor obiektu catlodobowy, fizyczne zabezpieczenie zewngtrzne zapewniajg portierzy.
Miejsca pelnienia dozoru przez portierow znajduja si¢:
- portiernia przy bramie gtéwnej od ul. Warszawskiej - dyzur w godz. 6" — 22",

- portiernia przy wejsciu gtbwnym do szpitala od ul. Bieglej - dyzur calodobowy.
Teren posesji i budynki posiadaja nadzor wizyjny poprzez 17 kamer zewngtrznych
1 19 wewngtrznych. Centralki monitoringu zlokalizowane sg na portierni wejscia gtownego.

Wewnatrz budynkow catodobowe dyzury pelnione sg przez personel medyczny tj. lekarzy
i pielegniarki na wszystkich oddziatach szpitalnych oraz personel techniczny w osobach:
1 elektryk, 1 pracownik obstugi instalacji gazéw medycznych — firma zewngtrzna.

Laczno$¢ alarmowg zapewniajg telefony operatora sieci telefonicznej tj. Orange —
centrala Panasonic o 127 numerach wewngtrznych, z mozliwos$cig wyjsScia na zewnatrz oraz
dodatkowo uruchomionych jest 7 numeroéw telefonicznych z bezposrednim wyj$ciem na
,,miasto”.

Numer centrali telefonicznej — 71 37 74 100.

Budynek Ginekologiczno — Potozniczy chroniony jest systemem wykrywania
i sygnalizacji pozaru z centralka CSP-10T1 produkcji Telkom-Telfa Bydgoszcz - rok
uruchomienia systemu 1994 oraz czgs¢ budynku mieszczaca Oddzial Pediatryczno-
Reumatologiczny tj. cze$§ciowo piwnica, parter, [ i II pigtro chroniona SSP z centralkg FP-2000
Aritech - rok uruchomienia systemu 2006.

Budynek Oddzialu Choréb Wewngtrznych 1 Geriatrii wyposazony jest w reczne
ostrzegacze pozarowe (ROP) zlokalizowane na klatkach schodowych przy wejsciach na
wszystkie kondygnacje oraz w korytarzu piwnicy. Reczne ostrzegacze pozarowe wlaczone sa
w centralg CSP-10T.
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Instalacje zewnetrzne na terenie posesji:

1.

9.

e A o

elektryczna kablowa NN zasilajgca budynki,
elektryczna o$wietlenia terenu,

gazowa,

wodna,

kanalizacyjna,

kanalizacyjna burzowa,

tlenu medycznego,

podtlenku azotu,

sprzgzonego powietrza,

10. prézniowa,
11. cieptownicza (zasilanie z Fortum) ,
12. telefoniczna.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
1. Hydranty sieci miejskiej o 80 mm na ul. Bieglej:
- 2 hydranty nadziemne w odlegtosci do 20 m od granicy posesji szpitala,
- 2 hydranty nadziemne w odlegtosci do 100 m od granicy posesji szpitala.
2. Hydranty sieci miejskiej ¢ 80 mm na ul. Japonskie;j:
- 1 hydrant nadziemny w odlegtosci 5 m,
- 1 hydrant podziemny w odlegtosci do 40 m na wys. budynku mieszkalnego.
3. 1 hydrant nadziemny sieci miejskiej o 80 mm w odlegtosci do 100 m na ul. Wilenskie;.
4. lhydrant nadziemny sieci miejskiej 880 mm w odleglosci 21 m na ul. Warszawskiej (rog
ul. Leonarda da Vinci).
5. Hydranty sieci miejskiej nadziemne ¢ 80 mm na ul. Semaforowej w odleglosci
ok. 150m.
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IV. WARUNKI BUDOWLANE, TECHNICZNE I EWAKUACYJNE BUDYNKOW
1. BUDYNEK A

Warunki budowlane.

Budynek o 7 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
konstrukcji szkieletowej — zelbetowej. Stropy zelbetowe, $ciany zewngtrzne na poziomie
piwnic zelbetowe 1 z cegly pelnej, na pozostatych kondygnacjach z bloczkéw gazobetonowych
1 cegly. Stropodach wentylowany z plyt korytkowych na S$ciankach azurowych z cegly
dziurawki. Posiada 3 klatki schodowe obudowane, konstrukcji murowanej z cegly
o spocznikach 1 schodach zelbetowych oraz 4 szyby zelbetowe wind tj. osobowo —
towarowych.

Od strony ul. Bieglej przy gtownym wejsciu do budynku usytuowany jest zadaszony
podjazd dla pojazdow.

Powierzchnia zabudowy — 1 567,50 m 2
Powierzchnia uzytkowa — 9 948,60 m *
Kubatura — 40 350,00 m .

Instalacje techniczne.
Budynek wyposazony w instalacje:

elektryczng 230 V 1 400 V zasilang z 2 kierunkow - gltéwny wylacznik energii
elektrycznej zlokalizowany w rozdzielni NN w piwnicy,

- elektryczng $wiatet awaryjnych 24 V ,

- gazowa na poziomie piwnicy - glowny zawér gazu zlokalizowany na zewnatrz
w $cianie podjazdu,

- wodna,

- kanalizacyjna,

- grzewczg CO ( zasilanie z Fortum ),
- 4 dzwigdéw wind - osobowo - towarowych,
- wentylacj¢ mechaniczna,

- wentylacj¢ grawitacyjna,

- tlenu medycznego,

- podtlenku azotu,

- sprezonego powietrza,

- prozniowa,

- klimatyzacji,

- odgromowa,

- telefoniczna,

- sieci komputerowe;.
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Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

$wiatla bezpieczenstwa i ewakuacji 24 V zasilane z akumulatorow,
system wykrywania 1 sygnalizacji pozaru,
urzadzenia oddymiajace klatki schodowe,

system poziomego oddymiania korytarzy w czgsci budynku mieszczacej Oddziat
Pediatryczno-Reumatologiczny,

przeciwpozarowe klapy odcinajace w systemach wentylacji mechanicznej,
3 windy sterowane centralg SSP,
hydrofornia podnoszaca ci$nienie w instalacji wewnetrznej sieci hydrantowe;,

hydranty wewnetrzne - po 3 szafki hydrantowe 2z zaworem ¢ 25 mm (25 szt.)
zlokalizowane w korytarzach wszystkich kondygnacji,

zawory hydrantowe ¢ 52 mm w szafkach (31 szt.) zlokalizowane na klatkach
schodowych przy wejsciach na wszystkie kondygnacje,

podreczny sprzet gasniczy — gasnice GP- x ABC.

Funkcje i przeznaczenie pomieszczen.

Na poszczegolnych kondygnacjach budynku zlokalizowane sg pomieszczenia

uzytkowane z przeznaczeniem na:
4 piwnica:

zespot pomieszczen Centralnej Sterylizatorni,
zespot pomieszczen magazynoéw bielizny,
szatnie pracownikow,

pomieszczenia gospodarcze,

pomieszczenia techniczne w tym rozdzielnia elektryczna NN, sterownia klimatyzacji,
wentylatornie, hydrofornia pozarowa.

4 parter:

zespoty pomieszczen Izby Przyje¢ Oddziatu Ginekologiczno - Potozniczego oraz Izby
Przyje¢ Oddzialu Pediatryczno -Reumatologicznego,

pomieszczenia Dziatu Rehabilitacji Leczniczej, w tym pomieszczenie fizykoterapii,
bufet ze stoldéwka ( do 20 miejsc ),

pomieszczenia biurowe,

szatnie pracownikow,

pomieszczenie serwera i centrali telefonicznej,

w holu przy wejsciu gtownym usytuowany jest kiosk wielobranzowy
1 portiernia.

4 1 pietro:

Oddziat Pediatryczno — Reumatologiczny:
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- 8 sal chorych o tacznej liczbie 16 tozek,

zespot pomieszczen apteki,

pomieszczenie pobytu dla matek — 1 pokoj o 3 t6zkach,

sala konferencyjna ( do 20 miejsc ),

kaplica ( do 20 miejsc ),

pomieszczenia biurowe.

4 11 pietro:
Oddziat Pediatryczno — Reumatologiczny:

- 5 sal chorych o facznej liczbie 10 16zek,

- 1 sala rehabilitacji dzieci,

- 1 sala podazy lekow biologicznych,
Blok Operacyjny:

- 3 sale operacyjne z zapleczem.
4 111 pietro
Pododdzial Ginekologiczny :

- 17 sal chorych o tacznej liczbie 49 tozek,

- 2 sale zabiegowe.
4 1V pigtro
Pododdziat Patologii Ciazy :
- 7 sal chorych o tacznej liczbie 19 tozek,

- 1 sala obserwacyjna o 4 t6zkach.
Pododdziat Potozniczy:
- 3 sale chorych o tacznej liczbie 7 16zek,
- 1 sala obserwacyjna o 3 t6zkach.
Pododdzial Patologii Noworodka:
- 3 sale noworodkéw o tacznej liczbie 11 16zek.
4V pietro
Pododdziat Ginekologiczno - Polozniczy oraz Pododdziat Neonatologiczny:
- 19 sal o Iacznej liczbie 32 t6zek potozniczych i 33 t6zkami noworodkow.
4 VI pigtro
Blok Porodowy:
- 4 sale porodowe o facznej liczbie 6 tozek,
- 2 sale przedporodowe o acznej liczbie 5 tozek,
- sala operacyjna.
Pododdziatl Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:
- 2 sale noworodkoéw ,,R” o tacznej liczbie 5 16zek,
- 4 sale noworodkow o facznej liczbie 15 16zek,
- pracownia USG.

Na wszystkich kondygnacjach naziemnych znajduja si¢ pomieszczenia calodobowych dyzurek
lekarskich i pielegniarskich oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i sanitariaty.

4 poddasze
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nieuzytkowe, na ktorym zlokalizowano maszynownie wind, rozdzielnie elektryczne
1urzadzenia sterujace dla wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, klap dymowych 1 klap
ppoz. wentylacji.

Wejscie na poddasze z bocznych klatek schodowych, a na dach budynku wtazami

z poddasza.

Przewidywana ilo$¢ osob, ktore moga przebywa¢ w budynku:

osoby wgodz. 7°-15" wgodz.15"-19"  wgodz. 19" -7
pracownicy do 115 do 40 do 35
pacjenci, w tym
noworodKi,
niemowleta do 202 do 202 do 202
1 dzieci
osoby postronne do 402 do 402 do 202

Przewidywana maksymalna ilos¢ ludzi, ktorzy mogg jednoczeSnie
przebywaé¢ w budynku wynosi okolo 720 osob.

Warunki ewakuacji:

Budynek posiada 3 klatki schodowe obudowane, konstrukcji zelbetowo — murowane;j

z bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz na teren szpitala. Z holu parteru prowadzi 1 gtowne
wyjscie na zewnatrz na podjazd od strony ul. Bieglej. Z poziomu piwnicy prowadza 3 wyjscia
na klatki schodowe oraz 2 bezposrednie wyj$cia na zewnatrz tj. 1 wyjscie od strony wschodniej
Sciany szczytowej oraz 1 od strony zachodniej $ciany na tgcznik, ktéry posiada wyjscie na

teren szpitala.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL II.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — B.
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2. BUDYNEK B
Warunki budowlane.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, konstrukcji stropéw Kleina
nad piwnicg 1 WPS nad parterem 1 pig¢trami, o $cianach no$nych, zewnetrznych i dziatlowych
murowanych z cegly. Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych
z cegly dziurawki. Posiada 2 klatki schodowe obudowane, konstrukcji murowanej z cegly
o spocznikach i1 schodach zelbetowych oraz 2 szyby zelbetowe wind tj. osobowo — towarowej
1 kuchenne;.

Od strony pin. - wsch. do budynku przylega 1 kondygnacyjny wydzielony pozarowo blok
kuchenny (dobudowa), potaczony komunikacjg na poziomie piwnicy.

Powierzchnia zabudowy — 901,41 m?

Powierzchnia uzytkowa — 3 273,04 m?

Kubatura — 18 734 m° .

Instalacje techniczne.
Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng 230 V 1 400 V zasilang z 2 kierunkéw - gtowny wyltacznik energii
elektrycznej zlokalizowany w rozdzielni NN w piwnicy,

- gazowg ( blok kuchenny ) - gléwny zawodr gazu zlokalizowany na zewnatrz w pin.
$cianie budynku,

- wodna,

- kanalizacyjna,

- grzewcza CO ( zasilanie z Fortum),
- 2 dzwigdéw wind - osobowo - towarowej 1 kuchennej,
- wentylacj¢ mechaniczna,

- wentylacj¢ grawitacyjna,

- tlenu medycznego,

- sprezonego powietrza,

- prozniowa,

- odgromowa,

- telefoniczna,

- sieci komputerowe;j,

- telewizyjna.

Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.
- przeciwpozarowy wylacznik pradu - zlokalizowany przy portierni wejscia glownego,
- klapy dymowe na klatkach schodowych,

- $wiatla ewakuacji — oprawy z inwerterem,
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- ROP-y na klatkach schodowych przy wejSciach na wszystkie kondygnacje oraz
w korytarzu piwnicy,

- winda sterowana systemem SAP,

- hydranty wewngetrzne - po 2 szafki hydrantowe z zaworem ¢ 25 mm
(10 szt.) zlokalizowane w korytarzach wszystkich kondygnacji,

- podregczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe GP-x ABC.

Funkcje i przeznaczenie pomieszczen.
Na poszczegolnych kondygnacjach budynku zlokalizowane sg pomieszczenia
uzytkowane z przeznaczeniem na:
4 piwnica:

zespot pomieszcezen kuchni i jej zaplecza (dobudowa wydzielona pozarowo),
- szatnie pracownikOw z zapleczem sanitarnym,

- Depozyt Rzeczy Chorych,

- pomieszczenie archiwum,

- magazyny gospodarcze,

- pomieszczenie post- mortem,

- pomieszczenia techniczne, w tym rozdzielnia elektryczna NN,

- dyzurka pracownikow obstugi gazéw medycznych.
4 parter:
- pracownie RTG i EKG z zapleczem,

- zespot pomieszczen Izby Przyje¢ Oddziatu Choréb Wewnetrznych 1 Geriatrii
z 6 t6zkami obserwacyjnymi,

- zespoOt pomieszczen laboratorium — obstuguje firma zewnetrzna,

- pomieszczenia Poradni Nocnej i Swigtecznej Opieki Zdrowotnej (gabinety lekarskie
1 zabiegowy).

4 1 pietro:

Odzial Choréb Wewnetrznych 1 Geriatrii:

- 8 sal chorych o lacznej liczbie 27 t6zek,

- gabinet zabiegowy.

4 11 pietro:

Oddzial Choréb Wewngtrznych i Geriatrii:

- 9 sal chorych o tacznej liczbie 27 16zek,

- pracownia elektrofizjologii.

4 111 pietro

Oddzial Choréb Wewngtrznych i Geriatrii:

- pracownia endoskopowa z salg obserwacyjna,

- pracownia USG,

- sala rehabilitacji,

- 2 pomieszczenia magazynowe sprzgtu medycznego.
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Na wszystkich kondygnacjach naziemnych znajdujg si¢ pomieszczenia catodobowych dyzurek
personelu medycznego oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i sanitariaty.

Wejscie na dach budynku drabing metalowg poprzez wtaz z prawej klatki schodowej, poprzez
wlaz z korytarza poziomu Il pigtra oraz przez okno $ciany szczytowej z przedsionka V pigtra
budynku A.

Przewidywana ilo$¢ osob, ktore moga przebywa¢ w budynku:

osoby wgodz. 7°-15" wgodz.15"-19"  wgodz. 19" -7
pracownicy do 60 do 15 do 10
pacjenci do 54 do 54 do 54
osoby postronne do 108 do 108 do 54

Przewidywana maksymalna ilo$¢ ludzi, ktorzy mogq jednoczesnie
przebywaé¢ w budynku wynosi okolo 220 oséb.

Warunki ewakuacji:

Budynek posiada 2 klatki schodowe konstrukcji zelbetowe;j
z bezposrednimi wyj§ciami na zewnatrz na teren szpitala. Z poziomu piwnicy prowadza
2 wyjscia na klatke¢ schodowa oraz 2 bezposrednie wyj$cia na zewnatrz tj. od strony pitd. —
zach. $ciany szczytowej, na facznik z wyjSciem na teren posesji oraz do wydzielonego
pozarowo bloku kuchennego (do innej strefy pozarowej).

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL II.
Klasa odpornosci pozarowej budynku — B.
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3. LACZNIK BUDYNKOW GLOWNYCH

Obiekt 6 - kondygnacyjny o S$cianach zelbetowych na poziomie piwnicy oraz
murowanych z cegly i bloczkéw gazobetonowych na wyzszych kondygnacjach, o stropach
zelbetowych 1 stropodachu wentylowanym z ptyt korytkowych.

Lacznik spelnia role wewnetrznej drogi komunikacji taczacej budynki gléwne na
poziomie piwnicy, parteru i I pigtra. Na poziomie piwnicy posiada bezposrednie wyjscie na
zewnatrz na teren szpitala.

Powierzchnia zabudowy — 26,2 m
Powierzchnia uzytkowa — 131 m *
Kubatura — 577,4 m 3,

W Iaczniku usytuowane sa pomieszczenia:
e piwnica — magazyn podr¢czny elektrykow,
e parter — pomieszczenie informatykow z lokalizacja serwera, pomieszczenie socjalne,
e [ pigtro — gabinet lekarski,
e II pigtro — pomieszczenie magazynowe i dyzurka pielegniarek anestezjologii,
e III pigtro — 2 pomieszczenia magazynowe,
¢ IV pietro — dyzurka lekarska anestezjologow.

4. OBIEKTY: ADMINISTRACJI, KUCHNI ORAZ ZAPLECZA TECHNICZNO -
GOSPODARCZEGO
4.1 BUDYNEK F
Warunki budowlane.

Obiekt niski, wolnostojacy zlokalizowany w cze¢sci zachodniej posesji, o 2 kondygnacjach
nadziemnych, w tym z czg$ciowo uzytkowym poddaszem, czg¢éciowo podpiwniczony,
konstrukcji $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych murowanej z cegly ceramicznej. Strop nad
piwnicag masywny Kleina, nad parterem zelbetowy, nad poddaszem uzytkowym drewniany,
uodporniony pozarowo. Dach o wig¢zbie drewnianej uodpornionej pozarowo, kryty dachowka
ceramiczng. Budynek posiada 1 klatk¢ schodowa konstrukcji murowanej o spocznikach
i schodach zelbetowych - wydzielong pozarowo.

Jedno z wyj$¢ parteru posiada pochylni¢ dla 0s6b niepelnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy — 324,05 m >

Powierzchnia uzytkowa — 591,03 m?

Kubatura — 1838 m * .

Instalacje techniczne.

Budynek wyposazony w instalacje:

e clektryczng 230 V 1400 V zasilang z 2 kierunkéw

e glowny wylacznik energii elektrycznej zlokalizowany w tablicy rozdzielczej w korytarzu

parteru,

e wodna,

e kanalizacyjna,

o grzewcza CO (zasilanie z Fortum),
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wentylacj¢ mechaniczna,
wentylacj¢ grawitacyjna,
¢ klimatyzacji,
e odgromowsa,
e telefoniczng,
e sieci komputerowe;.
Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.
e przeciwpozarowy wytacznik pradu - zlokalizowany przy wejsciu na klatke schodowa,
¢ Swiatla ewakuacji — oprawy z inwerterem,
¢ urzadzenia oddymiajace klatke schodowa,
e hydranty wewngtrzne - po 1 szafce hydrantowe; z zaworem ¢ 25 mm (2 szt.)
zlokalizowane w korytarzach kondygnacji nadziemnych,
e podreczny sprzet gasniczy — gasnice GPx ABC.
Funkcje i przeznaczenie pomieszczen.
Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku zlokalizowane sg pomieszczenia uzytkowane
Z przeznaczeniem na:
4 piwnica:
e strona lewa: 3 pomieszczenia magazynowe,
e strona prawa: wezet cieplny, 2 pomieszczenia magazynowe.
4 parter:
e 9 pomieszczen biurowych,
e 2 pomieszczenia szatni,
e sanitariaty.
4 poddasze uzytkowe:
e 4 pomieszczenia biurowe,
e pomieszczenie techniczne,
e sanitariat.
Wejscia na dwie cze$ci nieuzytkowe poddasza (na dwa poziomy) prowadza z drugiej
kondygnacji budynku i wydzielone sg drzwiami EI30.
Przewidywana ilo$¢ osob, ktore moga przebywa¢ w budynku:

osoby w godz. 7 B_15%
pracownicy do 25
interesanci do 10

Przewidywana maksymalna ilo$¢ ludzi, ktorzy moga jednoczesSnie przebywa¢é
w budynku wynosi okolo 35 oséb.

Warunki ewakuacji:

Budynek posiada 1 klatk¢ schodowa wydzielong pozarowo, taczaca I pietro z parterem.
Z poziomu parteru prowadza 3 bezposrednie wyjs$cia na zewnatrz.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL II1.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.
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4.2 BLOK KUCHENNY B1
Jednokondygnacyjna dobudowa, przylega bezposrednio do budynku B Oddziatu Chordb
Wewnetrznych 1 Geriatrii  polagczona na poziomie piwnicy komunikacjag wewnetrzng.
Budynek wydzielony pozarowo stanowi oddzielng strefe¢ pozarowa. Konstrukcja obiektu
murowana o stropodachu zelbetowym 1 $cianach podzialu wewnetrznego w czesci
murowanych oraz w czgsci z ptyt GKB/GKF/GKBI.
Powierzchnia uzytkowa — 522,55 m’
Kubatura —2194,71 m >,
Instalacje techniczne.
Budynek wyposazony w instalacje:
e clektryczng 230 V 1 400 V zasilang z 2 kierunkdéw - glowny wylacznik energii
elektrycznej zlokalizowany w tablicy rozdzielczej w korytarzu,
e gazowa - gldwny zawodr gazu zlokalizowany na zewnatrz w pin. $cianie budynku,
e wodnag
e kanalizacyjna,
e grzewczg CO (zasilanie z Fortum),
¢ wentylacj¢ mechaniczna,
e wentylacj¢ grawitacyjna,
¢ klimatyzacji,
e odgromowsa,
e telefoniczng,
e sieci komputerowe;.
Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.
e przeciwpozarowe wytaczniki pradu - zlokalizowane w korytarzu na dwoch kierunkach
wyj$¢ na zewnatrz,
e Swiatla ewakuacji — oprawy z inwerterem i podswietlane kierunkowe znaki ewakuacyjne,
e hydrant wewnetrzny - 1 szatka hydrantowa 2z zaworem ¢ 25 mm zlokalizowana
w korytarzu,
e podreczny sprzet gasniczy — gasnice GPx ABC.
Warunki ewakuacji:
Budynek posiada 3 wyjscia na 2 kierunkach, w tym 2 przeciwlegle bezposrednio na teren
posesji oraz 1 do sgsiedniej strefy pozarowej tj. na korytarz piwnicy budynku B.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ ludzi, ktorzy moga jednoczesSnie przebywa¢é
w budynku kuchni w godz. 6.00 — 14.00 wynosi do 20 pracownikow.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.
Klasa odpornosci pozarowej budynku — C.
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4.3 MAGAZYN GAZOW MEDYCZNYCH G (tleniownia)
Obiekt wolnostojacy o Scianach zewnetrznych 1 dziatowych murowanych, dachu lekkim,
krytym blachg profilowang na ptatwiach stalowych. Sklada si¢ z 2 wydzielonych
powierzchni, na ktorych zlokalizowano:

e centralng rozprgzalni¢ podtlenku azotu - 2 baterie po 6 szt. butli o poj. 10 1,
rzeczywista ilo$¢ pelnych butli do 20 szt.,
e awaryjng rozprezalni¢ tlenu medycznego — 2 baterie po 30 szt. butli o poj. 40 1,
rzeczywista ilo$¢ pelnych butli do 22 szt.

W magazynie przechowuje si¢ zapasowe butle z tlenem medycznym w max ilosci:
e 0poj. 101 do 20 szt.
e 0poj. 21do 10 szt.

4.4 BUDYNEK TECHNICZNY z zespolem pomieszczen biurowych C
Obiekt wolnostojacy jednokondygnacyjny o konstrukcji $cian murowanej i stropodachu
z ptyt betonowych na belkach stalowych otynkowanych. Od strony zachodniej $ciany
szczytowej zlokalizowano pomieszczenia rozdzielni gtownej NN, stacji transformatorowej
oraz agregatu pradotworczego z pelng automatyka rozruchu i pracy o mocy 275 KVA —
zasilanie awaryjne dla budynkoéw gtownych szpitala. Pozostala cz¢s¢ budynku miesci
podreczny warsztat aparatury medycznej, zespdt pomieszczen Dziatu Zywienia tj. dwa
pomieszczenia biurowe 1 jedno socjalne oraz wydzielone pomieszczenie prosektorium.

4.5 BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY D
Obiekt wolnostojacy jednokondygnacyjny o konstrukcji $cian murowanej i stropodachu
z ptyt betonowych na belkach stalowych otynkowanych. Dawna pralnia uzytkowana jest
obecnie z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne pracownikow porzadkowych,
magazynowe i gospodarcze z oddzielnymi wejSciami.

4.6 BUDYNEK BYLEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ E
Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny konstrukcji $cian zewnetrznych i dzialowych
murowanej z cegly i stropodachu z ptyt korytkowych na belkach stalowych otynkowanych.

o pomieszczenie nieczynnego kotta olejowego,

o pomieszczenie stalowych zbiornikoOw oleju opatlowego - pustych ,
o wezet cieplny,

o pomieszczenie archiwum szpitalnego,

o pomieszczenia warsztatowe 1 socjalne pracownikéw technicznych.

Obecnie kottownia nieczynna — ogrzewanie zespotu budynkow szpitalnych zapewnia
FORTUM Sp. z o0.0.
4.7 BUDYNEK MAGAZYNOWY Z PORTIERNIA P
Obiekt wolnostojacy jednokondygnacyjny konstrukcji §cian zewnetrznych i dzialowych
murowanej z cegly i stropodachu z ptyt betonowych na belkach stalowych otynkowanych.
e pomieszczenie magazynu ogdlnego szpitala, w ktorym sktadowane s3 roznorodne
materiaty w niewielkiej ilo$ci asortymentu,
e pomieszczenie biurowe,
e pomieszczenie portierni (dyzur w godz. 6 — 22%9).
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4.8 ZBIORNIK TLENU SKROPLONEGO.
Zbiornik o konstrukcji i plaszczu stalowym zlokalizowany jest przy budynku magazynu
gazoé6w medycznych — zawiera do 12 688 kg tlenu skroplonego.

4.9 UJECIE WODY Z HYDROFORNIA.
Obiekt konstrukcji zelbetowej zlokalizowany poza terenem posesji szpitala, na
wygrodzonym terenie po drugiej stronie ul. Japonskiej.
o studnia gltebinowa (ujgcie nieczynne),
o hydrofornia (zasila szpital wodg z sieci miejskie;j).

4.10 PODJAZD.
Obiekt konstrukcji zelbetowej 1 murowanej z cegly zlokalizowany od strony ul. Biegtlej
przy gtéwnym wejsciu do szpitala. Posiada zadaszenie konstrukcji stalowej, krytej blacha
profilowana.
Pod podjazdem usytuowano pomieszczenia:
e pomp prézniowych (4 pompy),
e sprezarkowini (2 sprezarki),
e komory techniki gazowej z licznikiem gazu,
e przylacza wodnego,
e archiwum Dziatu Technicznego,
e archiwum Dziatu Sprzedazy Ustug Medycznych i Statystyki.

Wszystkie obiekty budowlane posiadaja bezposrednie wyjscia na zewnatrz na poziom
terenu.
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V. URZADZENIA TECHNICZNE, MEDYCZNE ORAZ MATERIALY
NIEBEZPIECZNE WYSTEPUJACE NA TERENIE OBIEKTU

Na terenie zespotu szpitalnego znajdujg si¢ urzadzenia techniczne, medyczne oraz
materiaty niebezpieczne, ktore moga stworzy¢ zagrozenie pozaru, wybuchu lub inne tzw.
miejscowe zagrozenia niebezpieczne w skutkach dla zycia 1 zdrowia ludzi.

Urzadzenia techniczne.
Do urzadzen technicznych, ktore moga stworzy¢ zagrozenie na skutek awarii mozna zaliczy¢:
1. urzadzenia i instalacje stanowiace state wyposazenie budynkow, w tym:

e clektroenergetyczne,

e gazowe (gaz ziemny),

e gazow medycznych (tlen, podtlenek azotu).

2. urzadzenia i instalacje zewngtrzne, w tym:

e stacja transformatorowa,

e zbiornik tlenu skroplonego.

W celu uniknigcia sytuacji awaryjnych, eksploatacja urzadzen i instalacji technicznych wymaga
stalego dozoru przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia. Wymagane jest
rowniez systematyczne prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urzadzen oraz posiadanie
opracowanych instrukcji eksploatacji zawierajacych:

e 0go0lng charakterystyke techniczng urzadzen,

¢ niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzadzenia,

e okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy

1 zatrzymaniem urzadzenia,
e zasady postgpowania w razie awarii, pozaru lub innych mozliwych zaklécen w pracy
urzadzenia,

e zakresy i1 terminy przeprowadzania ogledzin, przegladow, prob i pomiarow,

e wymagania dotyczace ochrony przed pozarem, wybuchem oraz inne.
Dziat Techniczny Szpitala zapewnia staly nadzor nad urzadzeniami technicznymi poprzez:

e utrzymywanie staltych calodobowych dyzurow elektrykéw — 1 pracownik,

e utrzymywanie stalych catodobowych dyzurow obslugi urzadzen i instalacji gazow

medycznych — 1 pracownik (firma zewngtrzna),

Stacja transformatorowa stanowi wilasno$¢ Zakladu Energetycznego 1 podlega dozorowi
wlasnych stuzb energetycznych.
Zbiornik tlenu skroplonego jest wiasnoscig firmy ,,Air Products” 1 podlega dozorowi
1 serwisowi wlasciciela.
Wszystkie urzadzenia i instalacje techniczne posiadajg wskazniki kontrolne pracy oraz
zabezpieczenia na wypadek awarii.
Urzadzenia i aparatura medyczna.

Oddziaty szpitala, laboratorium oraz pracownie diagnostyczne wyposazone s3 w wysokiej
klasy sprzet i aparatur¢ medyczng stosowang m.in. do reanimacji, operacji, rehabilitacji,
diagnostyki. Sprzet 1 aparatura medyczna zasilana jest energig elektryczna, a w czgsci
sprezonym powietrzem.
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Niektore urzadzenia sg zrédtem promieniowania, ktore w czasie awarii mogg stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia ludzi:

e promieniowanie nadfioletowe UV,

e promieniowanie elektromagnetyczne:

X niejonizujace,

x rentgenowskie X,

e promieniowanie laserowe.

W celu uniknigcia sytuacji awaryjnych, eksploatacja urzadzen i1 aparatury medycznej
wymaga statego dozoru oraz obstugi przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje
iuprawnienia. Wymagane jest rowniez systematyczne prowadzenie dokumentacji
eksploatacyjnej 1 serwisowej wg wskazan producenta. Nadzor zapewnia Dziat Techniczny jak
rowniez serwisy.

W warunkach poZaru, bezwzglednym obowiqzkiem osoby obstugujqcej sprzet i aparature
medyczng jest odlgczenie jej od zasilania elektrycznego.

Materialy niebezpieczne.

Do materiatéw niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

1. gaz ziemny,

2. gazy medyczne i techniczne przechowywane w butlach ci§nieniowych,

3. $rodki recepturowe, substancje i1 odczynniki chemiczne przechowywane i stosowane
w aptece 1 laboratorium — tatwopalne, wybuchowe, utleniajace, toksyczne, zrace,
draznigce.

ad.1.

Gaz ziemny — instalacje gazu ziemnego zasilajg urzadzenia grzewcze w bloku kuchennym
(dobudowa do budynku B).

Wiasciwosci fizyko — chemiczne gazu ziemnego.

Gaz ziemny — latwopalny, z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.

Gtowny sktadnik: metan CH 4

Gaz ziemny sklada si¢ prawie wytacznie z weglowodoréw grupy metanu, obok ktorych
znajduje si¢ niewielka ilo$¢ azotu, dwutlenku wegla, siarkowodor, amoniak, tlen, tlenek wegla,
a niekiedy gazy szlachetne, jak np.: hel.

Gaz ziemny stosowany jako paliwo zawiera praktycznie jeden sktadnik niebezpieczny —
metan. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Granice wybuchowos$ci gazu ziemnego
wynosza 4,3 - 15 % objetosci. Metan pali si¢ prawie bezbarwnym ptomieniem jest 1zejszy od
powietrza. Jest gazem toksycznym i duszgcym.

Gaszenie pozarO6w — pozary gazu ziemnego gaszone sg proszkami gasniczymi i1 dwutlenkiem
wegla.
ad.2.

W budynkach zespolu szpitalnego wystepuja stale instalacje gazéw medycznych, jak
rowniez usytuowane sg stanowiska butli z gazami. Na terenie posesji, w budynku tlenowni
zlokalizowane sg rozprezalnie tlenu medycznego 1 podtlenku azotu.

State instalacje rozprowadzajace tlen medyczny pod cisnieniem do 5 atm. wystepuja
w budynkach:

¢ bloku Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego i Oddziatu Neonatologicznego,

¢ bloku Oddziatu Chorob Wewnetrznych 1 Geriatrii.
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State instalacje gazow wyposazone sg w czujniki i sygnalizacj¢ ci§nien oraz manometry.

W budynkach — blokach oddziatow szpitalnych wystepuja rowniez stale instalacje:
sprezonego powietrza o cisnieniu do 5 atm. oraz prozni z podci$nieniem w granicach 0,4 — 0,7
atm.

Miejsca lokalizacji stanowisk butli z gazami spr¢zonymi w budynkach:
4  Budynek Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego, Oddzialu ~ Neonatologicznego
1 Oddziatu Pediatryczno- Reumatologicznego:
e parter — Izba Przyje¢ Ginekologiczno-Potoznicza: 1 butla o poj. 10 1 — podtlenek azotu,
e Izba Przyjec¢ Pediatryczna - 1 butla o poj. 10 1 — tlen medyczny
e Dzial Rehabilitacji - 1 butla o poj. 10 1 - CO,,
e | pietro - Oddziatu Pediatryczno- Reumatologiczny - 2 butle o poj. 10 1 — tlen medyczny,
e I pigtro — Blok Operacyjny:
x 4 butle o poj. 10 1 — tlen medyczny,
x 4 butle o poj. 10 1 — podtlenek azotu,
x 2 butle o poj. 10 I — dwutlenek wegla.
e VI pictro — Blok Porodowy:
x 1 butla o poj. 10 1 — tlen medyczny,
x 1 butla o poj. 10 I — podtlenek azotu.
4  Budynek Oddziatu Chorob Wewnetrznych i Geriatrii:
e Parter — Izba Przyje¢ Oddziatu Chorob Wewnetrznych i Geriatrii - 1 butla o poj. 2 1 — tlen
medyczny,
e Zespot pomieszczen RTG - 1 butla o poj. 10 1 — tlen medyczny.
¢ Warsztat §lusarski w budynku bytej kottowni — butle puste, nie uzywane:
¢ 1 butla o poj. 40 I — tlen techniczny,
¢ 1 butla o poj. 40 I — acetylen.
W budynku tlenowni, gdzie zlokalizowane sa rozpr¢zalnie gazéw medycznych znajdujg si¢
stanowiska butli pelnych i pustych.
e w rozprezalni podtlenku azotu - do 10 szt. butli o poj. 10 L.
e w rozprezalni tlenu medycznego:

x do 20 szt. butli o0 poj. 40 1,
x do 20 szt. butli 0 poj. 101,
x do 10 szt. butli 0 poj. 2 1,
x do 10 szt. butli o poj. 10 1 — dwutlenku wegla.
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Charakterystyka pozarowa gazéw skroplonych i sprezonych
Charakterystyka pozarowa gazow jest zbiorem ich wilasciwosci fizycznych 1 chemicznych
wybranych w ten sposdb, ze obrazuja one zagrozenia pozarowe, jakie przedstawia sobg dana
substancja.

1. Tlen

Tlen stanowi gaz bezbarwny i bez zapachu. W stanie wolnym wystepuje jako
podstawowy sktadnik powietrza. W stanie ciektym jest ciecza niebieskawg. Ciezar
czasteczkowy tlenu wynosi 32,00. Gestosé 1,429 kg/m®, gestosé w stanie ciektym 1119 kg / m®
w temperaturze — 180 °C. Temperatura topnienia— 218,4 °C, temperatura wrzenia - 183, 0 °C.
Gestos¢ wzgledem powietrza 1,105.

Mimo iz tlen jest gazem niepalnym, jest on bardzo niebezpieczny. Przez swa obecnos¢
w nadmiernej ilosci ( przy przeciekach z butli lub przewodow ) tlen wzbogaca otaczajaca
atmosfere 1 powoduje, iz wigkszo$¢ materiatoéw ulega tatwiej zapaleniu i spala si¢ gwalttownie;.
Niektore materiaty, ktore w normalnych warunkach wymagaja zrddet ciepta do zapalenia
w obecnosci tlenu ulegajg samozapaleniu, stajg si¢ pyroforami. W atmosferze czystego tlenu
pali si¢ nawet cienki stalowy drut lub tasma, a oleje w atmosferze sprezonego tlenu ulegaja
samozapaleniu. Zrédlem tlenu moze by¢ wiele utleniaczy cieklych i stalych, na przykiad
nadtlenek wodoru ( woda utleniona ), sodu i baru, chlorany i nadchlorany, kwas nadchlorowy,
nadmanganian potasu, nadsiarczany i dwuchromiany, saletry itp.

Tlen przechowywany i uzywany jest w postaci gazowej w butlach o dnie ptaskim.
W czasie uzywania butle tlenowe powinny by¢  ustawione w specjalnym stojaku
1 przymocowane do stotu warsztatowego lub $ciany. Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu olejow
lub smarow z butlami tlenowymi lub sprzetem zuzywajacym tlen. Tlen w kontakcie z
thuszczami powoduje natychmiastowe ich zapalenie lub wybuch. Tlenu nie mozna stosowac do
przewietrzania pomieszczen 1 wentylowania zbiornikow 1 naczyn. W takich przypadkach nalezy
stosowac¢ sprezone powietrze lub inne gazy obojetne.

Tlen w postaci cieklej przechowywany jest w butlach prézniowych ( termosach ), ktore
upuszczone moga eksplodowac. Tlen znajduje zastosowanie w pracach spawalniczych, w wielu
gateziach przemystu oraz lecznictwie 1 laboratoriach. Oddychanie tlenem przy cisnieniu
atmosferycznym jest bezpieczne przez krotki czas ( do 4 godzin ), przy ci$nieniach wyzszych
niz atmosferyczne — niebezpieczne i moze spowodowacé zatrucie tlenowe. Kontakt ciata
ludzkiego z ciektym tlenem moze spowodowaé odmrozenie.

Odziez ludzi pracujacych w obecnosci tlenu nie moze by¢ zathuszczona 1 powinna by¢
wykonana z materiatow trudno palnych. Nalezy jg starannie wietrzy¢ po uzyciu tlenu.

2. Podtlenek azotu

Gaz bezbarwny o stodkim przyjemnym zapachu. Temperatura topnienia wynosi — 102,4
°C, temperatura wrzenia 69,5 °C, 1,5 razy ci¢zszy od powietrza. Rozpuszcza si¢ w wodzie,
alkoholu, eterze, kwasie siarkowym. Podtrzymuje spalanie substancji fatwopalnych i dziala
oszotamiajgco — stad jego zastosowanie w medycynie. Podtlenek azotu otrzymywany jest przez
ogrzewanie azotu amonowego. Przechowywany jest w butlach wysokoci§nieniowych.

Podstawowym objawem zatrucia jest duszno$¢. Stezenie powyzej 300 ppm powoduje
natychmiastowy obrzek ptuc lub odoskrzelowe zapalenie ptuc, rozwijajace si¢ w ciagu kilku
godzin lub dni. Czeste nastgpstwa zatrucia tlenkami azotu sg zgony, a przy stabszych zatruciach
trwale rozedmy ptuc.
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W przypadku wystgpienia awarii z butlami podtlenku azotu nalezy ewakuowac¢ wszystkie

osoby. Uszkodzone butle roztadowuje si¢ do pojemnikéw z roztworem kwasu siarkowego.
3. Acetylen

Acetylen jest gazem palnym 1 wybuchowym. Czysty acetylen nie ma zapachu, produkt
techniczny natomiast z powodu domieszek — najczgsciej fosforowodoru i1 arsenowodoru, ma
ostry, nieprzyjemny zapach. Dziala silnie narkotycznie, powoduje podniecenie, zaburzenia
koordynacji ruchowej, sennos¢ i nawet utrat¢ przytomnosci. Acetylen w stanie wolnym
otrzymuje si¢ przez dziatanie wody na karbid. Znajduje on zastosowanie przy produkcji
rozpuszczalnikow organicznych, polichlorku winylu oraz przede wszystkim przy robotach
spawalniczych.

Ciezar czasteczkowy acetylenu wynosi 26,04. Gestosé 1,11774 kg/m’, gestosé w stanie

skroplonym w temperaturze —83 °C ( temperatura wrzenia — 83,9 °C) wynosi 620,8 kg/m’
gestos¢  wzgledem powietrza 0,9107. Cieplo spalania 11500 kcal/kg. Temperatura
samozapalenia wynosi 335 °C, granice zapalnosci 2,0-81% objetosciowych lub 21-860 g/m’.
Maksymalne cisnienie wybuchu 9,5 kG/cm’. Przy podwyzszonym ci$nieniu (powyzej
2 kG/em®), jak réwniez w stanie statym i cieklym acetylen jest bardzo niebezpieczny i wybucha
od uderzenia zbiornika oraz podczas szybkiego ogrzewania. Latwo reaguje z solami srebra,
miedzi i rteciitworzy przy tym nietrwate, wybuchowe acetylenki.
Przechowywany jest w butlach stalowych lub cysternach, pod ci$nieniem rozpuszczony
w acetonie. Butle na acetylen sg koloru zottego. Zawory w butlach maja gwint lewoskretny, tak
jak wszystkie potaczenia w urzadzeniach 1 instalacjach na paliwo gazowe. Butle przed
zalozeniem zaworow wypehione sg granulowanym weglem drzewnym i ziemig okrzemkowa.
Po zalozeniu zaworu 1 usuni¢ciu z butli powietrza wttacza si¢ do niej aceton. Aceton jest to
ciecz, ktora ma t¢ wlasciwos¢, ze objetosciowo rozpuszcza ona w sobie duzg ilo$¢ acetylenu
(25 czesci acetylenu na 1 czg$¢ acetonu). Po napetnieniu acetonem butle napetnione sg
acetylenem — w specjalnych punktach napelniania, pod cisnieniem ponad 15 kG/cm?. W czasie
transportu butle acetylenowe moga znajdowac si¢ w pozycji poziomej, w czasie uzytkowania
musza by¢ ustawione pionowo. Jednym ze $rodkow ostroznosci, ktoéry powinien by¢ surowo
przestrzegany, jest szybkie odkrgcanie na moment zaworu butli przed zatozeniem reduktora.
Wydobywajacy si¢ gaz usuwa czasteczki kurzu i innych zanieczyszczen, ktore moga znajdowac
si¢ na gwincie.

Na skutek uszkodzenia butli wydobywajacy si¢ z niej acetylen moze ulec zapaleniu
w miejscu jego ulatniania si¢ lub tez moze bez zapalenia uchodzi¢ do atmosfery, tworzac
mieszaning wybuchowg z powietrzem.

4. Dwutlenek wegla

Dwutlenek wegla, zwany roéwniez bezwodnikiem weglowym, jest gazem niepalnym,
bezbarwnym. Po skropleniu tworzy bezbarwng ciecz.

Ciezar czasteczkowy dwutlenku wegla wynosi 44,01. Gestos¢ wzgledem powietrza 1,52,
gesto$¢ w stanie skroplonym 947 kg/m ® w temperaturze 0°C temperatura wrzenia — 78 °C.
1 kg ciektego dwutlenku wegla odpowiada 509 litrom gazowego ( 1 1 ciektego CO 2 rowna si¢
462 litrom gazowego).

Dwutlenek wegla otrzymywany jest jako produkt uboczny procesu fermentacji i przez spalanie
koksu, strazacy jednak najczgsciej stykaja si¢ z nim jako sktadnikiem dymow 1 gazéw
pozarowych. Dwutlenek wegla stanowi §rodek gasniczy. Przechowywany i transportowany jest
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w butlach stalowych w stanie ciektym. Gdy ci$nienie pod jakim jest sprezony, np. butlach,
zostanie nagle obnizone, przeksztatca si¢ w ,,$nieg” tzw. suchy 16d. Przy matym st¢zeniu dziata
pobudzajaco na oklad oddechowy, przy wickszym ( okoto 5 % ) wywotuje uczucie duszenia
sie. Przy stezeniach powyzej 8 % dziata $miertelnie.
5. Powietrze
Powietrze jest mieszaning gazoéw, przede wszystkim azotu i tlenu. Sktad wagowy suchego
powietrza: 75,47 % azotu 1 23,20% tlenu, reszt¢ stanowig gazy szlachetne ( neon, hel, krypton,
ksenon) oraz dwutlenek wegla, a w zwyktych warunkach 1 para wodna. Gestos¢ powietrza
w stanie gazowym wynosi 1,2928 kg/m °. Temperatura krytyczna — 140 °C, ciénienie krytyczne
37,2 atm. Temperatura topnienia —213 °C, temperatura wrzenia — 193 °C.
Powietrze podtrzymuje proces palenia oraz umozliwia oddychanie, dopoki zawarto$¢
w nim tlenu nie spadnie ponizej 17-15 %. Powietrze spotyka si¢ w stanie sprezonym w butlach
stalowych. W postaci gazu powietrze jest bezbarwne 1 bez zapachu.
ad.3.
srodki recepturowe, substancje 1 odczynniki chemiczne przechowywane 1 stosowane w aptece
1 laboratoriach — tatwopalne, wybuchowe, utleniajace, toksyczne, zrace, draznigce.
Apteka Szpitala zlokalizowana na 1 pigtrze Budynku Ginekologiczno - Potozniczego
posiada na stanie §rodki recepturowe 1 dezynfekcyjne w maksymalnej ilo$ci:
¢ latwopalne i wybuchowe ( ciecze , aerozole ):
x alkohol etylowy 96% - w pojemnikach plastykowych 51-101,
x alkohol etylowy 70% skazony - w pojemnikach plastykowych 11— 101,
x leki w aerozolu w znikomej ilo$ci,
e toksyczne, zrace, draznigce: formalina 40% - w pojemnikach plastykowych 1 kg — 5 kg,
e trucizny: leki w amputkach w znikomej ilosci.
Laboratorium (obstluguje firma z zewnatrz) zlokalizowane na parterze budynku B
Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Geriatrii nie posiada na stanie materiatlow niebezpiecznych,
jedynym materiatem zracym jest 0,5 1 HCL (kwasu solnego) o stezeniu Sm/ml.\

Materialy trujace — trucizny:

Truciznami nazywamy substancje, ktore w razie przedostania si¢ do organizmu lub
stykania si¢ z powierzchnig ciala zagrazaja zdrowiu lub zyciu ludzi badz zwierzat.

Jednostki organizacyjne i osoby stosujace trucizny do wykonywania swych zadan sa
zobowigzane przechowywac¢ je w warunkach zabezpieczajacych przed uzyciem ich do celéw
niedozwolonych.

Substancje trujagce powinny by¢ nalezycie opakowane 1 oznaczone przy ich transporcie
oraz przechowywaniu. Oznaczenia na opakowaniach substancji trujagcych powinny by¢
wyrazne, wykonane w sposob trwaly i powinny zawierac:

- nazwg substancji trujacej ( w jezyku polskim),
- napis ostrzegawczy ,,Trucizna” wykonany biatymi literami na czarnym tle,
- znak ostrzegawczy ,,Trucizna”,

- napis informacyjny o szczegdlnych wlasciwosciach substancji niebezpiecznych dla
zdrowia lub zycia ludzi, lub o potrzebie zachowania szczeg6lnych srodkow ostroznosci
przy stosowaniu substancji.
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Trucizny podlegaja $cistej ewidencji w ksigzkach lub zeszytach kontroli trucizn.

Materialy zrace:

Zracymi nazywamy materiaty stale i ciekte uszkadzajace kontaktowo tkanki skory, $luzowki
oraz oczy. Nalezg do nich rowniez te materiaty, ktore pod wptywem wilgotnego powietrza

wytwarzajg zrace pary lub mgty.

Kierownicy jednostek organizacyjnych szpitala w podleglych im dzialach,
w ktorych przechowywane i stosowane sa materialy niebezpieczne w postaci stalej,
cieklej i gazowej zobowiazani sa zapewnic:

- uzyskane od producenta lub dystrybutora charakterystyki zagrozen
powodowanych przez te materialy na organizm czlowieka i Srodowisko
naturalne,

- opracowane zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- zasady niszczenia materialow niebezpiecznych i ich neutralizacji,

- wskazowki dla ratujacych i lekarza.
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VL. POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU

Podstawowe dane dotyczace pozaru

Pozar - spalanie, ktére powoduje bezcelowe i bezpowrotnie zniszczenie lub uszkodzenie dobra
materialnego oraz zagrozenie zycia i zdrowia ludzkiego.
Proces palenia - reakcja chemiczna faczenia substancji palnej z tlenem, ktérej towarzyszy
wydzielanie si¢ ciepta i $wiatla .
Nieodzownymi czynnikami wystgpienia procesu palenia s3:
— materiat palny,
— tlen,
— impuls cieplny.
Gaszenie pozaru w prosty sposob okre$li¢ mozna jako eliminowanie jednego (lub kilku
jednoczesnie) z czynnikdéw potrzebnych do procesu palenia.
Srodki gasnicze uzywane do gaszenia pozaru dzieli sie na cztery podstawowe grupy:
— $rodki dzialajace chlodzaco : woda,
— $rodki dzialajace thumigco : dwutlenek wegla, azot. para wodna,
— $rodki dziatajace thumigco i chtodzaco: piany gasnicze,
— $rodki dziatajace antykatalitycznie: proszki gasnicze.
Ogolnie przyczyny powstania pozaru podzieli¢c mozna na:
1. przyczyny zalezne od czlowieka, wynikajace z:
—nieostroznosci,
—niedbalstwa,
—nieznajomosci 1 nieprzestrzegania przepisow przeciwpozarowych.
Do wyzej wymienionej grupy zaliczy¢ nalezy rowniez podpalenie umysine.
2. przyczyny niezalezne od cztowieka to: wyladowania atmosferyczne itp.
Pozar, ktory stworzy zagrozenie dla zycia ludzi i mienia w obiekcie moze powstacé
Z przyczyn:
1. uzywanie otwartego ognia i o§wietlenia nieelektrycznego,
2. palenie tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych,
3. rzucanie niedopatkow papierosoOw bezposrednio na materiaty palne lub w ich poblizu,
4. niewtasciwej eksploatacji 1 konserwacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,
a w szczegolnosci:
- uzytkowanie prowizorycznej instalacji elektrycznej,
- uzytkowanie uszkodzonych odbiornikéw energii elektryczne;j,
- uzytkowanie uszkodzonego osprzg¢tu instalacji elektrycznej jak: gniazda, wytaczniki,
oprawy itp.,
- nadmierne przecigzenie instalacji przez odbiorniki energii elektrycznej,
- naprawianie prowizoryczne (we wlasnym zakresie bez uprawnien) instalacji
1 urzadzen elektrycznych,
- nieostrozna eksploatacja elektrycznych urzadzen grzewczych,
- stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatow palnych,
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5. uzywanie do zmywania podidg, czyszczenia urzadzen ptynow tatwopalnych,

6. suszenie lub przechowywanie na urzadzeniach grzewczych, lub w ich bezposrednim
sasiedztwie materiatow palnych,

7. brak zabezpieczenia lub uszkodzona instalacja odgromowa,
8. brak wiasciwego zabezpieczenia prowadzonych na obiekcie ( w czasie modernizacji
1 remontdOw) prac pozarowo niebezpiecznych jak: spawanie, cigcie metali, opalanie

1tp.,

9. brak utrzymania nalezytego porzadku m in. w sktadowaniu przedmiotéw i materiatow,

10. podpalenia.
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VII. MOZLIWOSCI I DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIE POZARU

Na rozprzestrzenienie si¢ pozaru ma wplyw wiele czynnikow, ktére powoduja, ze
w pierwszej fazie powstaly pozar o niewielkich rozmiarach tzw. maty, moze przej§¢ w drugiej
fazie w pozar duzy lub bardzo duzy. Na szybko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru oraz jego
wielkos$¢ (powierzchnig i kubature), majag wplyw nastgpujace czynniki:
1. warunki budowlane i instalacyjne obiektow,
2. zwarta zabudowa i palne elementy konstrukcji oraz wystroju wnetrz budynkéw,
3. niewlasciwe sktadowanie materiatow w tym:
- wspolne sktadowanie materiatow o niebezpiecznych pozarowo wtasciwosciach
fizykochemicznych,
- zbyt duzej ilo$ci materialdow 1 przedmiotéw w pomieszczeniach o matych
powierzchniach,
- nieprawidlowa lokalizacja pomieszczen magazynowych i miejsc przechowywania
materiatéw palnych,
- ustawienie materiatow 1 przedmiotdow na wewngtrznych drogach komunikacyjnych
oraz stosowanie palnych wyktadzin,
- lokalizacja skladowisk materiatow palnych na zewnatrz pod $cianami budynkow
posiadajacych otwory okienne.
4. czas (szybkos$¢) zauwazenia pozaru od chwili jego powstania,
5. szybko$¢ podjecia dziatan przez pracownikéw w celu ugaszenia pozaru lub
ograniczenia jego rozprzestrzeniania si¢,
6. brak podrecznego sprzetu gasniczego lub jego niesprawnosc,
7. brak umieje¢tnosci u pracownikow w zakresie postugiwania si¢ podrecznym sprzg¢tem
gasniczym oraz alarmowania strazy pozarnej.

VIII. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

Ogolne zasady zapobiegania mozliwoSci powstania pozaru reguluje:
§ 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialania
ratowniczego lub ewakuacji:

1. Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowac zaplon materialdéw wystepujacych:

a. w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,
b.w miejscach wystgpowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

2. Uzytkowanie instalacji, urzadzen i1 narz¢dzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okres§lonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o =zakresie 1 czgstotliwosci wynikajacych
z przepisOw prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
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3. Garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do

10

11.

12.

13.

14.

15.

tego celu, jezeli nie oprozniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odtagczono na state zasilania
akumulatorowego pojazdu.

. Rozgrzewanie za pomocag otwartego ognia smoty i1 innych materiatbw w odlegtosci

mniejszej niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego sktadowiska lub placu sktadowego
z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynno$ci na
dachach o konstrukcji 1 pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych,
jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

. Rozpalanie ognisk lub wysypywanie goracego popiotu i1 zuzla, lub wypalanie wierzchniej

warstwy gleby 1 traw, w miejscu umozliwiajagcym zapalenie si¢ materialow palnych albo
sasiednich obiektow.

. Sktadowanie poza budynkami w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiednie;j

materiatow palnych, w tym pozostatosci ro§linnych, gatezi i chrustu.

. Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu

palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okre§lonymi przez
producenta.

. Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementow wystroju i wyposazenia

wnetrz z materiatow palnych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od:

a.urzadzen 1 instalacji, ktérych powierzchnie zewne¢trzne moga nagrzewaé sie do
temperatury przekraczajacej 373,15 K (100°C),

b.linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu
elektrycznego, przewodow elektrycznych silowych 1 gniazd wtykowych sitowych
o napigciu powyzej 400 V.

. Stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatow

trudno zapalnych 1 niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05
m od zarowki.

. Instalowanie opraw os$wietleniowych oraz osprz¢tu instalacji elektrycznych, jak
wyltaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

Sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysoko$¢ ponizej wymaganych warto$ci okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych.

Sktadowanie materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowanych
poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach.
Przechowywanie pelnych, niepelnych i1 oproéznionych butli przeznaczonych do gazéw
palnych na nieuzytkowanych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego koniecznos¢ ewakuaciji.
Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajacy ich samoczynne
zamkni¢cie w przypadku powstania pozaru.



Sz.pitaisgeﬁj““.ycz“y PROCEDURA SYSTEMU ZARZADZANIA Strona 322 59
fm. A, saaewieza JAKOSCIA Wydanie: ITT
we Wroclawiu
Obowigzuje od
AI/NPP/1 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA dnia:
506 POZAROWEGO 28.10.2021 .

16. Lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji 1 urzagdzen w sposob zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych.

17. Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktorej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosci lub uzytkownikow,
jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali.

18. Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a. gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

b. przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c. zrédet wody do celow przeciwpozarowych,

d. urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f. wylacznikow 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow glownych
instalacji gazowej,

g. krat zewnetrznych 1 okiennych, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia.

19. Napehianie gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego i w innych
obiektach nieprzeznaczonych do tego celu.

20. Dystrybucja 1 przetadunek ropy naftowej 1 produktow naftowych w obiektach i na terenach
nieprzeznaczonych do tego celu.

@

Szczegoélowe zasady zapobiegania mozliwosci powstania pozaru w obiektach Szpitala:
1. Zakaz palenia tytoniu na terenie Szpitala.
2. Zapewniony fachowy nadzér nad eksploatacjg urzadzen i instalacji:

- elektroenergetyczna,
- gazowa,
- gazow medycznych,
- systemOw wykrywania 1 sygnalizacji pozaru,
- odgromowa.
3. Zapewnienie wilasciwego nadzoru w zakresie zabezpieczenia prac pozarowo
niebezpiecznych prowadzonych na terenie obiektow szpitala w czasie modernizacji
1 remontow.
4. Znajomos¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego przez pracownikow.
Zapewnienie sprawnosci podrgcznego sprzetu gasniczego.
6. Przestrzeganie zasad prawidlowej gospodarki magazynowej w pomieszczeniach
przeznaczonych na ten cel, a w szczeg6lnosci materiatow niebezpiecznych pozarowo, i tak:
a.wszystkie czynno$ci zwigzane z transportem 1 skladowaniem materialdw nalezy
wykonywaé zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej wedlug wskazan ich
producenta,

b.materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie skladowania lub wskutek procesu wzajemnego oddziatywania.

)]
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7. Przestrzeganie okreslonych przez producenta procedur i instrukcji w zakresie stosowania
1 przechowywania substancji i odczynnikdw chemicznych (niebezpiecznych pozarowo)
w pomieszczeniach laboratorium 1 apteki.

8. Utrzymanie nalezytego porzadku w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych
1 zaplecza technicznego.

9. Przestrzeganie zakazu sktadowania materiatow 1 przedmiotéw na drogach komunikacji
wewnetrzne] stuzacych ewakuacji oraz zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb
uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie.

10. Utrzymanie stalej przejezdnosci drog pozarowych oraz dostepu do budynkow.

11. Przestrzeganie zakazu skladowania materialdw palnych bezposrednio pod $cianami
budynkow posiadajagcych otwory okienne oraz parkowanie pojazdéw w odleglosci
mniejszej niz 10 m.

12. Obowigzek sprawdzenia przez pracownikéw po zakonczonej pracy wiasnych stanowisk
oraz przed opuszczeniem pomieszczen stanu ich zabezpieczenia — np. wylaczenia
odbiornikow energii elektryczne;.

IX. ZADANIA 1 OBOWIAZKI PRACOWNIKOW W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Odpowiedzialny za stan ochrony przeciwpozarowej obiektow Szpitala Specjalistycznego
im. A. Falkiewicza we Wroclawiu jest Dyrektor Naczelny.

Zapewniajac ochrong przeciwpozarowa obowigzany jest w szczegolnosci:

1. Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno- budowlanych, instalacyjnych
1 technologicznych.

2. Wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe 1 gasnice.

3. Zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujacy ich sprawne 1 niezawodne funkcjonowanie.

4. Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku obiekcie budowlanym lub na terenie,

bezpieczenstwo 1 mozliwos¢ ewakuacji.

Przygotowac¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratownicze;.

Zapozna¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi.

7. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejScowego zagrozenia.

Al

Zastepca Dyrektora ds. Lecznictwa

1. Zapoznawanie podleglych pracownikéw z zarzadzeniami, regulaminami i instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi w szpitalu.

2. Zapewnienie udziatu podlegtych pracownikow w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

3. Nadzor nad przestrzeganiem przez podleglych pracownikéw przepiséw przeciwpozarowych
oraz wyciagganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do os6b winnych nieprzestrzegania
tych przepisow.
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4,

Omawianie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego w trakcie narad z pracownikami.

Zastepca Dyrektora ds. Pielegniarstwa i Poloznictwa — Naczelna Pielegniarka

1.

2.

Zapoznawanie podleglych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami i instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi w szpitalu.

Zapewnienie udzialu podleglych pracownikéw w szkoleniach wewnetrznych i instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

. Nadzor nad przestrzeganiem przez podlegtych pracownikow przepisow przeciwpozarowych

oraz wyciagganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do os6b winnych nieprzestrzegania
tych przepisow.

4. Omawianie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego w trakcie narad z pracownikami.

Gléwny Ksiegowy

1. Zabezpieczenie srodkow finansowych na potrzeby ochrony przeciwpozarowe;.

2. Zapoznawanie podleglych pracownikow Dzialu Ekonomiczno - Finansowego
z zarzadzeniami, regulaminami 1 instrukcjami w zakresie ochrony przeciwpozarowej
obowigzujgcymi na terenie szpitala.

3. Zapewnienie udziatu podleglych pracownikow w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

4. Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

5. Wnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

6. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podleglych

pracownikow po godzinach pracy.

Ordynatorzy Oddzialow Szpitala, Pielegniarki, Polozne Oddzialowe i Koordynujace

1.

Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa pacjentom
i pracownikom, a w szczegolnosci w zakresie organizacji, warunkéw ewakuacji ludzi
1 mienia na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w podlegtych oddziatach,
poradniach, izbach przyjec i sterylizatorni.

Zapoznawanie podlegtych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami 1 instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujagcymi na terenie szpitala.

Zapewnienie udziatu podleglych pracownikoéw w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

Whnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych
pracownikow po godzinach pracy.



Szpital Specjalistyczny PROCEDURA SYSTEMU ZARZADZANIA Strona 35 z 59
im. A. Falkiewicza JAKOSCI .
. A Wydanie: IIT
we Wroclawiu
Obowigzuje od
AI/NPP/1 INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA dnia:
$06 POZAROWEGO 28.10.2021 1.
Kierownik Apteki
1. Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa podleglym

pracownikom, a w szczegolnosci w zakresie warunkow ewakuacji ludzi 1 mienia na
wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w pomieszczeniach apteki.
Zapoznawanie podlegtych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami 1 instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi na terenie szpitala.

Zapewnienie udziatu podleglych pracownikoéw w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

Wnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Zapewnienie 1 przestrzeganie wlasciwych warunkéw magazynowania oraz przechowywania
odczynnikéw chemicznych, cieczy palnych, gazow, lekow 1 materiatow medycznych
zgodnych z warunkami ochrony przeciwpozarowej wedtug wskazan ich producenta.
Sprawowanie nadzoru nad prawidlowg eksploatacja urzadzen i instalacji wyposazenia
pomieszczen.

Zglaszanie do Dzialu Technicznego wszystkich nieprawidtowosci oraz usterek
w funkcjonowaniu urzgdzen i instalacji wyposazenia pomieszczen.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych
pracownikOw po godzinach pracy.

Kierownicy Dzialow: Anestezjologii, Radiologii, Rehabilitacji Leczniczej, Higieny
i Epidemiologii

1.

Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa pacjentom
i podleglym pracownikom, a w szczegdlnosci w zakresie warunkow ewakuacji ludzi
imienia na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w pomieszczeniach
dziatow.

Zapoznawanie podlegtych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami 1 instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujagcymi na terenie szpitala.

Zapewnienie udziatu podleglych pracownikoéw w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

Whnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Sprawowanie nadzoru nad prawidlowg eksploatacja urzadzen i instalacji wyposazenia
pomieszczen.

Zglaszanie do Dzialu Technicznego wszystkich nieprawidtowosci oraz usterek
w funkcjonowaniu urzgdzen i instalacji wyposazenia pomieszczen.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych
pracownikow po godzinach pracy.
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Kierownik Dzialu Personalno — Organizacyjnego

1.

2.

Wdrazanie wewnetrznych zarzadzen, regulamindéw 1 instrukcji dotyczacych zagadnien
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Planowanie 1 organizowanie szkolen wewng¢trznych oraz instruktazowych z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla wszystkich zatrudnionych pracownikdw — na wniosek
inspektora ochrony ppoz.

Prowadzenie w aktach osobowych pracownikéw stosownej dokumentacji potwierdzajacej
fakt odbycia szkolen wstgpnych, wewngtrznych 1 innych w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

Zapoznawanie podlegtych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami 1 instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi na terenie szpitala.

Zapewnienie udziatu podleglych pracownikoéw w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

Wnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Zapewnienie wlasciwych wymagan ochrony przeciwpozarowej przewidzianych dla
podlegtych pomieszczen archiwum.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych
pracownikow po godzinach pracy.

Kierownik Dzialu Sprzedazy Uslug Medycznych i Statystyki

1.

2.

Zapoznawanie podlegtych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami 1 instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi na terenie szpitala.

Zapewnienie udziatu podleglych pracownikoéw w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

Wnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec

pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Zapewnienie wlasciwych wymagan ochrony przeciwpozarowej przewidzianych dla

podlegtych pomieszczen archiwum.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych

pracownikow po godzinach pracy.

Kierownik Dzialu Administracji i Zamowien Publicznych

1.
2.

3.

Planowanie i zglaszanie potrzeb finansowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Zapewnienie w umowach dzierzawy pomieszczen szpitala obcym podmiotom zapiséw
dotyczacych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym odpowiedzialnosci
1 obowigzkow uzytkownika.

Rozmieszczenie w budynkach zespotu szpitalnego instrukcji alarmowania oraz znakéw
bezpieczenstwa i ewakuacji.
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4. Sprawowanie nadzoru nad podlegtymi magazynami w zakresie sktadowania materiatow
1 sprz¢tu zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej wedlug wskazan ich producenta.

5. Pelienie nadzoru i kontrola realizacji zadan przez podlegltych pracownikéw portierni
w zakresie obowigzkoéw 1 odpowiedzialnosci ustalonych dla osob dozorujgcych obiekt
szpitala.

6. Zapoznawanie podlegltych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami i instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi na terenie szpitala.

7. Zapewnienie udziatu podleglych pracownikow w szkoleniach wewnetrznych 1 instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

8. Egzekwowanie przestrzegania  przez  podlegtych  pracownikow  przepisow
przeciwpozarowych.

9. Wnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

10. Opracowanie zasad postgpowania i odpowiedzialnosci pracownikow szpitala w zakresie
zabezpieczania pomieszczen 1 budynkéw po godzinach pracy 1 kontrolowanie
przestrzegania w/w zasad.

11. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez
pracownikow szpitala po godzinach pracy.

12. Opracowanie zasad parkowania samochodow na terenie posesji szpitala i kontrolowanie
przestrzegania w/w zasad.

13. Realizowanie wnioskow 1 zalecen kontroli wewnetrznych i zewnetrznych dotyczacych
usunigcia nieprawidlowosci lub poprawy warunkow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

14. Udziat w pracach Komisji powotywanej przez Dyrektora na wypadek zaistnialych zdarzen
zwigzanych z zagrozeniami.

15. Powiadamianie = Dyrektora o  wystepujacych brakach 1  nieprawidlowos$ciach
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym obiektu szpitala.

16. Omawianie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego w trakcie narad z pracownikami.

Kierownik Dzialu Technicznego

1.
2.

Planowanie i zglaszanie potrzeb finansowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Ujmowanie w planach inwestycyjnych, planach modernizacji 1 remontow zadan
zmierzajacych do poprawy w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynkow i urzgdzen
W oparciu o postep techniczny dotyczacy zabezpieczen.

Uwzglednianie wymagan przeciwpozarowych przy projektowaniu nowych obiektow
1 urzadzen oraz ich modernizacji.

Sprawowanie nadzoru nad realizacjg inwestycji, modernizacji 1 remontow obiektow
w zakresie uzgodnionych w projektach wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawowanie nadzoru nad wilasciwym i1 zgodnym z przepisami utrzymaniem w pelnej
sprawnos$ci urzadzen 1 instalacji technicznych stanowigcych stale wyposazenie budynkow
szpitala.

Zapewnienie niezwlocznego usuni¢cia nieprawidlowosci 1 usterek w urzadzeniach
1 instalacjach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Sprawowanie nadzoru nad systematycznym prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej,
konserwacji 1 napraw urzadzen i instalacji technicznych zwigzanych z utrzymaniem
w ruchu budynkéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Ustalenie zasad postgpowania w przypadku awarii w urzadzeniach elektroenergetycznych
1 gazdw medycznych.
Sprawowanie nadzoru nad wilasciwym i1 zgodnym z przepisami utrzymaniem w pelnej
sprawnosci urzadzen oraz aparatury medycznej 1 diagnostyczne;.
Zapewnienie niezwlocznego usuni¢cia nieprawidtowosci 1 usterek w urzadzeniach,
aparaturze medycznej i diagnostyczne;.
Zlecanie terminowych przegladéw serwisowych urzadzen i aparatury.
Sprawowanie nadzoru nad systematycznym prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej,
konserwacji 1 napraw urzadzen oraz aparatury zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami.
Ustalenie zasad postegpowania w przypadku awarii w urzadzeniach i aparaturze medycznej
oraz diagnostyczne;.
Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem sprawnos$ci maszyn 1 urzgadzen wyposazenia
podlegtych warsztatoéw podrecznych.
Zapewnienie sprawnos$ci hydrantow wewnetrznych w budynkach szpitala.
Zapoznawanie podleglych pracownikow z zarzadzeniami, regulaminami i instrukcjami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzujacymi na terenie szpitala.
Zapewnienie udzialu podleglych pracownikéw w szkoleniach wewnetrznych i instruktazach
z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.
Egzekwowanie przestrzegania przez podlegtych pracownikow przepisow
przeciwpozarowych.
Whnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji stuzbowych wobec pracownikow
naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.
Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem uzytkowanych pomieszczen przez podlegtych
pracownikow po godzinach pracy.
Realizowanie wnioskow 1 zalecen kontroli wewnetrznych i1 zewnetrznych dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci lub poprawy warunkow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Udzial w pracach Komisji powotywanej przez Dyrektora na wypadek zaistnialych zdarzen
zwigzanych z zagrozeniami.
Powiadamianie = Dyrektora o  wystepujacych  brakach 1 nieprawidlowosciach
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym obiektu szpitala.
Omawianie zagadnien bezpieczenstwa pozarowego w trakcie narad z pracownikami.

Inspektor Ochrony Przeciwpozarowej

1.

Prowadzenie catoksztattu spraw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa i bezposredni
nadzor nad ochrong przeciwpozarowg w obiektach i pomieszczeniach szpitala.

2. Realizacja zadan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie z ustawg

o ochronie przeciwpozarowej 1 aktami wykonawczymi do ustawy.
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3. Prowadzenie ewidencji pozaréw i innych miejscowych zagrozen zaistniatych na terenie

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

szpitala oraz sporzadzanie analiz stanu ochrony przeciwpozarowej obiektow dla potrzeb
Dyrekcji 1 organéw Panstwowej Strazy Pozarne;.

Przedktadanie Dyrektorowi wnioskow w zakresie poprawy warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego oraz informowanie o wystepujacych nieprawidtowosciach i zagrozeniach.
Opracowywanie harmonograméw dziatan w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej oraz
kontrola ich realizacji.

Wspotdziatanie na rzecz ochrony przeciwpozarowej z kierownictwem dzialow,
a w szczeg6lnosci z stanowiskami ds. BHP 1 ds. Obronnosci.

Zatatwianie spraw zwigzanych z opiniowaniem przedkiadanych projektow remontowych
1 modernizacyjnych obiektow oraz urzadzen.

Udzial w odbiorach obiektow lub urzadzen z glosem doradczym w sprawach ochrony
przeciwpozarowej.

Prowadzenie wstepnych 1 wewnetrznych szkolen z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla
pracownikow.

Nadzo6r nad doborem, rozmieszczeniem oraz konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego
1 sprawnos$cig wewnetrznej sieci hydrantowej w budynkach szpitala.

Nadzor nad oznakowaniem 1 utrzymaniem droznosci dréog ewakuacyjnych i dojazdow
pozarowych do budynkoéw szpitala.

Udzial w pracach Komisji powotywanej przez Dyrektora na wypadek zaistniatych zdarzen
zwigzanych z zagrozeniami.

Prowadzenie kontroli wewnetrznych w zakresie przestrzegania przez pracownikéw
przepisOw przeciwpozarowych.

Whnioskowanie do Dyrektora o wyciagnigcie konsekwencji shluzbowych wobec
pracownikOw naruszajacych przepisy przeciwpozarowe.

Udzial w naradach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Inicjowanie dzialalno$ci w zakresie profilaktyki przeciwpozarowej dla pracownikdéw
szpitala.

Wspotpraca z wlasciwymi Komendami Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostkami
Ratowniczo - Gasniczymi PSP w zakresie utrzymania obiektu szpitala na wymaganym
poziomie bezpieczenstwa pozarowego.

Pracownicy obstugi magazynow

1.
2.

Znajomos¢ zasad zapobiegania mozliwo$ci powstania pozaru.
W magazynach i pomieszczeniach przeznaczonych na magazynowanie materialow badz
opakowan, a zwtaszcza tatwo 1 trudno zapalnych zabrania si¢:
uzywania ognia otwartego 1 palenia papierosow,
porzucania nie wygaszonych papierosow 1 zapalek w poblizu pomieszczen
magazynowych lub sktadowych,
korzystania z uszkodzonych instalacji 1 urzadzen elektrycznych,
uzywania uszkodzonych urzadzen ogrzewczych,
zastawianie drog komunikacji wewnetrznej oraz wyj$¢ ewakuacyjnych,
zastawiania doj$¢ do tablic rozdzielczych, wylacznikow, przetacznikdéw elektrycznych,
pozostawiania nie wytgczonego doptywu pradu elektrycznego po zakonczeniu pracy,
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e stosowania do ostony punktow Swietlnych materialéw tatwo zapalnych,

e dokonywanie przerobek 1 remontow urzadzen -elektrycznych oraz naprawiania
uszkodzonych bezpiecznikow elektrycznych przez osoby nie majace odpowiednich
kwalifikacji,

e skladowania odpadow papierowych i1 drewnianych ( nalezy usuwaé poza obrgb
magazynow ).

3. Po zakonczonej pracy nalezy sprawdzi¢, czy:

pomieszczenia zostaly uprzatnigte, a Smieci 1 zbedne opakowania wyniesione na zewnatrz
( na wyznaczone miejsce na sktadowisko ),

odbiorniki elektryczne zostaty wylaczone spod napiecia,

nie zachodzi niebezpieczenstwo pozaru.

Portierzy:

1.
2.

Zapoznanie si¢ przy przyjeciu stuzby z uwagami osoby zdajace;.
Posiadanie znajomosci zagadnien:
zasad alarmowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
obstugi central sygnalizacji alarmu pozaru,
zasad obstugi podrgcznego sprzetu gasniczego oraz miejsc jego lokalizacii,
zasad ewakuacji ludzi 1 mienia z obiektu,
lokalizacji najblizszych hydrantéw zewngtrznych,
lokalizacji gtéwnych wylacznikow energii elektrycznej oraz gazu w budynkach.
Sprawdzenie po zakonczeniu pracy przez pracownikOw szpitala:
zamkni¢cia wejs¢ do budynkoéw, ktore podlegaja zamknieciu,
drozno$ci wyj$¢ z budynkow oraz drég pozarowych na terenie obiektu.
Dokonywanie okresowych obchodow terenu.
Informowanie Kierownika Dziatu Administracji 1 Zamowien Publicznych Szpitala
o wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosciach.
W przypadku powstania pozaru:
zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej oraz osob zgodnie z ,,instrukcja alarmowg”,
podjecie dziatan ratowniczo - gasniczych przy uzyciu podrecznego sprzgtu gasniczego,
wlaczenie si¢ czynnie do ewakuacji ludzi i mienia z obiektu,
w czasie nieobecnos$ci kierownictwa szpitala po przybyciu pierwszej jednostki Strazy
Pozarnej udzielenie jej dowodcy wszelkich informacji dotyczacych sytuacji w obiekcie
oraz majgcych wptyw na prowadzenie akcji ratowniczo — gasniczej,
dyzurny elektryk wykonuje bezzwlocznie polecenia wydane telefonicznie przez
pracownika ochrony z portierni w holu budynku A, np. otwarcia wskazanych bram
wjazdowych na teren szpitala.

Pracownicy niezaleznie od zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy

1.

2.

Zapoznawanie si¢ z obowigzujagcymi przepisami przeciwpozarowymi zawartymi m.in.
w ,,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego™ oraz ich przestrzeganie.
Uczestniczenie w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
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3. Wykazywanie dbatosci o stan bezpieczenstwa pozarowego wilasnych stanowisk pracy
1 obiektu szpitala.

4. Reagowanie na zachowania i postgpowania pacjentow oraz osob postronnych niezgodne
z ustalonymi w Szpitalu zasadami bezpieczenstwa pozarowego.

5. Niezwloczne zglaszanie przelozonym o  wszystkich  wystepujacych  brakach
1 nieprawidtowosciach w zabezpieczeniu przeciwpozarowym oraz innych zagrozeniach
stwierdzonych w czasie wykonywania czynnosci stuzbowych na terenie Szpitala.

6. Posiadanie umiejetnosci postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia, w tym zasad alarmowania stuzb ratowniczych, prowadzenia ewakuacji ludzi
1 mienia oraz obstugi podrecznego sprzetu gasniczego.

X. INSTRUKCJA ALARMOWANIA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ALARMOWANIE

W przypadku zauwazenia pozaru nalezy:

e sprawdzi¢ co i gdzie si¢ pali oraz czy zagrozone jest zycie ludzi,

e powiadomi¢ znajdujace si¢ w poblizu osoby o zaistnialym zdarzeniu,

e jak najszybciej zaalarmowac:

STRAZ POZARNA - telefon Nr 998 lub 112

Zachowac¢ spokdj 1 nie dopuszczac do paniki.
Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia wyraznie podac:

e gdzie i co si¢ pali (doktadny adres 1 nazwe obiektu),

e czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,
odpowiedzie¢ wyraznie na inne zadane przez dyzurnego pytania,
numer telefonu wzywajacego pomoc oraz imi¢ i nazwisko.

UWAGA: Odlozy¢ stuchawke telefonu stacjonarnego dopiero po potwierdzeniu, ze straz
pozarna przyjeta zgloszenie. Odczeka¢ chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie
numeru.

O zaistniatym zdarzeniu powiadomi¢ osoby ujete w wykazie (zalacznik nr 2).

W razie potrzeby (nieszczgsliwy wypadek, awaria) alarmowac:

POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999
POGOTOWIE POLICJI TEL. 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE TEL. 991
POGOTOWIE WODOCIAGOWE TEL. 994
POGOTOWIE GAZOWE TEL. 992

AKCJA RATOWNICZO - GASNICZA (obowiazki pracownikéw)

Niezwlocznie przystapi¢ do akcji ratowniczo - gasniczej przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego, zgodnie z instrukcjg umieszczong na gasnicy.

Do czasu przybycia strazy pozarnej, akcje ratowniczo - gasniczg organizuje:
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e w dni powszednie w godzinach 7:25 — 15:00 — Dyrektor Szpitala lub jego Zastepcy,

e w dni powszednie w godzinach 15:00 — 7:25 dnia nastgpnego oraz w sobotg, niedziele,
$wieta 1 dni dodatkowo wolne od pracy — Kierownik Dyzuru.

Kazda osoba przystepujaca do akcji powinna pamigtac, ze:

e w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ ratowanie zagrozonego zycia ludzkiego,

e nie wolno gasi¢ wodg instalacji 1 urzadzen -elektrycznych pod napigciem, plynow
tatwopalnych i1 substancji chemicznych reagujacych z woda, takich jak np.: séd, potas,
inne; stosowac gasnice $niegowe, proszkowe,

e nalezy usuna¢ z zasiggu ognia wszystkie materialy palne, a w szczegdlnosci butle
z gazami, naczynia z pltynami tatwopalnymi, cenne maszyny, urzadzenia i1 wazne
dokumenty,

¢ nie wolno otwiera¢ - bez koniecznosci drzwi i okien do pomieszczen, w ktorych powstat
pozar, poniewaz doplyw $§wiezego powietrza sprzyja rozwojowi pozaru,

e szybkie i1 umiejetne zastosowanie Srodkdéw gasniczych umozliwia ugaszenie pozaru
w zarodku.

ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA
Wiasciciel, zarzadzajacy, uzytkownik odpowiedzialny jest za przyjecie 1 zabezpieczenie
pogorzeliska celem unikni¢cia wtornego pozaru lub nieszczesliwego wypadku.
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XI. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAUWAZENIA POZARU LUB
INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA

Pozar jest zdarzeniem, przy ktorym czynnik czasu odgrywa decydujaca role. Kazda
minuta zwloki w podjeciu dziatah ratowniczo - gasniczych to rosngce w postepie
geometrycznym zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Instrukcja alarmowa okresla czynnos$ci jakie nalezy wykona¢ w przypadku zauwazenia
pozaru. Bardzo wazng sprawa jest szybkie podjecie decyzji 1 umiejetne przekazanie informacji
o zdarzeniu stuzbie ratowniczej - powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarne;.

1. Do chwili przyjazdu pierwszej jednostki P.S.P. nalezy podja¢ nastepujace dziatania:

powiadomi¢ osoby ujete w wykazie powiadomienia o zdarzeniu,
e ostrzec gtosem przebywajace w pomieszczeniach osoby o zaistniatym zagrozeniu,
e rozpozna¢ miejsce powstania pozaru lub rodzaju i rozmiaréw innego zagrozenia,
e zebra¢ informacje o ilosci 0s6b poszkodowanych 1 bezposrednio zagrozonych,
e udzieli¢ w miar¢ mozliwosci pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ratowac
zagrozonych,
e przystapi¢ do gaszenia pozaru podrgcznym sprzetem gasniczym, lub w razie braku
mozliwosci, podja¢ dziatanie zmierzajace do ograniczenia jego rozprzestrzeniania si¢.
2. Do czasu przybycia strazy pozarnej dzialaniami ratowniczymi na terenie budynkéw
zespotu szpitalnego moze kierowac:
e Dyrektor i jego Zastepcy,
e Kierownik Dyzuru Szpitala — do czasu przybycia Dyrektora lub jego Zastgpcy,
e osoba upowazniona przez Dyrektora.
3. Obowigzki kierujgcego dziataniami ratowniczymi do czasu przybycia strazy pozarnej:
e przydzieli¢ zadania dla pracownikow w zakresie dzialan ratowniczo-gasniczych
1 prowadzenia ewentualnej ewakuacji ludzi 1 mienia,
e wyznaczy¢ osobe do oczekiwania na zewnatrz na przybycie strazy pozarnej] w celu
przekazania wstepnej informacji o zdarzeniu i doprowadzeniu strazakow do miejsca
zagrozenia,
¢ podjac¢ dziatania ograniczajgce rozmiar 1 skutki zagrozenia.
4. Z chwilg przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej, dowodca tej jednostki przejmuje
ustawowo kierowanie akcja ratowniczo-gasniczg. Osoba wykonujgca wczesniej funkcje
kierujacego akcja, zobowigzana jest do przekazania informacji o sytuacji zdarzenia
1 prowadzonych dotychczas dziataniach ratowniczych.
5. Strazak kierujacy akcja ratowniczo-gasniczg, w zakresie niezbednym do prowadzenia tej
akcji, ma prawo:
a) do korzystania z:
— drog, gruntdéw 1 zbiornikow wodnych panstwowych, komunalnych i prywatnych,
— komunalnych 1 prywatnych uje¢ wody 1 §rodkoéw gasniczych,

b) w okoliczno$ciach uzasadnionych stanem wyzszej konieczno$ci ma prawo zazadac:
— ewakuacji ludzi 1 mienia z terenu objetego akcjg ratownicza,
— koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiérkowych,
— wstrzymania komunikacji w ruchu cigglym,
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— udostepnienia pojazdow, srodkow 1 przedmiotéw niezbednych do akcji ratowniczej,
— zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej,

¢ ) zadania niezbednej pomocy od:
— instytucji panstwowych,
— podmiotéw gospodarczych,

— organizacji,

— obywateli,

d ) odstgpowania od zasad dziatania uznanych powszechnie za bezpieczne.
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XII. EWAKUACJA LUDZI I MIENIA

Mianem ewakuacji okre$la si¢ przemieszczenie ludzi lub mienia z okolic miejsc
zagrozonych pozarem, zadymieniem, toksycznymi gazami pozarowymi lub innymi
niebezpiecznymi zdarzeniami, do miejsca uznanego za bezpieczne.

Zapewnienie warunkow ewakuacji nalezy do wlasciciela, zarzadcy lub uzytkownika
obiektu, budynku lub terenu 1 polega na:

— zapewnieniu odpowiedniej ilosci 1 szerokosci wyjsc,

— zachowaniu odpowiedniej bezpiecznej pozarowo obudowy 1 wydzielen drég

komunikacji wewnetrznej, ktore stanowig drogi ewakuacyjne,

— zapewnieniu urzadzen do usuwania dymow i gazoOw pozarowych,

— zabezpieczeniu przebiegajacych przez drogi ewakuacyjne przewodow wentylacyjnych

1 innych instalacji np. gazowych,

— zapewnieniu wlasciwego kierunku otwierania wyjs¢ z pomieszczen na drogi

ewakuacyjne i na zewnatrz budynku,

— nie stosowaniu palnego wystroju wnetrz 1 drog ewakuacyjnych np. podwieszanych

sufitow, boazerii, wyktadzin,

— oznakowanie znakami ewakuacyjnymi (zgodnie z PN) wyjs¢, przejs¢, drog

1 kierunkow ewakuacji,

— ustaleniu zasad prowadzenia ewakuacji.
Ewakuacja polega na:

— samodzielnym opuszczeniu zagrozonego budynku przez pojedyncze osoby,

— sprowadzeniu lub wyprowadzeniu z zagrozonego budynku osob, ktore moga poruszac

si¢ o wlasnych sitach,

— wynoszeniu z zagrozonego budynku osob niepetnosprawnych, kontuzjowanych, czy

poszkodowanych w wyniku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Rodzaje ewakuacji:
Zakres ewakuacji zalezy min. od:

e miejsca zrodta pozaru, jego zasiegu oraz predkos$ci rozprzestrzeniania si¢ ognia,

e stopnia zadymienia pomieszczen i ciggdéw komunikacyjnych,

e liczby o0s6b przewidzianych do ewakuacji oraz ich sprawnosci fizycznej i psychicznej,

e liczby personelu i srodkow technicznych znajdujacych si¢ w danym czasie w dyspozycji

szpitala.

Ewakuacja ludzi z obiektow szpitalnych moze by¢ przeprowadzona:

e czesciowo (z poszczegdlnych pomieszczen, kondygnacii),

¢ 7 budynku szpitalnego,

e 7 calosci obiektow i terenu szpitala.
W przypadku bezposredniego zagrozenia ludzi przez pozar lub dymy i gazy pozarowe,
ewakuacje nalezy przeprowadzi¢ natychmiast. W takim przypadku nalezy bezzwlocznie
ewakuowac osoby z pomieszczen objetych pozarem, z pomieszczen potozonych w sgsiedztwie
oraz z pomieszczen znajdujacych si¢ powyzej miejsca pozaru.
W przypadkach, gdy zachodzi niebezpieczenstwo uszkodzenia konstrukcji budynku (stropy),
nalezy ewakuowac¢ ludzi réwniez z pomieszczen potozonych ponizej miejsca pozaru.
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Uwaga: po ogloszeniu alarmu pozarowego i ewakuacji budynku, obowigzuje zakaz
korzystania z wind i dzwigéw.
Kierunki do wyjs$¢ na zewnatrz wskazuja znaki ewakuacji.

Prowadzenie ewakuacji w szpitalu w warunkach zagrozenia pozarowego

Ewakuacja i prowadzenie akcji ratowniczej

W wigkszosci wypadkow pozarow, ktore majg miejsce w obiektach lecznictwa
zamknigtego, powstaje konieczno$¢ naglej ewakuacji chorych. Konieczno$¢ ta wynika
z bezposredniego zagrozenia pozarem lub na skutek rozprzestrzeniania si¢ dymow 1 gazoéw
wydzielanych w czasie palenia.

Zakres ewakuacji bywa rézny. Czasem sprowadza si¢ do wyniesienia lub wyprowadzenia
kilku pacjentow, innym za$§ razem trzeba ewakuowac caty stan osobowy szpitala, dokumentacj¢
medyczng oraz kosztowniejszy sprzet medyczny i urzadzenia.

Sa to zadania bardzo ztozone, trudne i1 odpowiedzialne, a przy tym wymagajace
bezwzglednie $cistego wspotdziatania dowddcy jednostek strazy pozarnej 1 personelu szpitala.
Nalezy pamigtaé, ze osoby chore, czgsto zdane na wylaczng opieke personelu szpitalnego,
bywaja bardzo podatne na wszelkie bodzce zewnetrzne, a zwtaszcza takie, ktore odbierajg jako
oznaki niebezpieczenstwa. W sytuacji, gdy spokdj i porzadek, do ktorego przywykli w szpitalu,
zostaje nagle zaklécony takimi wydarzeniami, jak pozar, rodzi si¢ wsrdd chorych psychoza leku
o wilasne bezpieczenstwo. Psychoze t¢ moze potegowac nawet chwilowa niecobecno$¢ personelu
szpitalnego od ktorego chory spodziewa si¢ wszechstronnej pomocy, réwniez 1 w razie pozaru.
Oczywiscie lek chorych jest jeszcze wigkszy, gdy pozar ma miejsce w ich pokoju.

W obliczu bezposredniego niebezpieczenstwa, ktore wystepuje w wypadku pozaru,
wspoldzialanie strazy pozarnej 1 personelu szpitala ma decydujace znaczenie dla podejmowania
decyzji oraz kierowania akcjg ratowniczo - gasniczg.

W obliczu bezposredniego niebezpieczenstwa, ktore wystepuje w wypadku pozaru,
podjecie jakichkolwiek akcji gasniczych jest zwykle niemozliwe bez jednoczesnego
ewakuowania zagrozonych osob. Jednak akcja ratowniczo — gasnicza musi by¢ podjeta przez
personel szpitala jeszcze przed przybyciem strazy pozarnej, gdyz kazda zwloka utrudnia badz
uniemozliwia ratowanie zagrozonych osob.

Bezposrednie zagrozenie zycia ludzkiego wynika z dziatania na zywy organizm wysokiej
temperatury pozaru (ca 800 °C). Dodatkowe niebezpieczenstwo stwarzaja dym, spaliny i tlenek
wegla, wydzielajacy si¢ m.in. przy spalaniu materiatdw witokienniczych (posciel, bielizna,
materace). Powstajg poza tym zagrozenia spowodowane uszkodzeniem budynku, zawaleniem
si¢ $cian lub stropow. Chorzy ze wzgledu na stan zdrowia, a czesto 1 ograniczong sprawnos¢
fizyczng, nie sag w stanie przystagpi¢ do gaszenia pozaru, tym bardziej, ze sprzet
przeciwpozarowy znajduje si¢ poza pomieszczeniem przez nich zajmowanym. Dlatego tez
musi by¢ udzielana pomoc z zewnatrz.

W sali moze przebywa¢ jednoczesnie kilka oséb, w tym czes¢ niezdolnych do
samodzielnego opuszczenia t6zek. Chorzy ci sg w jeszcze wigkszym stopniu zagrozeni. Moga
tez mie¢ miejsce wypadki, ze do chwili przybycia strazy pozarnej personel szpitala nie zdotat
ewakuowac chorych np. z powodu gwattownego rozszerzania si¢ pozaru i duzego zadymienia.
Brak sprz¢tu ochrony drég oddechowych ogranicza tu dziatanie personelu szpitala w zakresie
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ratownictwa i ewakuacji. Powoduje to konieczno$¢ natychmiastowego nawigzania kontaktu
miedzy dowddcg strazy pozarnej, a kierownictwem szpitala.

Wypadki pozaréw, w wyniku ktérych powstaje posrednie zagrozenie dla zycia pacjentow
sg czeScie] notowane niz pozary stwarzajace bezposrednie zagrozenie dla zycia ludzkiego.
Zagrozenie posrednie jest wynikiem sukcesywnego rozprzestrzeniania si¢ pozaru powstalego
najczesciej w  pomieszczeniach  diagnostycznych, laboratoriach, magazynach lub
w pomieszczeniach zaplecza technicznego.

W tych wypadkach czynnikiem zagrozenia bezpieczenstwa beda przede wszystkim dym
iinne produkty spalania. Dziataja one szkodliwie na organizm ludzki. Nieznaczne nawet
zadymienie pomieszczen wyklucza przebywanie w nich osob, a ponadto dziata ujemnie na
psychike cztowieka i1 poteguje groze niebezpieczenstwa. Nalezy pamigtaé, ze przebywanie
okoto 15 minut w pomieszczeniu, gdzie stezenie tlenku wegla wynosi 0,2 mg/l powietrza
prowadzi do groznych zatru¢ (dopuszczalne stezenie 0,03 mg/1).

Zadymienie drog ewakuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy, a w miar¢ upltywu czasu
rowniez 1 pomieszczen dla chorych, powoduje ogoélne zagrozenie. Utrudnia, a czgsto nawet
uniemozliwia  opuszczenie  poszczegdlnych  pomieszczen lub  calego  budynku.
Niebezpieczenstwo zwigksza si¢ gdy pozarem zostaty objete materiaty wydzielajgce w procesie
spalania znaczne ilo$ci dymu i1 gazow.

Decyzje o ewakuacji ludzi i mienia z calego obiektu szpitala lub z jego cze$ci podejmuje
Dyrektor Szpitala lub osoba Kierujaca w danej sytuacji zagrozenia akcja ratowniczo-
gasnicza tj. w zastepstwie Dyrektora jego Zastepcy, Kierownik Dyzuru Szpitala,
az chwila przyjazdu shuzb ratowniczych Dowo6dca przybylej Jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Decyzj¢ te nalezy podejmowaé w oparciu o rozeznanie sytuacji i rozmiaréw pozaru. Nalezy
pamigtac przy tym:

e cwakuowac ludzi w pierwszej kolejnosci z pomieszczenia bezposrednio zagrozonego,

e okresli¢ kierunki 1 drogi ewakuacji,
e ustali¢ liczbe 0s6b do ewakuacji w miejsca wyznaczone dla ewakuowanych.

Na terenie oddziatu szpitalnego ewakuacj¢ pacjentow organizuje jego Ordynator, a w razie jego
nieobecnosci Zastgpcy Ordynatora lub Lekarz Dyzurny Oddziatlu. Ewakuacj¢ przeprowadza przy
pomocy podlegtego personelu medycznego oraz w razie potrzeb, innych pracownikow
skierowanych do pomocy przez kierujacego akcja ratowniczo-gasniczg na terenie szpitala.
Ewakuacje wspierajg sity i srodki wezwanych jednostek Panstwowej Strazy Pozarne;.

Prowadzenie ewakuacji pacjentow szpitala wymaga wykonania czynnosci:

e przygotowania pacjentow do opuszczania pomieszczen, informujac ich krotko o zaistniatej

sytuacji, kierunku i sposobie opuszczania pomieszczen,
e przygotowania do ewakuacji z pacjentami ich wlasnej dokumentacji medyczne;j,

e wyprowadzania pacjentow, pojedynczo lub w grupach i1 udaniu si¢ z nimi do
wyznaczonych miejsc ewakuacji,

e wynoszenia 0s6b niezdolnych do samodzielnego chodzenia stosujgc nosze, koce, a nawet
przenoszac chorych, zwlaszcza z oddziatow chirurgicznych wraz z t6zkami,
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e ratowania chorych w sytuacjach szczegdlnego zagrozenia, nawet przy uzyciu drabin
mechanicznych albo przystawnych, po ktérych zagrozone osoby beda wynoszone przez
strazakow,

e sprawdzenia czy wszyscy opuscili sale 1 inne pomieszczenia oddziatu,
e zapewnienia ewakuowanym pacjentom opieki 1 pomocy lekarskie;j.

e sprawdzenia obecnosci stanu osobowego oddziatu na miejscu zbiorki dla ewakuowanych t;.
pacjentow 1 pracownikow.

Zadania i obowigzki pracownikow administracji szpitala po ogloszeniu alarmu
ewakuacyjnego:

e wylaczy¢ z sieci wszystkie odbiorniki energii elektrycznej uzytkowane na stanowiskach

pracy,

e zabra¢ z pomieszczenia rzeczy osobiste,

e opusci¢ pomieszczenie zamykajagc drzwi — bez zamykania na klucz, ktéry powinien
pozosta¢ w zamku od strony zewngtrznej,

e udac si¢ niezwlocznie najkrotszg drogg na wyznaczone miejsce zbiorki (obecne przy
budynku Osrodka Geriatrycznego),

e oczekiwac na dyspozycje kierujacego akcja ratowniczo-gasniczg.

Po zorganizowaniu ewakuacji pacjentow kierujacy akcjg ratowniczo — gasniczg wydaje
decyzje o ewakuacji sprzetu medycznego i1 urzadzen. Sprzet o zasadniczym znaczeniu dla
szpitala znajduje si¢ zwykle w gabinetach diagnostycznych, salach operacyjnych, laboratoriach
1 pokojach zabiegowych. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze zabezpieczenie magazynow.

Do zadan tych kierownictwo szpitala przydziela strazakom osoby sposrod personelu, ktore
znaja sprzet, aparature i ich rozmieszczenie. Ulatwia to ewakuacje oraz prawidtowe wykonanie
demontazu aparatury i sprzetu oraz wiasciwe ich zabezpieczenie.

Stany wywotane pozarem 1 ewakuacja moga spowodowa¢ dodatkowe zagrozenia dla
zdrowia chorych. Moze okaza¢ si¢, ze tylko natychmiastowa pomoc udzielona przez lekarza
pozwoli unikng¢ ofiar w ludziach. Do tego jednak niezbedny jest sprzgt medyczny. Jesli nawet
szkody spowodowane pozarem da si¢ usunag¢ w stosunkowo krotkim czasie, to jednak nie
zapewni si¢ funkcjonowania szpitala, jesli ulegt zniszczeniu sprzgt oraz aparatura i dlatego
zabezpieczenie jej przez pracownikow szpitala, powinno w zasadzie postgpowaé niemal
roOwnoczesnie z ratowaniem ludzi.

Miejsca zbiorki dla os6b ewakuowanych z budynkéw:

Miejsca zbiorki oznakowane zostaty znakami zgodnymi z PN oraz zapewniaja dogodny dojazd
dla srodkow transportu samochodowego, w przypadku koniecznos$ci transportu pacjentow do
innych szpitali na terenie m. Wroclawia.

- dla budynku A — teren parkingu wewngtrznym poses;ji,

- dla budynku B — teren przy $cianie szczytowej dobudowy kuchni,

- dla budynku F — skwer przy budynku od strony wjazdu ul. Wegierska.

Maksymalna ilos¢ pacjentow podlegajacych ewakuacji z poszczegélnych budynkéw
zespolu szpitalnego

1. Budynek A, w ktérym zlokalizowane s3:
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Oddziat Ginekologiczno — Potozniczy o 112 t6zkach,
Oddziat Neonatologiczny o 64 t6zkach,
Oddziat Pediatryczno-Reumatologiczny o 26 t6zkach.
Lacznie z budynku ewakuacji podlega 202 pacjentow, w tym noworodki, niemowleta
i dzieci.
2. Budynek B, w ktorym zlokalizowany jest Oddzial Chorob Wewnetrznych 1 Geriatrii o 54
tozkach.
Z budynku ewakuacji podlega 54 pacjentow.
3.Budynek F- administracyjny:
Z budynku ewakuacji podlega 35 osdb, tj. pracownikow i interesantow.

Sposobem praktycznego sprawdzenia organizacji 1 warunkow ewakuacji ludzi sg ¢wiczenia
realizowane co najmniej raz na 2 lata na poszczegdlnych obiektach szpitala wspolnie
z Jednostkg Ratowniczo — Gasniczg PSP. Z praktycznego sprawdzianu ewakuacji sporzadzana
jest dokumentacja.

Ewakuacja mienia.

Decyzje¢ o ewakuacji mienia podejmuje kierujacy akcja ratowniczo — gasniczg i realizuje
ja przy udziale pracownikow szpitala.

W pierwszej kolejnosci ewakuacji podlega wysoko specjalistyczny sprzet i aparatura
medyczna bezposrednio zagrozona o znacznej wartosci materialnej, jak rowniez dokumentacja
medyczna 1 archiwalna. Obiekty zespotu szpitalnego wyposazone sg w liczny sprzet 1 aparaturg
medyczng. Poszczegbdlne oddziaty szpitala i dzialy administracji wyposazone sg w duzg ilo$¢
komputeréw —okoto 100 sztuk.

Ordynatorzy Oddzialow jak rowniez pozostali Kierownicy komodrek organizacyjnych
szpitala w oparciu o rozpoznanie zagrozen zobowigzani sg do podejmowania decyzji
o kolejnosci 1 sposobie ewakuacji lub zabezpieczenia urzadzen, sprzetu i aparatury medycznej
oraz innego wartosciowego wyposazenia znajdujacego si¢ w podleglych im obiektach
1 pomieszczeniach.

Miejsce sktadowania ewakuowanego mienia wyznacza Dyrektor Szpitala lub osoba
upowazniona.
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XIII. ETATYZACJA PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO dla obiektu Szpitala
Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wroclawiu

Ustalajac normatywy wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy uwzglednia si¢ funkcje
obiektéw, wystepujace instalacje, rodzaj sktadowanych materiatléw, ich warto$¢, ewentualnie
szkody popozarowe, mozliwo$¢ skutecznego operowania sprzgtem w razie zaistnienia potrzeby
oraz wysoko$¢ kosztow utrzymania i konserwacji sprz¢tu.

1. Obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprze¢t gasniczy w  zaleznosci
zakwalifikowania obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL, od wielko$ci obcigzenia
ogniowego, powierzchni oraz warunkéw szczegdlnych panujacych w obiekcie np.:
zagrozenia wybuchem.

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’ ) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczego6lnych:

a) na kazde 100 m > powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym:

o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Il lub ZL V,

e produkcyjnej i magazynowej o gestosci obciazenia ogniowego ponad 500 MJ/m ?

e zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

b) na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej niewymienionej wyzej z wyjatkiem

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

3. Przy ustaleniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac:

e gasnice pianowe, ptynowe lub proszkowe z tadunkiem proszku gasniczego ABC do
gaszenia pozaru grupy A: drewno, papier, tkaniny,

e gasnice proszkowe, plynowe lub $niegowe do pozaréw grupy B: ciecze palne, substancje
topigce si¢ pod wplywem temperatury (oleje, alkohol, ropopochodne, tworzywa
sztuczne),

e gasnice proszkowe lub $niegowe do gaszenia pozardéw grupy C: gazy palne - gaz ziemny,

e gasnice proszkowe (fadowane specjalnymi rodzajami proszkéw gasniczych) do pozarow
grupy D: (pozar metali - w tym przypadku substancje takie nie wystepuja),

e gasnice proszkowe lub $niegowe do pozarow grupy E: (urzadzen elektrycznych pod
napigciem i materiatoéw palnych bedacych w poblizu tych urzadzen).

4. W celu dokonania witasciwego doboru i rozmieszczenia podrecznego sprzgtu gasniczego
nalezy sporzadzi¢ normatyw (etatyzacj¢) tego sprzetu z uwzglgdnieniem:

e norm wyposazenia okreslonych przez przepisy,

e doboru rodzaju $rodka gasniczego,

e uprawnien oséb dokonujacych przegladow i napraw.

5. Eksploatowany sprzet winien by¢ kupowany oraz naprawiany w specjalistycznych zaktadach
serwisowych dysponujacych wykwalifikowang kadra, o wymaganych kwalifikacjach
1 umiejetnosciach.

6. Przegladow sprzetu nalezy dokonywaé w okresach okreslonych przez producenta
(serwisanta), jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku, w tym przeprowadzi¢ badania
parametrow wydajnosci i ciSnienia hydrantow wewnetrznych zgodnie z PN-EN 671 - 3.
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Weze stanowiace wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na S lat
poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne ciSnienie robocze.

Zasady rozmieszczania podrecznego sprzetu gasniczego.

1.0dlegtos¢ dojscia do sprzetu pozarniczego w budynkach i pomieszczeniach nie powinna by¢
wicksza niz 30m.

2. Sprzet pozarniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych:

przy wejsciach 1 klatkach schodowych,

przy przejsciach i korytarzach,

przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia,

w wypadku zlokalizowania sprz¢tu w miejscach mato widocznych lub wewnatrz

pomieszczen, nalezy oznakowa¢ drogi dojscia do sprzetu, a pracownikow

poinformowac o sposobie w jaki mozna uzyska¢ natychmiastowy dostgp do sprzetu.

3. W klatkach schodowych sprzet nalezy tak umieszczac, aby byt widoczny podczas schodzenia
z wyzsze] kondygnacji i nie utrudniat przejscia.

4. Odlegtos¢ sprzetu pozarniczego od styku dwoch $cian powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
a przy oknach i1 drzwiach dwukrotng szeroko$¢ skrzydta okna lub drzwi.

5. Do sprzgtu pozarniczego powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
odlegtos¢ sprzetu pozarniczego od konwencjonalnych zrodet ciepta (grzejniki, piece,
promienniki) nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

6. Dojscia do sprzetu pozarniczego i sprzet powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-N-
01256-4;1997. Znaki bezpieczenstwa.

7. Drogi 1 wyj$cia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN - N -01256-
5;1998. Znaki bezpieczenstwa.

W razie wystgpowania w obiekcie roznorodnych materiatow, docelowo wskazane jest
zabezpieczenie obiektu gasnicami skutecznymi przy gaszeniu pozarow grup A B C
w obecnosci urzadzen elektrycznych pod napigeciem np. gasnicami proszkowymi z tadunkiem
proszku gasniczego na bazie fosforanu amonu i1 siarczanu amonu. Rozwigzanie takie jest
optymalne tak ze wzgledu na uniwersalne dziatanie ww. gasnic jak 1 ze wzgledu na
zminimalizowanie kosztéw utrzymania podrecznego sprzetu gasniczego.

Przyktady oznakowania gasnic okreslajacego ich zastosowanie:

BC- gasnica proszkowa lub $niegowa przeznaczona do gaszenia pozardw cieczy palnych,
substancji stalych topigcych si¢ w skutek ciepta wytwarzajacego si¢ przy pozarze ( benzyna, alkohole,
oleje, smota, thuszcze, tworzywa sztuczne) i gazow w obecnosci urzadzen elektrycznych pod napigciem
do 1 kV,

AB - gasnica pianowa lub plynowa przeznaczona do gaszenia pozardw, ciat statych pochodzenia
organicznego, przy spalaniu ktorych obok innych zjawisk powstaje zjawisko Zarzenia (materiatami
palnymi w tej grupie sa: drewno, papier, tworzywa, tkaniny itp...) oraz pozary cieczy palnych
1 substancji statych, topigcych si¢ w skutek ciepta wytwarzajacego si¢ przy pozarze (benzyna, alkohole,
oleje, smola, thuszcze);

ABC- gasnica proszkowa przeznaczona do gaszenia pozaréOw cial statych pochodzenia
organicznego, przy spalaniu ktérych, obok innych zjawisk powstaje zjawisko Zarzenia (materiatami
palnymi w tej grupie sg: drewno, papier, tworzywa, tkaniny itp...), pozarow cieczy palnych i substancji
stalych, topigcych si¢ w skutek ciepta wytwarzajgcego si¢ przy pozarze (benzyna, alkohole, oleje,
smota, thuszcze); 1 gazOw w obecnosci urzadzen elektrycznych pod napigciem do 1 kV.

L 2R 2R 2R 2
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Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego
1. Budynek A - Oddziat Ginekologiczno - Potozniczy, Oddziat Neonatologiczny, Oddziat
Pediatryczno - Reumatologiczny:

L.p. Kondygnacja —pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj, typ sprzetu Ilos¢
kondygnacji — sztuk
pomieszczenia

1. |Piwnica 1253 m’

- korytarz GP -6 x ABC 3
- zespot pom. sterylizatorni GP -6 x ABC 1
- pom. sterowni klimatyzacji GP - 6 x ABC 1
- pom. wentylatorni I GP - 6 x ABC 1
- pom. wentylatorni II GP - 6 x ABC 1
- pom. rozdzielni NN GP - 6 x ABC 1
- pom. techniczne GP - 6 x ABC 1
2. |Parter 1077,6 m®

- korytarz GP - 6 x ABC 2
GP -4 x ABC 2

- zespot pom. rehabilitacji GP - 6 x ABC 1
- pom. centrali telefonicznej GS -5xBC 1
1 serwera UGS 1
- pom. serwera (tacznik) UGS 1

3. |I pietro 1080, 9 m*

- korytarz apteki GP -6 x ABC 2

- korytarz pom. pobytu dla matek GP -4 x ABC 1

- korytarz strona prawa GP -6 x ABC 2

- korytarz strona lewa przy kaplicy GP -6 x ABC 1(H)
4. |11 pietro 1177,5m’

- zespot pom. Bloku Operac. GP -6 x ABC 4-(2H)

- korytarz strona prawa GP - 6 x ABC 2

5. |1 pietro 1080,7 m”

- korytarz GP - 6 x ABC 5

6. |IV pietro 1057,9 m”

- korytarz GP - 6 x ABC 5

7. |V pietro 1030,6 m”

- korytarz GP - 6 x ABC 5

8. | VI pietro 10333 m’

- korytarz GP - 6 x ABC 5

9. Poddasze

- spocznik przy wejsciach z GP -6 x ABC 2
bocznych klatek schodowych

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne: po 3 szafki hydrantowe z zaworem & 25

mm zlokalizowane w korytarzach wszystkich kondygnacji

budynku oraz

zlokalizowana na poziomie poddasza — lewa strona ( tacznie 25 szt. ).

szafka
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2. Budynek B - Oddzialu Choréb Wewnetrznych 1 Geriatrii:

L.p. Kondygnacja — pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj, typ sprzetu Ilos¢
kondygnacji — sztuk
pomieszczenia
1. Piwnica z dobudowa kuchni: 1150 m*
- korytarz GP- 6 x ABC 2
- pom. rozdz. NN GP - 6 x ABC 1

2. Parter: 674,5 m’
- korytarz GP -6 x ABC 2
- zespot pom. diagn. RTG GP -4 x ABC 1
GS-5x BC 1

3. I pietro: 653,3 m"

- korytarz GP -6 x ABC 2
GP -4 x ABC 1
4. |1 pietro: 658,1 m*
- korytarz GP -6 x ABC 2
GP-4x ABC 1
5. |III pietro 661,35 m”
- korytarz GP -6 x ABC
GP -4 x ABC 1

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne: po 2 szafki hydrantowe z zaworem & 25
mm zlokalizowane w korytarzach wszystkich kondygnacji 2 klatek schodowych ( 10 szt.).

3. Budynek F - administracyjny:

L.p. Kondygnacja —pomieszczenie Powierzchnia Rodzaj, typ sprzetu llos¢
kondygnacji — sztuk
pomieszczenia

1. Piwnica: 81,7 m’

- strona lewa GP - 6 x ABC 1
- strona prawa GP -6 x ABC 1

2. Parter: 252 m’

- korytarz GP - 6 x ABC 3

3. I pietro: 246 m”

- korytarz GP -6 x ABC 1
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Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne: po 1 szafce hydrantowej z zaworem & 25
mm zlokalizowanej w korytarzach parteru 1 I pietra ( 2 szt.).

Blok kuchenny B1
e GP - 6x ABC - 2 szt.
e obiekt wyposazony jest w hydrant wewngtrzny: 1 szafka hydrantowa z zaworem & 25
mm zlokalizowana w korytarzu.
Budynek magazynu gazéw medycznych G ( tlenownia )
e rozpre¢zalnia tlen - GP — 6x BC - 1 szt.,
e rozprezalnia podtlenku azotu - GP — 6x BC - 1 szt.
Budynek techniczny C
e pomieszczenie rozdzielni gt. NN - GP — 6 x ABC- 1 szt.
e pomieszczenie agregatu pragdotworczego- GP — 6 x ABC- 1 szt.,
e przedsionek wejscia do pomieszczen biurowych i1 warsztatu aparatury med. - GP — 6 x
ABC- 1 szt.
Budynek socjalno - gospodarczy D
e przedsionek pomieszczen zaplecza socjalnego 1 gospodarczego - GP — 6x ABC- 1 szt.
Budynek bytej kotlowni E
e pomieszczenie archiwum - GP — 6x ABC- 2 szt.,
e pomieszczenie warsztatu hydraulicznego - GP — 6x ABC- 1 szt.,
e pomieszczenie warsztatu elektrycznego - GP — 6x ABC- 1 szt.
Budynek magazynowy z portiernig P
e GP - 6x ABC- 1 szt.
Podjazd
e pomieszczenie pomp prozniowych - GP — 6 ABC - 1 szt.,
e pomieszczenie sprezarkowni - GP — 6 ABC - 1 szt.,
e pomieszczenie archiwum Dziatu Sprzedazy Ustug Medycznych 1 Statystyki - GP — 6x
ABC- 1 szt.
e Pomieszczenie archiwum Dziatu Technicznego - GP — 6x ABC- 1 szt.
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XIV. ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Instrukcja przeciwpozarowego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

Przez prace pozarowo niebezpieczne rozumie si¢ prace remontowo-budowlane zwigzane
z uzyciem otwartego ognia prowadzone wewnatrz budynku, na przylegtych do nich terenach
oraz placach, a takze wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach
zagrozonych wybuchem lub pozarem. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
powstanie pozaru lub wybuchu.

Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pozarowo Kierownik Dzialu Technicznego
Szpitala przekazuje wykonawcy teren, na ktérym prowadzone beda prace czynigc wykonawce
odpowiedzialnym za wlasciwe i1 zgodne z przepisami zabezpieczenie prowadzonych prac.
Przekazanie terenu nalezy wykona¢ pisemnie na druku — Zatacznik nr 4, stanowigcym rowniez
zezwolenie na podjgcie prac.

Obowiazki pracownikow prowadzacych prace spawalnicze w zakresie
przeciwpozarowym
1. Do obowigzkow pracownikow wykonawcy nadzorujacych prace spawalnicze nalezy:
¢ posiadanie znajomoS$ci obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych oraz nadzorowanie
przestrzegania tych przepisow przez podlegtych mu pracownikow,
¢ dopilnowanie, aby przed przystgpieniem do pracy wykonane zostaly wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego obiektu (pomieszczenia) lub stanowiska
spawalniczego,
4 sprawdzanie zabezpieczenia przeciwpozarowego stanowisk spawalniczych,
4 udzial w kontroli stanowisk, budynkow (pomieszczen), po zakofczeniu prac
spawalniczych.
2. Do obowigzku spawacza nalezy:
4 posiadanie znajomos$ci obowigzujacych  przepisow  przeciwpozarowych, obshlugi
podrecznego sprzetu pozarniczego, oraz zasad postgpowania na wypadek zaistnienia
pozaru,
sprawdzenie przed przystagpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego toku prac,
Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego ustalonych dla
danego rodzaju prac spawalniczych,
sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko spawalnicze zostato
wyposazone w odpowiedni sprzet pozarniczy,
rozpoczynanie prac spawalniczych tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia wzglednie
na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujacego tokiem robot,
poinstruowanie pomocnikdw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju robot spawalniczych,
przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow umozliwiajacych
powstanie pozaru i zameldowanie o tym bezposredniemu przetozonemu,
meldowanie bezposredniemu przelozonemu o zakoficzeniu prac spawalniczych oraz
informowanie o =zaistniatych faktach zainicjowania ognia, a ugaszonego w toku
wykonywania czynno$ci spawalniczych,

® & & o o oo o
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doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia czy podczas spawanie nie zainicjowano pozaru,
wykonywanie wszelkich polecen przetozonych 1 organow kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac spawalniczych.

Pomocnik spawacza powinien:
znac 1 przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe, a takze wytyczne w tym zakresie okreslone
dla danego rodzaju rob6t spawalniczych,
zna¢ sposoby uzycia podrgcznego sprzg¢tu pozarniczego, oraz zasady postepowania na
wypadek powstania pozaru,
obserwowa¢ podczas spawania, gdzie spadajg rozpryski spawalnicze, likwidowaé
zauwazone zrodla ognia, oraz meldowac o tych faktach natychmiast spawaczowi,
wykonywa¢ wszelkie polecenia spawacza, oraz organow kontrolnych w zakresie
przeciwpozarowego zabezpieczenia stanowiska pracy, na ktérym bedzie pracowat lub
pracuje,
sprawdzi¢ kazdorazowo, czy podrgczny sprzet pozarniczy przeznaczony do zabezpieczenia
stanowiska spawalniczego 1 jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego uzycia,
po zakonczeniu pracy sprawdzi¢ wspolnie ze spawaczami stanowisko pracy i1 jego
otoczenie, czy w trakcie prac spawalniczych nie zainicjowano pozaru.
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3.

4.

Sprzet pozarniczy i Srodki gasnicze

. Kazde stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone w sprawne technicznie sprzet

pozarniczy, umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru w zarodku.

. Jezeli prace spawalnicze s3 wykonywane w budynkach (pomieszczeniach) pozarowo

niebezpiecznych, kazde stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone w 1 gasnice
proszkowa 1 1 koc gasniczy, o ile warunku szczegdlne nie przemawiajg za koniecznos$cig
zastosowania innych rodzajow 1 ilosci sprz¢tu pozarniczego lub srodkow gasniczych.

W budynkach posiadajacych palne elementy budowlane, kazde stanowisko spawalnicze
powinno by¢ wyposazone w 1 hydronetke 1 koc gasniczy.

Jezeli w obiektach wystepuja urzadzenia elektroenergetyczne pod napigeciem, to stanowisko
spawalnicze nalezy wyposazy¢ dodatkowo w 1 gasnice proszkowa lub $niegowa.

5.W przypadku zapalenia butli z gazami technicznymi nalezy stosowa¢ gasnicze proszkowe,

gasnice $niegowe (COy), koce gasnicze lub silne prady wody.

Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru

1. W przypadku powstanie pozaru nalezy:

Neoooeo o

zaalarmowac¢ dostepnymi $rodkami najblizsza jednostke strazy pozarnej oraz powiadomié
znajdujace si¢ w poblizu osoby o zaistnialym zdarzeniu,

zorganizowac ewakuacje zagrozonych ludzi,

przystapi¢ do likwidacji pozaru za pomoca posiadanego sprz¢tu pozarniczego,

usung¢ z miejsca pozaru butle z gazami technicznymi i sprzet spawalniczy,

z chwilg przybycia strazy pozarnej podporzadkowac si¢ dowodcy akcji gasnicze;.

Do czasu przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej organizacja dzialan nalezy do
kierownika robot spawalniczych lub osoby odpowiedzialnej za nadzor nad catoksztattem
prac w danym budynku (obiekcie).
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XV. ORGANIZACJA I ZASADY ZAPOZNAWANIA PRACOWNIKOW
Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI
. Udziat w szkoleniu przeciwpozarowym jest obowigzkiem wszystkich pracownikow.
. Szkolenie przeciwpozarowe ma na celu przygotowanie pracownikow w zakresie:
—znajomosci zagrozen wystepujacych na wilasnych stanowiskach pracy oraz na terenie
Szpitala,
—poznanie szczegdtowych zasad bezpiecznej pracy, oraz zapobieganie zagrozeniom,
—umiejetnosci reagowania na zaistniale zagrozenia witasne 1 otoczenia,
—realizacji czynno$ci zwigzanych z likwidacjg zagrozen.
Szkolenie powinno by¢ prowadzone w dwdch etapach:
Szkolenie wstepne
- dla nowozatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.
Forma szkolenia - instruktaz, prowadzony przez osob¢ posiadajaca stosowne
kwalifikacje 1 umiejetnosci.
Szkolenie wewnetrzne
- dla wszystkich pracownikow organizowane w czasookresie i ilosci godzin ustalonych
przez inspektora ochrony przeciwpozarowe;.
Forma szkolenia - wyktady i ¢wiczenia prowadzone przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje 1 uprawnienia.
3.Pracownicy uczestniczacy w szkoleniu obowigzani sg do ztozenia o§wiadczenia o zapoznaniu
si¢ z tematyka zagadnien bedacych przedmiotem szkolenia przeciwpozarowego.
Oswiadczenie przechowuje si¢ w aktach osobowych pracownika.

N —

TEMATYKA SZKOLENIA WEWNETRZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

dla pracownikow Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wroclawiu.

1. Akty prawne normujgce zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2.Zagrozenia pozarowe 1 inne wystepujace w obiektach Szpitala oraz przyczyny powstawania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

3. Obowiazki pracownikow w zakresie zapobiegania 1 zwalczania pozarow oraz innych
miejscowych zagrozen.

4. Obowiazki pracownikéw w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

oraz organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi i mienia.
. Podreczny sprzet 1 srodki gasnicze, techniczne $rodki zabezpieczenia ppoz.
6. Zasady postugiwania si¢ podrecznym sprzgtem gasniczym.

W
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Rozdzielnik
Rodzaj dokumentu Komérka organizacyjna/osoba
otrzymujaca dokument
Oryginat (wersja papierowa wraz | Kierownik Dziatu Certyfikacji i Akredytacji
z podpisami)
Wersja elektroniczna do samodzielnego | Komorki Szpitala wedlug potwierdzenia
druku wystania przez sekretariat drogg e-mail

(potwierdzenie dostgpne u  Kierownika

Dziatlu Certyfikacji i Akredytacji)

Oswiadczenia pracownikow

(komorka organizacyjna Szpitala - pieczatka)

Oswiadczam, ze zapoznalam/zapoznalem si¢ z trescia dokumentu:
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - wydanie III

i zobowiazuje si¢ do jego stosowania.

Imi¢ i Nazwisko

Stanowisko Data Podpis
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