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. Wroctaw 16 grudnia 2022r.
PROTOKOL

z rocznej konserwacii i pomiaru parametréw instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w obiekcie;

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
ul. Warszawska 2 we Wroctawiu

1. Warunki techniczne:
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami @ 25 oraz zaworami hydrantowymi g 52
a) Zasilanie - z sieci zewnetrznej jednostki osadnicze), przez zestaw pompowy podnoszagy ci$nienie w instalacji hydrantowej.-budynek ginekologii
b) Zasilanie - z sieci zewnetrznej jednostki osadnicze] - budynek chorob wewnetrznych i geriatrii oraz przychodni
2. Konserwacje i pomiary przeprowadzili
1) Grzegorz Bana$
2)  Adrian Banas
,0s0ba kompetentna’ w rozumieniu pkt. 3.3, PN-EN 671-3.
Pomiar przeprowadzono przy uzyciu urzadzenia HYDRO-TEST i elektronicznego urzadzenia pomiarowego do badania hydrantow wewnetrznych i
zewnetrznych firmy KRESAF
3. Program badan:

a)  Pomiar ci$nienia i wydajnosci poboru wody z uwzglednieniem wymaganych warto$ci minimalnych, zasady jednoczesno$ci poboru wody, $rednicy
dyszy zastosowanej pradownicy - okreslone w §22 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraci z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

b)  Przeglad hydrantow wg procedury okreslonej w PN-EN 671-3.

4, Tabela pomiaréw;

Lp. Hydrant Wydaj wodna | Cisnieni | Cisnieni Uwagi
no$¢ ) e e
g [dm? wyptywu | statyczn
B [Mpa} ew
instalacii
[Mpa]
Zmier | Wyma
zona | -gana
1 2 3 41 5 6 7 8
1. | H-1/1 piwnica 25 | 212 | 1,00 | 048 0,71 | waz pétsztywny 25 30m spr.20620 , pradownica PWZ-25
2. | H-1/2 parter 25 | 2,03 | 1,00 0,46 0,69 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
3. [H-1/31 pietro 25 [ 1,90 | 1,00 0,45 0,66 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
4. |H-1/41l pietro 25 [ 1,80 | 1,00 0,43 0,64 [waz pdisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
5. | H-1/51ll pietro 25 | 1,71 | 1,00 0,41 0,62 [waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
6. [H-1/6 IV pietro 25 - 1,00 - COVID | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
7. [H-1/TV pietro 25 | 1,50 | 1,00 0,38 0,59 [waz pbisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
8. [H-1/8 VI pietro 25 | 140 | 1,00 | 0,36 0,56 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25




9. [H-2/1 piwnica 25 | 210 | 1,00 0,48 0,70 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
10. [ H-2/2 parter 25 | 2,03 | 1,00 0,46 0,68 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 |, pradownica PWZ-25
11. [H-2/3 | pietro 25 11,92 | 1,00 0,44 0,66 | waz pélsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
12. | H-2/4 1l pietro 25 | 1,92 | 1,00 0,44 0,66 | waz polsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
13. | H-2/5 Il pietro 25 |1 1,70 | 1,00 0,41 0,62 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
14. | H-2/6 IV pietro 25 [ 168 | 1,00 | 040 0,60 |waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
15. | H-2/7 V pietro 25 | 1,50 | 1,00 0,38 0,58 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
16. | H-2/8 VI pietro 25 [ 1,35 [ 1,00 | 0,36 0,56 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
17. | H-3/1 piwnica 25 | 210 | 1,00 0,48 0,70 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
18. | H-3/2 parter 25 | 2,00 | 1,00 0,46 0,68 |waz péisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
19. [H-3/3 | pietro 25 | 1,90 | 1,00 | 0,44 0,66 | waz pélsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
20. | H-3/4 1| pietro 25 | 1,70 | 1,00 0,41 0,62 | waz polsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
21. | H-3/5 1l pietro 25 [ 1,70 | 1,00 0,41 0,62 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
22. | H-3/6 IV pietro 25 | 1,59 | 1,00 0,40 060 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
23. [ H-3/7 V pietro 25 | 1,50 | 1,00 0,38 0,58 [ waz potsztywny 25 30m spr.2020 |, pradownica PWZ-25
24. | H-3/8 VI pietro 25 |1 140 | 100 | 0,36 0,56 [ waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
25. |H-3/9 25 | 1,35 | 1,00 | 0,34 0,54 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
maszynownia
Zawory hydrantowe

26. [ ZH-1/1 piwnica 52x | 3,40 | 2,50 0,47 0,70

2
27. | ZH-1/2 parter 52 | 3,35 | 250 | 045 0,68
28. | ZH-1/3 | pietro 52 | 3,30 | 250 | 044 0,66
29. | ZH-1/4 1l pietro 52 | 3,20 | 2,50 0,43 0,64
30. [ ZH-1/5 NIl pietro 52 [ 315 | 250 | 042 0,62
31. [ZH-1/6 IV pietro 52 [ 2,80 | 250 [ 041 0,60
32. | ZH-1/7 V pietro 52 | 270 | 250 | 0,40 0,58
33. | ZH-1/8 VI pigtro 52x | 2,80 | 2,50 0,39 0,56

2
34. | ZH-2/1 piwnica 52x | 290 | 250 | 047 0,70

2
35. | ZH-2/2 parter 52 | 2,80 | 2,50 0,45 0,68
36. | ZH-2/3 | pietro 52 | 2,70 | 250 | 0,44 0,66
37. | ZH-2/4 |l pigtro 52 | 2,80 | 250 | 043 0,64
38. | ZH-2/5 |Il pietro 52 | 2,80 | 2,50 0,42 0,62
39. [ ZH-2/6 IV pietro 52 | 2,70 | 2,50 0,41 0,60
40. | ZH-2/7 V pietro 52 | 280 | 250 | 040 0,58
41. | ZH-2/8 VI pietro 52x | 2,80 [ 250 | 0,40 0,58

2
42. | ZH-3/1 piwnica 52x | 2,70 | 2,50 0,47 0,70

2
43. | ZH-3/2 parter 52 | 2,80 | 2,50 0,45 0,68
44. | ZH-3/3 | pietro 52 | 2,80 | 2,50 0,44 0,66
45. | ZH-3/4 |l pietro 52 | 280 | 250 | 043 0,64
46. | ZH-3/5 Il pietro 52 [ 2,80 | 2,50 0,42 0,62
47. | ZH-3/6 IV pietro 52 | 2,80 | 2,50 0,41 0,60
48. | ZH-3/7 V pietro 52 |1 280 | 250 | 0,40 0,58
49. | ZH-3/8 VI pietro 52 | 280 | 250 | 047 0,56
50. [ ZH-3/9 52 | 2,80 | 2,50 0,47 0,56

maszynhownia
Blok chor6b wewnetrznych i geriatrii,

51. [ H-4/1 piwnica 25 11,40 | 1,00 0,24 0,35 [ waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
52. | H-4/2 piwnica 25 | 1,30 | 1,00 0,23 0,34 [waz polsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
53. | H-4/3 paretr 25 | 1,20 | 1,00 0,22 0,32 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
54. | H-4/4 parter 25 | 1,20 | 1,00 0,22 0,32 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
55. | H-4/5 | pietro 25 | 1,18 | 1,00 0,21 0,30 | waz polsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
56. | H-5/11 pietro 25 |1 119 | 1,00 0,21 0,30 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
57. | H-5/2 1l pietro 25 [ 1,25 | 1,00 0,22 0,33 [waz polsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25

b




58. | H-5/3 Il pietro 25 | 115 | 1,00 0,21 0,32 | waz pisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
59. [ H-5/4 Il pietro 25 | 1,00 [ 1,00 0,20 0,28 | waz pOisztywny 25 30m 2014 , pradownica PWZ-25
60. | H-5/5 1l pietro 25 | 1,00 | 1,00 | 0,20 0,28 |waz polsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
Przychodnia Geriatryczna
61. | H-6/1 25 | 115 | 1,00 | 0,23 0,38 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
62. [ H-6/2 25 | 1,15 | 1,00 0,23 0,38 | waz potsztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-25
Kuchnia centralna
63. |H-7/2 25 | 1,20 | 1,00 0,25 0,41 | waz poisztywny 25 30m spr.2020 , pradownica PWZ-
25
§. Tabela wynikéw:
L. Rodzaj badan Wynik
$ . | Sprawdzenie wydajnosci poboru | Spefnia wymogi okreslone w §22 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
wody na wylocie pradownicy przeciwpozarowe budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw dla hydrantow dia hydrantéw 52
2. | Sprawdzenie ciSnienia Spelnia wymogi okreslone w §22 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow dia hydrantow dla hydrantow 52
3. | Sprawdzenie wydajnosci podczas | Speinia wymogi okreslone w §23 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony
jednoczesnego poboru wody przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw dla hydrantéw dia hydrantdw 52
4. |Inne Weze stanowiace wyposazenie hydrantow nalezy poddaé badaniu na maksymalne ci$nienie raz na pie¢ lat.

6. Przeglad hydrantow wg zakresu okreslonego w PN-EN 671-3:

Lp Rodzaj badan Wynik! UwagP?
0 =z
o
ESES
1 2 3 4 5
1 | Sprawdzenie, czy urzadzenie nie jest zastawione, niguszkodzone, elementy nie sg +
skorodowane lub przeciekajace
2 | Instrukeje obstugi sq czyste i czytelne +
3 | Hydrant wyraznie oznakowany +
4 | Mocowania do $ciany (elementu nosnego) sa odpowiednie do ich przeznaczenia i +
pewnie zamontowane
5 | Wyptyw wody jest rownomiemy i dostateczny wedlug wskazan zastosowanego +
urzadzenia pomiarowego
6 | Zastosowany miemnik cignienia pracuje prawidiowo i w swoim zakresie pomiarowym +
7 | Waz na calej diugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksziatcen, zuzycia czy +
peknigc
8 | Zaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowego typu i wiasciwie zacisniete +
Zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach
Dla wychylnego zwijadta wezowego, zwijadio obraca sig fatwo i wychyla sie o 180°
Dla zwijadel automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidiowa, praca
dodatkowego serwisowego zaworu odcinajaceqo jest wiasciwa
12 | Stan przewodow rurowych zasilajacych wode +
13 | Stan szafek (czy nie nosza oznak uszkodzenia i czy drzwi szafki tatwo sie otwieraja) +
14 | Rodzaj pradownicy, czy fatwo sie nig postugiwaé +
14 | Prawidtowo$¢ zamontowania i pracy prowadnicy weza +
16 | Gotowos¢ hydrantu do natychmiastowego uzycia +

H-111

1 We wiasciwej kolumnie wstawic znak [+]. Jezeli danej pozycii nie poddawano ocenie - wstawié znak [-]
2 Jezeli jeden lub kilka hydrantéw nie spelnia kryteriow — podaé nr hydrantu i rodzaj usterki
3
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Przychodnia Geriatryczna

H-6/1 H-6/2 H-7/1 kuchnia Widok sterowania pomp

Whioski: hydranty spetniaja wymogi okreslone w PN - sprawne

Nastawy na zestawie pompowym winne by¢ takie aby cisnienie na zaworach hydrantowych nie przekraczato 0,7 MPa .

Sgecjal-ista
ds. zarzadzania kryzysowego
mgr Grzegorz Banas
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