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NUMER: 282/23/DN80
Typ: sie€ hydrantowa DN 80
Wykonawca
"SPEC-POZ" Serwis Przeciwpozarowy
Oginskiego 15
58-506 Jelenia Gora
Zleceniodawca:
Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich
Sudecka 15
58-520 Janowice Wielkie
Adres wykonania:
J.W.
Data wykonania badania: 2023-02-28
Data nastepnego badania: 2024-02-28
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

» Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarow veh,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010z, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
109, poz. 719) z péiniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67),

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;.

* Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przecipozarowe podziemne.

* Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przecipozarowe nadziemne.

¢« WBO/04/06 i 07/CNBOP:2006 Wymagania badania i kryteria oceny hydrantow poZarowych
nadziemnych i podziemnych,

¢ PN-EN ISO 5167-1:2004 - wersja angielska. Pomiary strumienia plynu za pomoca zwezek
pomiarowych wbudowanych w rurociag

¢ PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzvtkowe | badania
sprawdzajgce -- Czesé 6 Hydranty

11, WYMA GANIA NORMOWE
Cinienie na zaworach hydrantowych

Podezas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, polozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosé i opory hydrauliczne, nie moze byé mniejsze niz 0,2
MPa,

Wydajnos¢ nominalna hydrantéw izaworow hydrantowych
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnglrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podezas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy

nominalnej (DN), powinna wynosic, co najmniej:
* hydrantu zewnetrznego DN80 (nadziemny/podziemny) — 5,0 dm’ s J. osadnicze
* hydrantu zewnetrznego DN8O (podziemny) — 10,0 dm>s
* hydrantu zewnetrznego DN80 (nadziemny) - 10,0 dm’s
* hydrantu zewnetrznego DN100 (nadziemnv) - 15,0 dm>s
* hydrantu zewnetrznego DN150 (nadziemny) - 20,0 dm*is
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IIEMETODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaiu zgodnie obejmowala;

oglgdziny zewnetrzne instalaciji,

sprawdzenie wymiaréw pizy pomocy przyrzadow pomiarowych,

sprawdzenie podlaczenia weza przy pomocy klucza do lacznika,

pomiar cishienia statvcznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hvdrantowego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy tzw. "zerowvm
wyplywie”,

pomiar cisnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zawom hydrantow ego,
odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie cisnienia na manometrze przy ustalonvm
wyplywie za pomoca odpowiednio dobranej dyszy,

okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzonego metoda analitvezna, wvkorzystujae do
tego wzor Q =k * pierwiastek z H ,gdzie:

o Q - Nateienie wyptywu [dm3fmin]

o H - cisnienie dynamiczne [Bar]

o k -wspolezynnik dyszy wg. nomy
(dotyczy wewnetrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajnosci podezas jednoczesnego
poboru wody z dwoch najniekorzystiej potozonych pod wzgledem hyvdraulicznym punktow
na jednej kondvgnacji lub w jednej strefie poZarowej (PN-EN 1074-6:2009 )

W czasie pomiaru dokonano odezytu cisnienia statycznego przy zamknigtvm zaworze kulowym i
cisnienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.

"SPEC-POZ" Serwis Przeciwpozarowy 888328328
Oginskiego 15 specpoz@poczta.fm
58-506 Jelenia Géra
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Wykonawca

"SPEC-POZ" Serwis Przeciwpozarowy

Oginskiego 15

IV. WYNIKI POMIAROW HYDRANTOW

58-506 Jelenia Gora

Zleceniodawca:

Wojewodzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, Sudecka 15

58-520 Janowice Wielkie

LP.| HYDRANT | DYSZA | CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSG! WYNIK OPIS
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Is) LOKALIZACJA
{MPa) {MPa}
3 80 26 043 0,10 7.05 NIE hz1
: : ’ SPELNIA
NIE
2 80 26 0,45 0,10 7,08 SPELNIA hz?2
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V. WNIOSKI

- Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu NIE SPELNIA wymagan norm i
przepisow wskazanych w punkcie [ niniejszego protokolu w zakresie parametrow
technicznych cisnienia i wydajnosci wodnej.
+ Wartos¢ ci$nienia dynamicznego dla najbardziej nickorzystnego pomiaru wynosi 0,099
MPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci okre$la si¢ jako

niewystarczajgce.

- Wartos¢ wydajnosci woduej z hydrantu zewnetrznego przy dyszy 26 mm wynosi 7,05

litra/s, przy wartosci normowej
niewystarczajace.

VI. UWAGI I ZALECENIA

Pomiary zostaly wykonane pizez:

« BPEC-POY =

SERWIS PRZECIWPOZAROWY
Mariuttd pfotyka
58-506 JEELRI L GORA

1, Ogiﬁskieﬁo 5, 1], 8838.328.328
NIF61L124 4895

10,00 litra/s zatem parametry techniczne okresla si¢ jako

Data wykonania badania: 2023-02-28
Data nastepnego badania: 2024-02-28
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