D-05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOSCI
WARSTWA WIAZACA | PODBUDOWA

D-05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O
WYSOKIM MODULE SZTYWNOSCI WARSTWA WIAZACA
| PODBUDOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni z betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnosci, dla inwestycji:

»Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wigzacej i podbudowy z betonu asfaltowego WMS (o wysokim module
sztywnosci ) wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 2014 —czgs¢ 1 [65] 1 WT-2 2016 — cze§¢ II [66] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrolg¢ produkcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.2.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Warstwa Kategoria
Mieszanki o wymiarze D", mm
ruchu
Podbudowa KR 3-7 AC WMS 22
Wiazaca KR 3-7 AC WMS 16
i wyrbwnawcza

Y Podzial ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.

Ze wzgledow technicznych wbudowana warstwa musi posiada¢ minimalng grubo$¢ jak podano w Dokumentacji
Przetargowe;.

Zamawiajacy wymaga aby uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej byto odpowiednio dostosowane do
wykonania warstwy w jednym ciggu technologicznym o grubosci nie mniej niz 8 cm.

Powyizsze ustalenia i zasady okreslono dla:

- warstwy wigzacej z AC WMS 16 PMB 25/55-60, gr. 8,0 cm, konstrukcja 1,

-warstwy podbudowy zasadniczej z AC WMS 22 PMB 25/55-60, gr. 10 cm, konstrukcja 1;

zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralng a podbudowsa.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrozniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — jeden z przedziatdéw okreslajacych ruch projektowy od KR1 do KR7 w zaleznos$ci
od sumarycznej liczby osi rownowaznych 100 kN w okresie projektowym wg ,,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i1 potsztywnych” GDDKIiA [69].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d >2 mm.
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1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktoérego wigksza czg¢s¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
— kruszywo, ktore sklada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz
dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
AC WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

MOP - miejsce obstugi podroéznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materialy do betonu asfaltowego AC 22 WMS

Warstwa Kategoria ruchu

Materiat KR34

Podbudowa PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltowe

Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a, 7 wg WT-1: 2014

Wiazaca ] PMB 25/55-60
i wyréwnawcza Lepiszcza asfaltowe

Kruszywa mineralne Tablice 8,9, 10, 11 wg WT-1:2014

Lepiszcza asfaltowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tabelach 4a, 4b i 5.

Tablica 4a. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego polimerami (polimeroasfaltu) wg
14023:2011/Ap1:2014-04 [63a]
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Gatunki asfaltow

Wymaganie Wiaciwodé Metoda Jed- modyfikowanych
podstawowe badania nostka | 10/40 — 65
wymaganie klasa
Konsystencja w posrednich PN-EN 1426 | 01
temperaturach Penetracja w25°C ’ 10-40 2
. [21] mm
eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich
temperaturach Temperatura mi¢knienia PN-EN 1427 °C >65 5
: [22]
eksploatacyjnych
Sila rozciggania (mata PN-EN 13589
ks ?fzci ania) [55]PN-EN | J/em®> |>2w10°C |6
Pre a8 13703 [57]
Kohezia Rozcigganie bezposrednie w fsl\gliEN 11);5_87
J 5°C (rozciaganie 100 Jjem®* | NPD* 0
mm/min), EN 13703
[57]
Wahadlq Vialit (metoda PN-EN 13588 J/em? NPD* 0
uderzenia) [54]
Statos¢ konsystencji . PN-EN o
(odpornos¢ na starzenie wg Zmiana masy 12607-1 [28] & =05 3
PN-EN'12607-1 lub -3 [28] Pozostata penetracja g\lIiEN 1426 % > 60 7
Wzrost temperatury PN-EN 1427 | . C <3 )
migknienia [22] -
SR PN-EN ISO o
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu 2592 [63] C >235 3
Temperatura tamliwosci le\gliEN 125931 oc <-10 5
Nawrét sprezysty w 25°C FSI\IIiEN 13398 % > 60 4
Nawrot sprezysty w 10°C NPD* 0
PN-EN 14023
Zakres plastycznosci [59] Punkt °C NPD* 0
5.19
. . PN-EN 13399
Stabilno$¢ magazynowania. [52]
Rgznlga t.emperatur PN-EN 1427 C <5 2
migknienia [21]
Wymagania PN-EN 13399
dodatkowe Stabilno$¢ magazynowania. | [52] 0,1 NPD* 0
Rdznica penetracji PN-EN 1426 | mm
[21]
Spadek temperatury PN-EN
micknienia po starzeniu wg 12607-1 [28] | , C TBR® 1
PN-EN 12607 -1 lub -3 PN-EN 1427
[28][29] [22]
Nawrot sprezysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 12607- | PN-EN >50 4
1 lub -3 [28] 12607-1 [28] o
Nawro6t sprezysty w 10°C po | PN-EN 13398 ’
starzeniu wg PN-EN 12607- | [51] NPD? 0
1 lub -3 [28]

*NPD — No Performance Determined (wlasciwos¢ uzytkowa nie okre$lana)
" TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 4b. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg
14023:2011/Ap1:2014-04 [63a]

| Wymaganie

| Whasciwos¢

| Metoda

| Jednost | Gatunki asfaltow modyfikowanych
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podstawowe badania ka polimerami (PMB
25/55-60
wymag | klasa
anie
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426
temperaturach w 25°C [21] 0.1'mm | 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427 oC > 60 6
temperaturach mig¢knienia [22]
eksploatacyjnych
Sila rozciggania PN-EN 13589
L. [55] 2 >2w
(maa p;fl‘ii;‘)"sc PN-EN 13703 | V™ | feec | ©
Rozcigganie PN-EN 13587
Kohezja bezposrednie w [59] 2 a
5°C (rozciaganic | PN-EN 13703 | /em™ | NPD™ 0
100 mm/min) [57]
Wahadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 J/em? NPD* 0
. [54]
uderzenia)
Statos¢ . PN-EN 12607- | ,
Konsystencji Zmiana masy 1 [31] % <05 3
(odpornosc Pozostata PN-EN 1426 o
na starzenie wg penetracja [21] & 260 7
PN-EN 12607-1 Wzrost
lub -3 [28] temperatury PN-EN 14271 oc <8 2
Sy [22]
mig¢knienia
s Temperatura PN-EN ISO o
Inne wiasciwosci zaptonu 2592 [63] C >235 3
Tem.pera’tu'ra PN-EN 12593 | . C <-10 5
famliwos$ci [29]
Nawrot sprezysty | PN-EN 13398 | |
w 25°C [51] & 260 |4
\I,\Ivalvé?ct sprezysty NPD* 0
PN-EN 14023
lelgeiznoéci [59] °C NPD* 0
plasty Punkt 5.1.9
Stbilnosc 1 pNEN 13399
magazynowania. [52]
Roznica °C <5 2
Wymagania temperatur PN-EN 1427
dodatkowe micknienia [22]
Stabilnosé¢ PN-EN 13399
magazynowania. | [52] a
Roznica PN-EN 1426 | O-1mm | NPD™ 0
penetracji [21]
Spadek
temperatury PN-EN 12607-
micknienia po 1 [28] o b
starzeniu wg PN- | PN-EN 1427 ¢ TBR 1
EN 12607 -1 lub | [22]
-3 [28][29]
Nawro6t sprezysty | PN-EN 12607- |
w 25°C po 1 28] & 250 |4
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starzeniu wg PN- | PN-EN 13398
EN 12607-1 lub [51]

-3 [28][29]
Nawro6t sprezysty
w 10°C po sta-

rzeniu wg PN-EN NPD* 0
12607-1 lub -3
[28][29]

? NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana)
" TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltow wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [62a]

Jedno asfalt asfalt
Lp. | Wiasciwosci stka Metoda MG 20/30-64/74 MG 35/50-57/69
badania wymagani | Klasa wymaga | klasa
e nie
I | Penctracja w 0.1 1 pNEN 1426 [21] | 20230 2 35:50 |3
25°C mm
2| Temperatuwraoc | pNpN1427[22] |64e74 | ? s7.60 | !
migknienia
3 Indeks penetracji PN-EN 13924-2 +0,3 do 3 +0,3 do 3
) [64] +2,0 +2,0
4 Temperatura oC PN-EN ISO 2592 250 4 5250 4
zaptonu [63]
5 Rozpuszczalno$¢ | % PN-EN 12592 [28] | 299.,0 2 >99.0 2
6 Temperatura
famliwosci °C PN-EN 12593 [29] | <-10 3 <-10 3
Fraassa
7 Lepkosc
dynamiczna w Pa's PN-EN 12596 [27a] | =1500 5 >1500 5
60°C
8 Lepkos¢ 2 brak
kinimatyczna wo | / PN-EN 12595 [29a] Brak , 0 wymaga | 0
135°C s wymagan A
Wiasciwosci po starzeniu
9 Pozostata
penetracja po % PN-EN 1426 [21] >60 3 >60 3
starzeniu
10 | Wzrost temp.
micknienia po °C PN-EN 1427 [22] <12 4 <10 3
starzeniu
11 Zmianq masy po o, PN-EN 12607- <0.5 1 <05 1
starzeniu 1[31]

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja
+5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujacym temperatur¢ z doktadnoscia +5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania
ichtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 2014 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
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by¢ rowne, utwardzone i1 odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Wymagane wtasciwos$ci dla wypetniacza, kruszywa grubego i drobnego podano w tablicach 6,7,8 1 9.

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do:

warstwy podbudowy z betonu warstwy wigzacej z betonu
Wtasciwosci kruszywa asfaltowego asfaltowego
Dla kategorii ruchu KR3-KR4 Dla kategorii ruchu KR3-KR4
Uztamientc wg PRCEN 933-1, Ge85/20 G85/20
ategoria nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; wymagane Gasis Gasis
kategorie: Gaonts Gaonts
Gaoi7s Gaoi7s
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933- N £
2 2

1; kategoria nie wyzsza niz:

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-
3 Iub wg PN-EN 933-4, kategoria Fl; lub SI; Fl;5 lub Sl
nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i
famanej wg PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:

C50/30 C50/10

Odpornos$¢ kruszywa na
rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
rozdzial 5; badana na kruszywie o LAy, LA;

wymiarze 10/14, kategoria nie
WyZsza niz:

Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,

rozdz. 7.8 lub 9 Deklarowana przez producenta Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,

rozdz. 7.8 lub 9 Deklarowana przez producenta Deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-

1 badana na kruszywie o wymiarze

8/11, 11/16, lub 8/16, kategoria nie
WyZsza niz:

F4 FZ

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg

PN-EN 1367-3, kategoria: SBia SBra

Sktad chemiczny — uproszczony
opis petrograficzny wg PN-EN Deklarowany przez producenta Deklarowany przez producenta
932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria my pc0,1 my pc0,1
nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu
dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego Wymagana odpornos¢ Wymagana odpornos¢
chtodzonego powietrzem wg PN-
EN 1744-1p. 19.1

Rozpad zwigzkow zelaza w
kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chtodzonego Wymagana odpornosé Wymagana odpornosé
powietrzem wg PN-EN 1744-1
p.19.2
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 \' % Vi

p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu D <8 mm:

warstwy podbudowy z betonu warstwy wigzacej z betonu

Wihasciwosci kruszywa
Y asfaltowego asfaltowego
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Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Gr85 lub GA85

Gr85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia

nie wicksze niz wedtug kategorii: Grc20 Grc20

Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-
o . . f3 f3
1; kategoria nie wyzsza niz:
Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9; MB;10 MB;10
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego

lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wg E.Deklarowana E.Deklarowana

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
nie nizsza niz:

Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

my pc0,1

my pc0,1

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D <8 mm do:

Wiasciwosci kruszywa

warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,

kategoria nie nizsza niz:

Gr85 lub GA85

Gr85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia

nie wigksze niz wedtug kategorii: Grc20 G1c20
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933- fi6 fi6

1; kategoria nie wyzsza niz:

Jako$¢ pylow wg PN-EN 933-9; MBE10 MBE10
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego

Iub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg E.30 E.30

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
nie nizsza niz:

Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mpc0,1

mpc0,1

Tablica 9. Wymagane wla$ciwosci wypetniacza” do:

Wiasciwosci kruszywa

warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

Zgodnie z tablicag 24 w PN-EN

Zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043

13043
Jakos¢ pylow wg PN-EN 933-9; MBE10 MBE10
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097- 1% (m/m) 1% (m/m)

5, nie wyZsza niz:

Ggsto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-7:

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w  suchym

V28/45

V28/45
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zaggszczonym wypelniaczu  wg
PN-EN 1097-4, wymagana

kategoria:

Przyrost temperatury mig¢knienia

wg PN-EN 13179-1, wymagana Argn8/25 Argn8/25
kategoria:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-

EN 1744-1, kategoria nie wyzsza WS WS
niz:

Zawarto$¢ CaCO; w wypelniaczu

wapiennym wg PN-EN 196-2, CCy CCr

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w
wypehiaczu mieszanym wg PN- KaDeklarowana KaDeklarowana
EN 459-2, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN
13179-2, wymagana kategoria:

BN, Deklarowana BN, Deklarowana

) Mozna stosowaé pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5
PN-EN 13043. Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartos$ci
CaCOj; w mieszance pytow i wypelniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCy,

2.4. Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, nalezy dobraé i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosifa co najmniej 80%.
Sktadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potfaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia roznych materiatow lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:
— elastyczne ta$my bitumiczne i pasty asfaltowe,
— zalewy drogowe na goraco zgodne z normg PN-EN 14188-1.
Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do wuszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wgPN-EN 13924-2, albo inne
lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych. Uszczelnieniekrawedzi zewnetrznej nalezy wykona¢ goragcym
lepiszczem.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé emulsje asfaltowe spelniajace
wymagania SST D-04.03.01.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  walce ogumione
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
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—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy  dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postgpu robodt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnigciem i1 doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki 1 czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszankg.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. W przypadku zastosowania dodatkéw obnizajacych
temperature¢ mieszanki Wykonawca winien jest uzgodni¢ warunki stosowania z Inwestorem. Zaleca si¢
stosowanie samochodow termosdéw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Na 3 tygodnie przed harmonogramowymi terminami przed przystapieniem do robot, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowejw postaci recepty
laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i probki materialdéw pobrane
w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja wyniki Badania
Typu oraz dopuszczone odchyiki.

* okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego o wysokim
module sztywnosci AC WMS do warstwy wigzacej i podbudowy

Przesiew, [%o(m/m)]
AC WMS 16 AC WMS 22
KR 3-7 KR 3-7
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 60 90
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11,2 70 85 40 80
2 10 50 10 50
0,125 4 20 4 20
0,063 2,0 12,0 2,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza*: Bunins.o Biins,0
Wskaznik W}.fp.eh.l%ema K nie 3.40 3.40
mniej niz:

*Zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bp,) - jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza catkowitego okreslona dla danego
typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy zalozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 MG/m®. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstos¢ (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza
podang warto$¢ B i, nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug réwnania:

a=2,650/p,

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to minimalna, wymagana
w SST ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego odzyskanego z mieszanki mineralno-asfaltowej, nie wolno
uwzglednia¢ lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Jesli w wyniku badan kontrolnych (wyekstrahowania) zostanie stwierdzona zanizona zawarto$¢
asfaltu to wykonany odcinek warstwy musi by¢ usuniety na koszt Wykonawcy.

Tablica 11. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego WMS
do warstwy wigzacej, KR3-7

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zaggszczania Metoda i wgrunki Warstwa
wg PN-EN badania podbudowy Warstwy wigzgcej
13108-20 AC WMS 22 AC WMS 16
Zawarto$¢ C. 13, . ]
wolnych ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 me 2,0 Vmin 2,0
przestrzeni 2x75 max 4,0 Vmax 4,0
C PN-EN 12697-12,
Wrazliwosc¢ b:' L. 1.’ przechowywanie w
na dzialanie u2 13( a;nse, 40°Cz jednym ITSRg, ITSRg,
wody uderzen cyklem b),
zamrazania”’,
PN-EN 12697-22,
*OdporHOéé na C 120’ metOda B WTSAIR 0,10 WTSAIR 0,10
deformacje watowanie, Py | w powietrzu, PN-EN PRD ) PRD '
trwate ** P,y 13108-20, D.1. AR 5,0 AIR 5,0
6.60°C.
PN-EN 12697-22,
*Qdporno$¢ na C. 1.20, metoda B
deformac}je walowanie, Pyg | W powietrzu, PN-EN P;s P;s
trwate ° P,y 13108-20, D.1.6,
60°C, 30 000 cykli,
Sztywnosé C.1 .20, PN-EN 12697-26, S 17000 S oo
[MPa] o) watowanie, Pyg |4PB-PR, temperatura Smf"‘ 7 S‘m_"‘ 7
’PIOO IOOC’ CZQStOéé 1OHZ, min 11 000 min 14 000
Odporno$¢ na
sr];e;kania €120, b\ EN 12697-46
. walowanie, ’ Poda¢ wartos¢ Poda¢ wartos¢
niskotemperaturo pkt 8.2,
we, oC P98 'P100
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Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-24,
kzartréeg((:)zr?:fi’e watowanie, 4PB-PR, temperatura €6 =130 €6 =130
nizsza niz © ng -P100 IOOC, CZQStOéé 1OHZ,
Y grubosé plyty: AC WMS 16 - 60 mm, AC WMS 22 - 60 mm
b ujednolicong procedure badania wrazliwo$ci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zataczniku 1 WT-2 2014 [65]
© procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w
zataczniku 2 WT-2 2014 [65]

* odporno$¢ na deformacje trwate - nalezy wybra¢ jedng z metod

5.2.2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego WMS oraz zawarto$ci asfaltu powinny by¢ zgodne z tablicg nr 10 SST.
Maksymalna grubo$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubos$ci warstwy.

Sktad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie
przeprowadzonej walidacji z produkcji oraz w poréwnaniu do préb pobranych w trakcie wykonania warstwy.
Wyniki badania sktadu masy mineralno-bitumicznej powinny spetnia¢ wymagania SST zgodnie
z dopuszczonymi odchytkami podanymi w WT-2:2014. Producent mieszanki winien jest sporzadzi¢ deklaracje
wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego stosujac wzoér przedstawiony w zataczniku III do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
9/106/EWG (Dz. Urz. UE L z 04.04.2011, str. 5). Oznakowanie CE wyrobu nalezy wystawi¢ zgodnie z wzorem
zamieszczonym w zataczniku ZA norm wyrobu.

Wykonana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego powinna spetia¢ wymagania podane w niniejszej SST.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane oraz zgodne
z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci
od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z
ukladem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C. Minimalna i
maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. Kruszywo powinno
by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyskaé¢ wlasciwa temperature mieszanki
mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢
zgodne ze wskazaniami producenta, a dla asfaltéw nienormowych - wg wskazan producenta oraz zgodnie z
Aprobata Techniczng.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane irowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuzne;j
Element nawierzchni i poprzecznej pod warstwe [mm]

wigzaca podbudowy

Klasa
drogi

Pasy ruchu zasadnicze,
G,Z dodatkowe, wlaczenia i

. ) 12 15
wylaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza
L,D, Wszystkie pasy ruchu i
place, | powierzchnie przeznaczone 15 18

parkingi | do ruchu i postoju pojazdéw

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 12, podloze nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie, wyréwnanie lub utozenie odpowiednio pogrubionej warstwy na koszt Wykonawcy.
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Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg zgodng z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od 0°C dla wykonywanej warstwy.
W warunkach nizszych temperatur atmosferycznych Inwestor przewiduje mozliwo$¢ stosowania dodatkéw
obnizajacych temperatur¢ wbudowania jesli Wykonawca udowodni, ze stosowane dodatki nie maja ujemnego
wptywu na wlasciwosci wykonywanej warstwy z AC WMS.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

5.7. Odcinek prébny

Dla drog o kategorii ruchu KR3 - 5 jezeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wltasciwy, okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy, okreslenia
potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Pobrania prob do przeprowadzenia badan i oznaczen kontrolnych — potwierdzajacych zgodnos¢ AC WMS
z deklarowanymi wilasciwosciami. Miejsce pobrania prob wyznacza Inspektor, badania wykonuje Niezalezne
Laboratorium, a koszt wykonania badan ponosi Wykonawca.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w ukiad
z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy nie moze by¢ mniejszy niz 98,0%

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze podluzne powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem, a poprzeczne réwno obcicte,
natomiast powierzchnia krawedzi musi by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma
asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inwestor ma prawo na kazdym z etapow czyli podczas projektowania oraz podczas eksploatacji pobra¢
niezbgdne materialy oraz zadaé dostarczenia probek w celu zbadania wymaganych parametrow. Na etapie
zatwierdzenia recepty przez Inwestora wyniki migdzy probkami a receptura nie moga si¢ rozni¢ od siebie
o wigcej niz 20%, Inwestor nie dopuszcza do stosowania granulatu asfaltowego — ta uwaga dotyczy wylacznie
warstwy Scieralne;j.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje¢ zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

* ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 13. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wyszczegblnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Lp. y & Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad petrograficzny i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkeji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu (badania niepelne) dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza (badania niepeine) 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa - dla kaZ(?eJ fiostgwy kruszng — badania niepetne
- przy kazdej zmianie — badania pelne
5 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- o
. dozor ciagly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jjw.

6.3.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Do oceny jakos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgoda nadzoru i Zamawiajacego moga poshuzy¢
wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne
i tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wilasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba ze ST lub dokumentacja projektowa
podaja inaczej.
6.3.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 26, w zaleznosci od
liczby wynikow badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzglgdniajg badan kontrolnych
dodatkowych.

Odchyltka w zakresie uziarnienia jest to warto$ci bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowa
zawartoscig ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych, a procentowa
zawarto$cig ziaren w mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jakos$¢ mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

—wielko$ci odchyltki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1,

—wielkos$ci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 dla sita 0,063 mm i

z doktadnosciag do 1 dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Potracenia stosuje si¢ dla wartosci sredniej wg zasad opisanych w Instrukcji DP-T 14 [70].

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potracen — nalezy je spetni¢ wg
wymagan okreslonych w tabeli 13a.

Tablica 13a. Odchylki dopuszczalne do odbioru dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci ziaren kruszywa [70]

Dopuszczalna odchytka, %
dla wartosci $redniej | dla pojedynczego wyniku
KR3-7

Oceniany parametr - przechodzi
przez sito #, mm
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0,063 <L,5 2,5
0,125 <2,0 4
2 <3,0 5
D/2 lub sito charakterystyczne <4,0 6
D <5,0 7

6.3.2.2. Zawarto$¢ lepiszcza
Odchytka w zakresie zawarto$ci lepiszcza jest to warto$¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowa
zawarto$cig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawarto$cig lepiszcza
rozpuszczalnego podang w badaniu typu.

Jako$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
—wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej drogi
dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,
—wielkos$ci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Tablica 13b. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego [70]

Dopuszczalna odchytka, %
Oceniany parametr dla wartosci $redniej | dla pojedynczego wyniku
KR 3-7

Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S - 0d 0,16 do 0,30
niedomiar

Zawarto$¢ lepiszcza 0d0,4do 0,5

rozpuszczalnego S - 0d 0,21 do 0,30
nadmiar

Potracenia za niewla$ciwg zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar nalezy obliczy¢ dla
wartosci $redniej i dla pojedynczego wyniku w sposob opisany w Instrukeji DP-T 14 [70].
6.3.3. Badania witasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:
- penetracji w temp. 25°C,
- temperatury migknienia,

Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy rdwnoczesnym spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.
- wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zatagczony do dostawy, sa
zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

6.3.4. Badania wlasciwos$ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

6.3.5. Badania wlasciwosci kruszywa
Badania niepeine kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- zawartos$ci pylow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,
- ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
- procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego tamanego lub przekruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).

Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac¢ przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym w
pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowa¢ nowa recept¢ laboratoryjng i uzgodni¢ ja z Inspektorem
(w przypadku gdy zmienia si¢ typ petrograficzny, wlasciwosci objetosciowe lub gestos¢ ziaren o wigeej niz 0,05
Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru £ 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

Temperatura moze by¢é rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej do celow odbiorowych

Gesto$ci oraz wolna przestrzen mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§laé na probkach
zageszczonych metoda Marshalla przy temperaturze referencyjnej okre$lonej w dokumentach Badania Typu.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub przy produkcji.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 14. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC WMS

Lp. | Badana cecha | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
BADANIA WYKONYWANEJ WARSTWY, PROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE W MIEJSCU
WSKAZANYM (przez Inspektora Nadzoru)
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugo$ci 1 km
) Réwnosé podiuzna warstwy kazdy pas m9hu.planogr2}fem, w miejscach niedostepnych
wykona¢ z uzyciem laty i klina
. o Profilograf, dopuszcza si¢ stosowanie taty i klina, nie
3 RoOwnos¢ poprzeczna warstwy o
rzadziej niz co Sm
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
. rzedne osi podiluznej jezdni 1 krawedzi co 20m, a na
> Rzgdne wysokoSciowe warstwy ocfcinkach kfzywoliniJO\szych co 10m )
6 Uksztaltowanie osi w planie wedlug dokumentacji budowy
7 Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8 ZYacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos$¢ zlacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé
10 Wyglad warstwy ocena ciagta
11 Zaggszczenie warstwy; w,> 98% 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 Wolna przestrzen w warstwie; JW.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozone;j,
nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone lata 4 m lub planografem albo metoda

roOwnowazna, nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne nierdwno$ci wykonanej warstw asfaltowych, mm
Klasa drogi Element nawierzchni W.a r§twa Podbudowa zasadnicza
wigzgca
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,Z L . .
wlaczenia i wylaczenia, postojowe, 9 12
utwardzone pobocza
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 12 15
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy musi by¢ zgodna z gruboscia projektows dla warstwy AC WMS. Dopuszczalna
tolerancja zgodnie z tablica 16.
Tablica 16. Maksymalne warto$ci réznicy grubos$ci warstwy

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC WMS

Dla wartosci $redniej grubosci wbudowanej warstwy z catego | Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci
odcinka budowy

Dla wartosci pojedynczych wynikow pomiarow grubosci | Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci,
wbudowanej warstwy zawyzenie grubosci w zakresie 0 + 10 %

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny
by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnig.

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia
pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig¢ i spekanych.
6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 28. Wiasciwos$ci warstwy AC WMS

Wskaznik zaggszczenia Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Typ 1 wymiar mieszanki [%] [Yo(v/v)]
AC WMS 22, KR3+KR7 >98 1,0 +4,5
AC WMS 16, KR3+KR7 >98 1,0 +4,5

Wskaznik zaggszczenia 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy badac¢ dla kazdej warstwy i na kazde
rozpoczete 1000 m* nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie mostowe).

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie okresla si¢ na probkach wycietych z utozonej warstwy.

Wykonawca w obecnosci Inspektora pobiera probki z kazdej dziennej dziatki roboczej za rozscietacza
w celu okre$lenia zageszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.

W razie watpliwo$ci wynikéw — zageszczenie i wolna przestrzen w probach wycietych - powinny by¢
poréwnywane do masy wbudowanej w poblizu wiercenia prob.

6.4.13. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ operatu kolaudacyjnego robot.
Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopi¢ dla Wykonawcy.

Wyniki badan bgda brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosci robot w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek
wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie cechy wymienione w punkcie 5 oraz 6.
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Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podzialu calego odcinka na
pododcinki w zaleznosci od ilosci i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym
z wykonawstwem robo6t lub laboratorium Inwestora.

W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci wynikéw badan Wykonawcy zostanie zobowigzany do
usunigcia i ponownego wykonania odcinka warstwy na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajacemu pomocy przy pobieraniu probek do badan
kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w iloSci zgodnej
z SST bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego WMS (AC WMS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1 Zasady odbioru robot ulegajacych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu.

Odbioru robo6t podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujacych badania materialdow, mieszanek i gotowej
warstwy oraz pomiaro6w cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jako$ci robot, odbierajacy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuni¢cie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych podlega :

- oczyszczenie 1 skropienie podtoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwa podbudowy zasadniczej,

- warstwa wigzaca.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilo$ci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét.

Odbidr ostateczny dokonany jest po zakonczeniu catosci robot objetych umowa oraz skompletowaniu
calej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowosci wykonanych robdét do odbioru ostatecznego
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postgpowac zgodnie

z postanowieniami zawartymi w DP-T 14 2020 oraz umowie z Wykonawca.

Calkowita wielko$¢ potracen to suma potracen za poszczegolne wady wystepujace w wykonanym obiekcie.

W przypadku gdy wystapia wigksze odchytki od przyjetych do potracen, to roboty uznaje si¢ za wykonane z

niedostateczng jako$cig i nie podlegajace odbiorowi wg p. 8.SST. Wykonany obiekt drogowy lub jego

poszczegbdlne cze$ci beda wylaczone z odbioru do czasu wykonania niezbednych roboét dla doprowadzenia

elementu lub obiektu do peinej projektowanej wartosci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana

zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcg

robot. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonanej nawierzchni

uscislajacych zakres robot wykonanych wadliwie - wymagajacych ponownego wykonania. Niezbedne badania

moga by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiajacym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.
Wady i usterki, ktore moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, Wykonawca

musi natychmiast usuwac¢ na wlasny koszt.

8.4. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nie wymieniono w DP-T 14 2020 b¢eda wyceniane

szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisj¢ odbioru robot.

8.5. Odbiory robét pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawea.

8.6. Zasada postepowania przy zmianie dokumentéw odniesienia.

W przypadku nowelizacji WT-2 1 WT-1 obowiazuja wydania wymienione w niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m” warstwy z betonu asfaltowego WMS (AC) obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
* oczyszczenie 1 skropienie podtoza,
* dostarczenie materialow i sprzetu,
* opracowanie recepty laboratoryjnej,
* wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
*  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
* posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
* oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy,
* rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
* obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,
*  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
* odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszag SST obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbgedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystgpujacych w niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztattu

ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

11.  PN-EN933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4:
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26..

27.
27a.

28.
29.
29a.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12596

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
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Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metodg
prézniowej kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematyczne;j

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czgs$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg¢$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 12: Okres$lanie wrazliwo$ci na wodg
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czg¢$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

62a.

63.
63a.

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN 13924-2:

2014-04/Ap1:

2014-07 i PN-EN

13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E
PN-EN ISO 2592

PN-EN

14023:2011/Ap1:

2014-04
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢s¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Czgs¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zalacznik krajowy
NA

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami. Zatacznik krajowy NA

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

65.
66.
67.

krajowych, Warszawa 2014

WT-2 2014 — cze¢$¢ 1. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2014
WT-2 2016 — cze¢$¢ II. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2016
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016,
poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIiA, Gdansk 2014
70. Instrukcja Dp-T 14 Ocena Jakosci Na Drogach Krajowych Cze$¢ I - Roboty Drogowe. Warszawa 2020.
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