PRZEDMIAR ROBOT
TOM | BRANZA DROGOWA

ROZBUDOWA UL. KLONOWEJ W KIELCACH NA ODCINKU
OD UL. ORKANA DO UL. TURYSTYCZNEJ

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Lp. Nr spec.techn. Opis j-m. Poszcz.

1 [Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

1d.1 D-01.01.01a [(135+85+85+60+57+117+320+322+38+30+111+114+66+24+37+256+23+45 km 4.021
+104+15+18+149+60+43+77+119+288+67+67+48+196+201+100+76+102)/1
000+0.3655

2 |Roboty przygotowawcze

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci srednio 20 cm za

2d.2 D-01.02.02  [pomoca koparek. Wraz z wywozem. m2 16375.000
16375
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z

3d.2 D-01.02.02 |darnig z przerzutem m2 4094.000
4094

Roboty rozbiérkowe wraz z odwozem materiatu przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji zwigzanych z rozbiorka

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z
odwiezieniem destruktu asfaltowego na place sktadowe. Lokalizacja: jezdnie
4d.3 D-05.03.11 ul. Klonowa, ul. Orkana, ul. Turystyczna, 19KDD, 4KDZ, 17KDD, 11KDD (w m2 10098.000
rejonie skrzyzowania z ul. Klonowg).
6173.156+498.494+2558.465+562.653+70+200+35

Wartos¢ destruktu pochodzgcego z frezowania nawierzchni bitumicznej o gr.

12 cm m2 10098.000

5d.3 D-05.03.11

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboSci
§rednio 35 cm zgodnie z otworami geologicznymi (wywdz w-g poz. 42).
Lokalizacja ul. Klonowa od 18KDD do konca inwestycji, ul. Turystyczna
2886+100+35

6d.3 D-01.02.04 m2 3021.000

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboSci
§rednio 29 cm zgodnie z otworami geologicznymi (wywdz w-g poz. 42).
7d.3 D-01.02.04 Lokalizacja ul. Klonowa od poczatku inwestycji do 18KDD, ul. Orkana, 4KDZ, m2 7077.000
19KDD, 17KDD
6977+100

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg (wywéz w-g poz. 43).
8d.3 D-01.02.04  [Lokalizacja - Zjazdy publiczne, indywidualne, chodniki, miejsca postojowe, m2 3424.000
droga manewrowa, parkingi, jezdnie.
3125+52+177+79+159+266+486+150-1070

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg w celu dowigzania do
9d.3 D-01.02.04 |istniejgcego terenu. Materiat z rozbiérki do ponownego wbudowania - obszary m2 75.000
dowigzan wysokosciowych chodnikow, placow.
70+5

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15
cm pod nawierzchnig z kostki betonowej (wyw6z w-g poz. 43). Lokalizacja -
zjazdy publiczne, indywidualne, chodniki

2436+100+530

10d.3 D-01.02.04 m2 3066.000




Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20
cm pod nawierzchnig z kostki betonowej (wywo6z w-g poz. 43). Lokalizacja -

11d.3 D-01.02.04 AT . ) ; . m2 2508.000
parkingi, miejsca postojowe, jezdnie, drogi manewrowe
1908+50+550
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce

12d.3 D-01.02.04  [piaskowej (wywo6z w-g poz. 43). m2 296.000
20+129+247+20-120
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15

13d.3 D-01.02.04 Fc;r(r:zp?l‘(f:;)naW|erzchn|a1 z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7 (wyw6z w-g m2 476.000
416+60
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20

14 d.3 D-01.02.04 cm pod naW|_erzchn|q z ptyt azurowych (wywoéz w-g poz. 43). Lokalizacja - m2 934.000
miejsca parkingowe, zjazdy
709+225
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboéci 23 cm (wywo6z w-g

15d.3 D-01.02.04 poz. 43). Lokalizacja: zatoka autobusowa m2 32.000
30+2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 38

16 d.3 D-01.02.04 |CM pod nawierzchnig z zatok autobusowych o nawierzchni betonowej (wywéz m2 32000
w-g poz. 43).
32
Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt z wypustkami przy przejciach dla

17d.3 D-01.02.04  [pieszych (wywdz w-g poz. 43). m2 58.000
21+19+11+3+4
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15

18d.3 D-01.02.04 |cm pod nawierzchnig z ptyt z wypustkami (wywodz w-g poz. 43). m2 58.000
58
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

19d.3| D-01.02.04 [grubosci 4 cm (wyw6z w-g poz. 43). Lokalizacja - $ciezka rowerowa m2 1509.000
1459+50
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboCi 17 cm

20d.3 D-01.02.04  [pod nawierzchnig z masy bitumicznej ciezki rowerowej (wywo6z w-g poz. 43). m2 1509.000
1509
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15

21d.3 D-01.02.04 cm pod nawierzchnig $Ciezki rowerowej (wywéz w-g poz. 43). m2 1509.000
1509

22d.3 D-01.02.04 T;)ffbranle wysp dzielgcych prefabrykowanych (wywoéz w-g poz. 43). m2 18.000
Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-

) piaskowej w granicach inwestycji (wywo6z w-g poz. 43). 287

23d3|  D-01.02.04 99+62+12+179+175+162+21+262+12+12+263+13+18+45+13+12+12+13+12 m 875.000

+11+9+8+397+39+55+133+59+51+118+186+98+32+60+50+12+160
) Rozebranie faw pod krawezniki z betonu (wywdz w-g poz. 43).

24 d.3 D-01.02.04 287570085 m3 244.380
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej oraz obrzezy na

25d.3 D-01.02.04  |dowigzaniach wysko$ciowych (wywoéz w-g poz. 43). m 3017.300
2608+50+19.3+140+200
Rozebranie faw pod obrzeza betonowe (wywo6z w-g poz. 43).

. -01.02. 150.87

26d.3 D-01.02.04 3017 3°0.05 m3 50.870
Rozebranie palisady betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (wywoz w-

27d.3 D-01.02.04 g poz. 43). Lokalizacja: rejon zjazdu do garazu podziemnego, na wysokosci m 27.000
budynku Klonowa 107
15+2+10

28d.3 D-01.02.04 ;o*zoegranle taw z betonu pod palisade bet. (wywo6z w-g poz. 43). m3 5.400
Rozebranie wiaty autobusowej stalowej wraz z fawami betonowymi - 1 szt.

29d.3 D-01.02.04 Zg?ahzaqa ul. Klonowa przy skrzyzowaniu z ul. Turystyczng (wywo6z w-g poz. szt. 1.000
1
Rozebranie betonowych koszy na mieci 1 szt - Lokalizacja przy wiacie

30d.3 D-01.02.04 przystankowej ul. Klonowa przy skrzyzowaniu z ul. Turystyczng (wywéz w-g szt. 1.000

poz. 43).

1




31d.3

D-01.02.04

Rozebranie istniejgcych koszy stalowych na mieci 4 szt. (wywo6z w-g poz. 43).

4

szt.

4.000

32d.3

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzenh panelowych na stupkach stalowych obetonowanych
(wywdz w-g poz. 43).

17+43

60.000

33d.3

D-01.02.04

Rozbidrka podmurdwki i stupkdw bet. istniejgcych ogrodzen panelowych,
fundamentu. Wymiary 0.25x0.8m (wywo6z w-g poz. 43).

27*0.25*0.8

m3

5.400

34d.3

D-01.02.04

Zdejmowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych oraz tablic z nazwami ulic
z czego czectltarcz do ponownego wykorzystania (44 szt.) zgodnie z proj statej
organizacji ruchu (wywdéz w-g poz. 43).

109+44

Szt.

153.000

35d.3

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw stalowych spod znakéw drogowych oraz tablic nazwami
ulic, zgodnie z proj statej organizacji ruchu (wywo6z w-g poz. 43).

66+29

Szt.

95.000

36d.3

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw U-12c¢, U-5a i stupkéw blokujgcych (wywdz w-g poz. 43).

56+6+18

szt.

80.000

37d.3

D-01.02.04

Rozebranie balustrad typu U-12a wraz z fundamentami (wyw6z w-g poz. 43).
Lokalizacja ul. Klonowa, ul. Orkana

90

90.000

38d.3

D-01.02.04

Rozbidrka barier betonowych U-14b (wywéz w-g poz. 43). Lokalizacja ul.
Klonowa, ul. Orkana

0.45*169

m3

76.050

39d.3

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzenh panelowych tymczasowych budowy (w przypadku gdy
nie zostaty zabrane przez wtaciciela, weryfikacja rozbiorki przed
przystapieniem do prac, wywéz w-g poz. 43).

100

100.000

40d.3

D-01.02.04

Rozebranie budynkéw o konstrukcji stalowej - kontenery 1 szt. (w przypadku
gdy nie zostaty zabrane przez wiaciciela, weryfikacja rozbiorki przed
przystapieniem do prac, wywéz w-g poz. 43).

(4.0*5.0)

m2

20.000

41d.3

D-01.02.04

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych (w przypadku gdy
nie zostaty zabrane przez witaciciela, weryfikacja rozbiorki przed
przystgpieniem do prac, wywoz w-g poz. 43).

2

Szt.

2.000

42 d.3

D-01.02.04

Demontaz konstrukcji stalowych reklam (w przypadku gdy nie zostaty zabrane
przez wiaciciela, weryfikacja rozbiorki przed przystgpieniem do prac, wywoz w-
g poz. 43).

4

szt

4.000

43d.3

D-01.02.04

Transport materiatéw pochodzacych z rozbiérek, gruzu samochodem
samowytadowczym przy mechanicznym zatadowaniu i roztadowaniu na
odlegtosé 25 km wraz z utylizacja.

10098*0.12+3021*0.35+7077*0.29+3424*0.08+25*0.08+3066*0.15+2508*0.2
+296*0.07+476*0.15+934*0.2+32*0.23+32*0.38+58*0.08+58*0.15+1509*0.04
+1509*0.17+1509*0.15+18*0.08+2875*0.2*0.3+244.38+3017.30*0.08*0.3+15
0.87+27*0.18*0.8+5.4+2.5*7.2+0.125+0.125*4+60*1.5*0.1+5.4+109*0.3+2*0.

01*248+80*2*0.15+90*1*0.1+76.05+100*2*0.1+20*3+0.8*0.06*0.06*20+2*1*2
+2*0.3*4

m3

7330.966

44 d.3

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z zatadunkiem na
palety (wywo6z w-g poz. 45). Materiat do ponownego wykorzystania.
Lokalizacja - Parkingi, drogi manewrowe, chodniki przy ul. Klonowej 67, 81,
87,105 107.

1070+150+750

m2

1970.000

45d.3

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych wraz z podsypkg wraz z
zatadunkiem na palety (wywéz w-g poz. 47). Materiat do ponownego
wykorzystania. Lokalizacja: - miejsca parkingowe przy ul. Klonowej 67, 81 i 87

229+446+34+225

m2

934.000

46d.3

D-01.02.05

Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 na podsypce
piaskowo-cementowej wraz z zatadunkiem na palety (wywéz w-g poz. 47)
Materiat do ponownego wykorzystania. Lokalizacja: chodnik wzdtuz ul.
Klonowej pomiedzy ul. Orkana a przystankiem autobusowym, dojscia do
przejs¢ dla pieszych od posesiji Klonowa 81 i 87.

180

m2

180.000




Transport materiatdw z rozbiérki, przeznaczonych do ponownego
wykorzystania samochodem samowytadowczym na sktadowisko MZD przy

47 d.3 D-01.02.04 ) - . . m3 284.080
mechanicznym zatadowaniu i roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km.
1970*0.08+180*0.08+934*0.12
4 |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
48 d.4 D-02.01.01 grun0|e’k’at. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 11800.000
odlegtos€ 25 km
11800
Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu podatnego do wbudowania z
49d.4 D-02.03.01 dowozu. m3 1230.000
1230
5 |Konstrukcje nawierzchni
51 Konstrukcjanr 1 -jezdnia ulicy Klonowej, Orkana, Turystycznej, 19KDD, 4KDZ, 17KDD,
"~ |18KDD, 11KDD KR-3
50 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
d5.1 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 11170.000
o 10970+200
51 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01 [C1.5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm. m2 11170.000
d5.1
11170
52 Warstwa mrozoochronna miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R , CBR
451 D - 04.04.00a [>35%, k10>8m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 28 cm. m2 11170.000
o 11170
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
53 D - 04.03.01 podbufjowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie m2 11170.000
db5.1 emulsji 0,8 kg/m2
11170
54 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - grubosé
451 D - 05.03.05¢c |warstwy po zageszczeniu 10 cm m2  110325.000
o 10125+200
55 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d51 | D~0403.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2  |10325.000
10325
56 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W - gruboS¢ warstwy po
d5.1 D - 05.03.05c |zageszczeniu 8cm m2 10325.000
o 10325
57 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
451 D -04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 10325.000
10325
d5581 D - 05.03.13 Warstwa §cieralna z SMA 8S - grubos$éi po zageszczeniu 4 cm m2 10325.000
o 10325
5.2 [Konstrukcja nr 2 Zatoki autobusowe KR4
59 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
452 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 355.000
" 340+15
60 Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej z kruszywem C N/R
d.5.2 D - 04.04.00a |, CBR >20%, k10>8 m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 40 cm. m2 355.000
o 355
61 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem
d.5.2 D-04.05.01a |hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubos$¢iwarstwy po zaggszczeniu 18 cm m2 355.000
355
62 Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem
d5.2 D-04.05.01a |hydraulicznym C5/6 0/31,5mm- grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm m2 300.000
290+10
(:16532 D-05.03.04 Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2 m2 300.000

300




64

Warstwa Scieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z dybli (fi 20)
gr. 23 cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich wypetnieniem

D-05.03.04 - i . m2 270.000
d5.2 uszczelnieniem systemowym oraz pielegnacja
260+10
5.3 [Konstrukcja nr 3 Chodnik
65 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
453 D -04.01.01 [nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 4273.000
3912+50+161+150
66 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
d.5.3 D-04.05.01 C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm. m2 4273.000
4273
67 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
d5.3 D - 04.04.02b [mm - warstwa o gruboéci po zageszczeniu 10cm m2 4273.000
4273
68 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm
d5.3 D - 05.03.23 1273467 547 50 m2 4348.000
69 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm wraz z wypetnieniem spoin
d5.3 D -05.03.23 |(kostka typu holland, kolor szary) m2 3942.600
4072-161+50-18.4
70 Kostka granitowa gr 8x8x8 cm wraz z wypetnieniem spoin. Lokalizacja:
453 D - 05.03.01 Eggniedzy chodnikiem/peronem, a $ciezkg rowerowg m2 150.000
71 Nawierzchnia dla niewidomych z ptyt betonowych antyposlizgowych 30x30x8
d.5.3 D -08.02.01a |cm koloru grafitowego z wypetnieniem spoin m2 117.500
105+12.5
72 Nawierzchnia z ptyt wskaznikowych symetrycznych prowadzgcych biatych
d5.3 D - 08.02.01a |30x30x8 z wypetnieniem spoin m2 58.500
53+5.5
73 Nawierzchnia z ptyt wskazhikowych z wypustkami koloru zéttego 30x30x8 z
d5.3 D - 08.02.01a |wypetnieniem spoin m2 4.000
3+1
Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm z
74 wypetnieniem spoin w celu dowigzania do istniejgcego terenu. Obszar
d.5.3 D -05.03.23 |dowigzan wysokosciowych chodnikéw, placéw. Wykorzystanie materiatu z m2 67.500
rozbiorki 90%
67.5
Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm z
75 wypetnieniem spoin w celu dowigzania do istniejgcego terenu. Obszar
453 D - 05.03.23 |dowigzan wysokosciowych chodnikéw, placéw. Nowy materiat 10% (zatozono m2 7.500
uszkodzenie 10% materiatu podczas rozbidrki)
7.5
5.4 |Konstrukcja nr 3 Wyspy
76 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
d.5.4 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 95.000
91+4
77 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
d5.4 D-04.05.01 (9:1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm. m2 95.000
5
78 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
d5.4 D - 04.04.02b ;nsm 0 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 95.000
79 D - 05.03.23 Podsypka grysowa frakcji 2-8mm o gr.3cm m2 95 000
d.5.4 95
80 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubos$ci 8 cm wraz z wypetnieniem spoin
d.5.4 D -05.03.23 |(kostka typu holland, kolor szary) m2 95.000
95
5.5 [Konstrukcja nr 3.1 Plyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych
81 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
455 D -04.01.01 [nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 230.000
220+10
82 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
455 D-04.05.01 |C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm. m2 230.000

230




Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5

d8535 D -04.04.02b |mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 230.000
= 230
84 D - 08.02.01a Podsypka grysowa frakcji 2-8mm o gr.3cm m2 230.000
d.5.5 230
Nawierzchnia chodnika z dwéch rzedéw ptyt chodnikowych 40x40x8
85 D - 08.02.01a guzkc_)watych zOttych wraz z wypetnieniem spoin. Lokalizacja przy przejsciach m2 230.000
d.5.5 dla pieszych
230
5.6 |Konstrukcja nr 4 Sciezka rowerowa
86 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
d.5.6 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 2815.000
o 2665+50+100
87 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
456 D-04.05.01 |C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm. m2 2815.000
o 2715+100
88 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
D - 04.04.02b |C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa po zageszczeniu 20 cm m2 2815.000
d.5.6
2715+100
89 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
456 D -04.03.01 |[podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 2815.000
2715+100
90 ) Warstwa wigzgca z AC 11W - grubo&¢ po zageszczeniu 4 cm
45.6 D - 05.03.05b 5715+100 m2 2815.000
91 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
456 D -04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 2815.000
2715+100
92 ) Warstwa $cieralna z AC 58 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
45.6 D - 05.03.05a 5715+100 m2 2815.000
5.7 |Konstrukcja nr 5 Perony przystankowe
93 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 152.000
d.5.7 152
04 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01 C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm. m2 152.000
d.5.7 152
95 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
d5.7 D - 04.04.02b |mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 10cm m2 152.000
o 152
96 D - 08.02.01a Podsypka grysowa frakcji 2-8mm o gr.5cm m2 152.000
d.5.7 152
97 Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antypolizgowych 30x30x5 cm koloru
d5.7 D - 08.02.01a |szarego z wypetnieniem spoin m2 104.990
o 110-5.01
08 Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych 30x30x8 cm koloru
D - 08.02.01a |grafitowego z wypetnieniem spoin m2 19.710
d.5.7
20-0.29
99 Nawierzchnia peronu z ptyt ryflowanych biatych o wym. 30x30x8cm z
457 | D-080201a |wypetnieniem spoin m2 12.820
o 13-0.18
100 Nawierzchnia peronu z ptyt chodnikowych 30x30x8 guzkowatych z6ttych z
d.5.7 D - 08.02.01a |wypetnieniem spoin m2 7.000
5. 7
101 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 10 cm wraz z wypetnieniem
d.5.7 D -05.03.23 [spoin (kostka typu holland, kolor Z6tty) m2 3.500
" 35
102 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 10 cm wraz z wypetnieniem
d5.7 D - 05.03.23 [spoin (kostka typu holland, kolor grafitowy) m2 3.500
o 3.5
5.8 |Konstrukcja nr 6 Pierscien ronda
103 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
d5.8 D -04.01.01 [nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 218.000

208+10




Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym

dlgig D-04.05.01  |C1.5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm. m2 218.000
= 218
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
105 D - 04.04.00a niewysadzinowego o CBR>=35% k10>=8m/dobe - warstwa po zageszczeniu m2 218.000
d.5.8 20 cm
218
106 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa zwigzanej spoiwem
d5.8 D-04.05.01a |hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 218.000
o 218
107 D-04.06.01a Warstwa z betonu C8/10 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m2 218.000
d.5.8
218
108 Kostka granitowa gr 15/17 cm spoinowana zaprawg cementowg na bazie
D -05.03.01 |zywicy gr. rJ16cm m2 218.000
d.5.8
218
5.9 |Konstrukcja nr 7 Zjazdy
109 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
d.5.9 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 505.000
" 485+20
110 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01 C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm. m2 505.000
d.5.9 505
111 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
459 D - 04.04.02b [0/31,5mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2 505.000
" 505
112 D - 05.03.23 Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.3cm m2 505.000
d.5.9 505
113 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm wraz z
d5.9 D - 05.03.23 |wypetnieniem spoin (typ behaton, kolor grafitowy) m2 505.000
o 505
5.10 |Konstrukcja nr 8.1 Stanowiska postojowe
114 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
d.5.10 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 1229.000
o 1199+30
115 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01 |C1.5/2 - grubos$¢ po zageszczeniu 25cm. m2 1229.000
d.5.10 1229
116 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
4510 D - 04.04.02b |kruszywo 0/31,5mm - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 28 cm m2 1229.000
o 1229
117 D - 05.03.23 Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.5cm m2 1229000
d.5.10
1229
118 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm wraz z
4510 D - 05.03.23 |wypetnieniem spoin (kostka typu behaton, kolor grafitowy) m2 1229.000
o 1229
5.11 |Konstrukcja nr 8.2 Droga manewrowa
119 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
d D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 880.000
5.11
860+20
120 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01 |C1.5/2 - grubos$é¢ po zageszczeniu 25cm. m2 880.000
d.5.11 880
121 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
d5.11 D - 04.04.02b |kruszywo 0/31,5mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 28 cm m2 880.000
o 880
122 D - 05.03.23 Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.5cm m2 880.000
d.5.11
880
123 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm wraz z
4511 D -05.03.23 |wypetieniem spoin (kostka typu behaton, kolor szary) m2 880.000

880




5.12 |Konstrukcja nr 9 Droga manewrowa/Sciezka rowerowa
124 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
D-04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-V m2 468.000
d.5.12
458+10
125 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym
4512 D-04.05.01 [C1.5/2 - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 25 cm. m2 468.000
" 468
126 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, CBR
4512 D - 04.04.00a |>=25%, k10>=8m/dobe - warstwa dolna o gruboséci po zageszczeniu 22 cm m2 468.000
468
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
127 D - 04.03.01 podbu.Sjowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie m2 468.000
d.5.12 emulsji 0,8 kg/m2
468
128 D -04.07.01 Podbudowa zasadnicza z AC 22P - grubos¢éiwarstwy po zageszczeniu 8 cm m2 468.000
d.5.12
468
129 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d5.12| D ~04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 468.000
468
130 D - 05.03.05b Warstwa wigzgca z AC 16W - grubo$€ po zageszczeniu 6 cm m2 468.000
d.5.12 468
131 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
d512| D~04.03.01 |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 468.000
468
132 D - 05.03.05b Warstwa $cieralna z AC 8S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm. m2 468.000
d.5.12 468
5.13 |Konstrukcja nr 10 Schody skarpowe
133 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
D -04.01.01 [nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 6.000
d.5.13 6
‘115341‘r3 D-04.04.00a Warstwa piasku - grubos¢iwarstwy po zageszczeniu 20 cm m2 6.000
135 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
4513 D - 04.04.02b |mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 6.000
o 6
136 D - 05.03.23 Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.3cm m2 6.000
d.5.13 6
137 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm wraz z wypetnieniem spoin
D -05.03.23 |[(kostka typu holland, kolor szary) m2 6.000
d.5.13 6
5.14 |Konstrukcja nr 11 Opaska
138 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 30.000
d.5.14
27+3
139 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
4514 D - 04.04.02b |C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 28 cm m2 30.000
o 30
140 ) Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.3cm
4514 D - 05.03.23 30 m2 30.000
141 Nawierzchnie z kostki betonowej, o gruboci 8 cm wraz z wypetnieniem spoin
D -05.03.23 |(kostka typu holland, kolor szary) m2 30.000
d.5.14
30
5.15 |Konstrukcja nr 12 Zjazd pozarowy
142 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
D -04.01.01 [nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 140.000
d.5.15 140
143 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
d5.15 D-04.05.01 |hydraulicznym C1.5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm m2 140.000

140




Warstwa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej z kruszywem C N/R , CBR

d.15%4115 D - 04.04.00a >28%, k10>8m/dobe gr. warstwy po zageszczeniu 28 cm. m2 140.000
14
d,lsﬁs D - 05.03.23 Ezgsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.8cm m2 140.000
146 Eko krata z tworzywa sztucznego wypetniona kruszywem frakcji 5-20mm gr.
D-09.03.00 |4cm m2 140.000
d.5.15
140
5.16 |Konstrukcja Dowigzanie wysokosciowe 4KDZ
147 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
d.5.16 D -04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 64.000
" 64
148 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, kruszywo
d5.16 D - 04.04.02b |0/31,5mm - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 30 cm m2 64.000
64
6 Krawezniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeza, palisady, tawy
betonowe
149 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztalcie litery "L" o wym. 30x40cm pod
4.6 D-08.01.01 krawezniki bet. Szczegét A m3 189.380
0.085*2228
150 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
46 D-08.01.01 piaskowe gr. 5cm -Szczegot A m 2228.000
2208+50-30
151 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wym. 30x40cm pod
4.6 D-08.01.01 krawezniki bet. Szczegét A1 m3 32.895
0.085*387
152 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
46 D-08.01.01 |piaskowej gr. 5cm -Szczegdt A1 m 387.000
372+15
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
35: D - 04.01.01 Zazwierzchni w gruncie kat. I-IV - pod podbudowe pod kraweznik - Szczegdt m2 70.000
(60+10)*1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
35:51 D - 04.04.02b 'I:\r;szywo 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm Szczegdt m2 70.000
70
155 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wym. 30x45m pod
4.6 D-08.01.01 krawezniki bet. Szczegdt A2 m3 6.370
0.091*70
156 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
46 D-08.01.01 pi(;askowej gr.5cm -Szczegdt A2 m 70.000
7
157 D-08.01.01 tawa betonowa z oporem C20/25 pod krawezniki bet., obrzeze i kostke o
4.6 D-08..03..01‘ nieregularnym ksztatcie, wymiary diuzszych bokéw 35x60cm Szczegot A3 m3 36.062
0.146*(237+10)
158 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
46 D-08.01.01 |piaskowej gr. 5cm -Szczegdt A3 m 247.000
237+10
159 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - Szczegdt A3 m 247.000
d.6 237+10
160 D - 05.03.23 Podsypka grysowa frakcji 2-8mm gr.7cm - Szczegét A3 m2 39.000
d.6 37+2
161 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm z wypetnieniem spoin
46 D -05.03.23 |Szczegot A3 (typu holland, koloru szarego) m2 39.000
39
162 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wymiarach 35x30cm
4.6 D-08.01.01 pod krawezniki bet. Szczegdt B m3 41.925
0.075*(539+20)
163 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
4.6 D-08.01.01 piaskowej gr. 5cm - Szczegot B m 559.000
539+20
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
Z(Lj6gl D - 04.01.01 gz;wierzchni w gruncie kat. I-1V - pod podbudowe pod kraweznik - Szczegét m2 308.000

293+15




165

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
kruszywo 0/31,5mm - warstwa o grubos¢i po zageszczeniu 30 cm Szczegét

46 D - 04.04.02b B1 m2 308.000
308

166 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wymiarach 15x30cm

4.6 D-08.01.01 pod krawezniki bet. Szczegét B1 m3 27.720
0.09*(293+15)

167 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

4.6 D-08.01.01 piaskowej gr. 5cm - Szczegot B1 m 308.000
293+15

168 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wymiarach 30x35cm

4.6 D-08.01.01 pod krawezniki bet. Szczegét B2 m3 3.000
0.075*(36+4)

169 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

46 D-08.01.01 piaskowej gr. 5cm - Szczegdt B2 m 40.000
36+4

170 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztatcie litery "L" o wymiarach

46 D-08.01.01  |30x35cm pod krawezniki bet. najazdowy Szczegdt C m3 11.100
0.075*(138+10)

171 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce

d.6 D-08.01.01 cementowo-piaskowej gr. 5cm przy zjazdach Szczegét C m 147.000
137+10

172 tawa betonowa C12/15 w ksztatcie litery "L" o wymiarach 35x63cm pod

4.6 D-08.00.00P  [krawezniki systemowe przystankowe z oporem - Szczegdt D m3 10.836
0.126*86
Krawezniki systemowe 35x43cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

173 D-08.0000p |Wrazz wypelniepierp szczeli.ny dylatacyjnej modyfik’owanq masg zalewowa na m 86.000

d.6 gorgco - Lokalizacja: zatoki autobusowe - Szczegot D
51+5+30

174 tawa betonowa C12/15 w ksztatcie litery "L" o wymiarach 30x 63cm pod

46 D-08.00.00P  |krawezniki systemowe przystankowe z oporem - Szczegdét D1 m3 1.454
0.153*9.5
Krawezniki systemowe 20x44cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

175 D-08.00.00p |Wrazz wypeinigniem szs:zeliny dylatacyjnej modyfikoyvana masg zalewowg na m 9.500

d.6 gorgco - Lokalizacja: zjazd przy zatoce autobusowej - Szczeg6t D1
9.5

176 tawa betonowa z oporem C20/25 o wymiarach 27x45cm pod krawezniki

46 D-08.01.02a |granitowy wtopiony obnizony o wymiarach 15x30 - Szczegot E m3 18.040
0.11*%(149+15)
Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce

177 cementowo-piaskowej gr. 5cm ( wraz z wypetnieniem szczeliny dylatacyjnej

46 D-08.01.02a |masg zalewowg oraz papg przy kraweznikach wzdtuz zatok autobusowych ) - m 100.000
Szczegot E
95+5
Tasma bitumiczna termoplastyczna uszczelniajgca stosowana na
kraweznikach granitowych od strony nawierzchni bitumicznej, studzienkach kd

178 D-04.03.01 i ks zlokalizowanych w jezdni lub sciezkach ro_werowych i ciqggch pieszo- m 533.000

d.6 rowerowych oraz projektowanych wpustach ulicznych oraz na innych
urzadzeniach obcych w nawierzchni bitumicznej - m.inn Szczegét E
150+220+150+13

179 tawa betonowa z oporem C12/15 w ksztalcie litery "L" o wymiarach 30x50cm

4.6 D-08.01.02a |pod krawezniki granitowy - Szczegdt F m3 17.391
0.093*(177+10)

180 Krawezniki granitowe 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm -

4.6 D-08.01.02a |Szczegot F m 187.000
177+10

181 tawa C12/15 o wymiarach 25x28cm pod obrzeza bet. 30x8 oraz obrzeza na

4.6 D-08.03.01 dowigzaniach wysokosciowych z oporem - Szczegét G, H, |, K m3 227.980
0.053*(4232+50+19.5)
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg

2}185 D-08.03.01 cementowg oraz obrzeza na dowigzanich wysokosciowych - Szczegét G, H, |, m 4301.500
4232+50+19.5

38: D-08.01.01 *6?0\/;2*51:320/25 o wymiarach 30x32cm pod palisady bet. - Szczegot O m3 3.100




184

Obramowanie z palisady betonowej12x18x80 - szczegét O

4.6 D-08.01.01 3+40 m 43.000

185 Krata stalowa ocynkowana ogniowo antyposlizgowa. Wymiary zgodnie z

4.6 D-09.01.03 planem sytuacyjnym - Szczegot M. m2 100.000
91+9

7 |Wiaty, kosze, stojaki dla roweréw, taweczki

186 Zakup i montaz kosza na $mieci kamiennego z tabliczkg loga MZD,

d.7 D-09.01.00 gémiokatny, pojemnosclkosza 70-80I szt. 3.000
Zakup i montaz wiaty autobusowej W pozycji uwzgledniono: -zakup, montaz
wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiaty o wygladzie nowych wiat

187 stosowanych na przystankach na terenie miasta Kielce. Wiata wypsazona w

4.7 D-10.12.01  |tablice z rozkltadem jazdy. Wiata konstrukcji stalowo-aluminiowej o wymiarach szt. 1.000
1,37x5x58m, koloru grafitowego z zadaszeniem ptaskim z poliweglanu. Wiata
montowana na stopach betonowych (rys. D-6/2)
1
Zakup i montaz tawek drewnianych z oparciem i podtokietnikami o wym.
50x85x180cm o konstrukcji z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo,

188 deski malowane w kolorze mahon. Zakotwione na gteboko$¢ 50cm w

d.7 D-09.01.00 fundamentach betonowych (fundament o wym. 35x35x75cm z betonu klasy szt 2.000
C20/25)
2
Zakup i montaz stojakéw rowerowych typu "U", wykonanych z rur

189 ocynkowanych koloru grafitowego, malowanych proszkowo wraz z

d.7 D-09.01.00 fundamentem o wymiarach 35x35x75cm z betonu klasy C20/25 szt 10.000
10

8 Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj.
stalej organizacji ruchu

Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych

190 na jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowg - (tylko przy

48 D -07.01.01 |[nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu poziomym nalezy zastosowac¢ m2 86.000
podkiad gruntujacy) P-1b, P-1c,P-1d, P-1e,P-3b, P-7a, P19
12+16+1+10+8+29+3+7
Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na

191 jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowa, P-2a, P-2b, P-4, P-7b, P-

a8 D -07.01.01 7d. P-21a, P-3b m2 257.000
5+7+82+43+17+93+10
Reczne wykonanie strzatek i innych symboli na jezdni masag

192 chemoutwardzalng grubowarstwowg P-8b, P-8d, P-8e, P-8h, P-9a, P-18, P-

ds D -07.01.01 20, P-22, P-23.P-24 P-27 m2 223.000
6+12+14+13+13+55+27+63+2+6+2+10

193 Mechaniczne wykonanie nawierzchni drég rowerowych na przejazdach przez

a8 D -07.01.01 |jezdnie - masg chemoutwardzalng "kolor-czerwony" m2 460.000
440420

194 Mechaniczne wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla oséb

48 D -07.01.01 |niepetnosprawnych - masg chemoutwardzalng "kolor-niebieski" m2 153.000
143+10

195 Mechaniczne wykonanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych

a8 D -07.01.01 |masag chemoutwardzalng grubowarstwowg linie P-10,P-11, P13, P14 m2 400.000
282+43+30+30+15
Ewentualne usunigcie ist. oznakowania poziomego poza granicami

196 D - 07.01.01 rozbudowy ist. jezdni celem nawigzania sie nowoprojektowang organizacjg m2 30.000

d.8 ruchu
30
Zakup i montaz ogrodzenia olsztyrnskiego o di. 2m ocynkowanego i

197 D - 07.06.02 malowanego wraz z_fundamentjami betonowymi o wym. 25x40cm . Lokalizacja m 139.000

d.8 zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
129+10
Zakup i montaz wygrodzenia segmentowego wraz z fundamentami

198 D - 07.06.02 betonowymi o wym. 25x35cm. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji m 355.000

d.8 ruchu
345+10
Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T (tabliczki drogowe) o

199 D - 07.02.01 powie_rzchpi do 0.3 m2. Folia Il generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej szt. 50.000

d.8 organizacji ruchu

46+4




200

Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu typu mini o powierzchni do

d.8 D -07.02.01 0.3 m2. Folia Il generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu szt. 28.000
25+3
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
201 D - 07.02.01 |nformac.}/jnych,'uzupeinlajac.ych o ppwmrzphm pc.Jnad"O.3 m2. Folia Il szt. 199.000
d.8 generaciji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu
210+10-21
202 Przymocowanie tablic znakéw drogowych U-3a . Folia Il generaciji. Lokalizacja
d.8 D -07.06.02 [zgodnie z proj. statej organizacji ruchu szt. 21.000
) 21
Przymocowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych wraz z tablicami z
nazwami ulic. Materiat z odzysku o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia Il
203 D - 07.02.01 gener.aCJl.“Lokallza.CJa zgodnie z proj. statej organizacji ruchu - star? tablic do szt. 44.000
d.8 weryfikacji na etapie postepowania przetargowego (przy ztym stanie
technicznym wymiana na nowe)
44
iog D - 07.02.01 Przymocowanie istniejgcego lustra drogowego U-18a szt. 1.000
' 1
Montaz stupkéw do znakéw drogowych oraz nazw ulic z rur stalowych o $r.
205 D-07.02.01 |Min. 60 mmwrazz fundamentem 30x30x60cm z betonu C12/15 zgodnie z szt. 178.000
d.8 proj. statej organiz. ruchu
141+8+29
206 Montaz stupkéw U-5a oklejonych folig odblaskowa wraz z fundamentem
a8 D -07.06.02 |30x30x60cm z betonu C12/15 zgodnie z proj. statej organiz. ruchu szt. 16.000
) 14+2
207 Montaz stupkéw U-12c uchylnych (strazackich) wraz z fundamentem
48 D -07.02.01 |30x30x60 z betonu C12/15 zgodnie z proj. statej organiz. ruchu szt. 15.000
) 13+2
208 Montaz wygrodzen z betonowych U-14b o wymiarach 200x55x81cm Zgodnie
a8 D -07.06.02 |z proj. statej organiz. ruchu szt. 3.000
' 3
9 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
209 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych do wysokosci
d.9 D -03.02.01 [0,5m wraz z wymiang skrzynki zasuwy wody na nowg (zeliwng) szt. 5.000
' 5
210 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych. Regulacja do wysokoSci
d.9 D -03.02.01 |0,5m wraz z wymiang wfazu na nowy. szt. 6.000
) 6
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem -
211 studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej - regulacja studni ks i kd do
4.9 D -03.02.01 |wysokosci 0,5m wraz z wymiang wtazéw na nowe. Wiazy kd kl. D-400 z szt. 42.000
' herbem miasta Kielce.
42
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych betonem -
studzienki kanalizacji deszczowej - regulacja studni kd powyzej 0,5m wraz z
212 D-03.0201 |Wymiang wiazow, ptyt po_krywovx_/ych, uszkod;onych krggow na nowe. Wiazy szt. 1.000
d.9 kd kI. D-400 z herbem miasta Kielce. Pozycja obejmuje cato$¢ nadbudowy,
tacznie z regulacjg studni do 0,5m.
1
213 Regulacja pionowa studzienek kanatu cieptowniczego wraz z wymiang pokryw
d.9 D-03.02.01 |wiazéw na nowe szt. 6.000
) 6
214 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm gruboséci warstwy po
d.9 D-03.02.01  [zageszczeniu m2 4.500
' 1.5*3
Odcigzenie ptytg drogowg - prefabrykowang betonowa zbrojong z betonu
215 C20/25 na istniejgcym odejsciu (trojniku) cieptociggu o wym. 1,5x3,0m, gr.
-03.02. 2 4.500
d.9 D-03.02.01 15cm. Lokalizacja dziatka 915/159 m
4.50
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
216 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. Materiat do ponownego
-01.02. 2 8.000
d.9 D-01.02.04 wykorzystania. Lokalizacja rejon studni na dziatce nr 947/5 m

8




Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm. Lokalizacja: rejon studni na dziatce

217 D -05.03.23 |nr 947/5 m2 8.000
d.9 8
Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm z
218 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Przebruk w rejonie studni na
- 05.03. 2 8.000
d.9 D -05.03.23 dziatce nr 947/5 z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki. m
8
10 |Plantowanie i humusowanie
jll% D-06.03.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2 10596.000
' 10096+500
d221(()) D-06.01.01a Tgfr’gtésowanle skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 10596.000




