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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
Specjalnosci Konstrukcyjnej
1. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zadania: Budowa wiaty gospodarczej
1.2. Adres budowy: 17-240 Potowce dziatka nr geod. 428
1.3. Projektant (branza konstrukcyjna): mgr inz. Grzegorz Korszak

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projektu wykonawczego konstrukcji zelbetowej wiaty gospodarcze;.

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Ogolna koncepcja konstrukcji
Fundamenty wiaty zaprojektowane jako stupy wylewane na budowie w otworach wywierconych. W
pierwszym etapie wylane zostang stupy. W drugim etapie zostanie wylana ptyta pod kominek.

3.2. Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanego obiektu nie byty wykonywane badania gruntowe.

3.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Obiekt posiada proste schematy statyczne i elementy konstrukcyjne.

3.4. Metody obliczen

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych opartych na
metodzie elementéw skonczonych oraz na normach wymiarowania konstrukgiji.
Sity wewnetrzne i wymiarowanie elementéw oraz przemieszczenia, wyznaczono przy pomocy programu
Advance Design.

3.5. Zatozenia obliczeniowe

- Obcigzenie $niegiem: IV strefa

- Obcigzenie wiatrem: | strefa

- Klasa ekspozyciji dla fundamentéw oraz Scian piwnicy: XC2

3.6. Przyjete rozwigzania materiatowe
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
- Stal klasy B500SP

- Beton klasy: B30 (C25/30) W6;

3.7. Dane konstrukcyjne

Opis elementow konstrukcyjnych

Posadowienie budynku:. Zaktada sie na podstawie obiektu na poziomie — 1,50m

Stupy zelbetowe: fi 20 cm, wysokos¢ 150 cm, klasa betonu C25/30 W6, gr. otuliny 3cm, Klasa srodowiska
XC2. Zbrojone pretami stalowymi $rednicy @ 10, stal gatunku B500SP szczegdtowy rozkiad zbrojenia wedtug
rysunkéw wykonawczych.

Ptyta fundamentowa: ptyta fundamentowa zelbetowa 160x180 cm gr. 20 cm, klasy betonu C25/30 W6, gr.
otuliny 3cm, klasa $rodowiska XC2. Zbrojona pretami stalowymi $rednicy & 10, stal gatunku B500SP
szczegOtowy rozktad zbrojenia wedtug rysunkéw wykonawczych.

4. Szczegotowy opis konstrukcji
Uwagi:

» Fundamenty budynku posadowi¢ na gruncie rodzimym

« Minimalna otulina zbrojenia 3cm.

» Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw musi spetnia¢ warunki zwigzane z przemarzaniem dla lokalizacji
budynku, wynosi ona 1,2m minimum W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego geologa w poziomie
posadowienia gruntow nienosnych lub o

» stabej nosnosci nalezy grunt wymieni¢ do warstwy gruntéw nosnych, na pospétke zageszczong do Is=
0,98.



* W miejscach gdzie pod fundamentami stwierdzi sie grunty o Id ponizej 0,4 nalezy grunt ustabilizowac i
zagescic¢ do 1s=0,98.

» Na wymiane gruntu wykonac projekt wykonawczy po konsultacji z projektantem

* W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych wystepowania wod gruntowych na czas prowadzenia
robét ziemnych i fundamentowych nalezy dokona¢ okresowe obnizenie poziomu wéd gruntowych.

5. Wymagania dotyczace procesu realizacji.
5.1. Wymagania ogodlne.

Przed przystgpieniem do robét kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni doktadnie
zaznajomic sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajac uwage na jej powigzanie z opracowaniami
branzowymi.

Ewentualne uwagi przedstawi¢ Projektantowi na min. 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkdéw roboczych) moga byc¢
dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a w przypadku zmian o charakterze
wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projekiu konstrukciji. Szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, ktéry powinien spetnia¢ réwniez role
Ksigzki kontroli jakosci robot. W Dzienniku tym nalezy dokonywac zgtoszenh poszczegoinych robédt do odbioru,
oraz potwierdzen wykonawstwa tych odbioréw. Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie
wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa
budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukciji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania.

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

5.2. Wymagania szczegdine.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

5.3. Wykonanie robdt betonowych.

Szalowanie- zakladane dopuszczalne odchyitki deskowania:

« odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci — 5 mm lecz nie
wiecej niz 10mm na catej wysokosci - zalecany odbiér geodezyjny pionowosci deskowania stupow

+ odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek
—-2,5mm.

» odchyiki od rozpietosci projektowanych:

o belki lub ptyty bez zebrowej + 20 mm;

o ptyty w przekrojach zebrowych = 10 mm;

* obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 50mm,

» odchytki osi Scian stupéw od projektowanego potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

+ zaleca sie geodezyjny odbior podbetonu pod ptytg fundamentowa, poziomu deskowan stropow, oraz co
najmniej lokalizacji stupéw. Z odbioru powinien zostac¢ sporzgadzony protokot.

» uzyskane parametry geometryczne elementéw wykonywanych z betonu powinny by¢ nie mniejsze niz
zatozone w projekcie.

+ dopuszczalna odchytka poziomu elementu zelbetowego od wartosci projektowanej wynosi dla elementéw
monolitycznych 10mm dla elementdéw prefabrykowanych 5Smm nie dotyczy wartosci okreslonych szczegétowo




w projekcie oraz stopni schodéw gdzie odchytka réznicy pomiedzy wysokoscig projektowang stopnia a
wykonang, (wykonczong) nie moze przekraczaé 2mm.

Wszystkie widoczne narozniki elementdéw zelbetowych i betonowych (podwalin, $cian) w pomieszczeniach
uzytkowych wykonac ze $cieta fazg 20x20mm w trakcie wylewania betonu.

Betonowanie:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢é wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

» wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin itp.

* prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

* gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian. Powierzchnie oktadzin z
betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢é powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg. Powierzchnie uprzednio
utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje
monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda
pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Uktadanie mieszanki:

* przy betonowaniu elementéw poziomych dopuszczalna wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej wynosi
750mm, w przypadku wiekszej wysokosci stosowac rynne zsypowa, lub teleskopowy lej zsypowy

* przy betonowaniu elementéw piniowych dopuszczalna wysokos$¢ zrzutu wynosi 3000mm.

» w plycie fundamentowej mieszanke oktada¢ warstwami o grubosci do 400mm z zageszczaniem wibratorem
wgtebnym

» w przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 nalezy stosowaé
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10
m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzadzenie do redukgciji
predkosci spadajgcej mieszanki.

» ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogélnych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, sprawdzac czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji. Szybkos$¢ i wysokos$é wypetnienia deskowania mieszankag
betonowg powinny by¢é okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego

parcie swiezo utozonej mieszanki. W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka
betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong
mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja
usungc. W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacé

zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu
powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

« wytrzymatosé betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

« daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki
i terminy badan,




« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki:

* mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzeh mechanicznych.

* mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

* reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji cieklej i potciektej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogragzalnych.

* przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). wibrator w

czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

* przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekraczac¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych

podwdjnie -12 cm.

» czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

+ zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe; itp.

* opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

* wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgciji i rodzaju deskowan, przy czym:

« wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory

wgtebne matej mocy nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,

» wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropéw,
ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz: 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12 cm w
konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie,

« wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym
na uzycie wibratoréw wgtebnych.

» wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu

* reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos$¢ 5 -10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Badanie betonu:

W trakcie betonowania nalezy pobra¢ prébki do pézniejszego przebadania. Probki pobra¢ w postaci kostek
szesciennych 150x150mm w ilosci min:

* 1 prébka na 100 zarobdw,

+ 1 prébka na 50 m3 betonu,

+ 3 prébki na dobe,

* 6 prébek na partie betonu,

Probki nalezy pobieraé w miejscu roztadunku betonu, przechowywaé¢ w warunkach zblizonych do warunkéw
konstrukcji, badania wykonywac zgodnie z PN-88/B-06250.

Na prébkach sprawdzi¢ réwniez dodatkowe okreslone w projekcie parametry betonu (wodoszczelnosc¢ i
mrozoodpornosc).




Pielegnacja betonu

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

» zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno- wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

« chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

 chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

* utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

* 7 dni -przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

* 14 dni -przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,

* polewaé¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

» w przypadku nastonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych rozmiarach zaleca sie pokrycie
powierzchni betonu specjalnymi matami ograniczajgcymi parowanie wody, stosowa¢ maty w kolorze biatym
(jasnym)

* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

* Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien by¢ chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny rdwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
Betonowanie w niskich temperaturach nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wymagania dot. powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* nie dopuszczalne sg pekniecia

» powierzchniowe rysy skurczowe sg dopuszczalne jezeli zachowana jest grubos¢ otuliny przewidziana w
projekcie

* jezeli powierzchnia pustek i rakdw nie przekracza 0,5% powierzchni elementu i jest nie wieksza niz 10cm2
na 0,2/m2 stan taki mozna uznaé¢ za dopuszczalny i powierzchnie wyréwnaé zaprawg cementowg w innym
przypadku konieczna jest konstrukcyjna naprawa powierzchni wedtug wytycznych projektanta

« odstoniecie zbrojenia na skutek pustek i rakéw nalezy skonsultowaé z projektantem

 powierzchnia ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigeksze niz 2 mm.

Uzyskane powierzchnie betonu muszg umozliwi¢ wykonanie przewidywanych w projekcie branzy
architektonicznej warstw wykonczeniowych. Powierzchnie nie wykanczane (widoczne) powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w projekcie architektonicznym w szczegolnosci jesli w proj. arch. nie okreslono
inaczej powinny by¢ gtadkie w jednolitym kolorze bez przebarwien zagtebien rakéw itp

Kontrola robot:

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci materiatdw i prowadzonych robét z zaleceniami projektu
oraz norm. Norma powotana nadrzedna w stosunku do pozostatych: PN-S-10040:1999. Inne normy powotane
okreslono ponizej. Dodatkowo kontroli w przed betonowaniem zakresie zastosowanych materiatéw, i wiasciwe;
lokalizacji podlegaja wszystkie akcesoria osadzane w betonie. Kontrole przeprowadzaé w oparciu o informacje
zawarte w projekcie oraz wymagania zawarte w zeszytach technicznych i instrukcjach montazu producentéw.
5.4. Wykonane robot zbrojarskich.

Giecie i ciecie zbrojenia:




Giecie i ciecie zbrojenia nalezy wykonywac tak, aby prety po utozeniu odpowiadaty uktadowi przedstawionemu
w PROJEKCIE. Giecie zbrojenia i dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia

* ciecie pretow +/-20mm,

* odgiecie +/-10mm w stosunku do lokalizacji odgiecia wynikajgcej z projektu,

Uktadanie zbrojenia:

Roboty zbrojarskie wykonywac¢ wg ponizszych wytycznych:

+ ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia.

* nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytworczych
i montazowych.

« zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

+ zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

* prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie.

« zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru z ktérego powinien zosta¢ sporzgdzony protokot
zawierajgcy ocene jakosci robét zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.

» montaz zbrojenia ptyt z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

« zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

* lgczenie poszczegdinych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w
projekcie,

» dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.

* na wysokosci scian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych, na dnie formy powinny byé stosowane podktadki dystansowe ,

* szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz,

+ w szkieletach wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwojny krzyz,

» montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie rob6t zbrojarskich.

+ uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

* rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.

Dopuszczalne tolerancje:

+ odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

* réznica w wymiarach siatki nie wigcej niz £3 mm,

* liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan,

« dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

* rOznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,

» rOznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ 20 mm z wyjgtkiem strzemion skrajnych i
sytuowanych w sasiedztwie znacznych obcigzen skupionych (oparcie elementoéw posrednich) gdzie
dopuszczalna odchytka wynosi 5mm

* zmiana otuliny +/-5 mm

* rozstaw pretow w ptytach (w ptaszczyznie zbrojenia) +/-10mm

* rozstaw pretdw w belkach i stupach +/-5mm

6. Uwagi koncowe
- W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac sie z projektantem



- Wszelkie zmiany materiatéw konstrukcyjnych i dobdr zabezpieczen antykorozyjnych wymagajg zgody
inwestora i poinformowania projektanta

- W chwili zakoniczenia projektu nie znano niektérych drobnych szczegétéw wyposazenia, w zwigzku z tym
moze wystapi¢ na etapie realizacji koniecznosc¢ uscislenia czesci potgczen detali z konstrukcjg podstawowsa.
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