BIURO
PROJEKTOW i NADZORU

mgr inz. Adam Strzeszynski

ul. F. Rzezniczaka 11b/3 tel. 668 376 716
65-119 Zielona Goéra www.biuroprojektowe.zgora.pl

NIP 929 174 64 81

as-biuroprojektow@wp.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt :

Kategoria obiektu

budowlanego :

Inwestor :

Jednostka

projektowa :

Projektant :

Przebudowa drogi gminnej w m. Gotaszyn na dziatce nr 1030
dziatka 1030 obreb Gotaszyn

gmina Bojanowo, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie

Kategoria XXV

Gmina Bojanowo
ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

AS Biuro Projektéw i Nadzoru mgr inz. Adam Strzeszynski
65-119 Zielona Gora, ul. F. Rzezniczaka 11b/3

mgr inz. Adam Strzeszynski = ==00 @

uprawnienia bud. do projektowania i kierowania podpis
robotami bud. bez ograniczen w spec. drogowej
LBS/0035/PWOD/12

Zielona Gora, listopad 2018r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
e Strona tytutowa
e Zawartos¢ opracowania

e  Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

e Plan Orientacyjny w skali 1:10 000 Rys. 0

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. 1

e  Przekroje normalne w skali 1:50 Rys. 2

e  Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10 Rys. 2
lll. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane

e Zaswiadczenie

e Oswiadczenie projektanta

e Uzgodnienie z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji w Bojanowie z dnia 22.10.18r.
e Uzgodnienie z Polskg Spotkg Gazownictwa z dnia 12.10.2018r.

e Uzgodnienie z Enea Operator z dnia 11.10.2018r.

e Uzgodnienie z Inea z dnia 08.10.2018r.
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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GOLASZYN
NA DZIALCE NR 1030

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa

drogi gminnej w m. Gotaszyn zlokalizowanej na dziatce nr 1030 w gminie Bojanowo w powiecie rawickim
w wojewddztwie wielkopolskim.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i ustalenia z Inwestorem:

Gmina Bojanowo

ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo
3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do zasadnicza w skali 1:1000,
o Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot projektowy we wtasnym zakresie,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozniejszymi
zmianami),
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124),
4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Gotaszyn na dzialce nr 1030
w km 0+000,00 - 0+108,30.

W ramach przebudowy drogi gminnej zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :

e remont i przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni;
5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dzialce nr 1030 obreb Gotaszyn w gminie

Bojanowo w powiecie rawickim w wojewodztwie wielkopolskim.
6. STANISTNIEJACY

6.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego.
Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+0000 przy drodze asfaltowej. Przebudowywana droga obecnie
posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci okoto 3,00 m z poboczami gruntowymi lub trawiastymi
0 zmiennej szerokosci. Wzdtuz drogi znajdujg sie budynki mieszkalne wraz z ogrodzeniami. Koniec

opracowania przyjeto w km 0+108,30 przy drodze asfaltowej.
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6.2. Warunki gruntowo-wodne
W zwigzku z ograniczonym zakresem robét i projektowang technologig robét uznano, ze wystarczy
wykonaé odkrywke geologiczng we wtasnym zakresie. Teren inwestycji potozony jest na rzednych okoto
104,50-106,00 m n.p.m. Projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej.
Uwaga:
W sytuacji gdy po wykonaniu korytowania w podtozu wystapig grunty watpliwe/wysadzinowe lub wystgpi
woda gruntowa nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowac sie z projektantem.
6.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepowania istniejgcego uzbrojenie terenu :
e sie¢ telekomunikacyjna;
e sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna;
e Kkable ilinie SN i NN;
6.4. Istniejgca zielen
Wzdtuz drogi gminnej na catej jej dtugosci wystepujg drzewa i krzewy. Nie przewiduje sie drzew
do wycinki.
6.5. Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka elementéw betonowych;
e rozbidrka nawierzchni asfaltowej;

Zdjecia przedstawiajace stan istniejgcy drogi gminnej:
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7. WLASNOSCI TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o numerze 1030 obreb Bojanowo ktérym wiascicielem jest

Gmina Bojanowo.
8. STAN PROJEKTOWANY

8.1. Zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego

8.1.1. Rozwigzanie sytuacyjne
Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+000,00 przy drodze z kostki betonowej. Przebudowywana
jezdnie nalezy wykonac¢ po trasie istniejgcej jezdni gruntowej. Droga w planie zasadniczo sktada sie z dwéch
odcinkéw prostych oraz tuku poziomego. Wzdtuz drogi gminnej nalezy wykonaé pobocze gruntowe do granic
pasa drogowego. Koniec opracowania przyjeto w km 0+108,30 m przy drodze asfaltowej. Poczatek i koniec
inwestycji nalezy dowigzac¢ do istniejgcych droég.
8.1.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Przebudowywana droga zostata zaprojektowana wysokosciowo w taki sposéb Zeby sprawnie
odprowadzi¢ wody opadowe w pobocze (w pasy zieleni). Droge oraz inne elementy pod wzgledem
wysokosciowym nalezy dostosowac¢ do terenu istniejgcego. Poczatek i koniec inwestycji wysokosciowo
nalezy dowigzac do istniejgcej jezdni.
8.2. Parametry techniczne
e  dlugos¢ drogi - 108,30m (0+000,00 - 0+108,30);
e droga wewnetrzna;
e  kategoria ruchu - KR1;
e  szerokosc¢ jezdni - 3,0m;

° nacisk na os$ - 100 KN;
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e rodzaj nawierzchni - kostka betonowa;
8.3. Konstrukcja elementéw drogi
8.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni :

o warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15cm

podtoze pewne G1 o wskazniku zageszczenia Is = 1,00 (stopien zageszczenia Id = 0,6);
8.3.2. Zielen

e humus o gr. 10 cm wraz z siewem mieszankg traw niskich;
8.3.3. Obramowania/elementy betonowe :

Jezdnie obramowaé kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100cm. Wszystkie
elementy betonowe nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiem szczegdty
konstrukcyjne.

Orientacyjna ilos¢ elementéw betonowych :
o kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm - 225 m;
9. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejgce uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia

nienaniesionych linii oraz urzadzen. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu
nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ oraz zachowac¢ szczegoélng ostroznosc.
10. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta pod projektowang jezdnie nalezy wykonaé przy

uzyciu sprzetu mechanicznego i czesciowo recznie.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty rozbidrkowe a nastepnie roboty ziemne. Korytowanie
wykonaé¢ do odpowiedniej rzednej. Po wykonaniu robét ziemnych (korytowania) nalezy zagesci¢ podioze o
stopniu zageszczenia 1d=0,67 (dla gruntéw nasypowych wskaznik zageszczenia Is 21,00) nastepnie nalezy
wyprofilowa¢ podioze i wykonaé catg konstrukcje nawierzchni. Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm
o gr. 20 cm nastepnie wykonaé podsypke i warstwe $cieralng z kostki betonowej o gr. 8 cm. Wzdtuz
nawierzchni jezdni wykona¢ pobocze gruntowe-zielen.

11. ZIELEN

Nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.

Uwaga : Wszystkie istniejagce galezie drzew i krzewéw, ktére beda ograniczaé widocznosé oraz
zagrazaé¢ bezpieczenstwu nalezy podcigé. Wszystkie napotkane istniejace korzenia podczas prac
budowlanych w szczegélnosci robét ziemnych nalezy podcigé, wykarczowacé i wywiesé.

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nawierzchnia Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Jedn.
1 Projektowana jezdnia Kostka betonowa 325,00 m2
2 Projektowane pobocze Zielen 270,00 m2

Suma 595,00 m2
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13. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

o Przed przystgpieniem do zasadniczych robdot drogowych nalezy calg geometrie wyniesc
w teren i poréwnacé zgodnosc terenu z projektem;

o Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robét zasadniczych;

e Przedstawiony Opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy
dokumentacji (rysunki, opisy, przedmiar i STWIOR) nalezy rozpatrywaé tacznie. Wszystkie
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z autorem Projektu;

o Dopuszcza sie wprowadzenie niezbednych korekt zaprojektowanej geometrii drogi oraz korekt
rzednych wysokosciowych (na wprowadzenie ewentualnych zmian wymagana jest zgoda
projektanta);

Projektant:

mgr inz. Adam Strzeszyriski

Przebudowa drogi gminnej w m. Gotaszyn na dziatce nr 1030 Strona 7



