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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332

z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze dokumentacja projektowa: ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA W BOJANOWIE - UL. POLWIEJSKA".zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kp/0306/PWOD/13




WIELKOPOLSKA
S| OKREGOWA
IZBA

INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

-
A\

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznai, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

:\‘-,\‘ \ A \\

dr inZ Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacxjnej
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Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... '\ ..... A, \
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................ "

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jaroslawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
© msmerze weryfil@ogjnym:

WHEP-TYM-CDM-WIA *

Pan lakub Mifosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedfwiadki 11 |, 63-900 Rawicz

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j lzby Ingynierow Budownicowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswizdczenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Jerzy Stroncki, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zzoonis art. 3 ust 2 ustewy T dnia 18 wro=snia 2001 r. o podpisie elektranicenym (D= U. 2001 Nr 130 pez. 1430} dane w posted
elektroniczre] cpstrzone bezpieczrym podpisern sheicbroniczrym weryfikowRnym proy pomocy wainesa bwe Eikoaarego osrtyfilens sa
rowncwnine pod wrglsdem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnonscznymi.}

* Wnyfikacje pOprEWRDECE GAnyTR W riRiEjsTym Cabwisdczeniy MOing SpERWRIc T8 pOMOCE RAUmEn wenTikecyIneD Taswi atczanas ne
stronie Polskiey lzoy Inzyniercw Budownictas weaw.piin.onz ol Bub Rontaktujac sie 2 Diurem whasciwe] Okrezows] by ynisnw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA CHODNIKA W BOJANOWIE - UL. POLWIEJSKA.

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy

Stan projektowany

Plan sytuacyjny

Konstrukcja

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Odwodnienie

Ochrona $rodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury wspétczesnej

Wymagania ogolne i szczegdtowe wykonania robét drogowych




1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Bojanowo z siedzibg przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme KPG
Grzegorz Zygmunt ul. Powstancow wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, - reprezentowang przez
Zenona Kazmierczaka — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr. 43
z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa chodnika - ul. Polwiejska w Bojanowie,
gmina Bojanowo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ciggu pieszego oraz

zjazdow z betonowej kostki brukowe;j.

3. Stan istniejgcy
Obecnie teren, na ktérym przewidziana jest przebudowa chodnika stanowi droga umocniona materiatem

budowlanym — ptytami chodnikowymi, trylinkg. Nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw z ptyt chodnikowych
z licznymi ubytkami w ztym stanie technicznym . Planowane roboty przywréca pierwotny stan chodnika

przy uzyciu innego materiatu - kostki betonowej jako warstwy $cieralne;j.

4. Stan projektowany

4.1 Plan sytuacyjny
Projekt przewiduje przebudowe nawierzchni chodnika na ul. Pétwiejskiej na odcinku ca 327 m, w

miejscowosci Bojanowo, gmina Bojanowo.

Roboty zwigzane z przebudowg chodnika obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
profilowanie i zageszczanie podioza, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w wytworni betonéw (Rm=5MPa) o grubosci 10cm,
ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem klasy C12/15. Od strony jezdni
ustawienie kraweznikow najazdowych betonowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem klasy
C12/15, na przejsciach dla pieszych wtopionego. Nastepnie nalezy utozy¢ nawierzchnie chodnika z

betonowej kostki brukowej w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Roboty zwigzane z przebudowg istniejacych zjazdéw obejmujg wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne, profilowanie i zageszczanie podtoza, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w wytworni betonéw (Rm=5MPa) o

grubosci 10cm, wykonanie podbudowy z betonu klasy C5,0/6,0 (Rm < 10,0 MPa) wytworzonego w wezle




betoniarskim o grubosci 10cm. Ustawienie na granicy pasa drogowego opornikow betonowych 12x25

cm na fawie betonowej z oporem klasy C12/15. Od strony jezdni ustawienie kraweznikéw najazdowych

betonowych 15x22cm na tawie betonowej z oporem klasy C12/15 obnizonego do 2cm. Nastepnie

nalezy utozy¢ nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym na podsypce

cementowo-piaskowe;.

Teren inwestycji

Przedmiotowa inwestycja bedzie w catosci realizowana na dziatce o nr ew. 52, 72 obreb 0001 Bojanowo,

gmina Bojanowo.

4.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

e 50cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S,

e 0,3kg/m2 - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybkorozpadowsg, warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

e 50cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

e 0,3kg/m2 - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybkorozpadowg, podbudowy zasadniczejz betonu asfaltowego,

e 7,0cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P,

e 0,7kg/m2 - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM
Sredniorozpadowg, podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

e 20,0cm - jednowarstwowa podbudowa pomochnicza z mieszanki
kruszywa niezwigzanego (C90/3) o uziarnieniu 0/31,5 mm,

e 150cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem, klasy C3/4
(Rm = 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

e 15x30cm - obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym koloru

szarego na fawie betonowej

C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15%15 cm.

e Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej szarej grubosci 8cm utozonej na tawie betonowej z

oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 25x20 cm

Konstrukcja chodnika
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa ( lub miat kamienny ), gr. 3-5cm,
- mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w
wytwoérni betonéw (Rm=5MPa) o grubosci 10cm
Chodnik zostanie ograniczony obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem klasy
C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x27cm.
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Konstrukcja zjazdu
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa ( lub miat kamienny ), gr. 3-5 cm,
- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C5,0/6,0 (Rm < 10,0 MPa) wytworzonego w
weZle betoniarskim o grubosci 10cm
- mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w
wytwoérni betonéw (Rm=5MPa) o grubosci 10cm
Zjazd zostanie ograniczony od granicy pasa drogowego opornikiem betonowym 12x25 na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15 cm + 15x27 cm.

4.3 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie przebudowywanego chodnika wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e Siec¢t Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ w. Zachowac ostroznosé podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Siec¢ ks. Zachowac¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ g. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

¢ Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres robot objetych dokumentacijg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej,

4.4 Odwodnienie chodnika
Odwodnienie przebudowywanego chodnika odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie
normatywnych spadkéw poprzecznych, pozwalajgcych na odprowadzenie wod opadowych na jezdni i

dalej poprzez istniejgce wpusty i przykanaliki do istniejgcej kanalizaciji.

4.5 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.7 Wymagania ogdlne i szczegétowe wykonania robét drogowych
Wymagania ogdine
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:
- roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do

posesji
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- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegbétowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robdét podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiIM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Roboty budowlano-montazowe winien wykonywac¢ $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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Czes¢ rysunkowa
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lokalizacja zadania

Jakub Starczewski STARPROJEKT

Niedzwiadki nr 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)

Nazwa zadania

Przebudowa chodnika w Bojanowie - ul. Pétwiejska

N N ) Dokumentacja|
Inwestor Gmina Bojanowo Stadium zgtoszeniowé
Adres obiektu | ul. Potwiejska, 63-940 Bojanowo Skala 1:5000
Rysunek nr | 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 09.2020
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inz.Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
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tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

ktory uzyskat pozytywny wynik weryfikagji.

Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym

(Na podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r. o zmianie ustawy -
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OZNACZENIA

kraweznik najazdowy 15x22cm

opornik 12x25 cm, wtopiony

obrzeze 8x30 cm

0

jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

[ ] peron/chodnik - kostka betonowa szara

peron / chodnik - kostka betonowa szara

Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej

numery dziatek objetych inwestycjg

[ — granica pasa drogowego - linie rozgraniczajace inwestycje
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[Konstrukcja Istniejacej nawierzchni | Opofnik betonowy, szary 12x25cm. © —
tawa betonowa C8/1pD z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm. 2
3 Obrzeze betonowe, szare 8x30cm.
E F(onstrukcja istniejacej nawienchnu tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.
Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm. Kraweznik betonowy obnizony do 2 ¢cm, szary 15x22cm. %
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm. Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm.
Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Podsypka cementowo-piaskowa1l:4 grubosci 4cm
Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm
wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=5MPa) o grubesci 10cm. Podsypka cementowo-plaskowa1:4 grubosci 4cm
Ulepszone podioZe z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4
twérni betond =5MP. bosci 10cm.
Kostka betonowa , bezfazowa , koloru grafitowego gruboséci 8cm Wytworzonego w wytwdrmi betondw (Rm=5MPa) o grubosci 10cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C5,0/6,0 (Rm < 10,0 MPa) wytworzonego w wezle
betoniarskim o grubosci 10cm.

Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4
wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=5MPa) o grubosci 10cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm

Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4
wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=5MPa) o grubosci 10cm.

PRZEKROJ NORMALNY D-D
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g Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm. _g
g‘ Wiazanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2. ]
g Warstwa wiazqca z betonu go AC 16W grubosci 5 cm. g
(2] " - .+ N i P (o]
Wi d twi I falt kati bk d 1l 0,3k 2, H
[Ronstrukca Itriejace] navwierzch 8 iazanie iedzyurstiowe eyl esfalons katonond sjkorozpadond w s 3k m Jakub Starczewski STARPROJEKT
[v] a Z betonu asraltowego ru N
2 " s " s - 9 .g p——— — & Niedzwiadki 11, 63-900 Rawicz (Tel 513-279-528)
% Wlazanie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa w iloéci 0,5kg/m2.
Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm. ) Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/4 (Rm < 5 MPa) gr. 15 cm. Nazwa zadania | Przebudowa chodnika w Bojanowie - ul. Pélwiejska
Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm. . :
o - Zamawiajacy lub . . | Y . . Dokumentacja
rawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15¢cm. Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm. Inwestor Gmina Bojanowo; ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo Stadium zgloszeniowa
Lawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm - .
Podsypk t, iask . 1:4 arubos 4 4 J Adres obiektu | Ul. Péiwiejska 63-940 Bojanowo Skala 1:50
UT Sypka Ce";';" owo-pias! °"I:ak' gruboscl 4cm e~ T Kraweznik betonowy obnizony do 6 cm, szary 15x22cm.
epszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego raulicznie cementem klas! .
wytpworzonFe’go w wytwérni betonow (yRm=5ME:’a) oggrugoéci 10cm. Y tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm. Rysunek nr 3
rv—— - - P Rysunek PRZEKROJE NORMALNE
ostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubosci 8cm Data oprac. | 09.2020
Obrzeze betonowe, szare 8x30cm. Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm
. Ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnoé Nr upr. bud. Podpis
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm. wybworzonego w wytwérni betonéw (Rm=5MPa) o grubogci 10cm.
Autor projektu | Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




