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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 

z późn. zm.)  

OŚWIADCZAM 

że dokumentacja projektowa: ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA  W BOJANOWIE - UL. PÓŁWIEJSKA".została 
sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
PROJEKTU 

mgr inż. 
Jakub Starczewski 

UPR. W SPEC. 
DROGOWEJ 
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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

PRZEBUDOWA CHODNIKA  W BOJANOWIE - UL. PÓŁWIEJSKA. 

 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

 Plan sytuacyjny 

 Konstrukcja 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 Odwodnienie  

 Ochrona środowiska 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  
 

- Zlecenie od Gminy Bojanowo z siedzibą przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez firmę KPG 

Grzegorz Zygmunt ul. Powstańców wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, - reprezentowaną przez 

Zenona Kaźmierczaka – geodetę posiadającego świadectwo nr 2641. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (DZ. U. Nr. 43 

z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 

września 2004 roku) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa chodnika - ul. Półwiejska w Bojanowie, 

gmina Bojanowo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszego oraz 

zjazdów z betonowej kostki brukowej. 

 
3. Stan istniejący  

Obecnie teren, na którym przewidziana jest przebudowa chodnika stanowi droga umocniona materiałem 

budowlanym – płytami chodnikowymi, trylinką. Nawierzchnia chodników i zjazdów z płyt chodnikowych 

z licznymi ubytkami w złym stanie technicznym . Planowane roboty przywrócą pierwotny stan chodnika 

przy użyciu innego materiału - kostki betonowej jako warstwy ścieralnej.  

4. Stan projektowany 

4.1 Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni chodnika na ul. Półwiejskiej na odcinku ca 327 m, w 

miejscowości Bojanowo, gmina Bojanowo. 

Roboty związane z przebudową chodnika obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, 

profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego 

hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubości 10cm, 

ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Od strony jezdni 

ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem klasy 

C12/15, na przejściach dla pieszych wtopionego. Następnie należy ułożyć nawierzchnię chodnika z 

betonowej kostki brukowej w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej.  

Roboty związane z przebudową istniejących zjazdów obejmują wykonanie koryta pod warstwy 

konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 

związanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o 

grubości 10cm, wykonanie podbudowy z betonu klasy C5,0/6,0 (Rm ≤ 10,0 MPa) wytworzonego w węźle 



 

10 
 

betoniarskim o grubości 10cm. Ustawienie na granicy pasa drogowego oporników betonowych 12x25 

cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Od strony jezdni ustawienie krawężników najazdowych 

betonowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15 obniżonego do 2cm. Następnie 

należy ułożyć nawierzchnię zjazdu z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

Teren inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja będzie w całości realizowana na działce o nr ew. 52, 72 obręb 0001 Bojanowo, 

gmina Bojanowo. 

 

4.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni: 

 

Konstrukcja jezdni 

 

 5,0 cm   – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, 

 0,3kg/m2  – skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM 

szybkorozpadową, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 

 5,0 cm   – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

 0,3kg/m2  – skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM 

szybkorozpadową, podbudowy zasadniczejz betonu asfaltowego, 

 7,0 cm   – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, 

 0,7kg/m2   – skropienie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM 

średniorozpadową, podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

 20,0 cm  – jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego (C90/3) o uziarnieniu 0/31,5 mm, 

 15,0 cm  – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem, klasy C3/4  

(Rm ≤ 2,5 MPa) wytworzonego w węźle betoniarskim, 

 15×30 cm  – obrys zewnętrzny jezdni w krawężniku betonowym koloru 

szarego na ławie betonowej  

C12/15 z oporem o wymiarach 30×15+15×15 cm. 

 ściek z dwóch rzędów kostki betonowej szarej grubości 8cm ułożonej na ławie betonowej z 

oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 25x20 cm 

 

Konstrukcja chodnika 

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm, 

- Podsypka cementowo-piaskowa ( lub miał kamienny ), gr. 3-5cm, 

- mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w 

wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubości 10cm 

Chodnik zostanie ograniczony  obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem klasy 

C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x27cm. 
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Konstrukcja zjazdu  

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm, 

- Podsypka cementowo-piaskowa ( lub miał kamienny ), gr. 3-5 cm, 

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C5,0/6,0 (Rm ≤ 10,0 MPa) wytworzonego w 

węźle betoniarskim o grubości 10cm 

- mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 wytworzonego w 

wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubości 10cm 

Zjazd zostanie ograniczony od granicy pasa drogowego opornikiem betonowym 12x25 na ławie 

betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15 cm + 15x27 cm. 

 
4.3 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
 
W obrębie przebudowywanego chodnika występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Siećt Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć eN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć ks. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Sieć g. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

 Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady 

geodezyjne. Zakres robót objętych dokumentacją nie powinien powodować kolizji z prawidłowo 

ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej, 

4.4 Odwodnienie chodnika 

Odwodnienie przebudowywanego chodnika odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 

normatywnych spadków poprzecznych, pozwalających na odprowadzenie wód opadowych na jezdni i 

dalej poprzez istniejące wpusty i przykanaliki do istniejącej kanalizacji.  

4.5 Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

4.7   Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego: 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do 

posesji 
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- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 
        Opracował: 
        
       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 
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PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru grafitowego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

betoniarskim o grubo�ci 10cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C5,0/6,0 (Rm 

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubo�ci 10cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubo�ci 10cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

3%

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm.

Opornik betonowy, szary 12x25cm.
Konstrukcja istniej„cej nawierzchni 

2%

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 2 cm, szary 15x22cm.KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Obrze¿e betonowe, szare 8x30cm.

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubo�ci 10cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 

3% 3%

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

 wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubo�ci 10cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

Konstrukcja istniej„cej nawierzchni 

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

3%

£awa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 18x10+10x15cm.

Obrze¿e betonowe, szare 8x30cm.

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubo�ci 10cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 

Konstrukcja istniej„cej nawierzchni 

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

£awa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

KrawŒ¿nik betonowy obni¿ony do 6 cm, szary 15x22cm.

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubo�ci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubo�ci 4cm

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=5MPa) o grubo�ci 10cm.

Ulepszone pod‡o¿e z mieszanki kruszywa zwi„zanego hydraulicznie cementem klasy C3/4 

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D

3%

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubo�ci 5 cm.

Wi„zanie miŒdzywarstwowe emulsj„ asfaltow„ kationow„ �redniorozpadow„ w ilo�ci 0,5kg/m2.

Wi„zanie miŒdzywarstwowe emulsj„ asfaltow„ kationow„ szybkorozpadow„ w ilo�ci 0,3kg/m2.

Wi„zanie miŒdzywarstwowe emulsj„ asfaltow„ kationow„ szybkorozpadow„ w ilo�ci 0,3kg/m2.

Podbudowa z kruszywa kamiennego ‡amanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubo�ci 20 cm.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubo�ci 7 cm.

Warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16W grubo�ci 5 cm.

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/4 (Rm 
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