PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA CHODNIKA W BOJANOWIE - UL. POLWIEJSKA

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0.330 km 0.33
RAZEM 0.33
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wlasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiérka elementow drog
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - po- |m
d.1.2|/0101-02 taczenie z droga powiatowg, pofczenie z nawierzchnia drogi gminnej, pod
Sciek
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ptytek betonowych na pod- |m2
d.1.2|0803-08 sypce/betonu cementowo-piaskowe;j
analogia
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2{0806-08 wej
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.2{0812-03
poz.5%(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 1.350
RAZEM 1.350
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.2/0806-01
554.5 m 554.500
RAZEM 554.500
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2{0812-03
poz.7*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 37.429
RAZEM 37.429
9|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.2/0802-02
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1.2{0802-08 Krotnos¢ = 2
analogia
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.2{1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.4*0.08+p0z.5*0.08*0.3+p0z.6+p0z.7*0.15*0.3+p0z.8+p0z.9*0.15+poz.10* |m3 154.71
0.2
RAZEM 154.71
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.11 m3 154.71
RAZEM 154.71
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km > 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
poz.11 m3 154.71
RAZEM 154.71
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczym
p0z.28*0.3+p0z.27*0.3+p0z.29*0.2 m3 278.250
RAZEM 278.250
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15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat.gr. I-IV) ponad 1 km ko-
lejne 3km
Krotnos¢ = 3
poz.14 m3 278.25
RAZEM 278.25
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.3.1{1406-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt
d.3.1/1406-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt
d.3.1{1406-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.3.1{1406-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4.1|0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.24+poz.29 m2 982.50
RAZEM 982.50
4.2|145233000-9 |D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
21/KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wa istniejacej nawierzchni bitumicznej o w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.29 m2 165.00
RAZEM 165.00
22|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.4.2|1005-07 wa istniejgcej nawierzchni bitumicznej o w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
poz.29 m2 165.00
RAZEM 165.00
4.3/45233000-9 |D-04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0113-02 20 cm - jezdnia
poz.29 m2 165.000
RAZEM 165.000
4.4/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
24|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/ |m?2
d.4.4|/0109-01 4 wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 10 cm pie-
legnowane
poz.27+poz.28 m2 817.500
RAZEM 817.500
25|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.4.4/0109-01 kiem i wodg ( beton C5/6)
analogia
poz.24 m?2 817.500
RAZEM 817.500
26|/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/ |m?2
d.4.4/0109-02 4 wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm pie-
legnowane
poz.29 m2 165.000
RAZEM 165.000
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1|45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowej
27|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci szarej gr. 8 cm na podsyp- |[m2
d.5.1/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik
670 m?2 670.000
RAZEM 670.000
28|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci czerwonej gr. 8 cm na m2
d.5.1|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy
147.5 m?2 147.500
RAZEM 147.500
6/45233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2
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29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.6/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
analogia Krotnosé = 1.25
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
7]45233000-9 |D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.7/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
poz.29 m2 165.000
RAZEM 165.000
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw i opornikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8.1]0401-02 kat.IlI-IV
poz.34+poz.36 m 632.500
RAZEM 632.500
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.8.1|0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 4 km samochodami samowytadowczymi
poz.31*0.2*0.2 m3 25.300
RAZEM 25.300
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe wtopione, betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.1{0402-04
poz.34*(0.27*0.15+0.15*0.15) m3 4.91
RAZEM 4.91
34|KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce m
d.8.1/0401-06 piaskowej
78 m 78.000
RAZEM 78.000
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe wtopione, betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.1{0402-04
poz.36*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 37.43
RAZEM 37.43
36|/KNNR 6 Krawezniki betonowe najzdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
d.8.1/0401-01 piaskowej
554.5 m 554.500
RAZEM 554.500
8.2/45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
37|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-Il m
d.8.2{0401-05
poz.40 m 66.000
RAZEM 66.000
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.8.2|0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 4 km samochodami samowytadowczymi
poz.37*0.4*0.3 m3 7.920
RAZEM 7.920
39|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3
d.8.2{0402-04
poz.40*(0.18*0.1+0.10*0.15) m3 2.18
RAZEM 2.18
40/KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: faw i podsypki m
d.8.2{0404-03
66 m 66.00
RAZEM 66.00
9 POZOSTALE ROBOTY
41/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- |m2
d.9/1001-02 nym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
kalk. szcze-
gotowa
poz.36*0.3 m?2 166.350
RAZEM 166.350
42|KNNR 6 Uzupetninie ubytkéw pomiedzy kraweznikiem a nawierchnig bitumiczna ( beton|m2
d.9/0109-01 C12/15)
analogia
poz.36*0.2 m?2 110.900
RAZEM 110.900
10 POZOSTALE KOSZTY
43|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, zastepczej - tymczasowej |kpl.
d.10|kalk. wtasna |organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robot.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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