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WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
zwycinkg krzewéw i odrostéw drzew oraz zabiegami pielegnacyjnymi drzew z paséw drég powiatowych
administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Lokalizacja drzew przewidzianych do pielegnacji i krzewodw, okreslono w SIWZ w rozdziale Ill pkt 4:

- Zadanie | — teren gmin: Komorniki, Buk, Dopiewo, Steszew, Rokietnica, Buk, Suchy Las, Tarnowo Podgdrne,
- Zadanie Il — teren gmin: Mosina, Kérnik, Kleszczewo, Kostrzyn,

- Zadanie Ill — teren gmin: Swarzedz, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goslina.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO USUWANIA DRZEW | KRZEOW ORAZ ZABIEGOW PIELEGNACYCINYCH

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- podnosnik koszowy,

- rebarka do rozdrobnienia gatezi

- ciggnik

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT PNI
Nie dotyczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z KRZEWOW | ODROSTOW

Ustugi polegajace na wycince krzewow i odrostow z pasa drogowego polegajg na:

- wycince krzewdw rosnacych w skupisku o powierzchni do 25m? stanowigca wieloletnia rosline rozgateziajaca sie na
wiele réwnorzednych zdrewniatych pedow,

- w przypadku skupiska krzewéw o powierzchni pow. 25m? stanowigcg wieloletnig rosline rozgateziajaca sie na wiele
rownorzednych zdrewniatych peddw, nalezy przycigé tylko gatezie wchodzgce w skrajnie drogowg max. do 1,5m
szerokosci

- wycinka odrostow drzew wokét pnia wszystkich drzew rosngcych w pasie drogi powiatowej na danym odcinku
zgodnie z tabelg ,,wycinka krzewdw i odrostow” zawartych w SIWZ.

- wycinka ,dzikich” odrostow drzew nie bedacych krzewem, ani drzewem, z catej szerokosci pasa drogowego,

- jezeli uda sie uformowaé gtéwny przewodnik z ,,dzikich” odrostéw drzew i rosnie on min. 3 m od krawedzi jezdni
oraz nie koliduje z innymi drzewami i zjazdem oraz nie ro$nie w rowie woéweczas nalezy go uformowac i zostawié

- jezeli gtéwny przewodnik ,dzikiego” odrostu drzewa posiada obwdd, mierzony na wysokosci 5 cm od powierzchni
ziemi, powyzej 50 cm, wéwczas nalezy go zostawic i nie usuwac

- krzewy i odrosty nalezy wycig¢ do poziomu ponizej ,0” tak zeby nie byty widoczne odrosty,

- zrebkowaniu mechanicznego gatezi pozyskanych w wyniku robét,

- wywiezienie zrebkow poza teren drogi.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by inny drzewostan rosngcy w pasie drogi nie ulegt uszkodzeniu. Usuniecie gatezi

krzewow i odrostéw drzew i krzewdw dokonuje sie ostrymi narzedziami. Krzewy i odrosty wycina sie mozliwie najblizej

miejsca odrostu ponizej poziomu gruntu tak zeby nie byty widoczne.

Dorodniejsze samosiewy rosngce na zewnetrznej skarpie rowu nalezy pozostawi¢, formujgc je na ksztatt drzewka.

Odlegtos¢ miedzy samosiewami 3-5m. Odlegtos¢ samosiewu od krawedzi jezdni 3 m.

Kazdorazowo przy wycince odrostéw, przy przechodzeniu do kolejnego drzewa, nalezy sprzet uzywany do wycinki

odrostow zdezynfekowaé, w celu uniemozliwienia przeniesienia chordéb i szkodnikéw na kolejne drzewo.

Nie dopuszcza sie magazynowania odpaddw i pozostatosci po Scince i zabiegach pielegnacyjnych w obrebie pasa

drogowego. Kazdorazowo teren winien by¢ posprzatany.

Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci po wycince w obrebie pasa drogowego lub w jego sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb by ograniczy¢ utrudnienia w ruchu do niezbednego

minimum oraz by nie wyrzadzi¢ szkdd uczestnikom ruchu drogowego. Za wszelkie szkody wyrzadzone uczestnikom

ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

W przypadku prowadzenia prac w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

opinii ornitologicznej pielegnowanych drzew i krzewow i przedtozenia jej w tut. Zarzadzie przed przystgpieniem do

prac. W przypadku stwierdzenia wystepowanie miejsc legowych zakres prac nalezy uzgodnic z Zarzagdem.

5.3. ZASADY WYKONANIA CIF,C PIELEGNACYJNYCH DRZEW

Ustugi wykonania pielegnacji drzew obejmuja:

- wykonanie fotografii drzewa przed zabiegami i po zabiegach,

- wykonanie opinii dendrologicznej w przypadku pielegnacji drzew w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika,

- wykonanie cie¢ sanitarnych i przeswietlajgcych korone ,

- wykonanie cie¢ korony celem utrzymania skrajni drog,

- zrebkowanie mechaniczne gatezi pozyskanych w wyniku pielegnacji,

- wywiezienie zrebkéw poza teren drogi.

Ciecia sanitarne i przeswietlajgce korone polegajg na usunieciu z korony drzewa konaréw i gatezi obumartych,

potamanych, utrzymanie uformowanego ksztattu korony drzewa lub wchodzacych w kolizje z urzadzeniami

technicznymi, usunieciem odrostow gatezi z pni, usuniecie jemioty z korony drzewa wraz z zachowaniem stabilnosci
korony drzewa i odcigzeniem jej fragmentéw. Korone drzewa nalezy przeswietli¢ celem zmniejszenia naporu
oddziatywania wiatru. Usuniecie gatezi i konarow do max. 30% korony drzewa, ktdra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju danego drzewa wraz z zachowaniem jego statyki. Cie¢ nalezy dokona¢ wokot catego obwodu pnia i korony.
Przy wykonywaniu cie¢ korony nalezy pamietac, aby uzyskana forma nie odbiegata od pokroju typowego dla danego
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gatunku. W przypadku wysokich drzew réwniez nalezy odcigzy¢ korone od géry celem zminimalizowania wywrotu

drzewa.

Dopuszcza sie rowniez wykonanie cie¢ odtwarzajgcych korone, dotyczy tylko drzew ogtawianych, ktére polegajg na

usuwaniu peddéw przybyszowych.

Ciecia skrajni drogi polegajg na wycinaniu konardw i gatezi od strony jezdni i/lub ciggu pieszego do wysokosci 4,80m,

tak aby umozliwi¢ swobodny bezkolizyjny przejazd pojazdédw i przejscia pieszych, z zachowaniem zapiséw

obowigzujgcej Ustawy o ochronie przyrody.

Kazdorazowo przy wykonaniu cie¢ pielegnacyjnych, przy przechodzeniu do kolejnego drzewa, nalezy sprzet uzywany

do cie¢ zdezynfekowa¢, w celu uniemozliwienia przeniesienia choréb i szkodnikdéw na kolejne drzewo.

Nie dopuszcza sie magazynowania odpaddéw i pozostatosci po Scince i zabiegach pielegnacyjnych w obrebie pasa

drogowego. Kazdorazowo teren winien by¢ posprzatany.

Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci po wycince w obrebie pasa drogowego lub w jego sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb by ograniczy¢ utrudnienia w ruchu do niezbednego

minimum oraz by nie wyrzadzi¢ szkéd uczestnikom ruchu drogowego. Za wszelkie szkody wyrzadzone uczestnikom

ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

Kazde drzewo przed zabiegiem oraz po wykonanych czynnosciach nalezy obfotografowaé zgodnie z obowigzujgca

ustawa. Dostarczenie zdje¢ wykonanych przed zabiegiem i po zabiegu bedzie warunkowato odbiér wykonanych prac.

W przypadku prowadzenia prac w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

opinii ornitologicznej pielegnowanych drzew i krzewow i przedtozenia jej w tut. Zarzadzie przed przystgpieniem do

prac. W przypadku gdy opinia stwierdzi wystepowanie miejsc legowych zakres prac nalezy uzgodnié¢ z Zarzgdem.

Zasady cie¢:

- Do ciecia mozna uzywac tylko odpowiednio ostrych narzedzi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dezynfekowanie
narzedzi (do dezynfekcji mozna uzywaé srodkéw na bazie spirytusu i chloru) w celu zapobiegania przenoszenia
patogendw z drzew, gdzie poprzednio narzedzia byty uzywane.

- Nalezy cig¢ tak, aby po usunieciu gatezi najblizsza pozostawiona miata minimum 1/3 $rednicy usunietej.

- Kazde ciecie grubszych gatezi (przy uzyciu pity recznej lub mechanicznej) odbywa sie ,na trzy” (podciecie od dotu,
naciecie od gory, ciecie wtasciwe) i powinno pozostawi¢ w miare mozliwosci gtadki $lad, bez poszarpanych brzegéow
i powierzchni. Nie mozna dopusci¢ do powstawania przy cieciu odarc i wytaman. Nie mozna wykonywac ciec przy
pomocy siekier czy tasakdéw. Zdecydowanie zaleca sie ciecie pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach). Pity
mechaniczne powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych gatezi

- Ciecie gatezi wykonuje sie z zachowaniem tak zwanej obraczki. Obrgczka nie zawsze jest widoczna, wéwczas nalezy
cig¢ gataz tak, aby nie uszkodzi¢ strefy ochronnej. Z podobnym cieciem mamy réwniez do czynienia wtedy, gdy
pomiedzy gatezig, a pniem (miedzy gateziami) znajduje sie wrosnieta kora (zakorek), wowczas ciecie wykonujemy
za zakorkiem.

- We wszystkich przypadkach cieciach powierzchnia ciecia winna by¢ gtadka, a brzegi rany nie mogg by¢ poszarpane.

Wszelkie konsekwencje ponosi Wykonaweca prac w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ zniszczenia drzewa, siedliska/

gniazda /miejsca legowego/ ostoi/ jaj ptakow chronionych.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu (sposéb wykonania powinien
odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu ). Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Nie dopuszcza sie magazynowania odpadow i pozostatosci po Scince i zabiegach
pielegnacyjnych w obrebie pasa drogowego. Kazdorazowo teren winien by¢ posprzatany.

Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci po wycince drzew w obrebie pasa drogowego lub w jego sgsiedztwie w sposdb
powodujacy zadymienie drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6
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6.2. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci i zasypania dotow.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa przy zabiegach pielegnacyjnych drzew jest:

- sztuka drzewa + dokumentacja fotograficzna przed i po przycieciu.
Jednostkg obmiarowg przy wycince/przycince krzewow i odrostow jest:
- powierzchnia terenu zajeta przez krzewy i odrosty drzew w [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyciecie/przyciecie krzewdw i odrostow drzew do poziomu ponizej,0” tak zeby nie byty widoczne odrosty,

- wykonanie opinii ornitologicznej w przypadku prowadzenia prac w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika

- wykonanie zabiegdw pielegnacyjnych drzew,

- przygotowanie dokumentacji fotograficznej drzew

- usuniecie pozostatosci po wycince/przycieciu krzewdw /zabiegdw pielegnacyjnych z pasa drogowego i przylegtych
nieruchomosci (zagospodarowanie wtasne),

- zasypanie i zageszczenie dotow po wycince krzewow i odrostow drzew

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
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