OPIS TECHNICZNY

DLA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO

Specyfikacja techniczna - uzytkowa oraz minimalne wyposazenie

ktére speiniajg nastepujace parametry:

Zatacznik nr 6 o SWZ

L.P.

PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPELNIAC OFEROWANY POJAZD

Parametry

oferowane

spelnia/nie
spelia*

( Tak, Nie)

1. Samochdd ratownictwa technicznego z funkcja gasnicza , ze zbiornikiem $rodka gasniczego

1.1. Podwozie z kabing. Dopuszczalna masa catkowita podwozia max 3500 kg.
12 Samochdd - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niz 2023. Poda¢ producenta,
- typ nadwozia rok produkgji.
Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ minimalne wymagania wg przepiséw oraz wyszczegdlnione
W ponizszym opisie:
- ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z pdzna. zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy.

1.3. - rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.z 2007 r., Nr
143, poz. 1002, zp6zn. zm),

- PN-EDN 1846-2: L-1-6-0-0-1

Pojazd musi posiada¢:

- wazne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych do
1.4. zapewnienia bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia lub mienia, a takze wydania

dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 r. Nr 143, poz.1002 z pozn. zm.) na oferowany

pojazd - kopie potwierdzona za zgodno$¢ dotaczy¢ do oferty,

- kopie dokumentu: "$wiadectwo homologacji typu" potwierdzajacy parametry oferowanego podwozia

pojazdu - kopie potwierdzona za zgodnos$¢ dotaczy¢ do oferty.

1.5. Wymiary zewnetrzne pojazdu kompletnego:
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- maksymalna dtugo$¢ catkowita po zabudowie 6765 mm,

- maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzetowym 2600 mm,
- szeroko$¢ maksymalna 2600 mm z lusterkami bocznymi,

- rozstaw osi minimum 3600 mm

Pojazd wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i §wietlne:

- urzadzenie akustyczne (o0 mocy min. 100W, min. 3 modulowane tony) umozliwiajace podawanie
komunikatéw stownych; pilot potaczony spiralnym przewodem, wyposazony w przetaczniki do obstugi
urzadzenia oraz pokretto do regulacji gto$nosci podawanych komunikatéw; zmiana tonéw sygnatéw za
pomocga klaksonu pojazdu,

- gtos$niki o mocy 1x200W zamontowane w spos6b nie powodujgcy ttumienia generowanego dzwieku
ostoniete maskownicg,

L6. - belke sygnalizacyjng o szeroko$ci min. 1300 mm i wysoko$ci max 85 mm, z niebieskimi sygnatami
btyskowymi LED i pod$wietlanym napisem ,STRAZ",
- min. 1 lampe sygnalizacyjng LED niebieska z tytu pojazdu ptaska, z mozliwo$ciag niezaleznego wytaczania w
kabinie kierowcy .
- dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu ponizej maski silnika,
- 3 lampy na kazdy bok (6 LED kazda),
- cato$¢ oswietlenia uprzywilejowania musi spelnia¢ wymagania Regulaminu 65 EKG/ONZ
Naped 4x2 na o$ tylng z fabryczng, mechaniczng blokada mechanizmu rdéznicowego, o§ napedzana
1.7. wyposazona w podwojne kota. Opony uniwersalne o pogtebionej rzezbie bieznika M+S. Pelnowymiarowe
koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu.
Podwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynnym z turbo-dotadowaniem. Silnik, minimum 160 KM i
1.8. maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spetniajacy norme emisji spalin obowigzujaca na
dzien przekazania pojazdu: Euro 6 lub wyzsza, pojemnos$¢ skokowa minimum 2200 cm3.
1.9. Samochdd wyposazony w:
- system ABS,
- hamulce tarczowe na obu osiach,
- uktad elektroniczny stabilizujgcy tor jazdy ESP,
- uktad kierowniczy ze wspomaganiem,
- skrzynia biegéw manualna 6 biegowa + bieg wsteczny,
- sygnalizacja $wietlna i dZzwiekowa wigczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacje $wietlng dopuszcza sie
$wiatto cofania),
- $wiatta przeciwmgielne,
- fabryczne reflektory pojazdu wyposazone w $wiatta do jazdy dziennej LED.
1.10. Kabina przystosowana do przewozu min.6 oséb, wyposazona w:

- 4 drzwi; drzwi przedziatu zatogi umieszczone po obu stronach pojazdu,

- wszystkie drzwi kabiny wyposazone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku,

- uktad foteli w kabinie 1+1+4, wszystkie fotele wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych i wyposazone w
trzypunktowe pasy bezpieczenstwa,

- podioga przedziatu zatogi wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa, trwatg, tatwo zmywalng,

- w kabinie pasazerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzedu siedzen,

- oSwietlenie przedziatu pasazerskiego wiaczane z kabiny kierowcy i niezaleznie z przedziatu pasazerskiego,

- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy,

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
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- radio samochodowe z czytnikiem MP3 i pilotem sterujacym umieszczonym w zasiegu kierowcy, bluetooth,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,

- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy,

- szyby w tylnych drzwiach przesuwne,

- wszystkie szyby o wysokiej zdolnoéci filtrowania,

- klimatyzacja fabryczna,

-kamera cofania z monitorem zasiegu wzroku kierowcy.

1.11.

Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

- sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek,

- sygnalizacja zataczonego gniazda fadowania akumulatoréw,

- gtéwny wylacznik o$wietlenia skrytek,

- wiaczniki o$wietlenia pola pracy,

- sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny,

- miejsce dowddcy wyposazone w potke utatwiajaca czytanie mapy i lampke o$wietlajaca,

- w kabinie zamontowana poétka wraz z doprowadzong instalacjg elektryczng (fadowanie min. 2 szt. latarek i
min. 2 szt. radiotelefonéw).

1.12.

W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: czestotliwo$¢ VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstep
miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanatéw, wyswietlacz
alfanumeryczny min 14 znakéw. Obrotowy potencjometr sity gtosu. Radiotelefon musi by¢ przystosowany do
uzytkowania w sieci z sygnatem analogowym i cyfrowym.

Radiotelefon powinien mie¢ mozliwo$§¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Trier II,
algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitéw.

1.13.

Kolorystyka

- btotniki i zderzaki - biate;

- kabina, zabudowa - RAL 3000;

Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarzadzeniem Komendanta Gtéwnego.

Pojazd oklejony naklejkami informujacymi o podmiotach finansujgcych zakup tego pojazdu. Szczegdétowe
wytyczne oznakowania zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy.

1.14.

Zbiornik paliwa minimum60itréow.

1.15.

Tylne zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione poprzez miechy pneumatyczne.

2.Zabudowa pozarnicza

2.1. Zabudowa samono$na wykonana z materiatéw odpornych na korozje - stali nierdzewnej i/lub aluminium.
Pokrycie zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej.
Wymiary zewnetrzne zabudowy:
- wysokos$¢ i szeroko$¢ nie wieksza niz wysokosci i szerokos$ci kabiny pasazerskiej,
- dtugos$¢ zabudowy max 2900mm.
2.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, wytrzymujacy obcigzenie

dwoch strazakéw i przewozonego sprzetu (wezy ssawnych, drabin itp.). Dach wyposazony w skrzynie
narzedziowg o wymiarach 1800x400x300mm




2.3.

Na tylnej $cianie nadwozia umieszczona drabinka umozliwiajaca wejscie na dach pojazdu z powierzchniami
stopni w wykonaniu antyposlizgowym.

2.4.

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodno i pyloszczelnymi, wyposazone w zamki
zamykane na klucz (jeden klucz do wszystkich zamkéw) Uktad skrytek 2+2+1, szeroko$¢ zaluzji bocznych
minimum 1380 mm, tylnej minimum 800 mm.

2.5.

Skrytki na sprzet musza by¢ wyposazone w os$wietlenie LED wilaczane automatycznie po otwarciu zaluzji
skrytki.

2.6.

Pojazd powinien posiadaé¢ o$wietlenie pola pracy wokét nadwozia sprzetowego zapewniajace o$wietlenie
min. 5 lukséw w odlegtosci 1 metra w warunkach stabej widoczno$ci 2 reflektory po bokach zabudowy i
jeden z tyly oraz o$wietlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED.

2.7.

Szuflady i wysuwane tace muszg sie automatycznie blokowaé¢ w pozycji zamknietej, posiada¢ zabezpieczenie
przed catkowitym wyciagnieciem.

2.8.

Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu musza posiadaé
oznakowanie ostrzegawcze.

2.9.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, muszg by¢ tak
skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

2.10.

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng wentylacje, szczegélnie
tych w ktérych przewidziane beda urzadzenia z napedem silnikowym i paliwem.

211,

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

212,

Pojazd wyposazony w system tadowania akumulatora z gniazdem na zewnatrz pojazdu, kontrolka
sygnalizujaca tadowanie na desce rozdzielczej

i blokada rozruchu silnika w trakcje tadowania akumulatora.. W komplecie prostownik wyposazony w
funkcje automatycznego tadowania w zalezno$ci od napiecia akumulatora.

2.13.

Instalacja elektryczna dodatkowego osprzetu wyposazona w wylgcznik gléwnego zasilania. Catos¢
wyposazenia elektrycznego pojazdu uprzywilejowanego oraz nadwozia sprzetowego zasilana z dodatkowego
akumulatora. Zaden z niefabrycznych odbiornikéw pradu nie moze by¢ zasilany ze standardowego
akumulatora podwozia. Akumulator dodatkowy zamontowany w miejscu dopuszczonym przez producenta
podwozia, podtaczony do instalacji gtéwnej podwozia przy uzyciu modutu pozwalajgcego tadowaé
dodatkowy akumulator dopiero po pelnym natadowaniu akumulatora fabrycznego. bLadowanie
akumulatoré6w mozliwe przez standardowy system pojazdu - alternator, oraz z zewnetrznego systemu
tadowania opisanego w pkt. 2.22. Akumulator dodatkowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podwozia i by¢ wykonany w technologii rownowaznej dla akumulatora standardowego.

2.14.

Prostownik tadowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w samochodzie

2.15.

Agregat wysokocisnieniowy AWP 50/40 wraz ze zbiornikiem min. 300 |, linia szybkiego natarcia min 50 m,
zwijadto reczne aluminiowe, prgdownica pistoletowa z regulacjg strumienia wody - $wiadectwo CNBOP

Przedziat agregatu ogrzewany niezaleznym ogrzewaczem.

2.16.

Po6tki boczne (w tylnej czesci zabudowy, z regulacja) 4 szt pod sprzet wykonane z materiatéw
niekorodujgcych montowane wedtug zapotrzebowania jednostki.
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2.17. Uchwyty i mocowania na w/w pétkach pod sprzet np. pradownice, ga$nice

2.18. Szuflad a wysuwana pod sprzet typu pompa szlamowa, zestaw hydrauliczny

2.19. Masz o$wietleniowy pnematyczny z najasnicami IED 2x180W w pelni sterowany pilotem bezprzewodowym
automatycznie powracajacy do pozycji spoczynkowej po nacisnieciu 1 przycisku lub zwolnieniu hamulca
awaryjnego. Stopien ochrony IP 67

2.20. Wociaggarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciggu min. 5000 kg i dtugosci liny stalowej min 25
mb. Wciggarka i przéd pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki
potysk.

2.21. Pojazd wyposazony w hak holowniczy kulowo oczkowy (mozliwo$¢ podpiecia przyczepy lekkiej z zaczepem
kulowym oraz ) z gniazdem zasilajacym instalacje elektryczna podpinanej przyczepy.

2.22. Nadwozie sprzetowe wyposazone w 4 boczne skrytki ponizej linii podtogi - drzwiczki skrytek po otwarciu

powinny tworzy¢ podesty robocze wytrzymujace obcigzenie min 90 kg. Skrytki zamykane na klucz, 1 klucz
pasuje do wszystkich zamkow.

2.23. W pojezdzie nalezy zamontowa¢ zestaw higieniczny zawierajgcy miedzy innymi: kran z woda, pojemnik na
mydto, pojemnik na reczniki papierowe. Zestaw umocowany na wysuwanej tacy tak aby mycie byto mozliwe
poza skrytka pojazdu.

2.24, Pojazd wyposazony w standardowy sprzet, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do két, podnosnik
hydrauliczny, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, ga$nica itp.

2.25. Pojazd ma by¢ wyposazony:

- w opryskiwacz plecakowy spalinowy (o min.parametrach: poj. skokowa min. 63, zasieg opryskiwacza w
poziomie min. 14,5 metra, max wydajno$c¢ turbiny m2/hz 1,300) szt. 1,

- aparat powietrzny z maska OptiPro z butla kompozytowa o pojemnosci 6,81/300bar, 4,6kg z zaworem i
czujnikiem bezruchu. Waga kompletnego aparatu bez butli ok. 4,10kg, pneumatyczny manometr wysokiego
ci$nienia od 0 do 400bar, fotoluminiscencyjny w ostonie gumowej alarm dzwiekowy/tamany gwizdek,
aktywacja alarmu ok. 55bar, natezenie gtosnosci min. 90 dB - 2 komplety.

3. Wymagana dokumentacja

3.1 Producent zabudowy musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta pojazdu, wykorzystanego do
zabudowy, upowazniajaca firme zabudowujaca do wykonywania zabudéw bez utraty gwarancji na pojazd
bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ obstugi i napraw gwarancyjnych catego pojazdu, w tym
nadwozia sprzetowego, w autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdu bazowego.

Kopie dokumentu potwierdzajacego autoryzacje wydana przez producenta pojazdu bazowego lub jego
gtownego przedstawiciela w kraju nalezy zataczy¢ do oferty.

3.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzet i wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem w jezyku
polskim.
3.3 Komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym miedzy innymi:

- wyciag ze $wiadectwa homologacji,
- badania techniczne.

Samochdd musi spelnia¢ wymagania techniczne okreslone przez obowiazujace w Polsce przepisy dla pojazdéw poruszajacych sie po drogach
publicznych, w tym warunki techniczne wynikajace z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
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450, z p6z, zm.) oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy w tym posiada¢ homologacje, wystawiona zgodnie z art. 70a ustawy Prawo o
ruchu drogowym.

W opisie przedmiotu zamoéwienia uwzgledniono wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 maja 2011r. w sprawie

innych niz cena obowigzkowych Kryteriow oceny ofert w odniesieniu do niektérych rodzajow zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2011r. Nr 96, poz.
559).

Sprzet wymieniony w powyzszej specyfikacji oraz sprzet bedgcy na wyposazeniu jednostki bedg wozone w pojezdzie zamiennie wedlug zapotrzebowania.
Tabele wypelnia oferent, podajgc rzeczywiste parametry/rozwigzania/dokumenty, we wskazanych miejscach wpisujgc SPEENIA/ NIE SPELNIA, bqdZz podajgc
rzeczywiste parametry / rozwigzania / dokumenty, potwierdzajgce spetnienie wymagan.



