PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa opracowania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAZY w SLESINIE

Temat: Budowa miejsc postojowych do kamperdéw (samochodéw osobowych)

Adres obiektu: m. Slesin, gm. Slesin, powiat konifiski, wojewddztwo wielkopolskie

Nr ewid. dzialki: dz nr ewid. 1178, 1179, 1176, 1177, 1175 obreb Slesin

Inwestor : GMINA SLESIN
Adres inwestora : 62-651 Slesin

ul. Kleczewskal5
Branza: drogowa

Zawarto$¢ opracowania:

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
Opis techniczny do projektu wykonawczego

Informacja B1OZ

Czgs¢ rysunkowa:

- rys nr A.01 — plan orientacyjny w skali 1:50 000

- rys nr A.02 — projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
- rys nr A.03 — przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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1.

1.1.

1.2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

WSTEP

Inwestor

GMINA SLESIN
ul. Kleczewska 15
62-651 Slesin

Okreslenie tematu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji zagospodarowania plazy i terenu

przylegtego w Slesinie w ramach programu ,,Zagospodarowanie terenu plazy w Slesinie".

1.3.

1.4.

Podstawy formalne opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,

Polska norma PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — czg$¢ 1:0gdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

Polska norma PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku”,

[lustrowana encyklopedia Sportu. Wydanie I. Warszawa 2001.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr43, poz. 430).

Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji, parametrow technicznych projektowanej

inwestycji oraz rozwigzan kolizji nowo projektowanego obiektu z istniejaca infrastruktura
techniczng w celu przystapienia do budowy.

1.5.

Materialy wyjsciowe

mapa topograficzna w skali 1:50 000,
mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
uzgodnienia z inwestorem,

wywiad terenowy,
pomiary uzupelniajagce w terenie.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie ternu plazy w Slesinie. Zakres projektu
obejmuje wykonanie pola namiotowego, miejsca dla kamperéow z zasilaniem oraz utwardzenie
powierzchni gruntu.

Zakres robot obejmowacé bedzie:

- wykonanie prac pomiarowych,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej,

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukciji,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcji,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- roboty porzadkowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje znajduje si¢ na terenie przylegtym do jeziora
w Slesinie. Po stronie zachodniej znajduje sie jezioro a po stronie potudniowej droga o nawierzchni
bitumicznej. Na terenie przeznaczonym pod planowang inwestycje wystepuje nastgpujaca
infrastruktura techniczna:

- kanalizacja sanitarna,

- infrastruktura elektroenergetyczna,
- o$wietlenie uliczne,

- wodociag.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Pole namiotowe.

Projektuje si¢ pole namiotowe wydzielajac je od pozostatej czeSci terenu ogrodzeniem
z siatki ogrodzeniowej o wys. 1,5m na stupkach stalowych. Na terenie przeznaczonym pod pole
namiotowe planuje si¢ wykonanie wytgcznie robot zwigzanych z oczyszczeniem terenu z krzakow
i przycinki pielegnacyjnej korony drzew. Ksztalt pola namiotowego jest w formie wieloboku
nieforemnego o pow. 3243 m2. Dla obstugi pola namiotowego zamontowane zostanie 2 szt. szafki
odbiorcze.

4.2.  Miejsca dla kamperow.
Po stronie zachodniej projektuje si¢ miejsca biwakowe o wym. 6,0x6,0m w ilosci

9 stanowisk. Przeznaczone zostang do postoju samochoddéw z przyczepami kempingowymi.
Stanowiska wyposazone zostaly w szafki energetyczne (jedna na dwa stanowiska).



4.3. Instalacja elektroenergetyczna.

Dla obstugi stanowisk biwakowych zamontowane zostanie 4 szt. szafek odbiorczych.
Poczatek kabli bedzie zasilane od istniejacej szafki energetycznej znajdujacej si¢ na istniejagcym
polu namiotowym. Szafki wolnostojace wykonane z obudowy z tworzywa sztucznego samo
gasnacego 1 odpornego na promieniowanie UV.

4.4. Powierzchnia utwardzona.

Bezposrednio przy miejscach przeznaczonych pola namiotowego w celu mozliwosci
dojazdu od istniejacej drogi oraz dojscie do plazy wzdhuz ogrodzenia pola namiotowego od strony
poinocnej projektuje si¢ utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem tamanym.

4.5. Instalacja fotowoltaiczna.

Zaprojektowano takze instalacj¢ fotowoltaiczng na istniejacym budynku gospodarczym
Znajdujacym si¢ na terenie pola namiotowego. Instalacje projektuje si¢ o nastepujacych
parametrach:

e Moc falownika min. 5 kW,

e Liczba wejs¢ DC 1/1.

e Napigcie startowe 160 V.

e Panel fotowoltaiczny o wymiarach max 2280x1140x30mm,
e Technologia ogniwa: monokrystaliczne,

e Moc ogniwa 570 W.

5. INNE DANE
5.1.  Zakres oddzialywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach nr ewid. 1178, 1179, 1176, 1177,
1175 obreb Slesin. Obszar oddziatywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku.

5.2.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych — wykopy do glebokosci 1,20m i nasypy do
wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowych przy budowie drogi, zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu. Grupa nosnosci podtoza G1.



5.3.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren, na ktérym wykonywana bedzie przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie.

5.4.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych eksploatacjg
gbrnicza.

5.5.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uiytkownikow projektowanego obiektu.

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji.

Opracowal:



Informacja
. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Nazwa obiektu budowlanego:  ,,Zagospodarowanie terenu plazy w Slesinie’

Adres obiektu budowlaneqo: 62-551 Slesin

m. Slesin
Inwestor: GMINA SLESIN
Adres inwestora: ul. Kleczewska 15

62-651 Slesin

Nr ewid. dzialki: 1178, 1179, 1176, 1177, 1175 obreb Slesin, gmina Slesin
pow. koninski, woj. wielkopolskie




1.

Zakres i kolejnosé robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot:

- wykonanie prac pomiarowych,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej,

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukciji,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcji,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- roboty porzadkowe.

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastepujaca
infrastruktura techniczna:
- kanalizacja sanitarna,
- infrastruktura elektroenergetyczna,
- o$wietlenie uliczne,
- wodociag.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na istniejgcg infrastrukture.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Praca przy sprzgcie budowlanym.
Plac budowy w ruchu technologicznym.
Istniejacy infrastruktura techniczna.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogo6lny przed przystapieniem do robot.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczeg6lnych zakresow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktérym pracownicy wykonuja prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach



szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- wykonywanie poszczego6lnych rodzajéw robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wtasciwie dobranych ochron osobistych i1 srodkéw ochrony zbiorowe;,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogradzanie stref niebezpiecznych w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprz¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
Budowy.

Opracowal:



