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UWAGI:

PARAMETRY GRUNTU PRZYJETO NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ OPINII GEOTECHNICZNEJ.

. KONIECZNY ODBIOR DNA WYKOPU PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA Z POTWIERDZENIEM
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY ZGODNOSCI ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z GRUNTEM W
WYKOPIE , GDY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPU OKAZA SIE INNE WARUNKI 0D
ZALOZONYCH, NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA.

. POD FUNDAMENTAMI ORAZ NA STYKU ZE SCIANA FUNDAMENTOWA | NA SCIANIE WYKONAC

IZOLACJE PRZECIW WILGOCIOWA | TERMICZNA PRZEWII?ZIANA W PROJEKCIE ARCHITEKTURY.
OTULINA ZBROJENIA OD STRONY GRUNTU 5cm, OD GORY | BOKU 2,5cm.

. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

. BETON W TRAKCIE UKtADANIA W ELEMENTACH ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.

9. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA BETONIE PODKtADOWYM C20/25 W8.

10.PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ZBROJENIE STARTOWE StUPOW.

11, WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC 0 WSKAZANYCH PRZEKROJACH.

12.POSADZKE W GARAZU WYKONAC PO DOCIAZENIU BUDYNKU (PO WYKONANIU STANU
SUROWEGO ZAMKNIETEGO W CA0SCI).
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UWAGI DO FUNDAMENTOW:

Grunty nasypowe nie mogg stanowi¢ podtoza taw ani stép fundamentowych!

Otwartych wykopdw nie nalezy pozostawial takze na okres zimowy bez zabezpieczenia,
poniewaz mogtoby doj$t do przemarznigcia gruntéw. Grunty rozmoczone lub przemarznigte
trgca ustalone w niniejszej dokumentacji paramefry geotechniczne. Zaleca sie wtedy aby takie
grunty usunaé przed fundamentowaniem i zastapit je poduszka piaszczysto-zwirowa, ubita
wskaznika zageszczenia 1s=0.98

1. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie usungt recznie.

2 Pod wszystkimi fundamentami wykonaé podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

3 Prace fundamentowe wykonaé po wytyczeniu osi przez geodete.

L. Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem.

5. Nie wolno pozostawit odkrytych fundamentéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C.
6. GtebokoSE przemarzania wg PN-81/B-03020 dla lokalizacji obiektu wynosi 1,00m.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za stan techniczny fundamentéw pozostawionych
przez Inwestora na okres zimowy.

NA WSZYSTKICH SCIANACH KONSTRUUKCY JNYCH
WYKONAC WIENIEC WO0.1. SZEROKOSE WIENCA
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY
FUNDAMENTOWEJ. W DRZWIACH GARAZOWYCH ORAZ
NA PODCIENIU NALEZY ODPOWIEDNIO ZANIZYC WIENIEC
W ZALEZNOSCI 0D SPOSOBU MONTAZU BRAMY
GARAZOWEJ ORAZ RODZAJU POSADZKI.
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-Sciany konstrukcyjne

B -dozbrojenie pod Sciang fund.

A

Wieniec W0.1 spdd wiefica

-elemenet konstrukcyjny (stup,rdzen)

=-0,06mnp0 L=71,2mb - 25x24cm 2#12 gbéra, 2#12

dotem /C/B500SP, strzemiona dwuciete $6/C/B500SP co 20cm, w miejsu bram
garazowych oraz podcienia nalezy obnizy wieniec tak aby wykonaf warstwy

podbudowy i kostki bet.

tF2-40x40cm -

Dt.71,2mb.zbrojona pretami podtuznymi 4#12 oraz strzemionami #6 w

rozstawie co 20cm ze stali /C/B500SP ( zbrojenie pod Sciang
fundamentowg) . Dodatkowo tawe zazbroi¢ dotem pretami

#12 ze stali /C/B500SP co 20cm oraz pretami
wigzacymi tworzacymi siatke dotem ze stali 2#10 /C/B500SP co 15cm.
W MIEJSCU BRAMY GARAZOWEJ DOZBROIC tAWE POD $CIANA
FUNDAMENTOWA ( 5x#12 GORA | DOLEM, STRZEMIONA ®6 co 15cm.

poprzecznymi

szt.12 zbrojona dotem siatka z pretow #12 o oczku

15x15cm ze stali /C/B500SP. Wypuscié startery do
potaczenia ze zbrojeniem stupa. IloSE zbrojenia zgodna
ze zbrojeniem stupa.

DLW PROJEKT LtUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIALOBIEL
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Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Branza: .
" | Nadlesnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark | Konstrukcja
UWAGI DO tAW | WIENCOW: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA | Stadium:
1.Prety zbrojenia podtuznego taczyt na zaktad 45d tylko w zatamaniach Scian. Na Temat: LESNA LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODAR,CZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
odcinkach prostych nie taczyc zbrojenia podtuznego. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1. P.T
2Prety zbrojenia podtuznego wieficow przeciggnat przez podciagi 3
3Max. w jednym miejscu taczyé 50% zbrojenia podtuznego. Adres Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, pow.Szczycienski Skala:
L. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych i wiencow w narozach uciagli¢ za pomoca inwestycji: dziatka o nr ewid. 3259/1, Obreb 0020 Wielbark 1'100
retdw katowych o ramionach dtugoSci 45d.
pre arowy g Nazwa Rys nr:
rysunku: RZUT FUNDAMENTOW PTK-02
1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY JEST ZABRONIONE. .
2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO projektant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU sprawdzajacy:| mgr inz. Izabela Sawicka konstr.-bud. PDL/0010/PWBKb/17
PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI )
4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
ROZWIAZAK W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA |
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA Data: Ostroteka Styczen 2024'




