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1LWSZYTKIE DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA W SWIETLE OSCIEZNIC MIEC
WYMIARU MNIEJSZEGO NIZ MODUt 90x200cm/100x200cm
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1.0rzwi wewnetrzne drewniane lub z MDF, skrzydta lakierowane lub okleinowane CPL-0,7
gtadkie, wzor drewna. OScieznice drewniane w kolorze drzwi z listawmi maskujgcymi

w kolorze drzwi. Zawiasy, klamki szyldy w kolorze RAL 9006. Drzwi ktore nie posiadajg blokady
| tazienkowej wyposazyt w wktadki patentowe. Uwaga otwory w drzwiach dotyczg tylko pomieszczen
; higieniczno sanitarnych. Drzwi w pomieszczeniach wilgotnych oraz w wiatrotapie odporne na wilgoc.

2.Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe ocieplane z profili cieptych w kolorze

bragzowym zblizonym do koloru stolarki na pozostatych budynkach wyposazone w zamek rolkowy

z wktadka patentowa. Drzwi aluminiowe lub stalowe nalezy szkli¢ zestawem szyb bezpiecznych min P4,
3.0kna, drzwi wscianach zew. w systemie fasadowym cieptym. Sredni wspotczynnik nie wigkszy

jak 0,9. Szklenie bezpiecznym zestawem szyb Pi.
L Wszystkie drzwi otwierajgce sie na korytarz, ktore nie sg wyktadane na Sciane otwierane

5.W otworze w stropie ( 70x120cm) nalezy zamontowat schody strychowe drewniane
z drabing segmentowgq. Schody strychowe o wspét. przenikania ciepta 0,51W/m2K

1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CA+0OSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA
WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH

ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA.
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