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drzwi z paneli z wktadkg termiczng gr. min.4cm,
w drzwiach samozamykacz, zamek patentowy, automat sterujgcy z programatorem,
uchwyt-mosigdz, klasa odpornosci na wiamanie C

stupek z profila zamknietego kw.
50x50x2mm, siatka z drutu 2,5mm
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1.WSZYTKIE DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA W SWIETLE OSCIEZNIC MIEC

WYMIARU MNIEJSZEGO NIZ MODUt 90x200cm/100x200cm
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1.0rzwi zewnetrzne stalowe ocieplane (Dz1) z profili cieptych w kolorze brgzowym

drzwi wyposazone w dwa zamki z wktadkg patentowa - IMITACJA DREWNA

2.0kno PCV szklone pakietem szyb bezpiecznych min.P1 zespolonych o wsp. min.

0,9 W/m2K. W oknie system statej wentylacji.

3.BW1/BW2/BW3 - brama przemystowa segmenftfowa, prowadzenie niskie ze sprezynami z tytu.
ocieplona min. gr. panela 4cm, wyposazone w aufomat sterujacy z programatorem obstugiwany z

pilota.

1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ

BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CA+0OSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA
WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA

TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA.
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