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2 CM |[GRESS

_ 10.0 CM PLYTA BETONOWA C20/25 — ZBROJENIE

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY ROZPROSZONE NA FOLI PE
- . STYROPIAN EPS 100 o 1=0,031
24.0 CM|SCIANA MUROWANA 100 CcM °

18.0 CM|STYROPIAN Ad<0,038 W/mK 2xFOLIA PRZECIWWILGOCIOWA

WYPRAWA ELEWACYJNA = TYNK 10.0 CM|PODBUDOWA BETONOWA C12/15
SILIKATOWO—SILIKONOWY/DESKA 20.0 CM PODLOZE PIASKOWE ZAGESZCZONE
ELASTYCZNA ) Is>0.98

18.0 CM|KROKWIE 7,5x16

TxFOLIA WIATROSZCZELNA O WYSOKIEJ
PAROPRZEFPUSZCZAL NOSCI

4X5 CM|KONTRLATY

|2 [SCIANA FUNDAMENTOWA | X6 OMJUATY

2x EMULSJA ASFALTOWA DACHOWKA angobowana

24.0 CM|SCIANA FUNDAMENTOWA

2x_EMULSJA ASFALTOWA 25 CM |SUFIT PODWIESZONY-+PUSTKA INST.
10.0 CM|POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

T o [PEYTRA KONKIEROWA MITUJACA CEGEE. 16.0 CMIPLYTA ZELBETOWA

— NAD POZIOMEM TERENU PAROIZOLACJA
15.0 CM|WELNA MINERALNA MIEDZY LEGARAMI 4x16CM
15.0 CM|WELNA MINERALNA MIEDZY LEGARAMI 4x16CM
2.0 CM|PUSTKA POWIETRZNA
2.0 CM [DESKOWANIE

1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY JEST ZABRONIONE.

2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CAt0SCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU
PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA |
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA.
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