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1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ
BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW  Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI
NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU
PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODĄ.

Adres

inwestycji:

Nazwa

rysunku:

Imię i nazwisko

Inwestor:

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI

UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL

NIP 758 226 72 64

tel. 535 501 000

email: dlwprojekt@gmail.com

Temat:

OstrołękaData:

Skala:

Stadium:

Branża:

Rys  nr:

Nr uprawnień

Konstrukcja

P.T

Specjalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark

Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, pow.Szczycieński

działka o nr ewid. 3259/1, Obręb 0020 Wielbark

Podpis

               RZUT  FUNDAMENTÓW

1:100

PTK-02

Styczeń 2024'

MAZ/0284/PWOK/13

projektant: mgr inż. Łukasz Konarzewski

PDL/0010/PWBKb/17
sprawdzający:

mgr inż. Izabela Sawicka

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z GOSPODARKĄ

LEŚNĄ LEŚNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁKI  NR 3259/1.

LEGENDA:

-elemenet konstrukcyjny (słup,rdzeń)

-ściany konstrukcyjne

ŁF1-40x50cm

UWAGA:
W miejscach oznaczonych słupów żelbetowych wypuścić startery

w ilości zgodnej ze zbrojeniem słupów.
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ŁF1-40x50cm - skala 1:20
dł.=171mb

Wykaz zbrojenia dla 1mb ŁF1

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b B500Sp

pręta [mm] [cm] [szt.] ∅6 ∅10 ∅12
dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 45 5,00 2,25

2 10 105 2 2,10

3 12 105 4 4,20

4 6 119 5,00 5,95

Długość całkowita wg średnic [m] 6,0 2,1 6,5

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 1,3 1,3 5,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 1,3 7,1

Masa całkowita [kg] 9

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie
wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)


