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Krokiew narozna KN1 - 16x16cm|

UWAGI DO WIEZBY DACHOWE J:

1. Podczas taczenia elementow drewnianych stosowal gtgboko$t zaciosu 3,5cm w przypadku wykonaniu zbyt ptytkiego lub za gtebokiego

zaciosu nalezy wykonat dodatkowe elementy tacznikowe (oporowe)

2. Elementy wigzby taczyt za pomoca tacznikow typowych do konstrukcji drewnianych BMF oraz potaczen SFH do potaczenia krokwi

podcienia z murtata
3. Stosowal wytacznie gwozdzie piercieniowe

L. Elementy drewniane zabezpieczyC przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, owadom i przeciwogniowo odpowiednim preparatem,

np. ,Fobos M-2" ub innym o potwierdzonych atestem wtaSciwosciach

5. Elementy stalowe zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwogniowych

musi byC odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty, ptatwie) zastosowat 2x folie budowlang 0,5mm lub 2x pape asfaltowa.

F.Murtate kotwit do wiefca co 110cm kotwami M16
8. Wymiary na rysunkach podano w cm.

UWAGI DO tAW | WIENCOW:

1.Prety zbrojenia podtuznego taczyt na zaktad 45d tylko w zatamaniach $cian. Na odcinkach prostych nie taczyc zbrojenia

podtuznego.
2.Prety zbrojenia podtuznego wieficow przeciagnat przez podciagi
3.Max. w jednym miejscu taczyt 50% zbrojenia podtuznego.

LEGENDA:

-murtata 15x15cm

-ptatew 15x23cm
-krokiew 8x16cm

-kleszcze 2x6x14cm

-stupy+miecze 15x15cm

X

Szerokosé |Wysokosé Dlugosé
przekroju |przekroju elementu |Liczba Objetosé
Lp. |Rodzaj elementu [em] [em] [em] sztuk [m3]

1|Krokiew K1 8 16 180 16 0,37]
2|Krokiew K2 8| 16 275 8 0,28
3|Krokiew K3 8| 1 380 8] o039
4|Krokiew K4 8| 16 475 g 0,49
S[Krokiew K5 8 16 570 28 2,04
6|Ptatew P1 15 23 4140 1 1,43
7|Kleszcze 6 14 320 26 0,70
8|Murtata 15 15 5475 1 1,23
9|Stup 51 15 15 120 10| 0,27
10|Krokiew narozna KN1 16 16 765 4 0,78|
11|Deska kalenicowa 4 2 1100] 1 D,IEII|
SUMA: 8,08

*nie nalezy traktowat tabelki jako wzoru czy szablonu a podane ilosci sa
orientacyjne. Podano dtugo$ci bez naddatkow na docinkg.

L. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych i wieAcdw w narozach uciagli¢ za pomocg pretow katowych o ramionach dtugosci

45d.

CEToN (20775 DLW PROJEKT LUKASZ KONARZEWSKI
CHUDY BETON (8/10, UL. MALINOWA 7, 07-402 BIALOBIEL |
STAL C /B500SP/ NIP 758 226 72 64 d | 1
DREWNO (24 ' I | ro e
OTULINA ZBROJENIA: tel. 535 501 000 . p
_FUNDAMENTY - 5,0/6,6cm email: diwprojekt@gmail.com
-SLUPY, RDZENIE | WIENCE 2,5cm . ; . Branza:
Izolacja pionowa: 2xabizol R+P Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe .
STREFA PRZEMARZANIA: Il - Hz= ~Tmppt " | Nadlesnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark | Konstrukcja
MIN.NOSNOSC GRUNTU gF>150kPa
Wymiary podano w cm BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA | Stadium:
Temat: LESNA LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1. PT
Adres Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, pow.Szczycienski Skala:
inwestycji: dziatka o nr ewid. 3259/1, Obreb 0020 Wielbark 1:100
Nazwa RZUT EL. KONSTRUKCYJNYCH DACHU Rys o
rysunku: . PTK-04
1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY JEST ZABRONIONE. . . )
2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO projektant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. ) o _
3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU sprawdzajacy:| mgr inz. Izabela Sawicka konstr.-bud. PDL/0010/PWBKb/17
PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALL
4 BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA |
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA. Data: Ostroleka Styczer 2024'




