Rzut el.konstr. parfteru - skala 1:100 LEGENDA

7 -elemenet konstrukcyjny (stup,rdzef)

-oznaczenie nadproza/podciagu
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, 3\ 5\ |:| -oznaczenie Sciany konstrukcyjnej

Wieniec W1.1 spéd wiefica x+3,50mnp0 L=71,2mb - 40x24cm 2#12 gbéra, 3#12
dotem /C/B500SP, sftrzemiona dwuciete #6/C/B500SP co 20cm, w miejsu P0.3
nalezy dozbroi¢ wieniec tak aby w przekroju znajdowato sig 5#12 dotem oraz
L#12 gora. Strzemiona co 10cm.
Podcigg P0.1 spdéd =+3,60mnp0 - 30x24cm 3#12 gora, 4#12 dotem /C/B500SP,
strzemiona dwuciete $6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.4 taczna iloSE

N - ————— T T T T T T T T T Wieniec WA LO0x75cm spod = - 7 pretdw podtuznych w przekroju 7#12.
, Wieniec W1.1- 40x25cin spod =3,50mnpd Podciag P0.2 spsd =+3,60mnp0 - 30x2kcm 4#12 géra, L#12 dotem /C/B500SP,

| |
| , , 7 | strzemiona dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.1 taczna ilosc
[ - \ | NO.1- 25x24 cm spod =+2,40cm NO0.1- 25x24 cm spod =+2,40cm | pretéw podtuznych w przekroju 8#12.
~\A/~—'—'—'—" e L —— _IL ''''''''''' E__Jd-————— — 1 il Bt Podciag P0.3 spéd =+3,50mnp0 - 40x24cm 4#12 géra, 4#16 dotem /C/BS00SP,
) | N 100 ! 100 \ | strzemiona dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 10 cm- szt.1 t3czna ilosc
| :E \\ H | H | pretéw podtuznych w przekroju 4#12+4#16.
‘ N \\ | ‘ ZESTAWIENIE NADPROZY:
‘ - | ‘ Nadproze NO.1 spdd =+2,40/260mnp0 -25x24cm 2#12 gorg, 3#12 dotem /C/B500SP,
N |
[ ! AN g | = ‘ strzemiona dwucigte ®6/C/B500SP -rozstaw co 12/20 cm- szt.7? taczna iloSC pretdow
‘ € o \\ é I E ‘ podtuznych w przekroju 5#12. RozpietoSt otworu w Swietle oSciezy L=100cm.
‘ 2 11 N IS | IS ‘ Nadproze N0.2 spdd =+2,0#mnp0 - 25x24cm 2#12 gdra, 3#12 dotem/C/B500SP,
/ - \ [ ‘53 | _____\ ok | r".::- [ strzemiona dwucigte $6/C/B500SP -rozstaw co 12/20cm- szt.1 t3czna iloS¢ pretdow
~\B/~— ''''' =+ S _eiieﬁ"_i@ﬂ_d'%gm;_“' = TRITAR4Tm T T T T T TR — podtuznych w przekroju 5#12. Rozpietost otworu w Swietle oSciezy L=110cm.
: ‘ g) ' |5 RL1200040m N ‘§ ! E ‘ Nadproze N0.3 spéd =+2,60mnp0 ( W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BRAMY) - 25x24cm 2#12
‘ % Nz | o ‘ gora, 5#12 dotem /C/B500SP, strzemiona dwucigte $6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm-
‘ 5] YEU | E ‘ szt.1 taczna iloSt pretéw podtuznych w przekroju 7#12. RozpietoSt otworu w Swietle
} e ) 4 77777777777777777 uNLwl } osciezy L=260cm.
| o 3 . S | Nadproze NO.4 spdéd =+3,00mnp0 ( W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU BRAMY) - 25x2hcm 2#12
| e E 7~‘f I = | goéra, 5#12 dotem /C/B500SP, strzemiona dwucigte #6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm-
= sHTS =l < | szt.1 taczna iloSt pretdow podtuznych w przekroju 7#12. RozpietoSé otworu w Swietle
— | N § // 3 | = | osciezy L=325cm.
! C \ . - Nadproze N0.5 spéd ~+3,00mnp0 ( W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BRAMY) - 25x24cm 2#12
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N I a1 R1.1-24524 = /-ﬁ- 'g i ~RLT2Ax240m 'GEJ | gora, 5#12 dotem /C/B500SP, strzemiona dwuciete #6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm-
E g wedxedam KT 2 szt.1 taczna iloS¢ pretéw podtuznych w przekroju 7#12. Rozpieto$t otworu w Swietle
| 3 // = | = | oéciezy L=350cm.
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ZESTAWIENIE StUPOW | RDZENI:
Stup S1.1/-24x24cm /L=510cm - 12#12/C/B500SP uktad pretéw symetryczny,strzemiona DLW PROJEKT LUKASZ KONARZEWSKI
czterociete #6/C/B500SP -rozstaw co 15/20 cm - szt.5 UL. MALINOWA 7. 07-402 BIALOBIEL
RdzeA R.1.1/-24x24cm /L=510cm/ 4#12/C/B500SP,strzemiona dwuciete #6/C/B500SP -rozstaw co ' ) . 2
TS cm = szf 13 EE— NIP 758 226 72 64
| . . tel. 535 501 000 l l , per( >
UWAGA-D+UGOSCI ZBROJENIA RDZENI | StUPOW KORYGOWAC NA PLACU BUDOWY. PODANE email: diwprojekt@gmail.com
D+UGOSCI Branza:
0D SPODU EL. KONSTR. (tAWA/WIENIEC/STROP) DO GORY RDZENIA. NIE TRAKTOWAC PODANYCH Inwestor- Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe .
DLUGOSCI JAKO SZABLONU * | Nadlesnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark | Konstrukcja
BETON C20/25, W8 BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA | Stadium:
el A A Temat: LESNA LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
UWAGI DO tAW | WIENCOW: DREWNO (24 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1. P.T
1.Prety zbrojenia podtuznego taczyé na zaktad 45d tylko w zatamaniach Scian. Na odcinkach prostych nie taczyc zbrojenia OTULINA ZBROJENIA:
e o ek arrecinnat . -FUNDAMENTY - 5,0/6,6cm Adres Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, pow.Szczycienski Skala:
.Prety zbrojenia podtuznego wiefcow przeciagnac przez podciagi ¢ R . . . .
3.Max. w jednym miejscu taczyt 50% zbrojenia podtuznego. [STUEY' _RDZENIEZI \'gIENlEi Z'_:)SEm mwestyc;l. dziatka o nr ewid. 3259/1, Obreb 0020 Wielbark 1-100
L. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych i wieficdw w narozach uciaglic za pomoca pretéw katowych o ramionach Z01acja pionowa: Zxabizol R+
Stugodci 454, STREFA PRZEMARZANIA: Il - Hz= -Tmppt Nazwa Rys nr:
MINNOSNOSE GRUNTU gf 150kPa o RZUT EL. KONSTRUKCYJNYCH PARTERU PTK-01
Wymiary podano w cm rysunku:
1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. Imle i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnlen POdpls

EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU, PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY JEST ZABRONIONE. .
2. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO projektant: mgr inz. tukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
NALEZY ZWROCIE SIE DO PROJEKTANTA.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU sprawdzajacy:| mgr inz. Izabela Sawicka konstr.-bud. PDL/0010/PWBKb/17
PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH

ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA |
ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA Data: Ostrofeka Styczen 2024'




