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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Ostroteka dnia 12.01.2024r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r., poz. 682 — ze zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny p.n.:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA LESNA LESNICTW ORAZ
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI
DZIALKI NR 3259/1.

Dziatka nr ewidencyjny 3259/1
Obreb 0020 Wielbark
Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, powiat szczycienski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej .
Projektant Dominika Anna Konarzewska nr uprawnien: MA/015/16 Architektura
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej .
Sprawdzajacy Patryk Brzostek nr uprawnien: 7/WMOKK/2012 Architektura
inz. Lukasz K ki do projektowania bez ograniczen Konstrukci
Proiektant mgr inz. Ltukasz Ronarzewskl | specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej onstruxcja
J nr uprawnien: MAZ/0284/PWOK/13
. . do projektowania bez ograniczen .
mgr inz. [zabela Sawicka . . . . Konstrukcja
Sorawdzaiac w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
P jacy nr uprawnien: PDL/0010/PWBKb/17
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L OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO W BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark

1.2. Adres inwestycji

Dziatka nr ewidencyjny 3259/1
Obreb 0020 Wielbark
Jednostka ewid. 281708 4 Wielbark, powiat szczycienski

Budowa budynku administracyjnego na potrzeby ustug podstawowych Nadlesnictwa Wielbark wraz
z budynkiem gospodarczym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Inwestycja zlokalizowana

jest na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 3259/1, jednostka ewidencyjna 281708_4 Wielbark.

1.3. Jednostka projektowa
DLW PROJEKT tukasz Konarzewski
ul. Malinowa 7, 07-402 Biatobiel

1.4. Podstawa opracowania

—  Zlecenie inwestora/ Umowa nr S20.10.2023

—  Decyzja o warunkach zabudowy znak: ZP.6730.42.2023 z dn. 18.10.2023r.
—  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500

—  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek sklasyfikowano, jako budynek administracyjny oraz gospodarczy
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI, Il

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
- Budynek administracyjny:

Budynek administracyjny zaprojektowany zostat w zachodniej cze$ci obszaru opracowania na czesci

dziatki nr 3259/1, obr. 0020 Wielbark, z zachowaniem przepisowych odlegtosci od sgsiednich dziatek.

Budynek administracyjny sytuowany kalenicg réwnolegle do drogi gminnej. Gtéwne wejscie do budynku

administracyjnego zaprojektowano od strony potudniowej. Jest to budynek zaprojektowany na planie
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prostokata o wym. 12,52x24,96m. Niepodpiwniczony, kryty dachéwka, dach wielospadowy o nachyleniu
potaci 25°. Wzniesiony bedzie w technologii tradycyjnej zelbetowo-murowane;.

Uktad funkcjonalny budynku skfada sie z 5 kancelarii leSnictw, pomieszczen strazy lesnej,
pomieszczenh punktu alarmowo-dyspozycyjnego, komunikacji ogoinej przeznaczonej dla klientow oraz

zaplecza socjalnego przeznaczonego wytgcznie dla pracownikow.

— Budynek gospodarczy:
Budynek gospodarczy zaprojektowany zostat w zachodniej czesci obszaru opracowania na czesci
dziatki nr 3259/1, obr. 0020 Wielbark, z zachowaniem przepisowych odlegto$ci od sgsiednich dziatek.
Budynek gospodarczy sytuowany kalenicg prostopadle do drogi gminnej. Gtéwne wejscie do budynku
gospodarczego zaprojektowano od strony potudniowej. Jest to budynek wzniesiony na planie prostokata
o wym. 8,61x19,49m. Niepodpiwniczony, kryty dachéwka, dach wielospadowy o nachyleniu potaci 25°.
Wzniesiony w technologii tradycyjnej zelbetowo-murowanej. Uktad funkcjonalny budynku sktada sie z 5

pomieszczen przeznaczonych na sprzet wykorzystywany na potrzeby codziennej pracy lesnictw.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
4.1. Forma i wyglad zewnetrzny
- Budynek administracyjny:
Projektowany budynek administracyjny to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony na
planie prostokata o wymiarach maksymalnych 12,52x24,96m, zaprojektowany w konstrukcji
tradycyjnej (murowany). Dach wielospadowy na konstrukcji drewnianej, o nachyleniu potaci
dachowej 25°, kryty dachowka. Wysokos$¢ kalenicy budynku wynosi 6,72m, a wysoko$¢
okapu to 3,01m. Dla terenu objetego opracowaniem, obowigzujg zapisy zawarte w Decyzji o
warunkach zabudowy znak: ZP.6730.42.2023 z dn. 18.10.2023r.
Projektowana lokalizacja budynku jest zgodna z zatozeniami w/w decyzji, {j.:
1) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odlegtosci 10m od linii rozgraniczajgcych droge -
zgodnie z zafgcznikiem graficznym; - warunek spetniony
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki- do 15% pow. terenu
inwestycji - warunek spetniony, powierzchnia zabudowy wynosi 5,92%
3) szerokosc¢ elewaciji frontowej:
a) budynek administracyjny - do 25 m, - warunek spefniony - szerokos$¢ elewacji
frontowej wynosi 24,96m
4) geometria dachéw geometria dachu (kat nachylenia, wysokosé gtéwnej kalenicy i uktad
potaci dachowych oraz kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki):
- kat nachylenia potaci dachowych — w przedziale 20° - 45°;
- uktad potaci dachowych — dwuspadowy lub wielospadowy;

- kierunek kalenicy — nie okre$la sie
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a) budynek administracyjny - dach wielospadowy o kacie nachylenia 25° - warunek
spefniony,
8) wysokosc¢ elewaciji frontowej od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku:
a) budynek administracyjny - do 4,5 m, - warunek spefniony - szerokos$é¢ elewacji
frontowej wynosi 3,0m
9) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - warunek spetniony powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 80,88%
10) llos¢ miejsc postojowych — nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci wg potrzeb —

warunek spetniony

— Budynek gospodarczy:
Projektowany budynek gospodarczy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony na
planie prostokata o wymiarach maksymalnych 8,61x19,49m, zaprojektowany w konstrukcji
tradycyjnej (murowany). Dach wielospadowy na konstrukcji drewnianej, o nachyleniu potaci
dachowej 25°, kryty dachowka. Wysokos¢ kalenicy budynku wynosi 6,30m, a wysoko$¢
okapu to 3,47m. Dla terenu objetego opracowaniem, obowigzujg zapisy zawarte w Decyzji o
warunkach zabudowy znak: ZP.6730.42.2023 z dn. 18.10.2023r.
Projektowana lokalizacja budynku jest zgodna z zatozeniami w/w decyzji, {j.:
5) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odlegtosci 10m od linii rozgraniczajgcych droge -
zgodnie z zalgcznikiem graficznym; - warunek spetniony
6) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki- do 15% pow. terenu
inwestycji - warunek spetniony, powierzchnia zabudowy wynosi 5,92%
7) szerokosc¢ elewacji frontowej:
a) budynek gospodarczy- do 20 m od strony drogi wojewddzkiej, - warunek spetniony -
szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 19,49m
8) geometria dachoéw geometria dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ gtéwnej kalenicy i ukfad
potaci dachowych oraz kierunek gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki):
- kat nachylenia potaci dachowych — w przedziale 20° - 45°;
- uktad potaci dachowych — dwuspadowy lub wielospadowy;
- kierunek kalenicy — nie okre$la sie
a) budynek gospodarczy- dach wielospadowy o kacie nachylenia 25° - warunek
spefniony,
9) wysokosc¢ elewaciji frontowej od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku:
a) budynek gospodarczy- do 6,0 m od strony drogi wojewddzkiej, - warunek spetniony -
szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 3,47m
11) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% - warunek speiniony powierzchnia

biologicznie czynna wynosi 80,88%
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12) llos¢ miejsc postojowych — nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci wg potrzeb —

warunek spetniony

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

5.1. Kubatura budynku administracyjnego

Kubatura brutto budynku: 1438,2m?3

5.2. Zestawienie powierzchni administracyjnego
NR NAZWA POW. WYS. POSADZKA
0.1 Wiatrotap 910 m* | 235 m | Gres
0.2 Kancelaria nr 1 16.88 m?| 3.00 m Gres
0.3 Zaplecze nr 1 £.20 m?| 3.00 m Gres
0.4 Zaplecze nr 2 490 m?| 3.00 m Gres
05 Kancelaria nr 2 16.88 m?| 3.00 m Gres
0.6 Kancelaria nr 3 16.88 m?| 3.00 m Gres
0.7 Zaplecze nr 3 490 m?| 3.00 m Gres
0.8 Zaplecze nr & 418 m*| 3.00 m Gres
0.9 Kancelaria nr & 16.88 m*| 3.00 m Gres
£-10— | Pom. socjalne 1135 m*| 275 m Gres
0.11 Pom. porzadkowe 510 m* | 3.00 m | Gres
0.12 WC Meski 10.08 m?| 3.00 m Gres
0.13 WC Damski 6.2 m*| 3.00 m Gres
0.14 Zaplecze nr 5 L.94 m?| 3.00 m Gres
0.15 Kancelaria nr 5 17.02 m*| 3.00 m | Gres
0.16 Komunikacja 53.73 m*| 275 m_ | Gres
0.17 Punkt alarmowo dyspozycyjny 1614 m?| 3.00 m Gres
9-18— | Pom. pomocnicze 30 m* | 300 m | Gres
0.19 Magazyn broni L2k m*| 3.00 m Gres
0.20 Pom. Strazy lesnej 20.74 m?| 3.00 m Gres

SUMA:  244.66 m?
Pow. zabudowy budynku: 308,20m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 244,66m?

5.3. Zestawienie powierzchni budynku gospodarczego
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NR NAZWA POW. WYS. POSADZKA
0.1 Pomieszczenie nr 1 3163 m? - kostka bet.
0.2 Pomieszczenie nr 2 4132 m? - kosfka bet.
03 Pomieszczenie nr 3 46132 m? - kostka bet.
0.4 Pomieszczenie nr & 206L m2 - kostka bet.
05 Pomieszczenie nr 5 981 m? - kostka bet.
SUMA: 14472 m?

Kubatura budynku gospodarczego

Kubatura brutto budynku: 818,9m3

Zestawienie powierzchni budynku gospodarczego

Pow. zabudowy budynku: 167,81m?2

Powierzchnia uzytkowa budynku: 144,72m?

5.4. Wysokos$é, diugosé, szerokosé, srednica — dot. administracyjnego

Dtugosc¢ budynku 24,96m
Szerokosé¢ budynku: 12,52m
Wysokos¢ kalenicy: 6,72m
Wysokos¢ okapu: 3,01m

5.5. Wysokosé, diugosé, szerokosé, srednica — dot. bud. gospodarczego

Dtugos¢ budynku 19,49m
Szerokosé budynku: 8,61m
Wysokos¢ kalenicy: 6,30m
Wysokos¢ okapu: 3,47

5.6. Liczba kondygnacji budynku administracyjnego i gospodarczego
Liczba kondygnaciji (w tym poddasze uzytkowe) 1

OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

6.1. Opinia Geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie archiwalnej opinii geotechnicznej, wykonanej w
listopad 2018r. przez mgr Radostawa Siewierskiego, dla inwestycji przyjeto:

— | kategorie geotechniczng

—  Proste warunki gruntowe
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Rozpoznanie budowy geologicznej wykonano na podstawie 4 wiercen badawczych o gtebokosci

do 5,0m p.p.t.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz sondowania, wydzielono w zasiegu rozpoznania

nastepujgce warstwy geotechniczne:

| — nasypy niebudowlane (piasek sredni zagliniony + okruchy betonu i cegiet + humus + pyt),

$redniozageszczone, ID=0,50 co odpowiada 1S=94;

Il — piaski $rednie, piaski srednie ze zwirem, piaski grube, wilgotne/nawodnione,

Sredniozageszczone, ID=0,55.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (22.11.2018 r.) woda gruntowa wystepowata w

piaszczystych utworach warstwy Il. Poziom wody gruntowej nawiercono we wszystkich otworach

badawczych. Zwierciadto wody gruntowej posiadato charakter swobodny i stabilizowato sie na

gtebokosci 2,1 — 2,2 m p.p.t. tj. na rzednej ok. 123,9 m n.p.m. Prace badawcze (terenowe)

wykonywane byty przy niskim stanie wod gruntowych. W zaleznosci od intensywnosci opadéw i

pory roku poziom wody gruntowej moze wahac sie o ok. + 0,8 m.

Zalecenia:

Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie prowadzonych prac, zgodnie z norma PN-81/B-
03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

Zaleca sie zabezpieczenie dna wykopu warstwg chudego betonu w celu zachowania
naturalnej struktury (zageszczenia) gruntow.

Stabo zageszczone lub rozluznione grunty niespoiste, stwierdzone w dnach wykopow,
nalezy powierzchniowo dogescic.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w
okresie niskich stanéw wody gruntowej (lipiec — wrzesien).

Pachwiny wykopow nalezy wypetnia¢ gruntem dobrze przepuszczalnym dla wody, aby nie
gromadzita sie wokot fundamentéw.

W okresie wysokich/bardzo wysokich stanéw wody gruntowej, poziom wody moze
znajdowac sie na rzednej ok. 124,6 — 124,8 m n.p.m. Uwzgledniajgc

wysoko$¢ podciggania kapilarnego wody, ktora dla piaskow srednich wynosi od 15 do 30
cm (wg. Glazera, 1977) zaleca sie zaprojektowa¢ odpowiednig izolacje

przeciwwilgociowg fundamentéw.

6.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie projektowanego budynku administracyjnego i gospodarczego jako

bezposrednie przy zastosowaniu monolitycznych, zelbetowych taw i stop fundamentowych

zgodnie z Projektem Technicznym branzy konstrukcyjnej.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy. Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby administracyjne.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich
poprzez zastosowania komunikacji bez progowej w catym obiekcie jak i terenie przedmiotowych
dziatek.

Wszystkie wejscia do obiektu oraz przejscia pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonac¢ bez
progowo, z zachowaniem odpowiednich spadkéw w nawierzchni na zewnatrz obiektu w celu
odpowiedniego odprowadzenia wod. Przed budynkiem znajduje sie parking, na ktérym wyznaczono
jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych. Potgczenie nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego wykona¢ bez progowo dla zapewnienia tatwej komunikacji dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

W budynku zaprojektowano wc spetniajgce wymogi dla oséb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilo$é, jakos$é i sposéb odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Budynek administracyjny:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne — 1,8 m3/d

Zapotrzebowanie na Scieki bytowe — 1,71m3/d

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej. Wg odrebnego opracowania do sieci miejskiej.
Projektuje sie przytgcze wodociggowe. Wg odrebnego opracowania do sieci miejskiej.

Wody opadowe odprowadzane z dachu na teren Inwestora.

Budynek gospodarczy:

Nie dotyczy. Budynek gospodarczy nie bedzie posiadat przytagczy wody i kanalizaciji.

e odprowadzenie wod opadowych — na teren dziatki Inwestora;

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy - w projektowanym budynku nie bedg zachodzity procesy technologiczne powodujgce

emisje zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw) pytowych i ptynnych.
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9.3. Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie przedmiotowych budynkéw spowoduje powstanie miesiecznie ok. 3dm3/osobe
odpadow, w tym Sladowe ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, swietldwki). Utylizacja
materiatdw niebezpiecznych wg miejskiego programu segregacji i utylizacji odpadéw. Do
gromadzenia odpadkéw statych — stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100
litrowe na koétkach gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy) odpady

bedg segregowane. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadoéw statych wg PZT-1.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola magnetycznego i
innych zakiécen
Zgodnie z projektowanym przeznaczeniem oraz zapisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku, obszar
opracowania nalezy zakwalifikowa¢ do terenéw zabudowy mieszkaniowej - pod wzgledem
dopuszczalnej emisji hatasu w $rodowisku. W zwigzku z tym dopuszczalny poziom hatasu
generowanego przez drogi nie moze przekracza¢ 61dB w porze dnia i 56dB w porze nocnej
natomiast hatas powodowany przez pozostate Zrédta nie moze przekracza¢ 50dB w ciggu dnia i
40dB w nocy. Projektowany budynek administracyjny nie wptynie negatywnie na tereny sgsiednie
pod wzgledem emisji hatasu, a wszelkie zainstalowane w nim urzadzenia beda posiadaty
odpowiednie certyfikaty.
Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez sama sie¢, jednak zrédtem pola elektromagnetycznego, moggcego
naruszy¢ warto$ci normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV. W
zwigzku z tym funkcjonowanie obiektu jak i jego budowg nie bedzie zwigzane oddziatywanie w
zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.
Brak promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktdécen w zwigzku z budowg i funkcjonowaniem

projektowanego budynku.

9.5. Wpftyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie zielen niskg w postaci trawnikow.

Opracowanie terendw zielonych i gospodarka szatg roslinng wg odrebnego opracowania.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju

zrodta ciepta, zaopatrzone bedg w regulatory doptywu ciepta dziatajgce automatycznie, w
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zalezno$ci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych bedg zainstalowane.
Bedg to czujniki temperatury wewnetrznej, gtowice termostatyczne, termoelektryczne. Zastosowane
zostang elementy regulacyjne, ktére przy wspotpracy z czujnikami wewnetrznymi bedg regulowaty
temperature w pomieszczeniach. Pod wzgledem technicznym i ekonomicznym to najkorzystniejszy
sposob regulacji temperatury w pomieszczeniach, obecnie stosowany.

Budynek gospodarczy nie jest budynkiem przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Bedzie

wykorzystywany jako ostona sprzetu od warunkéw atmosferycznych.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w media:

Budynek administracyjny:

— woda - z sieci wodociggowej za pomocg projektowanego przytgcza na warunkach okreslonych
przez wiasciwego dysponenta sieci, wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej;

— kanalizacja sanitarna - do sieci kanalizacji zewnetrznej na warunkach okreslonych przez
wiasciwego dysponenta sieci; wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej;

— energia elektryczna - za pomocg projektowanego przytgcza do sieci elektroenergetycznej na
warunkach okreslonych przez wtasciwego dysponenta sieci wg Projektu Technicznego branzy
elektrycznej.

— zapewnienie cieptej wody uzytkowej przy umywalkach, zlewach wg Projektu Technicznego
branzy sanitarne;.

- Instalacja teletechniczna — sygnalizacja dzwonkowa, monitoring wg Projektu Technicznego
branzy elektrycznej

Budynek gospodarczy:

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w media:

— energia elektryczna - za pomocg projektowanego przytgcza do sieci elektroenergetycznej na
warunkach okreslonych przez wtasciwego dysponenta sieci wg Projektu Technicznego branzy
elektrycznej.

11.1. Wentylacja
Wentylacje wszystkich pomieszczer zaprojektowano jako grawitacyjng lub mechaniczng wg
projektu technicznego branzy sanitarne;.

11.2. Instalacja wod.-kan.

Projektuje sie podejscia wody do pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych, a takze

odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej wg projektu technicznego branzy sanitarnej.
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Nie dotyczy bud. gospodarczego.

11.3. Instalacja c.o.
Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o pompe ciepta wg
Projektu Technicznego branzy sanitarnej. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne
oraz pomieszczenia na pobyt ludzi bedg ogrzewane, z zapewnieniem odpowiednigj
temperatury (zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej).

Nie dotyczy bud. gospodarczego.

11.4. Instalacja elektryczna
Projekt instalacji elektrycznej zawierajacy oswietlenie, jak réwniez odpowiednie zasilanie
urzadzen grzewczych i wentylacyjnych wg projektu technicznego branzy elektryczne;j.
Budynek gospodarczy:
Projekt instalacji elektrycznej zawierajgcy oswietlenie i rozktad gniazd wtykowych wg projektu

technicznego branzy elektrycznej.

12. KONSTRUKCJA | ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU
12.1. Fundamenty

Budynek administracyjny i gospodarczy:

Przyjeto posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Do obliczeh fundamentéw
przyjeto parametry gruntowe na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr Radostawa
Siewierskiego. Podloze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw.
Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania . W miejscach przegtebionych
nalezy wykonac¢ podlewke z chudego betonu lub podtoze z piasku sredniego o 1s=0,97. Piasek nalezy
uktada¢ i zageszczaé warstwami max 25cm az do poziomu posadowienia nowoprojektowanych

fundamentow.
Wskaznik zageszczenia sprawdzi¢ metodg sondowania.

Projektuje sie tawy i stopy Zzelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy
C20/25. W miejscach przecie¢, zataman, narozy faw oraz w miejscach styku ze Scianami oporowymi
nalezy zastosowaé dodatkowe prety wpuszczone i zakotwione w sagsiednie elementy. Z taw
fundamentowych i stop nalezy wypuséci¢ zbrojenie do rdzeni ( startery). Dla stép i taw przyjete iloSci i
$rednice zbrojenia znajdujg sie w dalszej czesci opisu. Otulina zbrojenia we fundamentach min. 5cm.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy C8/10 grubo$ci 10cm

Stopy i fawy fundamentowe wg czesci rysunkowej i opisowej projektu technicznego konstrukgiji.
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12.2. Sciany fundamentowe

Budynek administracyjny i gospodarczy:

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 gr. 25cm na zaprawie cementowej marki
MS5. Wierzch $cian nalezy zwienczy¢ wiehcem Zzelbetowym zbrojonym pretami podtuznymi #12 i
strzemionami fi6 ze stali A-IlIN. Zwraca sie uwage, ze w wiecu nalezy zastosowal strzemiona
zamkniete. Wiehce nalezy wylewa¢ na mokro i monolitycznie potgczy¢ z innymi elementami konstrukcji

(trzpieniami, stupami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie.
UWAGI REALIZACYJNE:

Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonac¢ szczegdlnie starannie i nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
¢ Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu

posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostang
naruszone to te partie gruntu nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
zageszczonym zgodnie z wytycznymi geologa.

o Wszelkie grunty nasypowe oraz organiczne nalezy bezwzglednie usung¢ z dna wykopu.

o  Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznieciem
co moze powodowac pogorszenie ich parametrow geotechnicznych.

e Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

e Na projekcie fundamentéw nie zaznaczono przejs¢ instalacyjnych. Podczas wykonawstwa
fundamentow lokalizacje przejs¢ okreslic wg zastosowanej technologii.

e Zaleca sie, aby dno wykopu przed fundamentowaniem odebrat uprawniony geolog inzynierski,

badz geotechnik.

12.3. Stupy i rdzenie

Budynek administracyjny i gospodarczy:

Stupy oraz rdzenie zaprojektowano jako elementy zelbetowe monolityczne.
Przekroje oraz zbrojenie stupow i rdzeni wg czesci rysunkowej i opisowej projektu technicznego

konstrukgiji.

12.4. Wience ,nadproza, podciagi

Budynek administracyjny i gospodarczy:

Wylewane na mokro wraz z podciggami, stupami z betonu C20/25 zbrojone pretami #12 oraz
ze stali A-llIN oraz strzemionami zamknietymi #6 ze stali A-0 w rozstawie co 25cm. Otulina 2,5cm

(do strzemion). Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie potgczenie pretdw wiencéw w naroznikach i
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potaczeniach Scian. Wience nalezy betonowac fgcznie ze stupami, trzpieniami, itp. W zwigzku z tym

w tych elementach nalezy wykonac¢ przerwe roboczg w betonowaniu na poziomie wierzchu wienca.

Elementy zelbetowe wg czesci rysunkowej i opisowej projektu technicznego konstrukcji.

12.5. Dach

Pokrycie dachowe z dachowki na tatach drewnianych o przekroju 5 x 5 cm i kontrfatach
drewnianych o przekroju 5 x 4 cm. Wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosci SD<0,007 m
na krokwiach opartych na drewnianej konstrukcji nosnej ptatwiowo-kleszczowej. Na stropie nalezy
wykonac paroizolacje oraz izolacje termiczng z wetny mineralnej skalnej (A=0,040 W/mK) gr. 2x15
cm. Sufit systemowy podwieszany ponizej stropu w pomieszczeniach wg wykazu na rysunku PAB-
01, pomiedzy rusztem a sufitem pustka powietrzna min. 25 cm stanowigca przestrzen instalacyjng.
Elementy drewniane przekrycia zabezpieczone certyfikowanymi preparatami ogniochronnymi do
stopnia NRO (np. Fobos M-4).

12.6. Strop

Budynek administracyjny:

Strop zaprojektowano jako krzyzowo zbrojony, Beton C20/25 o gr, 16cm. Otulenie pretéw min. 2,5cm
od skrajnego preta. Zbrojenie krzyzowe wg rysunkéw projektu technicznego. Gorne prety zakotwié
w wiencu dt. zakotwienia min. 50x#cm. Po utozeniu betonu nalezy go zawibrowaé np. za pomocg
listwy wibracyjnej, przy pomocy wibratoréw wgtebnych, lub w inny sposéb. Zbrojenie goérne
ustabilizowac¢ poprzez utozenie go na elementach zapewniajgcych odpowiedni dystans od zbrojenia
dolnego. Zaleca sie stosowanie wktadek dystansowych w postaci drabinek stalowych. Mozna

stosowac inne rozwigzania zapewniajgce utrzymanie prawidtowego dystansu.

W miejscach przej$é kanatéw wentylacyjnych wykona¢ otwory o $rednicy 15cm, za pomoca rur PCV
wyjmowanych po stwardnieniu betonu. Po wykonaniu pionéw wod.kan. pozostatg czes¢ otworu
montazowego w poziomie stropu uszczelni¢ (np. przez zabetonowanie) w celu niedopuszczenia do
powstania ,kominéw wentylacyjnych”, a takze w celu zapewnienia odpowiedniej przegrody ogniowej

miedzy kondygnacjami.
Budynek gospodarczy:
Nie dotyczy budynku gospodarczego.

12.7. Sciany

Budynek administracyjny:

Sciany zewnetrzne:
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Sciany zewnetrzne z bloczkéw o gr. 24 cm z betonu komérkowego o klasie wytrzymatosci 4,0 i
gestosci 600 kg/m3, murowane na systemowej zaprawie klejowej. Sciany usztywnione rdzeniami

zelbetowymi o wymiarach 25x24 cm zbrojonymi wg projektu konstrukcji.

Ocieplone z zewnagtrz styropianem EPS038 (A=0,038 W/mK) o gr. 18 cm. Plyty ze styropianu
mocowane do muru metodg lekkg-mokrg (zaprawg klejowg oraz dodatkowo tgcznikami

mechanicznymi z trzpieniem tworzywowym, kotki fgcznikdw z kapturkami styropianowymi).

Wykonczone od zewnatrz tynkiem silikatowo — silikonowym np. Ceresit CT 174 z boniowaniem
systemowym (profile PCV szer. 20 mm i gt. 22mm) oraz wykorzystaniem imitacji deski klejonej,

klejonej bezposrednio do styropianu w miejscach oznaczonych na elewac;ji.

Wykonczone od wewnatrz tynkiem gipsowym oraz zgodnie z opisem pomieszczen. Na sali
sprzedazy miejscowo stosowa¢ dodatkowo gtadz gipsowg. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem

elewaciji.
Wspdiczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych U < 0,2 W/m2K
Klasa odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych min. EI30 (R30 gtéwna konstrukcja nosna)

Sciany wewnetrzne:

Sciana wewnetrzna dziatowe z bloczkéw o gr. 12 cm z betonu komérkowego o klasie wytrzymatosci
2,5 i gestosci 500 kg/m3, murowane na systemowej zaprawie klejowej. Wykonczone tynkiem
gipsowym oraz zgodnie z opisem pomieszczen.

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody U < 1,00 W/m?K

Uwaga nalezy stosowaé kompletny system jednego producenta gwarantujgcy wymagang projektem
odpornosé i izolacyjnosé ogniowa.

Ponad to sciany nie nosne wykonane zgodnie z technologig danego producenta moga petni¢ funkcje
oddzielenia p.poz. spetniajgce kryteria odpornosci ogniowe REl przy spetnieniu ponizszych
warunkow:

1. nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukcji budynku

2. sg mocowane do konstrukcji spetniajgcej kryteria odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa
odpornosci ogniowej Sciany z uwagi na kryteria EI.

Odpornos¢ ogniowa $cian zgodnie z punktem ochrona warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek gospodarczy:

z

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne z bloczkéw o gr. 24 cm z betonu komérkowego o klasie wytrzymatosci 4,0 i
gestosci 600 kg/m3, murowane na systemowej zaprawie klejowej. Sciany usztywnione rdzeniami

zelbetowymi o wymiarach 25x24 cm zbrojonymi wg projektu konstrukc;ji.
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Ocieplone z zewnatrz styropianem EPS038 (A=0,038 W/mK) o gr. 18 cm. Piyty ze styropianu
mocowane do muru metodg lekkg-mokrg (zaprawg klejowg oraz dodatkowo tgcznikami

mechanicznymi z trzpieniem tworzywowym, kotki fgcznikéw z kapturkami styropianowymi).

Wykonczone od zewnatrz tynkiem silikatowo — silikonowym np. Ceresit CT 174 z boniowaniem
systemowym (profile PCV szer. 20 mm i gt. 22mm) oraz wykorzystaniem imitacji deski klejonej,

klejonej bezposrednio do styropianu w miejscach oznaczonych na elewacji.

Wykonczone od wewnatrz tynkiem gipsowym oraz zgodnie z opisem pomieszczen. Na sali
sprzedazy miejscowo stosowa¢ dodatkowo gtadZz gipsowg. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem

elewadiji.
Wspodtczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych U < 0,2 W/m2K
Klasa odpornos$ci ogniowej scian zewnetrznych min. EI30 (R30 gtéwna konstrukcja no$na)

12.8. Izolacje

Budynek administracyjny:

lzolacja przeciwwilgociowa:
Izolacja pionowa scian fundamentowych: masa bitumiczna grubowarstwowa np. Superflex 10

Dietermann lub inna rownowazna utozona w trzech warstwach gr. min 3 mm, zbrojonych siatkg z
polipropylenu.

Przed pokryciem $ciany masg nalezy jg zagruntowa¢ powtoka gruntujgcg np.Eurolan 3K.

Powloke utozy¢ na oczyszczone, suche, nieoszronione podtoze.

Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nanosi¢ mase bitumiczna.

Jako ochrone przed uszkodzeniem izolacji termicznej $cian fundamentowych zastosowac folie
kubetkows.

- Izolacja w pomieszczeniach mokrych — zaprawa wodoszczelna na $cianach

Izolacja termiczna

- sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS gr. 10,0cm,
- Sciany zewnetrzne — styropian EPS-038 A=0,038 gr. 18,0cm;
- strop - wetna mineralna o wspétczynniku A=0,040 gr.30,0cm,

Budynek gospodarczy:

lzolacja przeciwwilgociowa:
Izolacja pionowa $cian fundamentowych: masa bitumiczna grubowarstwowa np. Superflex 10

Dietermann lub inna réwnowazna utozona w trzech warstwach gr. min 3 mm, zbrojonych siatkg z

polipropylenu.
Przed pokryciem $ciany masg nalezy jg zagruntowa¢ powtoka gruntujgcg np.Eurolan 3K.
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Powtoke utozyé na oczyszczone, suche, nieoszronione podfoze.
Po wyschnieciu powtoki gruntujacej nanosi¢é mase bitumiczna.
Jako ochrone przed uszkodzeniem izolacji termicznej $cian fundamentowych zastosowac folie

kubetkowa.

- Izolacja w pomieszczeniach mokrych — zaprawa wodoszczelna na $cianach

Izolacja termiczna

- $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS gr. 3,0cm,

- $ciany zewnetrzne — styropian EPS-038 A=0,038 gr. 5,0cm;

12.9. Stolarka

Budynek administracyjny i gospodarczy:
STOLARKA ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIE STOLARKI PTA-05.
Szklenie (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000)

- szkto bezpieczne P2A (chronig przed zranieniem, mogg stanowi¢ czasowg ochrone przy prébie
wilamania bez przygotowania)

- szkto antywlamaniowe P4A (szyby utrudniajgce wtamanie, mogg zastepowaé kraty o oczku 150
mm wykonane z drutu stalowego o $rednicy 10 mm). Rodzaj szklenia uzgodni¢ z Inwestorem.

DRZWI ZEWNETRZNE:

Drzwi metalowe, petne, ocieplone oraz w witrynie aluminiowe z szkleniem zespolonym
dwukomorowym, trzyszybowym, o wspoétczynniku przenikania ciepta U < 1,5 W/m2K.

OKNA ZEWNETRZNE:

- stosowac profile PCV lub aluminiowe wzmacniane, ocieplone — wszystkie szyby zewnetrzne sg
szybami izolacyjnymi (szyba zespolona). Wspdtczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K.

Parapety zewnetrzne— aluminiowe lub stalowe powlekane — kolorystyka zgodna z kolorem ramiaka
okiennego.

DRZWI WEWNETRZNE:

Do wszystkich typow drzwi wewnetrznych zastosowac oscieznice drewniane regulowane w kolorze
debu lub oscieznica stalowa, ale tylko gdy ze wzgleddéw technicznych nie mozna zamontowac
oécieznicy regulowane;.

KONTROLA DOSTEPU (do drzwi pom. magazynu broni)
- elektroniczny zamek szyfrowy np. SL2000B firmy Roger
- zasilacz 12V

- elektrozamek rewersyjny np.ES-S12DC-R firmy SCOT
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- przycisk awaryjny np. APKW firmy YOTOGI lub FP2 firmy CQR
Uwagi do drzwi wewnetrznych:

1. We wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym
- mocowanymi na sruby i nakretki stalowe, jezyk w zamku stalowy, petny;

3. Wszystkie drzwi wewnetrzne zamykane na zamek z wktadkg patentowg, za wyjatkiem drzwi do
kabin ustepowych, kabin natryskowych.

5. Kratki wentylacyjne, kontaktowe — aluminiowe lub stalowe biate RAL9010. Rodzaj i wielkos¢ kratki
wentylacyjnej, kontaktowej, a takze miejsce zamontowania (w ktérych drzwiach) nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ z projektem wentylacji.

12.10. Obroébki blacharskie

Budynek administracyjny i gospodarczy:

Obrébki blacharskie i orynnowanie - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr.
0,55mm w kolorem nawigzac sie do istniejgcych obrébek blacharskich budynku archiwum.

WYCIERACZKI:

W1 - WYCIERACZKA ZEWNETRZNA - stalowa ocynkowana, wpuszczana, antyposlizgowa
prasowana, z ptaskownikéw seratowanych, ptaskownik nosny: 25x2 mm, wielkos¢ oczek: 55x11
mm, wysokos$¢ wycieraczki: 25 mm, wymiar wycieraczki: 210x150cm (w trzech modutach
70x150cm).

- kostka betonowa dookota wycieraczki nie moze by¢ docinana, nalezy stosowac tylko petne /
gotowe elementy

- pod wycieraczke nalezy wykonac¢ podkonstrukcje (z profili zamknietych 60x30x4 i 40x30x4)

- odwodnienie otworu wpustowego wycieraczki — podtgczone do kanalizacji deszczowej
(odwodnienia terenu) @50

W2 - WYCIERACZKA WEWNETRZNA — gumowa, o wymiarach 140x200 cm, w ramie z katownika.
Otwér wpustowy na wycieraczke nalezy ograniczy¢ ramkg montazowa, dostarczang razem z
wycieraczkg lub wykonac jg z kgtownika 25x25x3 mm.

Uwagi:

1. Ramka powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych, lub nalezy
wbetonowac¢ dotgczone "wasy".

2. Podtoze pod wycieraczke musi by¢ rowne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca sie ich
wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujgce;.

3. Otwor wypustowy na wycieraczke nalezy ograniczy¢ ramkg montazowa, dostarczang razem z
wycieraczkg lub wykonac jg z katownika 25x25x3mm.

4. Kgtownik nalezy montowac w taki sposéb by poziome ramie 25mm licowato sie z powierzchnig
podioza, a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie podtogi.
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12.11. Wykonczenie zewnetrzne

Budynek administracyjny i gospodarczy:

Sciany zewnetrzne:

Wykonczone od zewnatrz tynkiem silikatowo — silikonowym np. Ceresit CT 174 z boniowaniem
systemowym (profile PCV szer. 20 mm i gt. 22mm) oraz wykonczenie elastyczng deskg imitujgca
drewno.

Cokét - ptytki klinkierowe w kolorze ceglanym zblizonym do koloru gtéwnego budynku Nadle$nictwa
Wielbark. Strefa cokotowa min. 15cm ponad poziomem opaski.

Obrébki blacharskie i orynnowanie - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr.
0,55mm w kolorem nawigzac sie do koloru gtéwnego budynku Nadlesnictwa Wielbark.

Stolarka okienna, drzwiowa, parapety zewnetrzne - koloru stolarki oraz parapetéw nawigzac sie
do koloru gtéwnego budynku Nadlesnictwa Wielbark.

12.12. Wykonczenie wewnetrzne

Budynek administracyjny:

Sufity:
Sufit podwieszany SF-1 wykonaé nad nastepujgcymi pomieszczeniami: komunikacja, pom. socjalne,

wiatrofap.
SF-1

Sufit podwieszany, modutowy 60x60cm, np. firmy AMF THERMATEX Feinstratos, system C - z
widoczng konstrukcja, ptyty wyjmowane, typ krawedzi ptyty SK (ptyty niefazowane).

Sufity montowac¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta sufitow.
Pozostate pomieszczenia tynk gipsowy 2xmalowyny.

Posadzki:

Podtoga na gruncie:

Rodzimy grunt nosny o min E2=100 MPa (w przypadku gorszych parametrow gruntu nalezy go
wzmocni¢). Podsypka piaskowa ustabilizowana 1S>0,98 gr. min. 20cm. Podkfad z chudego betonu
C12/15 o gr. 10cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi w postaci dwukrotnej warstwy folii
izolacyjnej PE gr. 0,3mm.Styropian EPS100 gr. 10cm A=0,031. Piyta betonowa C20/25 o gr. 10 cm,
zbrojnie rozproszone w postaci widkien stalowych dodawanych do mieszanki betonowej w iloci 25
kg/m3. Plyte nalezy dylatowa¢ w polach max. 6,0x6,0m poprzez naciecie jej na gt. 8cm. Dylatacje

obwodowe ze styropianu 1 cm.
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Ptytki gresowe 30x30cm, matowe, wytrzymatos¢ na zginanie > 40N/mm2, twardo$¢ powierzchni — 7
w skali Mohs’a, antyposlizgowo$¢ R11-13 stosowac tylko | gatunek kl. V PEI5

Fugi w kolorze szarym szer. 3mm. Dylatacje wg technologii. min 6mx6m

Glazura - 30x30cm,, matowa wkona¢ do wysokosci 2.0-2,2m. Licowac z oscieznicg regulowang.
Wyposazenie dodatkowe:

Toalety nalezy wyposazy¢ w:

pojemniki Scienne na mydto, suszarki elektryczne do rgk, pojemniki na reczniki papierowe, pojemniki
na papier toaletowy, lustra zlicowane z ptytkami, kosze na zuzyte reczniki.

Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody U < 0,30 W/m?K
Uktad ptytek:
-ptytki w uktadzie prostym szachownicowym;

- ptytki jednego rodzaju uktadaé w sposéb ciggty, a tgczenia réznych materiatow okfadzinowych

wykonac¢ za pomocg odpowiednich szyn katowych ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego.
Cokoty ;

Cokdt o wysokosci 15cm z plytek jak na podtodze - licowane z wykoriczong ptaszczyzng Sciany.

Budynek gospodarczy:

Posadzki:

Podtoga na gruncie:

Zaprojektowano przekroj:

typ | o nawierzchni bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego fr.
0/31,50mm grubosci 25cm oraz warstwie odcinajgcej z kruszywa tamanego stabilizowanego
cementem R28=2,5Mpa o grubosci 18cm (placéw manewrowych oraz miejsc postojowych).
Konstrukcja nawierzchni wewnatrz budynku jako nawierzchnia przepuszczalna z kostki bet. :

- warstwa Scieralna z kostki betonowej o grub. 8cm,

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej(1-4) o grubosci 5 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego mechanicznie
grub. 25cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa tamanego0/31,50mm stabilizowanego cementem R28-2,5Mpa o
grub. 18 cm,

- podtoze — grunt rodzimy,

taczna grubos¢ nawierzchni: 56 cm
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13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU
Budynek administracyjny:

Podloga na gruncie

Ucmax=0,30 W/m2K

Dach
Umax=0,15W/m?K
Sciany zewnetrzne

UCmax= 0,20 W/m?K

Stolarka okienna Umax=0,9 W/m?2K
Drzwi w $cianach zewnetrznych Umax=1,3 W/m?K

Budynek gospodarczy:

Nie dotyczy. Budynek gospodarczy nie jest budynkiem przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Bedzie

wykorzystywany jako ostona sprzetu od warunkéw atmosferycznych.

14. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ — BUDYENK ADMINISTRACYJNY
Podstawa opracowania:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia

i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Informacje ogolne o inwestycji:

Projektowany budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej (ZL), zlokalizowanym na terenie Inwestycji
pn. " BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA LESNA
LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1.”, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 3259/1 |
jednostka ewidencyjna 281708_4 Wielbark.
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Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015, poz. 1422

-ze zm.) wymagania dotyczace odpornosci pozarowej budynkow nie dotycza obiektow bedacych

przedmiotem opracowania.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi

np. M-2 PYROCHRON z wykonaniem zabezpieczeh zgodnie z zaleceniami producenta.

Zachowa¢ odlegto$s¢ min. 30,0cm pomiedzy palnymi elementami konstrukcji budynku (wiezba

dachowa, ew. ruszt drewniany $cian dziatowych poddasza), a kominami spalinowymi.

14.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Nazwa obiektu, /nr Powierzchnia [m?] Wysokosé¢ | Kubatura llos¢ | Grupa wysokosci
obiektu wg PZT/ Zabudowy | Wewn. [m] [m3] kond. Niski (N)
Sr.wysoki (SW)
Wysoki (W)
Budynek N-1 N
308,20 244,66 6,72 1438,2
administracyjny P-0

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W projektowanym obiektach nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

(0]

ktérych mowa w przepisie § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r. [3].

W strefie pozarowej przewiduje sie, ze wystgpig nastepujgce substancje palne o nastepujgcych

parametrach:

Drewno i ptyty drewnopochodne — wystréj wnetrz, meble, palety. Temperatura zapalenia od 250 do
400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci.

Tkaniny - tekstylia, ubrania, dekoracje, itp. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220 °C,
tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego powyzej 200 °C.
Tworzywa sztuczne - izolacje kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i
elektrycznego, opakowania itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od
rodzaju tworzywa.

Papier — makulatura, papier uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp.
Temperatura zapalenia waha sie od 230 °C (np.: papier gazetowy) do 300 °C (tektura).

Skéra, guma - wystepuje w wyrobach obuwniczych i galanteryjnych, biurowych. Temperatura
zapalenia wyrobéw gumowych wynosi 340 °C, a skéry 400 °C. Podczas palenia sie tych materiatéw

wystepujg duze ilosci dymow.
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14.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

charakteryzowany jest jako obiekt administracyjny okreslany dalej jako ZL. Obiekt zakwalifikowano

do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Maksymalna liczba pracownikéw -14

14.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
W budynkach charakteryzowanych z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania jako obiekt

uzytecznosci publicznej, okreslany jako ZL gestosci obcigzenia nie okresla sie.

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Strefa zagrozenia wybuchem wystepuje jedynie w rejonie magazynu broni. Bron magazynowana
bedzie w specjalnie przygotowanych szafach a pomieszczeniu magazynu broni.

W  projektowanym budynku w pozostatej czesci obiektu nie przewiduje sie uzywania lub
przechowywania (magazynowania) materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych, w tym nie przewiduje sie sktadowania i uzywania wyrobéw aerozolowych. Nie
przewiduje sie réwniez wystepowania: butli z gazami, w tym butli z gazami palnymi. Niniejszy projekt
budowlany wraz ze wskazaniem danych technologicznych, uzyskanych od inwestora na etapie jego

opracowywania, nie zaktada kwalifikacji jego pomieszczen jako zagrozonych wybuchem.

14.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
a) Wymagane klasy oddzielen przeciwpozarowych oraz zamknie¢ w tych elementach
Zgodnie z §213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015,
poz. 1422 - ze zm.) wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg

obiektéw bedacych przedmiotem opracowania.
Elementy konstrukcji zabezpieczyé do klasy NRO rozprzestrzeniania ognia oraz BROOF (t1)
poprzez zastosowanie odpowiednich impregnatéw i lakieréow do drewna np. FOBOS-4M

(elementy wewnetrzne) lub FOBOS Z-LAK (elementy zewnetrzne).

14.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Przedmiotowy budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
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Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace stref pozarowych.

Dopuszczalna Rzeczywista Gestosc¢ obcigzenia

powierzchnia powierzchnia ogniowego [MJ/mz] lub

Strefa pozarowa . . . .
strefy pozarowej | strefy pozarowej | kwalifikacja do kategorii

[m2] [m2] zagrozenia ludzi ZL

Budynek administracyjny - KZL ZLIlI 10000 244,66 ZL I

Dopuszczalne powierzchnie przyjetych stref pozarowych sg zachowane.
Strefy dymowe - kryteria
Projektowany budynek oraz strefa pozarowa stanowig jednoczesnie strefe dymowg Nie projektuje

sie wyposazenia zadnego z obiektéw budowlanych w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce.

14.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odleglosci od obiektow sasiadujacych
o Projektowany budynek administracyjny

- zlokalizowany w odlegtosci 4,1m od granicy dzialki (dziatka sgsiednia — strona zachodnia- jest

dziatkg produkcyjno-ustugows)

- od strony wschodniej w odlegtosci 30,22m od istn. budynku administracyjnego nalezgcego do

Inwestora

- od strony potudniowej budynek znajduje sie w odlegtosci 21,25m od drogi gminnej

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie warunki

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz.

Szerokosé przejs¢é ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 40 metrow. Przej$cia ewakuacyjne w razie
pozaru lub innego niebezpieczenstwa majg zagwarantowaé bezpieczng ewakuacje ludzi
bezposrednio badz poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku podczas jego

uzytkowana.

Poziomg droge ewakuacyjng stanowi pomieszczenie komunikacji personelu. Przeznaczona dla
ewakuacji do 20 oséb. Spetnia wymagania dotyczace zachowania dopuszczalnej dlugosci dojscia
ewakuacyjnego — nie przekracza 10 m. Droga ewakuacyjna o szeroko$ci co najmniej 1,2 m i
wysokosé min. 2,2 m. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej — $ciany murowane oraz w systemie
suchej zabudowy z ptyt GK o klasie odpornosci ogniowej przegrody min. EI15. Sufit podwieszany o

klasie odpornosci ogniowej przegrody min. EI15.
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Wyjscia ewakuacyjne.

e Zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku tj. z przedsionka
wejsciowego,

e Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (wymiar w $wietle przejscia po otwarciu drzwi) z
pomieszczen wynosi min. 0,90 m dla ewakuacji powyzej 3 0oso6b oraz min. 0,80 m dla
ewakuacji do 3 osob.

e Drzwi zewnetrzne majg szerokos¢ (wymiar w Swietle przejscia po otwarciu drzwi) min. 1,20
m,

e W/w szerokosci otworow drzwi mierzy sie w najwezszym miejscu przejscia po otwarciu
drzwi.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do wyjécia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie

stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

14.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna
— muszg spetnia¢ wymogi jak dla urzgdzen i instalacji obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL.

Obiekt musi posiada¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do
budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) bedace przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyC, uszczelni¢ do poziomu co najmniej takiego jak wymagana
odpornos¢ ogniowa El dla przegrody.

Przewody, kanaly wentylacyjne przechodzace przez przegrody ($ciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIS co najmniej takiej jak wymagana odporno$s¢ ogniowa El przegrody. Klapy nalezy
montowac w miejscu przejscia przez sciane, strop. Alternatywnie zamiast klap odcinajgcych dopuszcza
sie obudowanie kanatéw na catej diugo$ci kanatu w cze$ci budynku, ktérej te kanaty nie obstuguja.
Obudowa kanatéw musi mie¢ odporno$¢ ogniowg EIS co najmniej takg jak wymagana odpornos$é
ogniowa El przegrody ($ciany, stropu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci

ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (kottowni), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

14.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Hydranty wewnetrzne:

Hydranty wewnetrzne Srednicy 25mm, 1 szt. Hydranty rozmieszczone z pokryciem swym zasiegiem
catej strefy pozarowej z wezami potsztywnymi diugosci 30m przy efektywnym zasiegu rzutu pradu
gasniczego wynoszgcym 3m. Zawory hydrantowe muszg byé umieszczone na wysokosci £1,35m od
poziomu podtogi. Hydranty zlokalizowane w poblizu wejs¢ (wyjs¢ ewakuacyjnych) z budynku. Minimalna
wydajnosc¢ poboru wody na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0dm3/s. Maksymalne cisnienie

robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa.

Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN oraz zapewni¢ do nich odpowiedni dostep.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Wytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu. Wylacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG, na elewacji budynku.
Wylgcznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjgtkiem odbioréw
majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania
pozaru. Sterowanie wytgcznikiem gtdwnym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy wyzwalacza
napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskéw P.PWP.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu bedzie odtgczat spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne,
znajdujgce sie w strefie pozarowej sklepu Biedronka.

Przeciwpozarowe wylgczniki pragdu zlokalizowane sg przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku.
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Wytaczniki nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢é co najmniej przez 1 godzine od =zaniku oswietlenia
podstawowego. Zanik zasilania opraw osSwietlenia podstawowego musi spowodowaC wigczenie
oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zostang wyposazone w
inwertery z wlasnymi akumulatorami. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego obwody oswietlenia,
oprawy w czasie nie wiekszym niz 2 sekundy przetgczg sie na zasilanie z wkasnych akumulatorow,

gwarantujgc odwietlenie drogi ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godzine

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac sie beda:
- oprawy o$wietlenia awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢é mniejsze niz 1,0 Ix, na drodze
ewakuaciji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.
Oswietlenie w strefie otwartej jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w
halach lub w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m2 lub w mniejszych, jezeli istnieje
dodatkowe zagrozenie wywotane obecno$cig duzej liczby oséb. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad podtogg, przy kazdych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu schodéw aby kazdy
stopien byt oswietlony, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy
kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu
korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej
pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy
(apteczka) lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

14.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i $niegowe ABC o masie srodka gasniczego 4 -6
kg.
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Dobdr gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujgcych warunkow:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach bedzie przypadaé
na kazde rozpoczete 100m?2 powierzchni strefy pozarowej

- gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach do
budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki)

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m

- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m

W miejscach lokalizacji urzgdzen i silnikdw elektrycznych, komputeréw i innych odbiornikdow energii

elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice sniegowg o masie srodka gasniczego 5 kg.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
Instrukcji Bezpieczenhstwa Pozarowego opracowanej dla obiektu.

Rodzaj i ilo$¢ gasnic nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe;..

14.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegéinosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

a) DROGIPOZAROWE:

Zgodnie z §12 ust.1 pkt.5 lit. a Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.

2009.124.1030) - dla przedmiotowego budynku doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej

nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze

roku jest wymagane (przebieg drogi pozarowej wg rys. PZT-01).

b) ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
c¢) Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku wynosi 10 dm3/s (hydrant uliczne o $r. 110 mm).

Elementy zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polskg Norma.

d) SPRZET SLUZACY DO DZIALAN RATOWNICZO — GASNICZYCH:
Nie dotyczy
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14.14. Informacja o wyposazeniu w instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych

Jest wymagane w obiekcie.

14.15. Informacje o obowigzku opracowania instrukcji bezpieczennstwa pozarowego

Jest wymagane

15. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ - BUDYNEK GOSPODARCZY
Podstawa opracowania:

[7]1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

[11] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

[12] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia

i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Informacje ogodlne o inwestycji:

Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej (PM), zlokalizowanym na terenie
Inwestycji pn. " BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA
LESNA LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1.”, na dzialce o numerze
ewidencyjnym nr 3259/1 , jednostka ewidencyjna 281708 4 Wielbark.

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015, poz. 1422
-ze zm.) wymagania dotyczace odpornosci pozarowej budynkow nie dotycza obiektow bedacych
przedmiotem opracowania.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi
np. M-2 PYROCHRON z wykonaniem zabezpieczenh zgodnie z zaleceniami producenta.
Zachowa¢ odlegto$s¢ min. 30,0cm pomiedzy palnymi elementami konstrukcji budynku (wiezba

dachowa, ew. ruszt drewniany $cian dziatowych poddasza), a kominami spalinowymi.
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15.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Nazwa obiektu, /nr Powierzchnia [m?] Wysokos¢ | Kubatura llos¢ | Grupa wysokosci
obiektu wg PZT/ Zabudowy | Wewn. [m] [m3] kond. Niski (N)
Sr.wysoki (SW)
Wysoki (W)
Budynek N-1 N
167,81 144,72 6,30 818,9
gospodarczy P-0

15.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W projektowanym obiektach nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

0o

ktérych mowa w przepisie § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r. [3].
W strefie pozarowej przewiduje sie, ze wystgpig nastepujgce substancje palne o nastepujgcych

parametrach:

Drewno i ptyty drewnopochodne — wystréj wnetrz, meble, palety. Temperatura zapalenia od 250 do
400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci.

Tkaniny - tekstylia, ubrania, dekoracje, itp. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220 °C,
tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego powyzej 200 °C.
Tworzywa sztuczne - izolacje kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i
elektrycznego, opakowania itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od
rodzaju tworzywa.

Papier — makulatura, papier uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp.
Temperatura zapalenia waha sie od 230 °C (np.: papier gazetowy) do 300 °C (tektura).

Skéra, guma - wystepuje w wyrobach obuwniczych i galanteryjnych, biurowych. Temperatura
zapalenia wyrobéw gumowych wynosi 340 °C, a skéry 400 °C. Podczas palenia sie tych materiatéw

wystepujg duze ilosci dymoéw.

15.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

charakteryzowany jest jako obiekt magazynowy okreslany dalej jako PM.

Projektowany obiekt jest w jednej strefie pozarowe PM (magazynowa) wraz z czesci istniejgca.

Powierzchnia strefy PM wynosi 144m2 i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 20.000 m2.
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Strefa pozarowa zawiera pomieszczenia: przestrzen magazynowa

15.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla czesci magazynowej przewiduje sie w zakresie wartosci Q<500
MJ/m2

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku w pozostatej czesci obiektu nie przewiduje sie uzywania lub
przechowywania (magazynowania) materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych, w tym nie przewiduje sie sktadowania i uzywania wyroboéw aerozolowych. Nie
przewiduje sie réwniez wystepowania: butli z gazami, w tym butli z gazami palnymi. Niniejszy projekt
budowlany wraz ze wskazaniem danych technologicznych, uzyskanych od inwestora na etapie jego
opracowywania, nie zaktada kwalifikacji jego pomieszczen jako zagrozonych wybuchem.

15.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
b) Wymagane klasy oddzielen przeciwpozarowych oraz zamknie¢ w tych elementach
Zgodnie z §213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015,
poz. 1422 - ze zm.) wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej budynkéw nie dotycza
obiektéw bedacych przedmiotem opracowania.
Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ do klasy NRO rozprzestrzeniania ognia oraz BROOF (t1)
poprzez zastosowanie odpowiednich impregnatéw i lakierow do drewna np. FOBOS-4M
(elementy wewnetrzne) lub FOBOS Z-LAK (elementy zewnetrzne).
15.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace stref pozarowych.

Klasa . 1. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw
odpornos$
ci . 5
pozarowej G’rowna. Konstrukcja Sciana Sciana Przekryci
konstrukcja Strop wewnetrzn
budynku . dachu zewnetrzna e dachu
" nosna a
(*)
1 2 3 4 5 6 7
JE” () () () (-) (-) ()

(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku , E”

36




B orciek™

Dopuszczalne powierzchnie przyjetych stref pozarowych sg zachowane.
Strefy dymowe - kryteria
Projektowany budynek oraz strefa pozarowa stanowig jednoczesnie strefe dymowg Nie projektuje

sie wyposazenia zadnego z obiektéw budowlanych w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce.

15.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odleglosci od obiektow sasiadujacych
e Projektowany budynek gospodarczy
- zlokalizowany w odlegto$ci 16,07m od granicy dziatki (dziatka sgsiednia — strona zachodnia- jest
dziatkg produkcyjno-ustugows)
- od strony wschodniej w odlegtosci 20,0m od istn. budynku archiwum nalezgcego do Inwestora
- od strony potudniowej budynek znajduje sie w odlegtosci 20,0m od projektowanego budynku

administracyjnego

15.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
llos¢ pracujgcych w obrebie powierzchni magazynowej: Powierzchnia magazynowa nie jest
przeznaczona na staty pobyt ludzi a tgczny czas przebywania tych samych pracownikéw w ciggu

jednej zmiany roboczej jest krotszy niz 2 godziny

Szerokosé przejs¢é ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia przy catkowitej dlugosci nie wiekszej niz 40 metréw. PrzejScia ewakuacyjne w razie
pozaru lub innego niebezpieczenstwa majg zagwarantowaC bezpieczng ewakuacje ludzi
bezposrednio badz poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku podczas jego

uzytkowana.

15.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elekiryczna, teletechniczna,

piorunochronna — muszg spetnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektéw zaliczanych do

kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Obiekt musi posiadaé przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) bedace przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyc¢, uszczelni¢ do poziomu co najmniej takiego jak wymagana

odpornos¢ ogniowa El dla przegrody.
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Przewody, kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody ($ciany, stropy) bedgce przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIS co najmniej takiej jak wymagana odpornos¢ ogniowa El przegrody. Klapy nalezy
montowa¢ w miejscu przejscia przez sciane, strop. Alternatywnie zamiast klap odcinajgcych
dopuszcza sie obudowanie kanatow na catej dtugosci kanatu w czesci budynku, ktérej te kanaty nie
obstuguja.

Obudowa kanatéw musi mie¢ odpornos¢ ogniowg EIS co najmniej takg jak wymagana odpornosé

ogniowa El przegrody ($ciany, stropu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia

zamknietego (kottowni), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub

R E |1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

15.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu:

Wytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu. Wylacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG, na elewacji budynku.
Wylgcznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjatkiem odbioréw
majgcych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w przypadku powstania
pozaru. Sterowanie wytgcznikiem gtdwnym mozliwe bedzie réwniez przy pomocy wyzwalacza
napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskéw P.PWP.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu bedzie odtgczat spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne,
znajdujgce sie w strefie pozarowej sklepu Biedronka.
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Przeciwpozarowe wylgczniki pragdu zlokalizowane sg przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku.

Wytaczniki nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

15.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i $Sniegowe ABC o masie srodka gasniczego 4-6 kg.
Dobér gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujgcych warunkow:
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach bedzie przypadaé
na kazde rozpoczete 100m?2 powierzchni strefy pozarowej
- gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych — przy wejsciach do
budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m
- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m
W miejscach lokalizacji urzadzen i silnikéw elektrycznych, komputeréw i innych odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice $Sniegowg o masie srodka gasniczego 5 kg.
Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego opracowanej dla obiektu.

Rodzaj i ilos¢ gasnic nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe;j..

15.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziafan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziafan.

e) DROGIPOZAROWE:

Zgodnie z §12 ust.1 pkt.5 lit. a Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.

2009.124.1030) - dla przedmiotowego budynku doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej

nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze

roku jest wymagane (przebieg drogi pozarowej wg rys. PZT-01).

f) ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynku wynosi 10 dm3/s (hydrant uliczne o $r. 110 mm).

Elementy zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Polskg Norma.

g) SPRZET SLUZACY DO DZIALAN RATOWNICZO — GASNICZYCH:

Nie dotyczy

15.14. Informacja o wyposazeniu w instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych

Jest wymagane w obiekcie.
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15.15. Informacje o obowigzku opracowania instrukcji bezpieczeristwa pozarowego

Jest wymagane

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy wymagane:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng
Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen poddozorowych dobrowolny

certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”)

ZAPEWNIENIE OSWIETLENIA DZIENNEGO.
Budynek gospodarczy nie jest budynkiem przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Bedzie

wykorzystywany jako ostona sprzetu od warunkéw atmosferycznych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé, gdy wymagane:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng
Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen poddozorowych dobrowolny

certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0")

ZAPEWNIENIE OSWIETLENIA DZIENNEGO.
We wszystkich pomieszczeniach pracy zapewniono oswietlenie swiattem naturalnym.
Wszystkie pomieszczenia w obiekcie majg dodatkowo zapewnione o$wietlenie Swiattem sztucznym

wg normatywu.

UWAGI

e Stosowac materialy i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgce swiadectwa ITB i
odpowiednie certyfikaty.

o Wszystkie roboty konstrukcyjne, montazowe i budowlane muszg byé wykonane przez
uprzednio przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowcéw, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, zwtaszcza z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach Branzowych z
zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw BHP.

e Bezwarunkowo trzeba przestrzega¢ wszystkich warunkéw podanych w projekcie.

o Warunkiem prawidtowego wykonania budynku jest kompletno$¢ dokumentacji na budowie.
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Nie wolno wprowadzaé zmian w budynku bez uzyskania zgody projektanta. O zaistniatych
lecz niezaleznych zmianach nalezy natychmiast poinformowac¢ nadzér autorski. Do czasu
podjecia decyzji nalezy elementy zabezpieczyc.

Roboty ulegajgce zakryciu jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na biezgco odbierane
przez nadzor techniczny.

Elementy wbudowane, jak okna i drzwi oraz inne nalezy montowac i stosowac zgodnie z
odpowiednig instrukcjg, ktérg nalezy uzyskaé od producenta.

Izolacje termiczng nalezy chroni¢ przed wilgocig, zaciekamii deszczem. Warstwy izolacyjne

muszg by¢ suche.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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PTA-01

PTA -02

PTA -03

PTA -04

PTA -05

PTA -06

PTA -07

PTA-01

PTA -02

PTA -03

PTA -04

PTA -05

PTA -06

PTA -07

IV or cioki™

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTURA

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

RZUT PARTERU 1:100
RZUT DACHU 1:100

PRZEKROJ A-A 1:100

ELEWACJE 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100
DETAL

DETAL

BUDYNEK GOSPODARCZY

RZUT PARTERU 1:100
RZUT DACHU 1:100

PRZEKROJ A-A 1:100

ELEWACJE 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:100
DETAL

DETAL
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PTK-01

PTK -02

PTK-03

PTK -04

PTK -01

PTK -02

PTK-03

PTK -04

IV or cioki™

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA KONSTRUKCJA

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

RZUT EL.KONSTRUKCYJNYCH PARTERU 1:100
RZUT FUNDAMENTOW 1:100
ZBROJENIE STROPU POZ.2.1 1:100

RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100

BUDYNEK GOSPODARCZY

RZUT EL.KONSTRUKCYJNYCH PARTERU 1:100
RZUT FUNDAMENTOW 1:100
ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:20

RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
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