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UWAGI DO tAW | WIERCOW: DLW PROJEKT LUKASZ KONARZEWSKI
1.Prety zhroj(.enia.l pod{ui.nego {a(zyf. na zaktad 45d fylkn w zatamaniach §cian. Na c.ud(inkach. prostych nie UL. MALINOWA 7’ 07-402 BIALOBIEL ‘
taczyc zbrojenia podtuznego. Zbrojenie przepuszczat przez stopy fundamentowe i stupy zelbetowe. .
2Max. w jednym miejscu taczyt 50% zbrojenia podtuznego. NIP 758 226 72 64
3.Zbr?jenie podfui,ne‘ taw fundamen'r.t)w.ych i \o{ieﬁtéw W naroia.ch uciaglit za.pon:a pretow katowych o tF1-40x50cm - Dt.171,0mb.zbrojona pretami podtuznymi 4#12 oraz strzemionami #6 tel. 535 501 QOO ) l l , per( >
ramionach dtugoSci 45d. W zestawieniu stali prety uwzgledniono w postaci 10% naddatku. w rozstawie co 20cm ze stali /C/B500SP ( zbrojenie pod &ciang email: dIWprOJekt@gmall.com
UWAGI: | fundamentowa) . Dodatkowo tawe zazbroi¢ dotem pretami j j j Branza:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY; poprzecznymi #12 ze stali /C/BS00SP co 20cm oraz pretami Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe .
2. SZCZEGOtY POLACZEN WYKONAC NA PODASTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO wigzacymi tworzacymi siatke dotem ze stali 2#10 /C/B500SP co 15cm. . Nadlesnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark Konstrukqa
. BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z GOSPODARKA | Stadium:
JWAGL 0O FUNDAMENTOW: UWAGA: LESNA LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBEDN
Grunty nasypowe nie moga stanowit podtoza taw ani stép fundamentowych! . — L. Temat: A ) EDNA
Otwartych wykopdw nie nalezy pozostawial takze na okres zimowy bez zabezpieczenia, W I'nIEJSCEICh OZI']EICZOI'lyCh SJ(UPOW zelbefowych wypuscic Sfal"fer)’ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1. P-T
poniewaz mogtoby doj$é do przemarznigcia gruntdw. Grunty rozmoczone lub przemarzniete w ilosci zgodnej ze zbrojeniem s{upéw.
traca ustalone w niniejszej dokumentacji parametry geotechniczne. Zaleca sie wtedy aby takie . . ., . Skala'
grunty usunaé przed fundamentowaniem i zastapit je poduszka piaszczysto-zwirowa, ubita P Adres Jednostka ewid. 281708_4 Wlelbark, pOW.SZCZyCIenSkI )
wskaznika zageszczenia Is=0.98 PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW: inwestyciji: dziatka o nr ewid. 3259/1. Obreb 0020 Wielbark 1:100
1. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie usunat recznie. . . " ’ e -
2. Po wykonaniu wykopu wezwat geologa w celu dokonania odbioru gruntu w wykopie i io,oo - POZIOIT\ P053d2k| Rys nre
potwierdzenia przyjetych parametréw gruntu do obliczen fundamentow H Nazwa L, -
3. Pod wszystkimi fundamentami wykonaé podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. _1'35mnp0 - poziom SPOdu taw fundamenfowYCh . RZUT FUNDAMENTOW PTK_02
L. Prace fundamentowe wykonat po wytyczeniu osi przez geodete. rysunku'
S. Fundamenty chronit przed przemarzaniem.
6. Nie wolno pozostawit odkrytych fundamentéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C. . . ’ . iai H i LA Y H
7. GtebokoSt przemarzania wg PN-81/B-03020 dla lokalizacji obiektu wynosi 1,00m. 1PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE. Imle i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnlen POdpls
o . L . EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
Wieniec W0.1 spod wiefca =-0,44mnp0 L=171,0mb - 25x24cm 2#12 goéra, 2#12 BRANZY JEST ZABRONIONE.
dotem /C/B500SP, strzemiona dwucigte $6/C/B500SP co 20cm, w miejsu bram 2. NIE NALEZY ODMIERZAE WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO projektant: mgr inz. Lukasz Konarzewski konstr.-bud. MAZ/0284/PWOK/13
garazowych oraz podcienia nalezy obnizy¢ wieniec tak aby wykonat warstwy . ., .
. . PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
podbudowy i kostki bef. . P
. NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. . . .
NA WSZYSTKICH SCIANACH KONSTRUUKCY JNYCH 3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU sprawdzajacy:| mgr inz. Izabela Sawicka konstr.-bud. PDL/0010/PWBKb/17
~ & A | PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI
WYKONAC WI,ENIEC Wo0.1. SZIEROKOSE WIENCA 4. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH
DOSTOSOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA |
FUNDAMENTOWEJ. ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH ZGODA. Data: OStroleka Styczeh 2024'




