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IT OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGI I GOSPODARCZEGO W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA KONSTRUCKYJNA
Dot. tematu: ,BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIAZANEGO Z
GOSPODARKA LESNA LESNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA CZESCI DZIALKI NR 3259/1.”

OPIS TECHNICZNY

UWAGI OGOLNE:

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t”, zgodnie z  wszystkimi normami
wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji.

= Wszystkie elementy wchodzace w sklad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materialow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy.

= Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. W wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych
inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania

=  Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru w celu oceny prawidtowos$ci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robdt. Odbior czesci lub catosci robot nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ 1 prawidlowe wykonanie cato$ci robot.

= W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawcza
kazdej czgsci zespotu. Przez dokumentacje¢ powykonawcza rozumie si¢ rysunki sporzadzone przez
Wykonawce 1 przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

=  Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materialowych, réozne od zawartych w
projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom. Standard proponowanych
zamiennikOw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych jako
,,marka referencyjna”.

* Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wlasnych robot musza zosta¢ wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

= Szczegdly potaczen elementow konstrukcyjnych wg projektu wykonawczego
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dot. tematu: ,Budowa budynku
administracyjnego na potrzeby ustug podstawowych Nadle$nictwa Wielbark wraz z budynkiem
gospodarczym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce
o numerze ewidencyjnym nr 3259/1, jednostka ewidencyjna 281708_4 Wielbark.”

Niniejsze opracowanie jest czescig wielobranzowej dokumentacji i zawiera branze

konstrukcyjna.

1.2. BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.2.1. Podstawa opracowania

+ podktady architektoniczne,

+ archiwalna opinia geotechniczna, wykonana 11. 2018r. przez uprawnionego geologa
mgr Radostawa Siewierskiego,

+ Polskie i Europejskie Normy Budowlane,

+ literatura fachowa, inzynierskie oprogramowanie komputerowe,

+ aktualne informacje o dostepnych na rynku materiatach budowlanych

1.2.2. Zatozenia projektowe

Zatozenia przyjete do obliczen:
Obcigzenia:
+ klasa ekspozycji Srodowiska zgodnie z PN-EN-206:

+ ciezar wiasny konstrukgiji,
+ obcigzenia state na podstawie rysunkow architektonicznych,
¢ obcigzenie $niegiem dla 4-ej strefy Sniegowej,
+ obcigzenie wiatrem dla I-gj strefy wiatrowej,
+ |l strefa przemarzania gruntu. (hz=-1,0m)
Charakterystyka materiatéw:
+ stal:

- zbrojeniowa:
C /B500SP/
- profilowa:
S235JR

¢ Dbeton:
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- C20/25 ( elementy konstrukcyjne wg rysunkow projektu technicznego)
- C8/10 ( podktadowy)

W miejscach oznaczonych na rysunkach stosowa¢ dodatkowo beton WS8.
-fundamenty C20/25, W8

-ptyta stropowa bedace tarasem/ dachem zielonym C20/25, W38,

1.2.3. Ogdlny opis budynkdw

Projektowany budynek administracyjny to obiekt parterowy, niepodpiwniczony,
wzniesiony na planie prostokgta o wymiarach maksymalnych 12,52x24,96m, zaprojektowany w
konstrukcji tradycyjnej (murowany) ze stropem zelbetowym. Dach wielospadowy na konstrukcji
drewnianej, o nachyleniu potaci dachowej 25°, kryty dachéwkg. Wysokos¢ kalenicy budynku
wynosi 6,72m, a wysokos¢ okapu to 3,01m.

Projektowany budynek gospodarczy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony
na planie prostokgta o wymiarach maksymalnych 8,61x19,49m, zaprojektowany w konstrukc;ji
tradycyjnej (murowany) wzmocniony uktadem podciggéw i rdzeni. Dach wielospadowy na
konstrukcji drewnianej, o nachyleniu potaci dachowej 25°, kryty dachéwkg. Wysoko$¢ kalenicy
budynku wynosi 6,30m, a wysokos¢ okapu to 3,47m.

Sztywnos¢ budynkéw zapewniona przez uktad scian, murowych, rdzeni zelbetowych oraz

stropéw i podciggdw.
1.2.4. Warunki gruntowo wodne

Opinia Geotechniczna dla budynku administracyjnego oraz gospodarczego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ na podstawie archiwalnej opinii geotechnicznej, wykonanej w
listopad 2018r. przez mgr Radostawa Siewierskiego, dla inwestycji przyjeto:

| kategorie geotechniczng

Proste warunki gruntowe

Rozpoznanie budowy geologicznej wykonano na podstawie 4 wiercen badawczych o
gtebokosci do 5,0m p.p.t.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz sondowania, wydzielono w zasiegu rozpoznania
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nastepujgce warstwy geotechniczne:

| — nasypy niebudowlane (piasek sredni zagliniony + okruchy betonu i cegiet + humus +
pyt), sredniozageszczone, ID=0,50 co odpowiada 1S=94;

Il — piaski $rednie, piaski srednie ze Zzwirem, piaski grube, wilgotne/nawodnione,
sredniozageszczone, ID=0,55.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (22.11.2018 r.) woda gruntowa wystepowata w
piaszczystych utworach warstwy Il. Poziom wody gruntowej nawiercono we wszystkich otworach
badawczych. Zwierciadto wody gruntowej posiadato charakter swobodny i stabilizowato sie na
gtebokosci 2,1 — 2,2 m p.p.t. {j. na rzednej ok. 123,9 m n.p.m. Prace badawcze (terenowe)
wykonywane byly przy niskim stanie wod gruntowych. W zaleznosci od intensywnosci opadéw i
pory roku poziom wody gruntowej moze wahac sie o ok. = 0,8 m.

Zalecenia:

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie prowadzonych prac, zgodnie z norma PN-81/B-
03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

Zaleca sie zabezpieczenie dna wykopu warstwg chudego betonu w celu zachowania
naturalnej struktury (zageszczenia) gruntéw.

Stabo zageszczone lub rozluznione grunty niespoiste, stwierdzone w dnach wykopoéw,
nalezy powierzchniowo dogescic.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w
okresie niskich stanéw wody gruntowej (lipiec — wrzesien).

Pachwiny wykopow nalezy wypetnia¢ gruntem dobrze przepuszczalnym dla wody, aby nie
gromadzita sie wokot fundamentéw.

W okresie wysokich/bardzo wysokich stanéw wody gruntowej, poziom wody moze
znajdowac sie na rzednej ok. 124,6 — 124,8 m n.p.m. Uwzgledniajgc

wysokos¢ podciggania kapilarnego wody, ktora dla piaskow $rednich wynosi od 15 do 30
cm (wg. Glazera, 1977) zaleca sie zaprojektowa¢ odpowiednig izolacje przeciwwilgociowa

fundamentow.

1.2.5. Warunki posadowienia

Projektowane budynki nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowione bedzg
w prostych warunkach gruntowych. Maksymalne naprezenia w gruncie bezposrednio pod
stopami to maksymalnie ok. 250 kN/m2.

Zabezpieczenie $cian wykopu nie wchodzi w zakres projektu konstrukciji.
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1.2.6. Obcigzenia i normy przyjete do obliczen

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami :

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdine i reguty dla budynkow.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN1990:2004 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne -Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-8:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-8: Projektowanie

weztow
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1.2.7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.2.7.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.
Do zaprojektowania fundamentéw przyjeto zatozenia na podstawie archiwalnej opinii

geotechnicznej, wykonanej w listopad 2018r. przez mgr Radostawa Siewierskiego, dla inwestycji
przyjeto:

W przypadku stwierdzenia, ze grunt w poziomie posadowienia nie odpowiada opisanym
wiasnosciom, konieczne jest przegtebienie wykopu az do osiggniecia zatozonego gruntu, a
przegtebienie uzupetni¢ poprzez wymiane gruntu na grunt niespoisty zageszczony do 1s=0,98,
lub chudym betonem.

Obowigzuje geotechniczny nadzér nad wykonywaniem fundamentéw, a parametry gruntu
pod stopami i lawami koniecznie muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy przez uprawnionego
geotechnika.

W podtozu planowanej inwestycji wystepuja generalnie proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej na podstawie
archiwalnej opinii geotechnicznej, wykonanej w listopad 2018r. przez mgr Radostawa

Siewierskiego.

Uwaga:

e prace fundamentowe wykonywac po wytyczeniu osi przez uprawnionego geodete,

e w trakcie prowadzenia robot ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozmakania gruntow
drobnoziarnistych. Kontakt z woda tych gruntdéw moze doprowadzi¢ do pogorszenia ich
parametroéw, a tym samym ostabienia no$nosci badanego podioza.

e jezeli konieczne jest obnizenie zwierciadta wody gruntowej, (np. gdy jego poziom utrudnia
posadowienie projektowanych konstrukcji 1 urzadzen lub wykonanie wykopu
stosowanymi na budowie maszynami) to nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu
sasiednich obiektéw, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne
osiadania podtoza istniejacych w sasiedztwie budowli.

e odwodnienie wglebne podioza gruntowego, tymczasowe lub state, powinno by¢ wykonane
na podstawie odrgbnego projektu. Urzadzenia do odprowadzenia wod powierzchniowych
(rowy odwadniajace opaskowe, stokowe itd.) lub osuszenie terenu nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych.

Projektuje si¢ tawy i stopy zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu
klasy C20/25 W8. W miejscach przeci¢¢, zataman, narozy taw oraz w miejscach styku ze stupami
nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety wpuszczone i1 zakotwione w sasiednie elementy. Dla faw
przyjete ilosci i $rednice zbrojenia znajduja si¢ w czgéci rysunkowej. Otulina zbrojenia we
fundamentach min. 5cm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy
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C8/10 grubosci 10cm.

Budynek administracyjny:

tawa LF1 40x50cm - Dt.171,0mb.zbrojona pretami podtuznymi 4#12 oraz strzemionami #6 w
rozstawie co 20cm ze stali /C/B500SP ( zbrojenie pod Sciang fundamentowa) . Dodatkowo tawe
zazbroic dotem pretami poprzecznymi #12 ze stali /C/B500SP co 20cm oraz pretami wigzacymi
tworzacymi siatke dotem ze stali 2#10 /C/B500SP co 15cm.

Budynek gospodarczy:

Ltawa LF1 40x40cm - Dt.11,2mb.zbrojona pretami podtuznymi 4#12 oraz strzemionami #6 w
rozstawie co 20cm ze stali /C/B500SP ( zbrojenie pod Sciang fundamentowa) . Dodatkowo tawe
zazbroit dotem pretami poprzecznymi #12 ze stali /C/B500SP co 20cm oraz pretami wigzacymi
tworzacymi siatke dotem ze stali 2#10 /C/B500SP co 15cm. W MIEJSCU BRAMY GARAZOWEJ
DOZBROIC tAWE POD SCIANA FUNDAMENTOWA ( 5x#12 GORA | DOLEM, STRZEMIONA @6 co 15cm.

Stopa St1 40x120x200cm - szt.12 zbrojona dotem siatkg z pretow #12 o oczku 15x15cm ze
stali /C/B500SP. Wypuscit startery do potaczenia ze zbrojeniem stupa. lloSt zbrojenia zgodna ze
zbrojeniem stupa.

1.2.7.2. Sciany murowane

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zaznaczone na rysunkach konstrukcyjnych projektuje sie
jako éciany nosne. Z tego wzgledu ich materiat nie moze by¢ dowolnie zmieniany i konieczna
musi by¢ zgoda projektanta. Doktadny opis elementéw murowych — wedtug opisu architektury.

Elementy murowe sg traktowane, jako czesci konstrukcyjne budynku.

Sciany niezaznaczone na rysunkach konstrukcyjnych, ze wzgledu na prace stropéw, nalezy
wymurowac po wykonaniu stropéw.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych firmy
YTONG PP4/06 o gr. 24cm murowanych na zaprawie do cienkich spoin (dopuszcza sie inne
materiaty o takich samych parametrach technicznych). Przy wykonywaniu $cian przestrzegaé
wymagan PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie, PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom
prawidtowego wigzania : spoiny w dwéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru
powinny mijac¢ sie co najmniej o 6cm. Mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich
dtugosci , a sciany podtuzne i porzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
ich przewigzaniem. Mury jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednej odmiany
i na jednakowej zaprawie. Elementy powinny by¢ czyste. W przypadku przerwy we wznoszeniu

murow trwajgcej dtuzej niz tydzien lub gdy wystepujg opady ciggte — nalezy wykonane mury
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zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od goéry pasem papy lub folii budowlanej.
Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg w trakcie wznoszenia muréw. Grubos¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 12 mm , a pionowych 10 mm. Odchyitki grubosci spoin nie powinny

by¢ wieksze niz [15 mm dla spoin pionowych , +5 mm i —2 mm dla spoin poziomych.

1.2.7.3. Stupy i rdzenie zelbetowe

Zaprojektowano stupy i rdzenie zelbetowe. Podstawowy modut stupéw to 24x24, beton
C20/25. W osiach $cian nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe wylewne na mokro na budowie
monolitycznie potgczone z wiencami scian i ptytg stropowg. Nalezy zapewni¢ potgczenie rdzeni
Z murowanymi scianami poprzez zastosowanie systemow tgczgcych osadzonych w stupach
podczas ich betonowania

Przyjeto beton C20/25, stal C/B500SP, otulina 2,5cm (do strzemion).

Budynek administracyjny:

Rdzeh R.1.1/-2Lx24cm /Lz465cm/ 4#12/C/B500SP,strzemiona dwuciete ¢6/C/B500SP -rozstaw co
15 cm - szt.12

Budynek gospodarczy:

Stup S.1.1/-24x24cm /Lx510cm - 12#12/C/B500SP uktad pretow symetryczny, strzemiona
czterociete ¢6/C/B500SP -rozstaw co 15/20 c¢cm - szt.5

Rdzeh R.1.1/-24x24cm /L=510cm/ 4#12/C/B500SP,strzemiona dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co
15 cm - szt.13

1.2.7.4. Nadproza, wience i podciggi zelbetowe

Wylewane na mokro z betonu C20/25, stal C/B500SP, otulina 2,5cm (do strzemion). Prety
zbrojenia podiuznego w wiencach tgczy¢ na zaktad 60 cm , max. 50% pretéw w jednym miejscu.
Na zatamaniach scian stosowac prety o przekroju jak zbrojenie wiencow, zagiete pod katem
zalamania $ciany i potgczone na zaktad minimum 60xfi preta tagczonego ze zbrojeniem
podiuznym wiencéw.

Budynek administracyjny:

NA WSZYSTKICH SCIANACH KONSTRUUKCYJNYCH WYKONAC WIENIEC W01 oraz W11
ZWIENCZAJACY SCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ SCIANY NADZIEMIA.
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Wieniec W0.1 spdd wienca =-0,44mnp0 L=1#1,0mb - 25x24cm 2#12 gora, 2#12 dotem /C/B500SP,
strzemiona dwuciete $6/C/B500SP co 20cm, w miejsu bram garazowych oraz podcienia nalezy
obnizy¢ wieniec tak aby wykonac warstwy podbudowy i kostki bef.

Wieniec W11 spod wienca +2,92mnp0 L=168,85mb - 38x24cm 3#12 gora, 3#12 dotem C/B500SP,
strzemiona dwuciete #6/C/B500SP co 20 cm

Podcigg P0.1 spdd =+2,52mnp0 65x24cm 3#12 gora, 4#12 dotem dodatkowo 2#12 w Srodku
wysokosci/C/B500SP, strzemiona dwuciete 6/C/B500SP co 15 cm.

Nadcigg PNO.1 spod x+3,02mnp0 - 30x24cm 3#12 gora, 4#16 dotem/C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.1 taczna ilosc pretow podtuznych w przekroju
3#12 i L#716.

ZESTAWIENIE NADPROZY:

Nadproze NO.1 spdd =+2,0?mnp0 -25x24cm 2#12 gora, 3#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 12cm- szt.11 taczna iloS¢ pretow podtuznych w przekroju
5#12. RozpietoSt otworu w Swietle oSciezy L=100cm.

Nadproze N0.2 spod =+2,07mnp0 -25x24cm 2#12 gorg, 3#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 12cm- szt.4 taczna iloSc pretow podtuznych w przekroju
5#12. Rozpietost otworu w Swietle oSciezy L=100cm.

Nadproze N0.3 spdd =+2,52mnp0 65x24cm 3#12 gora, 4#12 dotem dodatkowo 2#12 w Srodku
wysokosci/C/B500SP, strzemiona dwuciete 6/C/B500SP co 15 cm.

Nadproze NO.4 spod =+2,40mnp0 - 30x24cm 2#12 gora, 4#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.9 taczna iloS¢ pretdow podtuznych w przekroju
6#12. RozpietosSt otworu w Swietle oSciezy Lz180cm.

Nadproze NO.5 spod =+2,40mnp0 - 30x24cm 2#12 gorg, 4#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.2 taczna iloSc pretow podtuznych w przekroju
6#12. RozpietosSt otworu w Swietle oSciezy Lz150cm.

Nadproze N0.6 spdd =+2,40mnp0 -25x24cm 2#12 gora, 3#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 12cm- szt.1 taczna iloSC pretow podtuznych w przekroju
5#12. RozpietoSt otworu w Swietle oSciezy Lz#5cm.

UWAGA: OSTATECZNY SPOD NADPROZA DOSTSOSOWAC DO WYMIARU STOLARK| OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ DANEGO PRODUCENTA.

Budvnek gospodarczy:

NA WSZYSTKICH SCIANACH KONSTRUUKCYJNYCH WYKONAC WIENIEC W01 oraz W11
ZWIENCZAJACY SCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ SCIANY NADZIEMIA.

Wieniec W0.1 spdd wienca =-0,06mnp0 L=71,2mb - 25x24cm 2#12 gora, 2#12 dotem /C/B500SP,
strzemiona dwuciete ¢6/C/B500SP co 20cm, w miejsu bram garazowych oraz podcienia nalezy
obnizy¢ wieniec tak aby wykonac warstwy podbudowy i kostki bef.

Wieniec W11 spod wienca x+3,50mnp0 L=71,2mb - 40x24cm 2#12 gorg, 3#12 dotem /C/B500SP,
strzemiona dwuciete ®6/C/B500SP co 20cm, w miejsu P0.3 nalezy dozbroic wieniec tak aby w
przekroju znajdowato sie 5#12 dotem oraz 4#12 gora. Strzemiona co 10cm.




PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
N\
orojekt

Podcigg P0.1 spdd =+3,60mnp0 - 30x24cm 3#12 gora, 4#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.4 taczna iloSc pretow podtuznych w przekroju
TH12.

Podcigg P0.2 spod =+3,60mnp0 - 30x24cm 4#12 gorg, 4#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.1 taczna ilosc pretow podtuznych w przekroju
B#12.

Podcigg P0.3 spod =+3,50mnp0 - 40x24cm 4#12 gora, 4#16 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 10 cm- szt.1 taczna iloSc pretow podtuznych w przekroju
L#12+ 4316,

ZESTAWIENIE NADPROZY:

Nadproze NO.1 spod =+2,40/260mnp0 -25x24cm 2#12 gora, 3#12 dotem /C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 12/20 cm- szt.? taczna iloSC pretow podtuznych w
przekroju 5#12. RozpietoSt otworu w Swietle oSciezy L=100cm.

Nadproze N0.2 spod =+2,07mnp0 - 25x24cm 2#12 gora, 3#12 dotem/C/B500SP, strzemiona
dwuciete ®6/C/B500SP -rozstaw co 12/20cm- szt.1 taczna iloSc¢ pretow podtuznych w przekroju
5#12. RozpietoSc otworu w Swietle osciezy Lz110cm.

Nadproze N0.3 spdd x+2,60mnp0 ( W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU BRAMY) - 25x24cm 2#12 gora,
5#12 dotem /C/B500SP, strzemiona dwuciete ®#6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.1 taczna
iloSC pretow podtuznych w przekroju 7#12. Rozple’rosc otworu w Swietle oSciezy Lz260cm.
Nadproze NO.4 spod =+3,00mnp0 ( W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU BRAMY) - 25x2hcm 2#12 gora,
5412 dotem /C/B500SP, strzemiona dwuciete $6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.1 taczna
iloSC pretow podtuznych w przekroju 7#12. Rozple’rosc otworu w Swietle oSciezy Lx=325cm.
Nadproze NO.5 spdd =+3,00mnp0 ( W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU BRAMY) - 25x2khcm 2#12 gora,
5412 dotem /C/B500SP, strzemiona dwuciete $6/C/B500SP -rozstaw co 15 cm- szt.1 taczna
iloSC pretow podtuznych w przekroju 7#12. RozpietoSt otworu w Swietle oSciezy Lx=350cm.
UWAGA: OSTATECZNY SPOD NADPROZA DOSTSOSOWAC DO WYMIARU STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ DANEGO PRODUCENTA.

1.2.7.5. Stropy

W budynku administracyjnym zaprojektowano strop monolityczny Zelbetowy zbrojony
krzyzowo siatkg pretow wigzang indywidualnie na placu budowy. Grubos¢ ptyty nad parterem—
16cm. Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkiem KPT-03.

Po utozeniu betonu nalezy go zawibrowaé np. za pomoca listwy wibracyjnej, przy pomocy
wibratorow wgtebnych. Zbrojenie gorne ustabilizowaC poprzez utozenie go na elementach
zapewniajgcych odpowiedni dystans od zbrojenia dolnego. Zaleca sie stosowanie wktadek
dystansowych w postaci drabinek stalowych. Mozna stosowa¢ inne rozwigzania zapewniajgce
utrzymanie prawidtowego dystansu.

Po utozeniu betonu w deskowaniu nalezy go zagesci¢ Po zwigzaniu i stwardnieniu betonu
nalezy zapewni¢ mu wilasciwg pielegnacje i ochrone. Dotyczy to w szczegdlnosci okresu

wysokich temperatur — powyzej 25°C. Przy takich temperaturach zaleca sie betonowanie w
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bardzo wczesnych godzinach rannych lub w godzinach popotudniowych. Nie dopuszcza sie
betonowania przy temperaturze powietrza ponizej -6°C. Je$li po zabetonowaniu stropu
spodziewane jest obnizenie sie temperatury nalezy zabezpieczy¢ beton przez przykrycie matami
stomianymi, lub przy bardzo duzych spadkach temperatury plandekami i naparzanie przy pomocy
wytwornicy pary wodnej. Do wykonania deskowania stosowac sklejke wodoodporng. Nie
dopuszcza sie wykonywania deskowania stropdw za pomocg pojedynczych desek.
Dopuszczalna odchytka grubosci ptyty stropowej : + 5 mm.
Dopuszczalna odchytka poziomosci ptyty stropowej : £ 5 mm.
W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych wykona¢ otwory o srednicy 15cm, za pomocg rur
PCV wyjmowanych po stwardnieniu betonu. Po wykonaniu pionéw wod.kan. pozostatg czesc
otworu montazowego w poziomie stropu uszczelni¢ (np. przez zabetonowanie) w celu
niedopuszczenia do powstania ,komindw wentylacyjnych”, a takze w celu zapewnienia

odpowiedniej przegrody ogniowej miedzy kondygnacjami.

Uwaga :
Ptyty stropowe rozszalowywac po osiagnieciu przez beton 80% wytrzymatosci gwarant.
Uwagi:
+ W miejscu przejs¢ pionéw instalacyjnych przez strop na czas montazu osadzi¢ korki
styropianowe
+ Zabrania sie wykonywania dodatkowych otwordéw w stropie bez konsultacji z projektantem
w otworach prety wycigé, krawedzie otwordéw dozbroi¢ wg. schematu (ilos¢ zbrojenia
wycietego dotozy¢ na brzegu otworu wyciggajac prety poza krawedz otworu na diugosé
zakotwienia) , dozbrojenie uktadac¢ dotem i gérg. Dodatkowo dozbroi¢ naroza 2x#12 pod
katem 45 stopni dotem i gora.
+ Na wolnych ( nie podpartych krawedziach ) stosowac prety zamkniete typu U zgodnie z

rysunkiem zbrojenia stropu.

1.2.7.6. Wiezba dachowa

Jako uktad no$ny zaprojektowano wig¢zbg¢ ptatwiowo kleszczowa z drewna sosnowego klasy C24

Uwaga: podczas laczenia elementéw drewnianych stosowaé gleboko$¢ zaciosu 3,5cm w
przypadku wykonaniu zbyt plytkiego lub za glebokiego zaciosu nalezy wykona¢ dodatkowe
elementy tacznikowe (oporowe). Elementy wiezby taczy¢ za pomoca tacznikéw typowych do
konstrukcji drewnianych BMF. Stosowa¢ wytacznie gwozdzie pierScieniowe. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, owadom i
przeciwogniowo odpowiednim preparatem, np. ,,Fobos M-2” lub innym o potwierdzonych atestem
wiasciwosciach.. Uzyty preparat stosowa¢ doktadnie wg zalecen producenta. Dotyczy to w
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szczegOlnosci sposobu pokrywania drewna 1 ilosci wykonanych pokry¢. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie. Wykonanie zabezpieczen
antykorozyjnych 1 przeciwogniowych musi by¢ odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pod oparciem drewna na betonie, stali lub
murze (murtaty, ptatwie) zastosowa¢ 2x foli¢ budowlang 0,5mm lub 2x pape asfaltows. Przy
wykonywaniu wigzby nalezy zwréci¢ uwage na ksztalt okapow opisany na rysunkach detali
architektonicznych.

Budynek administracyjny:

Szerokos¢ | Wysokos¢ Dtugos¢

przekroju | przekroju elementu |Liczba Objetosc

Lp. | Rodzaj elementu [em] [em] [em] sztuk [m3]
1| Krokiew K1 8 16 170 12 0,26
2 | Krokiew K2 8 16 270 6 0,21
3 | Krokiew K3 8 16 370 6 0,28
4 | Krokiew K4 8 16 468 6 0,36
5| Krokiew K5 8 16 570 6 0,44
6 | Krokiew K6 8 16 635 6 0,49
7 | Krokiew K7 8 16 715 7 0,64
8 | Krokiew K8 8 16 790 32 3,24
9 | Krokiew K9 8 16 590 2 0,15
10| Krokiew K10 8 16 490 2 0,13
11| Krokiew K11 8 16 395 2 0,10
12 | Krokiew K12 8 16 295 2 0,08
13 | Krokwie K13 8 16 195 4 0,10
14 | Ptatew P1 15 23 5150 1 1,78
15 | Kleszcze 6 14 510 30 1,29
17 | Murtata 15 15 7240 1 1,63
18 | Stup S1 15 15 190 12 0,51
21 | Krokiew narozna KN1 15 23 1450 4 2,00
24 | Deska kalenicowa 4 22 1250 1 0,11
SUMA: 13,78

*ZESTAWIENIE NIE UWZGLEDNIA NADDATKOW NA DOCINKI, ZESTAWIENIA NIE MOZNA
TRAKTOWAC JAKO SZABLONU, WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

Budvnek gospodarczy:

Szerokos¢ | Wysokos¢ Dtugos¢

przekroju | przekroju elementu |Liczba Objetos¢

Lp. | Rodzaj elementu [em] [em] [em] sztuk [m3]
1| Krokiew K1 8 16 180 16 0,37
2 | Krokiew K2 8 16 275 8 0,28

3 | Krokiew K3 8 16 380 8 0,39
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4 | Krokiew K4 8 16 475 8 0,49
5| Krokiew K5 8 16 570 28 2,04
6 | Ptatew P1 15 23 4140 1 1,43
7 | Kleszcze 6 14 320 26 0,70
8 | Murtata 15 15 5475 1 1,23
9| Stup S1 15 15 120 10 0,27
10 | Krokiew narozna KN1 16 16 765 4 0,78
11 | Deska kalenicowa 4 22 1100 1 0,10

SUMA: 8,08

*ZESTAWIENIE NIE UWZGLEDNIA NADDATKOW NA DOCINKI, ZESTAWIENIA NIE MOZNA
TRAKTOWAC JAKO SZABLONU, WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

1.3. CZESC OBLICZENIOWA

1.3.1. Zebranie obcigzen

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN-1991-1-4
Obcigzenie $niegiem potaci dachu (uktad rownomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3 (strefa 4 — sk=1,6 kN/m?,

przyp.A, nachylenie potaci 25,0° — n2=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,28kN/m?]
7 1s [kn/m2)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)

AR T et i i) D e e

25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0°

N S S 2 S S S S oS 7S TS TS 705 S S 2SS IS S S ST ST SR,

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
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- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 4
sk = 1,6 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
e = 1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 25,0°
M2=10,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = Y-CeCt-sk =0,8:1,0-1,0-1,6 = 1,28 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN-1991-1-4
Obcigzenie wiatrem na powierzchni¢ zewnetrzng w polu D $ciany nawietrznej budynku na rzucie prostokata wg PN-

EN 1991-1-4/7.2.2 (strefa 1, A=125 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren II,

Fw,e [kN/m2]

0,75 -0,50

|

kierunek
wiatru

@weq»eq»eweeeq»ewq»q»ﬁiwewewewwww
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/52,52, d-e/5=9,98 .
v T d=12,50 v
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- Budynek o wymiarach: d = 12,50 m, b =25,00m, h =6,30 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,6 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =125 m n.p.m.
vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspoétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il > z0=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosc¢ odniesienia: ze =h =6,30 m
- Wspétczynnik orografii: Co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspoditczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)*%7 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190:In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$6é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze):Co(ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1W(ze)] (1/2) p-vm*(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,734
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCd*qp(ze) Cpe = 1,000-0,625-0,734 = 0,46 kN/m?

Fw,e [KN/m?]

o

N
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=
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=
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Foif A B . c
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e/5=2,50, , 4€/5=10,00 d-e=12,50 v
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- Budynek o wymiarach: d =25,00 m, b=12,50 m, h=6,30 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,5 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =125 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cair = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
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- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason"Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il > z0=0,05m, Zmn=2m
- Wysokosc¢ odniesienia: ze =h =6,30 m
- Wspétczynnik orografii: Co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulenciji: ki = 1,0
- Wspditczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)*%" = 0,190
- Wspétczynnik chropowatosci: cze) = kr'In(ze/zo) = 0,190-In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$6é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze):Co(ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1W(ze)] (1/2):p-vm*(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCd*qp(Ze) Cpe = 1,000-0,625-(-0,8) = -0,50 kN/m?

Obcigzenie wiatrem na powierzchni¢ zewnetrzng w polu M potaci dachu czterospadowego wg PN-EN 1991-1-
4/7.2.6 (strefa 1, A=125 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren II, ze=h=6,3 m, co=1, cr=0,92, wymiary dachu h=6,3 m,
d=26,8 m, b=14,3 m, nachylenie potaci a_0=25,0°, 0. 90=25,0° — qp=0,625 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,733) [-
0,46kN/m?]

7_1Fw,e [kN/m2]

- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 14,30 m, d = 26,80 m, h = 6,30 m, katy nachylenia potaci ao =
25,0°, a9 = 25,0°
- Budynek o wysokoscih = 6,30 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,6 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =125 m n.p.m.
vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
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- Wspoétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason"Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il > zo0=0,05 m, Zmn=2m

- Wysokosc¢ odniesienia: ze =h =6,30 m

- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1

- Wspétczynnik turbulenciji: ki= 1,0

- Wspditczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)*%" = 0,190

- Wspétczynnik chropowatosci: cze) = kr'In(ze/zo) = 0,190-In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predko$6é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze):Co(Ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: 1v(ze) = ki / (Co(ze)-IN(ze/z0)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1W(ze)] (1/2):p-vm*(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,733
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CSCd'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,625('0,733) = '0,46 kN/m?

Obciazenie na 1m2 dachu — warstwy projektowane:

Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 -
powierzchnia kategorii H [0,40kN/m?] lub skupione obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu -

powierzchnia kategorii H — od 0,9 do 1,5 kN, zalecane 1,0 kN.

Tablica 1. DACH - obc state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachoéwka ceramiczna [0,750kN/m?] 0,75 1,30 -- 0,98
2. Kontrtaty 5x4cm 0,08 1,30 -- 0,10
3. Wiatroizolacja 0,01 1,30 -- 0,01
)% 0,84 1,30 -- 1,09
Tablica 2. STROP
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie montazowe (dla konstrukgciji 0,60 1,20 - 0,72
murowych, zelbetowych - wykonywanych
metodami tradycyjnymi) [0,600kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachow wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. Piyty pilsniowa twarda grub. 2,2 cm 0,18 1,30 -- 0,23
[8,0kN/m3-0,022m]
4. Ruszt co 60cm grub. 2,5 cm [6,0kN/m3-0,025m] 0,15 1,30 - 0,19
5. Weitna mineralna grub. 25 cm [1,2kN/m3-0,25m] 0,30 1,30 - 0,39
6. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
z 2,11 1,29 -- 2,73
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1.3.2. Konstrukcja drewniana dachu

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY:

DANE

Szkic ukfadu poprzecznego

170,4

15,4 4250 15 °
A At

v
41080 L5 i 1188,0 i 15, 1060
™ 1430,0 7 ¥

Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posrednie;j

7 9

170,4

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 14,30 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat |s = 11,88 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 4,40 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew posrednia o dlugosci osiowej miedzy stupami | =4,60 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$é podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs = 1,70 m

Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,00 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 1,00 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 7,5/16¢cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C24

- ptatew 15/22,5 cm z drewna C24

- stup 15/15 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/14 cm (zacios 3 cm) o przes$wicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 89 cm z drewna
C24
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- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,840 kN/m?2, Jo = 1,008 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci
25,0°):
- na potaci lewej sk = 1,707 kN/m?2, Sol = 2,561 kN/m?
- na potaci prawej skp = 1,280 kN/m?, Sop = 1,920 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej pki1 = -0,297 kN/m?2, Pol 1 = -0,445 kN/m?
- na potaci nawietrznej pki it = 0,077 KN/m?, Pol it = 0,115 KN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,176 kKN/m?, Pop = -0,264 kKN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 KN/m?, gok = 0,000 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie zmienne ptatwi pkp = 0,400 kN/m, pop = 0,480 kN/m
klasa trwania obcigzenia zmiennego - dtugotrwate
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentdéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posrednie;:

My [kNm]
My [kNm]
B R [N

1594

1,70

p
p

4,60

11,20
74,80 @

74[80
1120

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmx =24 MPa, fux =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?
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Krokiew 7,5/16 cm (bez zaciosu na podporach)
Smuktosc¢
Ay=91,1 < 150
A-=23,1 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K16 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1
(podatnosc)
My = 3,50 kNm, N = 9,66 kN
Kmod = 0,80, fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa
Omyd = 10,92 MPa, Oco4d = 0,80 MPa
kc,y = 0,368
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,909 < 1
(()'(:,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d =0,522 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (pfatwi)
decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant Il
My =-4,08 KkNm, N = 6,34 kN
Kmod = 0,80, fmyd = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa
Omyd = 12,75 MPa, Ocod = 0,563 MPa
(0c,0,0/fc,0,d)? + Om,y,d/fmyd = 0,865 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
Ufin = 16,90 mm < Unetfin =1/ 200 = 4209/ 200 = 21,05 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)
Uiin = 12,78 mm < Unetfin = 2°1/ 150 = 2-1252/ 150 = 16,70 mm
Platew 15/22,5 cm
Smukiosé
Ay=13,9 < 150
A-=20,8 < 150
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 16,26 kN/m Qy.max = 0,16 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie+0,80-obc.zmienne
My = 15,92 kNm, Mz = 0,39 kNm
Kmod = 0,80, fm,y,d = 14,77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
Omyd = 12,58 MPa, Om,zd = 0,46 MPa
O'm,y,d/fm,y,d + km'o'm,z,d/fm,z,d = 0,874 <1
Km*Om,y,d/fmyd + Omzdlfmzd = 0,627 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Uin = 8,11 mm < Unetfin =1/200 = 14,00 mm

Stup 15/15 cm
Smuktos¢ (stup A)
AN =517 < 150
Az=39,4 < 150
Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K8 state-max+s$nieg+0,90-obc.zmienne+0,80-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 74,80 kN
kmod = 0,80, fe0d = 12,92 MPa
Omyd = 0,00 MPa, Oco4d = 3,32 MPa

key = 0,829, Kkcz=0,945
O'c,O,d/(kc,y‘fc,O,d) + Omy,dffmyd = 0,311 < 1
0¢,0.d/(Ke.z'fc,0,d) + Omy.d/fmya =0,272 < 1
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Kleszcze 2x 6,3/14 cm o przeswicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 89 cm
Smuktosé
Ay =108,9 < 150
Az=114,8 < 175
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 1,51 kNm
Kmod = 1,10, fm,y,d = 20,31 MPa
Omyd = 6,88 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,339 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ufin = 7,61 mm < Unetfin =1 /200 = 4400/ 200 = 22,00 mm  (
Murtata 15/15 cm
Czes$¢ murtaty lezgca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 11,71 kN/m Qy.max = 1,49 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,36 kNm
Kmod = 0,90, fm,z,d =16,62 MPa
Omzd = 0,64 MPa
Om,zd/fmzd = 0,038 < 1

Krokiew narozna 15/22,5cm

DANE:
Szkic

, 161 0,17 511 0,17 2,94 017
#*A AA AA

1,70 v 528 v 3,11 v
% #

1,14 12 3,61 12 2,08 12

120 3,73 v 2,20 v
* K 7 -

Kat nachylenia potaci dachowych a = 25,0°
Dtugosci w osiach podpér:

- Odcinek wspornika I+ = 1,20 m

- Odcinek A-B 12 =3,73 m

- Odcinek B-C 13 =2,20 m

Podpora A: nieprzesuwna; b = 0,12 m
Podpora B: przesuwna; b = 0,12 m
Podpora C: przesuwna; b = 0,12 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
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Krokiew 150x225 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,840 kKN/m?
Uwzgledniono ciezar wiasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- na catej dtugosci krokwi bez wspornikéw g2 = 0,00 kN/m?
- na pozostatej czesci krokwi g3 = 0,30 kN/m?
Obcigzenie sniegiem s = 1,280 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (i)
ci$nienie zewnetrzne (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu H potaci dachu
dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=125 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren I, ze=h=6,3
m, co=1, cr=0,92, wymiary dachu h=6,3 m, d=14,3 m, b=26,8 m, nachylenie pofaci a=25,0°, 8=0° —
gp=0,625 kPa, cscd=1,000, cpe=0,333) [0,21kN/m?])
we = 0,208 kN/m?
cisnienie wewnetrzne  wi = 0,000 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (ii)
cisnienie zewnetrzne (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu | potaci dachu
dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=125 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren I, ze=h=6,3
m, co=1, cr=0,92, wymiary dachu h=6,3 m, d=14,3 m, b=26,8 m, nachylenie pofaci a=25,0°, 8=0° —
gp=0,625 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,40) [-0,25kN/m?])
We = -0,250 kN/m?
ci$nienie wewnetrzne wi = 0,000 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
q = 0,400 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:

Zalgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow zginajgcych [kNm]:

1,026

1,739
3,285

L0520,

1,577 ¥ 5,275 Y 3,111

9,963

Reakcje podporowe dla poszczegdlnych przypadkow:

podpora [ Ry [kN] Ry [kN]
state
A 4,00 0,00
B 7,13 -~
C 0,72
$nieg
A 5,62 0,00
B 12,63 -~
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C [ 1,12 -
wiatr
A 0,47 -0,73
B 1,61 -
C 0,14 -
wiatr (ii)
A -0,57| 0,88
B -1,93 -
C -0,17 -
uzytkowe dachu
A 1,76 0,00
B 3,95 -
C 0,35 -

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN] Ry [kN]kombinacja
A 13,45 -0,66|K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr
7,95 1,32|K20: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr (ii)+1,5-0,5-$nieg
5,31 -1,10[K17: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr
B 28,58 0,00[K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr
C 2,62 0,00|K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

1,026

1,739
3,285

0,520

| 1,577 v 5,275 v 3,111
7 % 7

9,963

L
+

Obwiednia SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1:
Wykres przemieszczen koncowych [mml:

1,026

1,739
3,285

L0520,

¥ 1,577 ¥ 5,275 y 3,111

Y 9,963
+

Krokiew 150x225 mm

— A =337,5cm? Wy =1265,6 cm3® W:=843,7 cm?, Jy=14238,3 cm*, J.=6328,1 cm*, Jior =
14854,6 cm*, m = 14,2 kg/m

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
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— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmkx =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean =11 GPa, pk =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 5,55 m na precie 2:
Ntd = 5,91 kN, 0©to0q4=0,18 MPa
Myd =-11,64 KNm,  Omyd = 9,20 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = Kmod*fmx / YMm = 14,77 MPa
ft0d = kmod*ftox / ym = 8,92 MPa
0t0,d/ft0d + Omy.d/fmyd = 0,020 + 0,623 = 0,642 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Ncda = 2,58 KN, 0c04 = 0,08 MPa
Myd =-11,64 KNm,  Omyd = 9,20 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey =3,28 m; kc,y =0,791; le2z=0,00 m
fe,0,d = Kmod*feok / ym = 12,92 MPa
fm,y,d = Kmodfmk / YMm = 14,77 MPa
0¢,0,d/(Keyfc0d) + Omyd/fmyd = 0,007 + 0,623 = 0,630 < 1
(0c.04/fc0.d)® + Km*Omy,d/fmya = 0,000 + 0,436 = 0,436 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 5,55 m na precie 2:
Ker = 0,67
Vzd =17,94 kN, 124=1,19 MPa
Warunek nosnosci:
fv.a = Kmodfvk / Ym = 2,46 MPa
Tzd = 1,19 MPa < f,4=2,46 MPa
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K33: state+snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,78 m na precie 2:
Uinst = (-) 13,6 mm < Uinstiim = 5554 / 350 = 15,9 mm
SGU - Ugiecie koricowe:
Decyduje kombinacja: K42: 1,8-state+1,0-$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,78 m na precie 2:
uin = (-) 17,3 mm < usinim = 5554 / 200 = 27,8 mm

Czes¢ wspornikowa krokwi

— A =337,5cm? Wy =1265,6 cm3® W:=843,7 cm?, Jy=14238,3 cm*, J.=6328,1 cm*, Jior =
14854,6 cm*, m = 14,2 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmkx =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m3

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K33: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst = 10,0 mm < Uinstiim = 1660/ 150 = 11,1 mm
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K42: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uin = 12,5 mm < Uufinim = 1660/ 125 = 13,3 mm
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BUDYNEK GOSPODARCZY:

DANE

Szkic ukfadu poprzecznego

2] H N
o
o
I
e
Q_'W
15 265,0 15 S
¥ 280,0 .
990 g5 812,0 45, 990
AT A

e

¥
L 1040,0
¥

Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posrednie;j

120,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara | =10,40 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat |s = 8,12 m

Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 2,80 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami |1=5,30 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs =1,20 m

Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,00 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 1,00 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 7,5/16¢cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C24

- ptatew 15/22,5 cm z drewna C24

- stup 15/15 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/14 cm (zacios 3 cm) o przes$wicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 56 cm z drewna
C24

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : gk = 0,840 kN/m?2, Jo = 1,008 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci
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25,0°):
- na potaci lewej sk = 1,707 KN/m?2, Sol = 2,561 kN/m?
- ha potaci prawej skp = 1,280 kN/m?2, Sop = 1,920 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej pki1 =-0,297 kN/m?2, Pol 1 = -0,445 kN/m?
- na potaci nawietrznej pxn = 0,077 kN/m?2, Poi it = 0,115 kN/m?
- na stronie zawietrznej pkp = -0,176 kN/m?, Pop = -0,264 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m?2, gok = 0,000 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie zmienne ptatwi pkp = 0,400 kN/m, Pop = 0,480 kN/m
klasa trwania obcigzenia zmiennego - dtugotrwate
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentoéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]

== I NI

17,08

4

5,30

59]12

|

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmx =24 MPa, fux =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

Krokiew 7,5/16 cm (bez zaciosu na podporach)

Smukiosc
Ay =65,3 < 150
Az=23,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K16 state-max (podatno$¢)+s$nieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1
(podatnosc)

My = 2,60 kNm, N =7,81 kN
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Kmod = 0,80, fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa
Omyd = 8,14 MPa, Ocod = 0,65 MPa
kc,y = 0,639
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,630 < 1
(0c,0,d/fc,0,d)? + Om,y,d/fmyd = 0,388 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)
decyduje kombinacja: K16 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1

(podatnosc)
My =-1,97 kNm, N = 10,14 kN
Kmod = 0,80, fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa
Omyd = 6,16 MPa, Oc04d = 0,85 MPa

(()'(:,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d =0,421 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)
usin = 13,97 mm < Unetfin =1/ 200 = 4562/ 200 = 22,81 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)
uin = 7,74 mm < Unetfin = 2:1/150 = 2:1175/ 150 = 15,67 mm

Ptatew 15/22,5 cm

Smukiosc
Ay=13,9 < 150
A-=20,8 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 11,16 KN/m Qy,max = 0,11 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie+0,80-obc.zmienne
My = 17,04 kNm, M. = 0,35 kNm
Kmod = 0,80, fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Omyd = 13,47 MPa, Omzd = 0,42 MPa
Om,y,d/fmyd + Km*Om,zd/fmzd = 0,932 < 1
km'om,y,d/fm,y,d + Omzd/fmzd = 0,667 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
uin = 13,44 mm < Unetfin =1/200 = 17,50 mm

Stup 15/15 cm
Smuktos$¢ (stup A)
Ay =284 < 150
A2=27,7 < 150
Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K8 state-max+s$nieg+0,90-obc.zmienne+0,80-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N =59,12 kN
Kmod = 0,80, fc,O,d = 12,92 MPa
Omyd = 0,00 MPa, Oco0d = 2,63 MPa

(()'(:,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,041 <1
(()'(:,O,d/fc,o,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,041 <1

Kleszcze 2x 6,3/14 cm o przeswicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 56 cm
Smukitos¢

Ay=69,3 < 150

A=73,0 < 175
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe




PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
./\
orojekt

My = 0,92 kNm
Kmod = 1,10, fm,y,d = 20,31 MPa
Omyd = 4,27 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,210 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Ufin = 1,86 mm < Unetfin =1 /200 = 2800/ 200 = 14,00 mm

Murtata 15/15 cm
Czes$¢ murtaty lezgca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 9,36 kN/m Qy,max = 1,08 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,26 kNm
Kmod = 0,90, fm,z,d =16,62 MPa
Om,zd = 0,46 MPa
Omzd/fmzd = 0,028 < 1

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b=75cm
Wysokos¢ h=14,0cm
Zacios na podporach t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =6,0°
Rozstaw krokwi a=095m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,62 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 1,83 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state
gk = 0,151 kN/m2 potaci dachowej, yf= 1,10

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie sniegiem (: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=120 m n.p.m., nachylenie pofaci 6,0 st.):
Sk = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, yf= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru px = -0,413 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50

- obcigzenie ociepleniem gkk = 0,300 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi; yr = 1,20

Krokiew narozna 16x16cm

DANE:
Szkic
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Kat nachylenia potaci dachowych a = 25,0°
Dtugosci w osiach podpbér:

- Odcinek wspornika I+ = 1,08 m

- Odcinek A-Bl2=2,72m

- Odcinek B-C I3 =1,40 m

Podpora A: nieprzesuwna; b = 0,12 m
Podpora B: przesuwna; b = 0,12 m
Podpora C: przesuwna; b = 0,12 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 160x160 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,840 kN/m?
Uwzgledniono ciezar wtasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- na catej dtugosci krokwi bez wspornikéw g2 = 0,00 kN/m?
- na pozostatej czesci krokwi g3 = 0,30 kN/m?
Obcigzenie sniegiem s = 1,280 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (i)
cisnienie zewnetrzne (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu H potaci dachu
dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=125 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren I, ze=h=6,3
m, co=1, cr=0,92, wymiary dachu h=6,3 m, d=14,3 m, b=26,8 m, nachylenie pofaci a=25,0°, 8=0° —
gp=0,625 kPa, cscd=1,000, cpe=0,333) [0,21kN/m?])
we = 0,208 kN/m?
ci$nienie wewnetrzne wi = 0,000 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (ii)
cisnienie zewnetrzne (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu | potaci dachu
dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=125 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren I, ze=h=6,3
m, co=1, cr=0,92, wymiary dachu h=6,3 m, d=14,3 m, b=26,8 m, nachylenie pofaci a=25,0°, 8=0° —
gp=0,625 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,40) [-0,25kN/m?3])
we = -0,250 kN/m?
cisnienie wewnetrzne  wi = 0,000 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
q = 0,400 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:




Zatacznik krajowy:
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
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PN-EN (Polska)

Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:

1,417

0,653
2,389

1,268

L 0467

3,847 L 1,980

7,244

Reakcje podporowe dla poszczegodlnych przypadkow:

podpora [ Ry [kN] Ry [kN]
state

A 2,77 0,00

B 3,62 -

C 0,16 -
Snieg

A 3,81 0,00

B 6,49 -

C 0,16 -
wiatr

A 0,36 -0,40

B 0,83 -

C 0,02 -

wiatr (ii)

A -0,43 0,48

B -0,99 -

C -0,02 -

uzytkowe dachu

A 1,19 0,00

B 2,03 -

C 0,05 -

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN] Ry [kNJkombinacja
A 9,21 -0,36|K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr
5,40 0,71|K20: 0,85-1,35-state+1,5-wiatr (ii)+1,5-0,5-$nieg
3,30 -0,60(K26: 1,0-state+1,5-wiatr
B 14,64 0,00[K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr
C 0,44 0,00|K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:
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0653
4

1,268
2,389

| 0467
+ #

L 1,417 , 3,847 , 1,980 ,
L i 7,244 i :V
f

Obwiednia SGU quasi-stata + p.2.2.3(3) EN 1995-1-1:
Wykres przemieszczen koncowych [mm]:

0653
4

1,268
2,389

| 0467
+ #

¢ 1,417 ¥ 3,847 v 1,980 v

, 7,244 ! :V
:

Krokiew 160x160 mm

— A =256,0 cm?, Wy =682,7 cm3, W.=682,7cm? Jy=5461,3cm?* J:=5461,3 cm?*, Jwr=9218,7
cm*, m =10,8 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmkx =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean =11 GPa, pk =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 4,05 m na precie 2:
Nta = 3,02 kN, otod =0,12 MPa
Myd =-4,19 kNm, Omyd = 6,13 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YMm = 14,77 MPa
ft0d = kmod*ftox / ym = 8,92 MPa
Ot0,d/ftod + O'm,y,d/fm,y,d =0,013+0,415=0,428 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Ncd = 1,33 kN, 0Ocod = 0,05 MPa
Myd =-4,19 kNm, Omyd=6,13 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey =2,08 m; kc,y =0,844; lez=0,00 m
fe.0d = Kmod-feok / ym = 12,92 MPa
fm,y,d = Kmod*fmx / YMm = 14,77 MPa
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,005+0,415=0,420 < 1
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(0'(:,0,d/fc,0,d)2 + km'o'm,y,d/fm,y,d =0,000 + 0,291 =0,291 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K14: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 4,05 m na precie 2:
Ker = 0,67
Vza=9,17 kN, 7124 =0,80 MPa
Warunek nosnosci:
fv,d = kmod'fv,k / Y™ = 2,46 MPa
Tzd = 0,80 MPa < fy4=2,46 MPa
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K33: state+snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,11 m na precie 2:
Uinst = (-) 6,4 mm < Uinstiim = 4050 / 350 = 11,6 mm
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K42: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,11 m na precie 2:
usin = (-) 8,1 mm < UfinJim = 4050 /200 = 20,3 mm

Czes¢ wspornikowa krokwi

— A =256,0cm?, Wy =682,7 cm3, W.=682,7cm? Jy=5461,3cm?* J:=5461,3 cm?*, Jwr=9218,7
cm*, m =10,8 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmkx =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk =350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m3

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K33: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst = 3,8 mm < Uinstlim = 1493 /150 = 10,0 mm
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K42: 1,8-state+1,0-Snieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uin = 4,4 mm < Ufsinim = 1493/125=11,9 mm

1.3.3. Konstrukcja stropu gr. 16cm — POZ. 2.1

Wykres momentéw na kierunku X
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<
[02.02.2024) Zadanie: Wielbark. Phita Firma: H.T Konarzewska | G.Konarzewski [ABC Phyta]
Wykres momentow na kierunku Y
bomenty iy’ [kMm/m] Obwiednia - Automat vig EM ()

10,29 |<Y

[02.02.2024) Zadanie: "Wielbark. Phyta Firma: H.T.Konarzewska i G.Konarzewski [ABC Phyta)
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Maksymalne ugiecie
Ugiecia £ - Skala 193x Ugiecia liniowe Obwiedria - Automat wa EM [)

Tv
<%

[02.02.2024] £adanie: Wielbark, Phyta Firma: H.T.Fonarzewska | G.Konarzewski [ABC Phyta)

1.3.4. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych 120x120cm .
Dodatkowo $ciany nosne i $ciany fundamentowe posadowiono na tawach fundamentowych
szerokosci 40cm, 50cm.

BUDYNEK GOSPODARCZY:
tawa LF2-40x40cm

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,40m H=0,40m
Bs=0,25m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

20,00 kN/m? 0,00 kN/m

Zestawienie warstw podtoza

|_Nr |rlazwa gruntu | h [m] |naWOd| po(n) | Yf.min | Yf,max Ym min |¢U(r) [°]| Cu(r) | MO(I'I) | M(n) |
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niona | [t/m?] [kPa] | [kPa] | [kPa]
1 [Piaski Srednie 2,00 [ nie | 1,85 |1 0,90 [ 1,10 [ 0,90 | 29,70 | 0,00 [94688 105208,
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fe4 = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yfmax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyqa = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @B =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowe;j m = 0,81

- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla stateczno$ci na obrot m =0,72

Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 172,4 kN/mb

Nr=47,1kN/mb < m-Qm =0,81-172,4 kN/mb = 139,7 kN/mb (33,7%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,06 cm

$=0,06cm < Sdop =1,00cm (6,5%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU
No$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,06 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?mb

ST1-40x120x120cm
SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=120m L=1,20m H=0,40m
Bs=0,25m Ls=0,25m ez =0,00 m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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Piaski $redni

2,00

Zestawienie warstw podfoza

Nr [nazwa gruntu h[m] |nawod| Eo™ | Vemin | Vemex | Ymmin [P 1] c® | Me™ | M®
niona | [t/m3] [kPa] | [kPa] | [kPa]

1 |Piaski $rednie 2,00 | nie [ 1,85 | 0,90 [ 1,170 | 0,90 | 29,70 | 0,00 |94688|105208|
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] T [kN] M [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 —

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspoitczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

Gatunek stali: BS00SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyq

dg =16 mm

Srednica pretow wzdtuz boku B @e =12 mm
Srednica pretow wzdituz boku L BL=12mm
Maksymalny rozstaw pretow =16,0 cm

Otulenie:

Yf,min = 0,90, Yfmax = 1,20

Yf,min = 0,90; Yfmax = 1,10

=435 MPa

fea = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 50 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrot m=0,72

Cnom,b = 25 mm

Wspodtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50

Wspoditczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu
Wspétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

f=0,50
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Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qme = 1535,1 kN, Qm = 1535,1 kN
Nr=156,7 kN < m-Qm =0,81-1535,1 kN = 1243,5 kN
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,07 cm
s=0,07cm < sdop = 1,00 cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU
Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,15 m?
Sita przebijajaca Nsd = (g+q)max'A = 15,8 kN
Nosnos¢ na przebicie Nra = 198,7 kN
Nsd = 15,8 kKN < Nra = 198,7 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,30 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow @12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdiuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,30 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw @12 mm o As = 10,18 cm?

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY:
tawa LF1-40x50cm

SZIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,50m H=0,40 m
Bs=0,25m ez =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

20,00 kN/m 20,00 kN/m

Zestawienie warstw podfoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimax | Ymmin |Pu? 1] @ [ M®™ [ M®
niona | [t/m3] [kPa] | [kPa] | [kPal]
1 |Piaski $rednie 2,00 nie 1,85 | 0,90 | 1,10 | 0,90 [ 29,70 | 0,00 [94688 |105208

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 KN/m?
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; ytmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fea = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @B =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow =20,0 cm

Otulenie:
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Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 221,4 KN/mb
Nr=751kN/mb < m-Qm =0,81-221,4 KN/mb = 179,4 KN/mb
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtorne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,10 cm
s=0,10cm < sdop = 1,00 cm

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

No$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,15 cm®mb

Przyjeto konstrukcyjnie @12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?mb

Opracowat:

mgr inz. Lukasz KonarzewskKi
MAZ/0284/PWOK/13
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1.4. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Konarzewski
MAZ/0284/PWOK/13

Obiekt:
- budynek administracyjny i gospodarczy

1. Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c realizacji poszczegdélnych
obiektow.

a) przygotowanie terenu pod prace ciezkiego sprzetu budowlanego

b)  wykopy pod fundamenty

c) wykonanie poduszek betonowych pod fundament

d) betonowanie fundamentéw

e) uzupefnienie i zageszczenie warstw pod posadzkg

f) wykonanie przytgczy

g) wylanie posadzki na gruncie

h)  murowanie Scian, wykonywanie rdzeni/stupéw/wiencéw/nadprozy/podciggéw/ sropu
i) montaz pokrycia dachu

i) montaz instalacji kanalizacyjnej

k)  montaz instalacji wodnej

1) montaz instalacji wentylacyjnej

m) roboty wykonczeniowe

n) niwelacja terenu

0) wykonanie dojazdéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren planowanej inwestycji jest zabudowany przez istniejgce budynki administracyjne oraz
pomocznicze.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych.

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

- zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia s$cian przed obsunieciem sie lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami bgdz
braku przykrycia wykopu,

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej,
- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym biegu”,

- porazenie pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,

- zagrozenie upadku z wysokosci — podczas robé6t budowlanych,

- uszkodzenie infrastruktury podziemnej przy nieprzestrzeganiu rezimu wykonywania recznie wykopow w
strefie ochronne;.

Wymoqi bezpieczenhstwa:

* Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju prac.
Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia swiadectwo uprawniajgce pracownika do pracy
przy montazu, w szczegolnosci do pracy na wysokosci. Monterzy konstrukcji podlegajg brygadziscie
kierujgcym pracami brygady. Przy montazu nalezy postugiwac sie wytgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym.

» Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy ustawiony
element powinien znajdowac sie w stanie rownowagi statej, a nie chwiejne;j.

» Kazdy element konstrukcji opartej korncami na podporach o srodkach ciezkosci powyzej linii fgczacej
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podpory powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony stezeniami. Pracownicy powinni przestrzegac
przepiséw dotyczacych bhp. Potgczone elementy konstrukcji powinny spetnia¢ warunki niezmiennosci
geometrycznej.
* Przy podnoszeniu elementu lina nosna zurawia powinna byé pionowa. Zabrania sie podnoszenia
elementow przy ukosnym potozeniu liny nosnej.
* Po zawieszeniu elementu na haku nalezy go podnies¢ na wysokos¢ okoto 0,5 m nad terenem, nastepnie
opusci¢ nie dotykajgc terenu i sprawdzi¢ dziatanie hamulcow oraz prawidtowos¢ zaczepienia uchwytow i
pet zawiesi.
* Nie wolno przekraczaé dopuszczalnego udzwigu zurawia.
» Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerw roboczych.
* Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarznietych lub zakleszczonych elementéow i elementéw o
nieznacznej masie.
» Zabrania sie pracownikom przebywania pod zawieszonym elementem, bezposredniego recznego
podtrzymywania lub kierowania zawieszonym elementem, poprawiania lin lub uchwytéw w czasie
podnoszenia lub opuszczania elementéw
* przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podjg¢ wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzen podziemnych,
+ teren objety wykonawstwem robét nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,
» zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sg
nieumocnione,
* jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m,
* przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszgcg min. 6m,
» umochnienia $cian wykopdw usuwac z zachowanie ostroznosci — réwnolegle z zasypkg, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu,
* przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie gazociggow, kabli telefonicznych,
energetycznych, melioracyjnych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca
roboty jest obowigzana w porozumieniu z witasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,
» w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek wymienionych wyzej instalacji -
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia czy i w jaki
sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,
+ sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odlegto$ci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,
* przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przenosnymi,
* W miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania
0s0Ob postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni zmieniaé sie nie rzadziej,
niz co poét godziny.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzagdzeh budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej
(liczac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV,
15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegtosé do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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= przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,
= przed uruchomieniem urzadzenia jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
= przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.
Wszelkie prace budowlane stwarzajg zagrozenia dla ruchu drogowego i dlatego:
= miejsce budowy oznakowaé¢ znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi
w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,
= pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg byé wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
4.1. Szkolenia w zakresie BHP.
a) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem
BHP,
b) pracownicy nowoprzyjeci przechodza szkolenie wstepne czyli instruktaz ogéiny BHP z odpowiednim
zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
c¢) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na biezgco precyzuje
zagrozenia jakie mogg wynikac¢ z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym
pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
4.2. Organizacija pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.
a) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkow,
b) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed-lekarskie;
wyposazony w apteczke,
¢) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
d) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
e) w przypadkach nie cierpigcych zwloki o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewo6z chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne srodki lokomociji),
f) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:

* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

* najblizszej strazy pozarnej,

» komisariatu policji,
g) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

4.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej,
b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:
* obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typédw - ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne,
* operatorzy maszyn i urzgdzen — ochraniacze stuchu.
C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg karani
karami dyscyplinarnymi.

4.4. Skladowiska materiatéw.
a) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skitadowania materiatédw zgodnie z projektem organizacji
budowy,
b) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodni¢,
c) odlegtosé sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
* 5,0 m od statego stanowiska pracy,
d) skladowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
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4.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Postepowac zgodnie z:

a) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wplyw na srodowisko
naturalne,

b) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

4.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych.

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wiadzy

terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami
informacyjnymi o prowadzonych pracach.

5. Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.
zm.) - art.21 ,a".

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z p6zn. zm..)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.j. Dz.U.

2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

(Dz.U.Nr 62 poz. 288).

Opracowat:

mgr inz. Lukasz KonarzewskKi
MAZ/0284/PWOK/13



PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

B orciok™

1.5. CZESCRYSUNKOWA

KPT-01
KPT-02
KPT-03
KPT-04

KPT-01
KPT-02
KPT-03
KPT-04

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

RZUT EL.KONSTRUKCYJNYCH PARTERU
RZUT FUNDAMENTOW

ZBROJENIE STROPU POZ.2.1

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

BUDYNEK GOSPODARCZY

RZUT EL.KONSTRUKCYJNYCH PARTERU
RZUT FUNDAMENTOW

ZBROJENIE FUNDAMENTOW

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:20

1:100



