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PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. poz. 2351)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. poz.
503 z 2022r.)

Materiaty wyjsciowe:

- Umowa z inwestorem

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajgca decyzje przestrzenne i materiatowe
- Mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna w terenie




SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.4.Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

1.5. Informacje dotyczace wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw

1.6. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej

1.7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

1.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1.10. Zatozenia ogdlne

2. CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw
Rysunek pitkochwytéw

3. ZAtACZNIKI

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektéw

Mapa do celdw projektowych

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie terenu przy CWR na dziatce nr
530/19 obr. 0001 Dzierzgon, gm. Dzierzgon.

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 530/19 jest dziatkg cze$ciowo zabudowang — po stronie potudniowej znajdujg sie
budynki garazowe. Teren jest nierdwny ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Inwestycjg objeta jest czesé
dziatki o powierzchni 843 m?. Teren posiada spadek od 3 do 23% w kierunku rzeki Dzierzgon (pétnoc)

Zestawienie powierzchni dziatek:
Dziatka nr 530/19: 2136 m2

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

UKtAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd — z drogi publicznej - ul. Stowackiego

UKSZTAt TOWANIE TERENU | ZIELENI

Projektuje sie niwelacje terenu: spadek ok. 1-2% w kierunku pétnocnym. Projektuje sie wykonanie
ogrodzenia wraz z pitkochwytem boiska wielofunkcyjnego. Ogrodzenie od strony pétnocnej i zachodniej —
tacznie 54m oraz pitkochwyt o wys. 6m od strony pétnocnej, potudniowej, zachodniej oraz cze$ciowo od
strony wschodniej, tgcznie 72,4 m wg rysunku PZ 1.

Pitkochwyt zaprojektowano ze stupkéw stalowych o przekroju kwadratowym 80x80x4 mm
zabezpieczony antykorozyjnie farbg podktadowg 2 x oraz nawiechciowg 2x chlorokauczukows.
Wypetnienie siatka PP bezweztowa o oczku 8x8 cm grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony. Stupki
obsadzone w fundamencie betonowym C16/20 o gtebokosci 1,2 m.

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych przettaczanych, panel ogrodzeniowy wykonany
z drutu ocynkowanego fi 4mm malowanego proszkowo w kolorze zielonym, wysokos¢ 170 cm, dtugosc¢
250cm, oczko 200x50mm, srednica drutu 4mm/4mm. Panel ogrodzeniowy wykonany z pretow
zgrzewanych punktowo, zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie. llos¢ przettoczen 3 szt. Stupki
ogrodzeniowe nalezy wykonac¢ z ksztattownika prostokatnego 60x40x2 mm, zamknietego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkdw zaprojektowano jako 2500 mm, standardowy
osiowy rozstaw stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki przewidziano do montazu w
betonowych prefabrykowanych podstawach fundamentowych. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw -
cynkowanie, zato$¢ w kolorze zielonym. Montaz paneli do stupkdw nalezy wykorzysta¢ za pomocg min. 4
szt. obejm montazowych na strone. Jako podmurdwke przewidziano wykorzystanie betonowych
prefabrykowanych podstaw (fundamenty stupkow, oraz ptyty podmurdowki). Prefabrykowane betonowe
elementy ogrodzenia w gruncie nalezy zabetonowa¢ betonem C8/10. Ogrodzenie nalezy wykonaé wg.
Zatgczonego szkicu stacyjnego.

Projektuje sie gtowny teren rekreacyjny / bosko o wymiarach 28m x 15m. Na catosci planuje sie
zatozenie trawnikéw na powierzchni 843 m2. Montaz dwdch bramek do mini pitki noznej, bramki Bramka
do pitki noznej 3x2 m typ 1 (tulejowana).

e bramka tulejowana - tuleje nalezy trwale zamocowac¢ w betonowym fundamecie, zgodnie z

"Instrukcjg montazu i producenta”

e Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z

wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom,

o szkielet bramki wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie

poprzez cynkowanie ogniowe,

e szkielet mocowany do $wiatta za pomoca stalowych, cynkowanych galwanicznie tgcznikdw,

e skfadane tuki bramki, umozliwiajg fatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej

powierzchni.




e waga bramki: 33kg

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Powierzchnia zabudowy: 109,00 m?- 5,10 % pow. catkowitej
Powierzchnia utwardzenia: 182,23 m?- 8,53 % pow. catkowitej
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 844,77 m>— 86,37 % pow. catkowitej
Intensywnos¢ zabudowy I=P./P=182,23 /2 136 =0,085

1.4. INFORMACIJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Na terenie inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5. INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie obszaréw objetych formami ochrony, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1336).

1.6. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny gornicze.

1.7. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczagco oddziatywaé na S$rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
DROGI POZAROWE

Nie s3 wymagane

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Nie dotyczy

1.9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 530/19 obr. 0001
Dzierzgon, gm. Dzierzgon. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania placu. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ie obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji obejmuje dziatke nr 530/19 bedace wtasnoscig inwestora

1.10. ZALtOZENIA OGOLNE:
Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na:

1/ Zebraniu humusu z terenu inwestyc;ji

2/ Niwelacji terenu




3/ Dostawie i montazu ogrodzenia oraz pitkochwytéw
4/ Uprawa gleby wraz z zatozeniem trawnikéw

5/ Dostawie i montazu bramek do pitki noznej

Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpowicz
POM/0136/0OWOK/14




2. CZESC RYSUNKOWA










3. ZAtACZNIKI

Mapa zasadnicza
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr 530/19 obr. Dzierzgon

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Gmina Dzierzgon

Ul. Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzqgon

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajgcej informacije

Jacek Karpowicz

ul. Kosciuszki 49

82-433 Mikotajki Pomorskie

upr. nr POM/0136/0WOK/14
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt Zagospodarowania terenu przy CWR w Dzierzgoniu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023. Poz. 682).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisdw odrebnych tj. strefy magazynowania i
sktadowania materiatdow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlane
e Zebranie humusu
o  Wykopy
e Niwelacja terenu
e Sianie trawy
e Montaz ogrodzenia

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Garaze

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej)

- pochwycenia przez ruchome elementy maszyn: zageszczarka

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne, okulary).
Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazdw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.
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- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwié sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace
wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnié staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondéw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpowicz

upr. nr POM/0136/0WOK/14
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