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Załącznik nr 2 do umowy
Opis przedmiotu zamówienia – część I
Wykonawca dostarczy, wniesie i dokona montażu TOWAR zakupiony dla Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich 
w Poznaniu, ul. Warzywnej 19. TOWAR ten zostanie przekazany Użytkownikowi w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:

	L.p.
	Nazwa
	J.m.
	Ilość
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	1
	krzesło z tworzywa
	szt.
	23
	Krzesło konferencyjne na 4 nogach w kolorze czarnym. 
Stopki filcowe (filc zgrzewany) zapobiegające rysowaniu podłoża. 
Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa sztucznego montowane do stelaża bez użycia połączeń śrubowych. Siedzisko nie przykręcane do stelaża oraz oparcie mocowane bez zastosowania śrub montażowych.
Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane w całość z tworzywa sztucznego (koloru czarnego). 
Krzesło musi posiadać atest z badań wytrzymałościowych zgodnych PN- EN 16139:213 , PN EN 1728:2012/AC:2013 oraz PN EN 1022:2019, wydanych przez niezależną jednostkę certyfikującą.
Wymiary:
Wysokość całkowita: 800-830 mm 
Wysokość oparcia: 390-470 mm
Szerokość oparcia: 420-460 mm
Głębokość całkowita krzesła: 480-580 mm
Wysokość siedziska: 470-500 mm
Szerokość siedziska: 460-530mm

	2
	tapicerowane krzesło z tworzywa
	szt.
	12

	Krzesło konferencyjne na podstawie 4 ramiennej, nogi od spodu zabezpieczone przegubowymi stopkami zapobiegającymi rysowaniu podłoża.  
Siedzisko i oparcie tapicerowane jednostronnie zmywalną tapicerką w kolorze czarnym. 
Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa sztucznego montowane do stelaża bez użycia połączeń śrubowych. 
Wymiary:
Wysokość całkowita: 800-830 mm 
Wysokość oparcia: 390-470 mm
Szerokość oparcia: 420-460 mm
Głębokość całkowita krzesła: 480-580 mm
Wysokość siedziska: 470-500 mm
Szerokość siedziska: 460-530mm

	3
	fotel pracowniczy
	szt.
	6
	Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem z możliwością blokady odchylenia oparcia w min. 4 pozycjach. 
Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. 
Możliwość regulacji siły oporu oparcia. 
Obsługa mechanizmu przy pomocy dwóch dźwigni. 
Łącznik oparcia wykonany z tworzywa mocowany w specjalne gniazdo siedziska bez widocznych połączeń śrubowych. 
Tapicerka w kolorze czarnym o odporności na ścieranie min. 200 000 cykli Martindale’a potwierdzonej atestem. 
Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 700 mm. 
Oparcie tapicerowane transparentną siatką termokurliczwą o ścieralności min. 50 000 cykli Martindale’a. 
Oparcie z płynną regulację podparcia lędźwiowego na wysokość umożliwiająca precyzyjne umiejscowienie podparcia.
Podłokietniki regulowane góra-dół w zakresie min. 90mm, ruch nakładki przód - tył. 
Wytrzymałość do 150 kg 
Wymiary: 
Wysokość siedziska regulowana w zakresie co najmniej 470 mm – 540 mm
Szerokość siedziska: 460 – 510 mm
Wysokość powierzchni oparcia: 550 - 650 mm 
Szerokość oparcia: 440 mm – 500 mm 

	4
	stół kwadratowy
	szt.
	3
	Stelaż metalowy wykonany ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili min. 30 x 20 mm, nogi stołu min. 30 x 30 mm.
Blat stołu wykonany z laminowanej płyty grubości min. 18 mm
Wymiary (+/- 5%): 
szer. 800 mm gł. 800 mm wys. 750 mm

	5
	stół 80x100cm
	szt.
	1
	Nogi stołu wykonane ze stalowych profili kwadratowych min. 50 x 50mm, wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Blat z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.
Kanał kablowy umieszczony pod blatem
Wymiary (+/- 5%): 
szer. 1000 mm gł. 800 mm wys. 750 mm

	6
	stół 60x100cm
	szt.
	20
	Nogi stołu wykonane ze stalowych profili kwadratowych min. 50 x 50mm, wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Blat z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.
Kanał kablowy umieszczony pod blatem. Wymiary (+/- 5%): 
szer. 1000 mm gł. 600 mm wys. 750 mm

	7
	stół 80x160cm
	szt.
	7
	Nogi stołu wykonane ze stalowych profili kwadratowych min. 50 x 50mm, wyposażone w stopki wyrównujące wysokość.
Blat z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm.
Kanał kablowy umieszczony pod blatem
Wymiary (+/- 5%): 
szer. 1600 mm gł. 800 mm wys. 750 mm

	8
	szafa biurowa przyścienna wysoka
	szt.
	5
	Wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości 18 – 25 mm. 
W celu zagwarantowania sztywności całej konstrukcji plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF, wpuszczone w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Nie dopuszcza się łączenia tyłu ściany z mniejszych kawałków. Plecy szafy na stałe przykręcone do półki konstrukcyjnej. 
Liczba półek 5 szt. o grubości min. 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
Regulacja wysokości położenia każdej półki co 32 mm w pięciu miejscach, dla przechowywania różnych formatów dokumentów.
Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy w zakresie 25-40 mm. 
Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony jest możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. 
Drzwi płytowe skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 z systemem samo domykania, min. 4 zawiasy na skrzydło.
Zamek jednopunktowy patentowy z listwą przymykową poprowadzoną po całości frontu.
Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy samodomykające z cichym domykiem.
Wymiary (+/- 5%): szer. 800 mm, gł. 420 mm, wys. 2200 mm.

	9
	szafa biurowa przyścienna wysoka ubraniowa
	szt.
	3

	Wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości 18 – 25 mm.
W celu zagwarantowania sztywności całej konstrukcji plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF, wpuszczone w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Nie dopuszcza się łączenia tyłu ściany z mniejszych kawałków. Plecy szafy na stałe przykręcone do półki konstrukcyjnej. 
Regulacja wysokości położenia każdej półki co 32 mm w pięciu miejscach, dla przechowywania różnych formatów dokumentów. 
Szafa podzielona na dwie części. Wyposażenie to półki płytowe 5 szt. o grubości min. 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W drugiej części drążek wysuwny.  
Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy w zakresie 25-40 mm. 
Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, gdy klucz zostanie zagubiony jest możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. 
Drzwi płytowe skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 z systemem samo domykania, min. 4 zawiasy na skrzydło. 
Zamek jednopunktowy patentowy z listwą przymykową poprowadzoną po całości frontu. 
Drzwi skrzydłowe wyposażone w zawiasy samodomykające z cichym domykiem.
Wymiary (+/- 5%): szer. 800 mm, gł. 420 mm, wys. 2200 mm.

	10
	szafa porządkowa
	szt.
	2
	Szafa na środki czystości wykonana w całości ze stali. 
Szafa otwierana za pomocą dwóch skrzydeł,  wyposażona w środku w min. 4 półki.
Drzwi z perforacją – wywietrznikami.
Malowana proszkowo.
Wymiary (+/- 5%): szer. 80 cm, gł. 60 cm, wys. 180cm. 

	11
	Kontenerek

	szt.
	6

	Kontener z min. 3 szufladami w całości wykonany z płyty grubości min. 18 mm.
Wyposażony w kółka z kauczuku o wytrzymałości min. 70 kg, przednie kółka wyposażone w hamulec. 
Korpus kontenerka tak skonstruowany, aby blat górny był widoczny. 
Kontener musi posiadać prowadnice z tzw. systemem cichego domyku, z hamulcem i samodociągiem.  
Zamek centralny z dwoma kluczykami. 
Kontener z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. 
Wymiary (+/- 10%): szer. 430 mm, gł. 520 mm, wys. 590 mm.

	12
	szafka metalowa pracownicza poczwórna
	szt.
	3
	Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm. 
4 segmenty wyposażone w półkę, drążek na ubrania oraz 2 haczyki.
Drzwi wyposażone w wywietrzniki.
Profil wzmacniający drzwi.
Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany.
Zamek z 2 kluczami w systemie klucza master
Malowana proszkowo. Kolor RAL 7035.
Atest higieniczny.
Wymiary (+/- 5%): szer. 120 cm, gł. 50 cm, wys. 180 cm.

Ławeczka pod szafkę montowana na metalowym stelażu skręcana z szafą za pomocą śrub.
Ławeczka wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla.
Siedzisko ławki: listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym

	13
	szafka metalowa pracownicza potrójna
	szt.
	1
	Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm. 
3 segmenty wyposażone w półkę, drążek na ubrania oraz 2 haczyki.
Drzwi wyposażone w wywietrzniki.
Profil wzmacniający drzwi.
Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany
Zamek z 2 kluczami w systemie klucza master
Malowana proszkowo. Kolor RAL 7035.
Atest higieniczny.
Wymiary (+/- 5%): szer. 90 cm, gł. 50 cm, wys. 180 cm.

Ławeczka pod szafkę montowana na metalowym stelażu skręcana z szafą za pomocą śrub.
Ławeczka wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla.
Siedzisko ławki: listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym

	14
	sejf
	szt.
	1

	Sejf do przechowywania dokumentów w klasie antywłamaniowej S1 spełniający wymagania normy PN-EN 14450. 
Korpus jednościankowy o grubości 3mm, drzwi dwuściankowe, blat grubości 3mm, ryglowanie trójstronne, bolce ryglujące 25x50. 
Front otwierany za pomocą zawiasów zewnętrznych umożliwiających otwarcie pod kątem prostym. 
Zamykanie na zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami. 
Sejf musi być wyposażony w min. 2 półki.
Wymiary zewnętrzne (+/- 5%) : wys. 1200mm, szer. 700mm, głęb. 450mm. 


Uwaga !
1. Zamawiający wymaga aby dostarczony TOWAR był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości.
1. Wszystkie meble muszą być zgodne z normami i dyrektywami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć TOWAR do Zamawiającego oraz dokonać jego skutecznego rozruchu i uruchomienia.
1. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi sejfu dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 
1. Przedmiot zamówienia winien spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących przepisach prawnych. 
1. [bookmark: _GoBack]Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą TOWARU dostarczyć wszelką dokumentację techniczną TOWARU, instrukcje obsługi oraz instrukcje eksploatacji sporządzone w języku polskim
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