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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 180656W
(ULICY PIASKOWEJ) W LEGIONOWIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie zart. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88)

oswiadczam

Ze, opracowanie pn. ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180656W (ulicy Piaskowej) w Legionowie”
zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i zasadami

wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko

. Podpis
nr uprawnien

L.p.

inz. Andrzej Drzazgowski
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z BFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 253 /12 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Drzazgowski
inZzynier
ur. dnia 29 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0025 /Z00D/13

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, z zastrzezeniem pkt ITI, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga kasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
. Pan Andrzej Drzazgowski
ul. Ogrodowa 15
05-180 Pomiechowo
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Fan ANDRZE! DRZAZGOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. OGRODOWA S B m. 10, 05-120 LEGIONOWOD

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Iaswisdczenie zostabs wygenerswane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Fioman Lulis, Preewodniczaoy Rady Mazowieckiaj Dkrepowej Izby Intynierow Budownictea.
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Czes¢ ogdlna

1.

Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180656W (ulicy Piaskowe))
w Legionowie" ma na celu poprawe stanu nawierzchni jezdni, a tym samym poprawe warunkow
bezpieczenistwa na drodze po realizacji inwestycji poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, wyréwnanie profilu, nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych, likwidacje ubytkéw
w jezdni.

Lokalizacja inwestycji

Droga gminna nr 180656W - ulica Piaskowa o w Legionowie na odcinku od DK 62 do
pasa kolejowego. Dz. nr ew. 1/821, 1/878, 1/889, 1/825, 1/558, 1/100, 1/98, 1/96 obreb 0063, jedn ew.
140801_1(Gmina: Miasto Legionowo), powiat legionowski, wojewddztwo mazowieckie.

Orientacyjnq lokalizacje inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych drég przedstawiono na rysunku ponize;j:
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:l - lokalizacja projektowanej inwestycji

Obszar robot

Cato$¢ robot budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana bez koniecznosci
wejScia w teren dziatek przylegtych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie dziatek ewidencyjnych
wspomnianych w ustepie 2 opisu technicznego branzy drogowe;.
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4. Inwestor

Prezydent Miasta Legionowo
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

5. Autor opracowania

1 trallt

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
al. Solidarnosci 98/99
01-016 Warszawa

6. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty, publikacje i akty prawne:

Zlecenie prac od inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejacego przeprowadzona przez zespét projektowy w grudniu 2022 r.,

Ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie szczegétowych warunkéw
przepisow techniczno-budowlanych dla drog publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000,
2185)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDIM 1997 r.,

Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

Inne obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500

Czes¢ szczegobtowa

7. Stan istniejacy

Na terenie, na ktérym planowana jest przebudowa, zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej nr XXIV/316/2016 z dnia 30.11.2016 r. oraz uchwata nr
XLV1/492/2001 z dnia 10.10.2001 r. Ulica Piaskowa w Legionowie oznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 KDZ Tereny otaczajace droge posiadajg oznaczenie MW
(tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), D1-IS1, D-11S2 (zabudowa ustug specjalnych), D-1 UO1
(zabudowa ustug o$wiaty).

Jezdnia ulicy Piaskowej posiada nawierzchnie mineralno-bitumiczng o szerokosci 6,20 — 7,85 m. Stan drogi
nalezy ocenic¢ jako wymagajacy naprawy. Droga posiada liczne spekania i nierdwnosci, zapadnigcia oraz
wyrwy. W wielu miejscach wykonane zostaty naprawy czastkowe nawierzchni. W pasie drogowym znajdujg

9
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sie chodniki z kostki brukowej o szerokosci 2,5 do 3,5 m, Zjazdy o zmiennej szerokos¢ wykonane sg z
kostki brukowej oraz mieszanki mineralno-asfaltowej, ponadto w pasie drogowym znajdujg sie zatoki
autobusowe oraz zatoki postojowe. Nawierzchnia zatok zostata wykonana z kostki brukowej lub betonu.
W pasie drogowym lub bezpo$rednim sasiedztwie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna tj. sie¢
energetyczna NN, sanitarna, wodociggowa, cieptownicza, telekomunikacyjna, gazowa i oswietlenie
drogowe.

8. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 180656W ( ul. Piaskowa):
o kategoria drogi - gminna,

o klasa drogi — droga zbiorcza,

e kategoria ruchu — KR 2,

o przekrdj uliczny - 1 x 2,

e rodzaj nawierzchni — mineralno-asfaltowa
o szerokos¢ nawierzchni jezdni - 6,20 -7,85 m,
o przekrdj jezdni — daszkowy,

e chodniki — kostka brukowa betonowa,

e szerokos¢ chodnikow— 1,50 — 20 m,

e brak Sciezki rowerowej,

e dopuszczalna predko$¢ — 50 km/h,

¢ Srednie natezenie ruchu drogowego.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie § 5 i § 28 Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), obszar
oddziatywania obiektu, tj. pasa drogowego drogi gminnej ogranicza si¢ do terenu nieruchomosci, na ktérej
zostat zlokalizowany tj. na dz. nr ew. 1/821, 1/878, 1/889, 1/825, 1/23, 1/558, 1/791, 1/100, 1/98, 1/96 obreb
0063 (Legionowo), jednostka ew. 140801_1 (Miasto Legionowo), powiat legionowski, wojewddztwo
mazowieckie. Nie stwierdza sie oddziatywania na tereny przylegte.
Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022, poz. 1225),
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269,
22022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127).
e  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185)

10. Rozwiazania projektowe plany sytuacyjnego terenu

Dokumentacja zaktada przebudowe jezdni drogi gminnej wraz z poboczami.

Zaprojektowano nastepujace rozwigzania geometryczne:

Jezdnia

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W na catym odcinku zaprojektowano wykonanie nowej
nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowej. Nowa nawierzchnia (warstwa wyréwnawcza oraz warstwa

10
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Scieralna) zostanie wykonana na istniejacej konstrukcji po frezowaniu. Nie planuje sig istotnych zmian w
geometrii jezdni, z wyjatkiem przywrdcenia spadkow daszkowych 2 % na catej dtugosci jezdni. Szerokos$¢
jezdni, promienie tukdw poziomych nie ulegng zmianie.

Pobocza

Na odcinku drogi objetym opracowaniem zaktada sie wykonanie pobocza wzdtuz zjazddw posiadajacych
nawierzchni mineralno-asfaltowa. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa naturalnego tamanego.
Szerokos¢ wyniesie 0,75 m. Spadek poprzeczny 8 % w kierunku terendw zielonych.

Zjazdy (bitumiczne)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest wykonanie przebudowy zjazdéw o
nawierzchni mineralno-asfaltowej. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej konstrukcji po
frezowaniu. Nie planuje sie zmian w geometrii zjazddw, z wyjatkiem przywrdcenia normatywnych spadkéw
o wartosci 2 % na catej dtugosci jezdni.

Zjazdy (kostka)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest przetozenie nawierzchni zjazdow z kostki
brukowej. Zdemontowang nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej oraz na
istniejgcej konstrukcii.

Chodniki (kostka brukowa)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest przetozenie nawierzchni chodnikow z
kostki brukowej w rejonie zjazdow, przejs¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych. Zdemontowang
nawierzchnie nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej i na istniejacej konstrukcji, w rejonie
przystankow autobusowych planowane jest wyniesienie chodnika na wysoko$¢ min. 12 cm z wykonaniem
nowej konstrukcji. Przy przejsciach dla pieszych nalezy przetozy¢ pas ostrzegawczy z ptyt betonowych
35x35 w kolorze z6ttym z fakturg w stozki.

Chodnik (bitumiczny)

Na odcinku drogi objetym opracowaniem nalezy rozebra¢ konstrukcje chodnika z mieszanki mineralno-
asfaltowej wraz z konstrukcjg. W jego miejsce nalezy wykona¢ nowg konstrukcje oraz nawierzchnig z
kostki.

Zatoka autobusowa

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest wykonanie przebudowy zatoki
autobusowej 0 nawierzchni betonowej. Naprawe nalezy wykona¢ za pomocg zywic polimerowych.
Odwodnienie

Nie zaprojektowano zmiany sposobu odwodnienia drogi gminnej, tj. wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na pobocza oraz do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

Zestawienie powierzchni projektowych

Rozbiérki:

W opracowaniu zatozono nastepujace prace rozbidrkowe

e rozebranie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11S oraz AC 11W dlaKR 1-2 - 6 625,80 m?,
e rozebranie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego AC 11S oraz AC 11W dla KR 1-2 - 440,90 m?,

e rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowe; - 286,56 m?,
e rozebrania nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej (nowa konstrukcja)- 105,38 m?,
e rozebranie pasa ostrzegawczego z ptyt betonowych 35x35 grubo$ci 5 cm - 9,80 m?,
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e rozebranie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego AC 8S - 3,03 m?,
Przebudowywane elementy pasa drogowego:
W opracowaniu zatozono nastepujace prace branzy drogowe;:

¢ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11S oraz AC 11W dla KR 1-2 - 6 625,80 m?,
e nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego AC 11S oraz AC 11W dla KR 1-2 - 440,90 m?,
e przetozenie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej - 71,33 m?,
e przefozenie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej - 181,18 m?,
e przefozenie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej (nowa konstrukcja) - 108,41 m?,
e przetozenie pasa ostrzegawczego z ptyt betonowych 35x35 grubosci 5 cm - 9,80 m?,
e remonty czastkowe zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu za pomocg zywic polimerowych

- 105,38 m?,
e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 48,95 m?,

Organizacja ruchu
Projektowane zmiany nie powodujg zmian w statej organizacji ruchu.
Kolizje i roboty branzowe

Podczas prac projektowych przeprowadzono analize stwierdzajaca, iz przebudowywane elementy drogi
gminnej 180656W nie bedg kolidowac z infrastrukturg techniczng niezwigzang z funkcjonowaniem drogi,
tj. z siecig energetyczna, teletechniczng, wodociggowa, gazowa, sanitarna, deszczowg oraz cieptownicza.
Konieczna bedzie regulacja armatury Zeliwnej. Zaznacza sie, ze wiw regulacje uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestoréw
sieci. Przy regulacji skrzynek i obudoéw zasuw wodociggowych w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢
rozbiorke nawierzchni wokot skrzynek. Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz skrzynki z zabezpieczeniem
jej w miejscu sktadowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej armatury nalezy powyzsze
zgtosi¢ do osoby nadzorujacej prace z gestora sieci. W przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na
to dtugos¢ rury ostonowej zaworu lub jest istniejgca odpowiednio dtuga rura teleskopowa) — regulacja
skrzynki ulicznej polega na odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podtoza pod skrzynka,
ewentualnym ustawieniu ptyt podktadowych i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
zwracac szczegolng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot kotnierza skrzynki ulicznej. W przypadku
znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacej rury ostonowej zaworu) — nalezy
odkopac rure ostonowg do poziomu zaworu, wymieni¢ rure na rure ostonowg odpowiedniej dtugosci lub
teleskopowa. Rure ostonowa nalezy wypionowaé, zasypac i zagesci¢ do spodu konstrukcji nawierzchni
materiatem zageszczalnym, np. pospotka. Na tak przygotowanym i zageszczonym podiozu nalezy ustawi¢
wypoziomowane skrzynki uliczne. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t ziemnych
zwigzanych z korytowaniem wystepowania elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody
energetyczne, czy elementy sieci sanitarnych, ktore nie zostaty ujawnione na etapie aktualizacji mapy,
nalezy zachowac¢ szczegding ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie i
pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych, zgodnie z narzuconymi warunkami gestoréw sieci.

Dane dotyczace zabytkow
Nie dotyczy.
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Eksploatacja gornicza
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowg inwestycje.
Wplyw na Srodowisko

Przewiduje sie wycinke krzewéw o pow. ok 4 m2. Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego
wptywu na srodowisko i nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow.

Czes¢ techniczna branzy drogowej

17.

18.

19.

Opinia geotechniczna

W rejonie inwestycji zostaty przeprowadzone badania geotechniczne zwigzane z prowadzong inwestycja.
Zgodnie z w/w badaniami stwierdzono, ze w miejscu prowadzonych prac wystepujg grunty jednorodne
genetycznie i litologicznie. W podiozu znajdujg sie piaski drobno i Srednioziarniste na gtebokosci wiercen,
t. min. 2,0 m. Nie dowiercono sie do wdd gruntowych. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Z uwagi na powyzsze dla uktadu drogowego przyjeto grupe no$nos¢ podtoza G1, kategoria
geotechniczna |. Ze wzgledu na rodzaj obiektu, powyzsze opinia geotechniczna jest wystarczajgca.
Jednakze, w przypadku lokalnego wystepowania w podtozu gruntow réznych od G1 nalezy doprowadzi¢
podioze do gruntu G1 za pomocag stabilizacji cementem o Rm = 2,5Mpa:

¢ dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,

¢ dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,

e dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm.

Zakres robét budowlanych branzy drogowej

Projekt zaklada wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazddéw oraz pobocza z kruszywa
tamanego.

W ramach rob6t budowlanych przewiduje sie do wykonania:

e roboty przygotowawcze,

o roboty rozbiorkowe,

o wykonanie warstwy podbudéw pomocniczej i zasadniczej,

¢ regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

¢ wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej,

¢ wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowej,
¢ wykonanie poboczy,

o wdrozenie statej organizacji ruchu.

e roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne

W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne:

Droga gminna 180656W

o kategoria drogi - gminna,
o klasa drogi - zbiorcza,
e kategoria ruchu - KR 2,
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Jezdnia

o predkos¢ projektowa - 40 km/h,
o dlugosc - 996,82 m,
e szerokoS¢ nawierzchni - 6,20-7,85m,
e przekroj poprzeczny - uliczny , pétuliczny, daszkowy 2,0 %
e rodzaj nawierzchni - beton asfaltowy AC 11S AC 11W 50/70,
Pobocza(zjazdy)

e szerokos¢ - 0,75 m,
e spadek poprzeczny - jednostronny 8,0 %,
e rodzaj nawierzchni - kruszywo naturalne tamane,
Zjazd

e szeroko$ci nawierzchni - istniejgca
e rodzaj nawierzchni - kostka brukowa, beton asfaltowy,
Chodniki

o szerokosSci nawierzchni - istniejaca
e rodzaj nawierzchni - kostka brukowa,
Zatoka autobusowa

e szeroko$ci nawierzchni - istniejgca
e rodzaj nawierzchni - beton towarowy,

Nie planuje sie istotnych zmian w infrastrukturze drogowej. Zaplanowane prace nie zmieniajq istniejacego
zagospodarowania pasa drogowego.

Rozwiazanie wysokosciowe projektowanego ukfadu

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w taki sposdb, aby dostosowac sie do istniejgcych chodnikow
nie bedacych przedmiotem przebudowy. Niweleta drogi zostata $cisle powigzana z istniejacymi
zabudowaniami przylegajacymi do w/w drdg oraz istniejgca niweletg jezdni i chodnikow.

Ponadto niweleta projektowanych drog uwzglednia normatywne spadki podtuzne i poprzeczne w celu
zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejacych urzadzen
odwodnienia uktadu drogowego.

Wymagania w zakresie podtoza i warstw konstrukcyjnych

Przed utozeniem warstw konstrukcji nawierzchni nalezy zbada¢ nosno$¢ istniejacego podtoza. Odbior
rodzimego podtoza gruntowego bedzie dokonywany przez uprawnionego laboranta/ geologa, ktéry dokona
kwalifikacji podtoza do wbudowania |-szej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Kryteria odbioru podtoza z gruntu rodzimego pod ukfad drogowy: wtérny modut odksztatcenia E2 = 35Mpa.
Na warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 nalezy uzyska¢ wtorny
modut odksztatcenia E2:

e 100 Mpa dla warstwy konstrukcyjnej jezdni

Na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia E2:

e 160 Mpa dla warstwy konstrukcyjnej jezdni

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okre$li¢ z badan ptytg o $rednicy 30cm pod naciskiem
statycznym. Dopuszcza si¢ zastosowanie badania lekkg ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia
wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2.
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22. Konstrukcja nawierzchni

23.

24,

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 180656W (na istniejacej podbudowie)
o Nawierzchnia jezdni, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 2 o grubos$ci 4 cm
¢ Nawierzchnia jezdni, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR 2 o grubo$ci 3 cm
e [stniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu korekcyjnym
Konstrukcja zjazdow drogi gminnej nr 180656W (na istniejacej podbudowie)
¢ Nawierzchnia zjazddw, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 2 o grubo$ci 4 cm
¢ Nawierzchnia zjazddw, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR 2 o grubo$ci 3 cm
o Istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu korekcyjnym
Konstrukcja zjazdow z kostki:
o Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland grubo$ci 8 cm (materiat z rozbiorki)
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3-5 cm
¢ |stniejgca konstrukcja podbudowy
Konstrukcja chodnikéw z kostki (na istniejacej podbudowie):
¢ Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland grubo$ci 6 cm (materiat z rozbiorki)
o Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3-5 cm
o |stniejgca konstrukcja podbudowy
Konstrukcja chodnikéw z kostki (na nowej podbudowie):
o Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej typu Holland grubo$ci 6 cm (materiat z rozbiérki)
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31 grubosci 15
cm (E2 = 130Mpa)
¢ Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 (Rm = 2,5 MPa) o grubosci 15 cm
e Gruntrodzimy Is =2 1,0
Konstrukcja pasa ostrzegawczego (na istniejacej podbudowie):
e Nawierzchnia pasa ostrzegawczego z ptyt betonowych 35 x35 grubosci 5 cm (materiat z rozbiérki)
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3-5 cm
o Istniejgca konstrukcja podbudowy
Konstrukcja pobocza zjazdéow
o Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31 grubosci 10 cm
Konstrukcja zatoki autobusowej
e Uzupetnienie nawierzchni i spekan za pomocg zywic polimerowych
¢ Istniejgca konstrukcja zatoki

Odwodnienie

Nie zaprojektowano zmiany sposobu odwodnienia projektowanej drogi gminnej, . wody opadowe i
roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podituzne na tereny zielone
pasa drogowego.

Organizacja ruchu

Projektowane zmiany nie powodujg zmian w statej organizacji ruchu.
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25. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg gtownie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Lokalnie
nalezy wykorzysta¢ pozyskane masy ziemne do uksztattowania przylegtych terenow w celu zapewnienia
odpowiedniej niwelety podtoza.

26. Inne uwagi

Wykorzystywany materiat na budowie nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsce istniejgcej i nowej nawierzchni bitumicznych nalezy uszczelni¢ masg zalewowg
przeznaczong do tego typu robét. Materiat nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
taczenie nawierzchni jezdni projektowanej drogi gminnej oraz innych drog nalezy wykona¢ schodkowo z
uwzglednieniem kazdej warstwy konstrukcyjnej. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zastosowanie siatka
szklano — weglowej o wytrzymatosci na zerwanie min. 100/10

Czes¢ rysunkowa

27. Spis rysunkéw wchodzacych w sktad niniejszej dokumentacji projektowej

Numer rysunku Tytut Skala
1,0 Plan orientacyjny 1:20 000
2,0 Plan sytuacyjny terenu 1:500
3,0 Plan prac rozbiorkowych 1:500
L.p. Funkcja Imie i Nazw!slfo Spec. Data Podpis
nr uprawnien
. itp. Andrzej Drzazgowski
1. Projek D 29.12.2022 .
rojektant | -\ o Bud. MAZI0025/Z00D/13 | Drodowa | 29122022
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28. Plan orientacyjny - rys nr 1
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29. Plan sytuacyjny terenu —rys nr 2
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30. Plan prac rozbiérkowych - rys nr 3
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