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geotechnicznej - G4 na odcinku catej przedmiotowej inwestycji)
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warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr, CBR 220%, gr. 40cm
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NEOINV S S'LSNI w Kielcach wraz z rozbudowa ul. Zagnanskiej od

Projektant:
mgr inz. Przemystaw Lorantyldrogowe  SWK/0047/POOD/11

NEOINVESTsp. z 0.0. ul. Witosa do granicy miasta”

25-323 KIELCE

Al. Soldarnosci 34
Jedn. opracowujgca

Inwestor: Opracowat:

mgr inz. Magdalena Sowiriska

Miejski Zarzad Drég
ul. Prendowskiej 7

03.2018

@
Fue
I8

NE.O-T-RANS 25-395 Kielce mgr inz. Dawid Walczynski 03.2018
Biuro Projektow Etap projektowania: Sprawdzit:
NEOTRANS Sp.z.0.0. - inz. Pawet Nepelski d SWK/0050/POOD/11  [03.2018
25323 KIE) OF Projekt Wykonawczy mgrinz. Pawel Nepelski |drogowe
Al. Solidarnosci 34
Tom: Tytut rysunku: Branza :
Il DROGOWA

Przekroje konstrukcyjne
03.2018

Numer rysunku / Sciezka dostepu:

D-3/2

Data : Rewizja :

4

Skala: 1 :50, 1:20
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