1.1 Przekrdj typowy |-l w KM 0+340.00 przez konstrukcje ul. Zagnanskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci istniejgcego podtoza wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku catej przedmiotowej inwestyciji)

Szeroko$¢ zatoki autobusowej zgodnie

Szerokos¢ peronu zgodnie z planem

1.2 Przekréj typowy II-Il w KM 0+596.00 przez konstrukcje ul. Zagnanskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci istniejgcego podtoza wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku catej przedmiotowej inwestycji)

Szerokos$¢ wyspy dzielgcej zgodnie
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1.4 Przekréj typowy V-V w KM 1+377.50 przez konstrukcje ul. Zagnanskiej
Szerokos¢ peronu zgodnie z planem Szerokos¢ zatoki autobusowej zgodnie (kategoria ruchu KR3, grupa nosnosci istniejgcego podtoza wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku catej przedmiotowej inwestycji)
Opaska Chodnik Sciezka rowerowa sytuacyjnym z planem sytuacyjnym Szerokos¢ jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym Pas zieleni Chodnik Opaska
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