
podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm
KO

N
ST

R
U

KC
JA

 n
r 3

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.
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Σ=34cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm

warstwa ścieralna z betonu C30/37 dyblowana
(uszorstniana) - gr. 23cm
warstwa poślizgowa: geowłóknina
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - gr. 20cm

Σ=101cm
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Dla KR4 i gruntu G4:
TYP III i TYP 6

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

podsypka grysowa gr. 5 cm

płyty chodnikowe 30x30x5 antypoślizgowe

Σ=35cm

KO
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 n

r 4

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm

Płytki ryflowane białe o fakturze
rozpoznawalnej przez osoby niewidzące
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Szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym
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1.1 Przekrój  typowy I-I w KM 0+340.00 przez konstrukcję ul. Zagnańskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku całej przedmiotowej inwestycji)

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm
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r 3

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.
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Σ=34cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm
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Chodnik Ścieżka rowerowa Pas zieleni

szczegół "C" szczegół "F"
szczegół "E"

20 400

Szer. jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

400

Szer. jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

1.2 Przekrój  typowy II-II w KM 0+596.00 przez konstrukcję ul. Zagnańskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku całej przedmiotowej inwestycji)
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w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.
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Σ=34cm

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm
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podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.
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Σ=34cm

1.3 Przekrój  typowy III-III w KM 0+843.00 przez konstrukcję ul. Zagnańskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku całej przedmiotowej inwestycji)

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm
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r 3

warstwa ścieralna z betonu C30/37 dyblowana
(uszorstniana) - gr. 23cm
warstwa poślizgowa: geowłóknina
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - gr. 20cm

Σ=101cm
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Dla KR4 i gruntu G4:
TYP III i TYP 6

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm

KO
N

ST
R

U
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r 3

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.
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Σ=34cm

podsypka grysowa gr. 5 cm

płyty chodnikowe 30x30x5 antypoślizgowe

Σ=35cm
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U
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r 4

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm

Płytki ryflowane białe o fakturze
rozpoznawalnej przez osoby niewidzące

1.4 Przekrój  typowy V-V w KM 1+377.50 przez konstrukcję ul. Zagnańskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku całej przedmiotowej inwestycji)

Szerokość wyspy dzielącej zgodnie
z planem sytuacyjnym Chodnik

Istniejąca konstrukcja
10cm naw. asfaltowa
40 cm podbudz  kruszywa

Istniejąca konstrukcja
10cm naw. asfaltowa
20cm podbud. z kruszywa

Istniejąca konstrukcja
10 cm naw. asfaltowa
20cm podbud. z kruszywa Istniejąca konstrukcja

15cm naw. asfaltowa
20cm podbud. z kruszywa

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.

Σ=34cm
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warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

K
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r 1 warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

K
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C
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 n

r 1 warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

K
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R
U
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r 1warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cmK
O

N
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U
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JA
 n

r 1warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

Podłoże pod warstwy konstrukcji powinno spełniać wymagania KTKNPiP 2014r.
Górne i dolne warstwy konstrukcyjne zaprojektowano wg Katalogu KTKNPiP 2014r.
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