
2.8  Szczegół "G" Krawężnik systemowy
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Podsypka cem-piask 1:4
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2.9  Szczegół "H" Krawężnik granitowy
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2.2 Szczegół "B"  - krawężnik bet. 20x30x100

Konstrukcja
nawierzchni jezdni

2

Ława bet. z oporem
C12/15
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Podsypka cem-piask 1:4

2.1 Szczegół "A"  - krawężnik bet. 20x30x100

12

Ława bet. z oporem C12/15

Konstrukcja
nawierzchni

zjadu

Konstrukcja
nawierzchni

Długość zjazdu zgodnie
z planem sytuacyjnym

2

Konstr. nr  8

ścieżka rowerowa

R=
5

R=5

Szerokość zjazdu wg planu sytuacyjnego

Długość zjazdu zgodnie
z planem sytuacyjnym

2

Konstrukcja
nawierzchni

3. Konstrukcja zjazdów - skala 1:100
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R500

Szerokość zjazdu wg planu sytuacyjnego

3.1 Zjazd publiczny do posesji ze ścieżką rowerową

4.1 Przekrój 1-1 przez zjazd  ze ścieżką rowerową

3.2 Zjazd publiczny do posesji sąsiadujący z chodnikiem

1

1

1

1

Konstr. nr 8

szczegół "B"

szczegół "B"

szczegół "J"

szczegół "J"

4.2 Przekrój 1-1 przez zjazd  sąsiadujący z chodnikiem

3.3 Zjazd indywidualny do posesji przez ścieżkę rowerową

3.4 Zjazd indywidualny do posesji sąsiadujący z  chodnikiem

Szerokość zjazdu wg planu sytuacyjnego

Szerokość zjazdu wg planu sytuacyjnego

1
1

1
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1:1
1:1

szczegół "B"

szczegół "B"

szczegół "B"

szczegół "J"

szczegół "J"

szczegół "J"

szczegół "J"

4. Przekroje zjazdów - skala 1:50
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ziemna

8
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2

2.5 Szczegół "E"  - obrzeże bet. 8x30x100
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Opaska
ziemna/konstrukcja

8

Ława bet.z oporem
C12/15

Konstrukcja
nawierzchni

2.11 Szczegół "J"  - obrzeże bet. 8x30x100

Konstrukcja chodnika
Konstrukcja

nawierzchni jezdni

Szerokość zjazdu wg planu sytuacyjnego

3.5 Zjazd indywidualny do posesji z przepustem
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szczegół "B"

1+276.000

0

Śc
ia

na
 o

gr
od

ze
ni

a
Ar

es
zt

u
szczegół "A" szczegół "A" szczegół "A" szczegół "A" szczegół "A"szczegół "B' "

szczegół "E"

szczegół "E"
szczegół "F" szczegół "F"

szczegół "H"szczegół "H" szczegół "B" szczegół "B"

szczegół "G"

20 80 20

Szerokość wyspy dzielącej zgodnie
z planem sytuacyjnym

400

Szer. jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

20 125

Pobocze

1.5 Przekrój  typowy IV-IV w KM 1+276.00 przez konstrukcję ul. Zagnańskiej, pętli autobusowej i parkingu
(kategoria ruchu KR3 - ul. Zagnańska, KR4 - jezdnia pętli autobusowej, KR1 - jezdnia manewrowa parkingu, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii
geotechnicznej - G4 na odcinku całej przedmiotowej inwestycji)

400

Szer. jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

132 20

Pas zieleni

200 8

Ścieżka rowerowa

8

Pas zieleni - szer. zgodnie z planem syt.

20 337480

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

20500

Droga manewrowa

20480

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

208 200

ChodnikPas zieleni - szer. zgodnie z planem syt.

29220300

Stanowiska postojowe dla autobusów

15700

Szer. jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

15300

Stanowiska postojowe dla autobusów

warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 6.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=98cm Dla KR4 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6
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warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 10.0 cm

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonu C30/37 dyblowana
(uszorstniana) - gr. 23cm
warstwa poślizgowa: geowłóknina
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - gr. 20cm

Σ=101cm
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Dla KR4 i gruntu G4:
TYP III i TYP 6

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

warstwa ścieralna z betonu C30/37 dyblowana
(uszorstniana) - gr. 23cm
warstwa poślizgowa: geowłóknina
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - gr. 20cm

Σ=101cm
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Dla KR4 i gruntu G4:
TYP III i TYP 6

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=36cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 10cm

warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, 0/31,5 mm gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 25cm

Σ=74cm Dla KR1 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 11
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podsypka grysowa gr. 5cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=50cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm
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podsypka grysowa gr. 5cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=50cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

KO
N

ST
R

U
KC

JA
 n

r 7

K
O

N
ST

R
U

K
C

JA
 n

r 1
0

warstwa z betonu C8/10 gr. 5cm

w-wa z k. garnitowej gr 15/17cm spoinowana
zaprawą cem. na bazie żywicy

Σ=60cm

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C25/30
XF2 gr. 12cm K
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w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 19cm
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2.6 Szczegół "E' "  - obrzeże bet. 8x30x100

Konstrukcja ścieżki
rowerowej

Podsypka cem-piask 1:4
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2. Szczegóły - skala 1:20

2.3 Szczegół "C"  - krawężnik bet. 15x30x100
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Podsypka
cem-piaskowogrysowa (0/8mm) 1:2

gr. 10 cm
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Konstrukcja
nawierzchni
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Podsypka cem-piask 1:4

Konstrukcja
nawierzchni

0

Ława bet. z oporem
 C12/15

2.4 Szczegół "D"  - krawężnik bet. 20x30x100
(przy przejściach dla pieszych i przejazdach
dla rowerzystów)

2.7 Szczegół "F' "  - obrzeże bet. 8x30x100
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28Ława bet.z oporem
C12/15
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Konstrukcja ścieżki
rowerowej

Zieleniec

2.10 Szczegół "I"  - Płyta chodnikowa z
wypustkami 40x40x8 - wypustki wg wzoru karo
(dwa rzędy przy przejściach dla pieszych)

40

40

systemowe uszczelnienie dylatacji w nawierzchni betonowej

dybel Ø20mm30

powłoka polimerowa
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30
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(gruntowanie + uszczelka + masa zalewowa)
tuleja kompensacyjna z tworzywa
sztucznego do dybla Ø20mm

Prefabrykowany kosz podtrzymujący do dybli
-Mocowanie wąskie ze szczeliną pełną

wkładka systemowa np. pasy z miekkej płyty
pilśniowej nasączonej asfaltem

28

23

2.12 Szczegół "K"  - Układanie dybli

podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=46cm
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w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 27cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.
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Σ=46cm

Konstr. nr 8

Konstr. nr 8a
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Konstr. nr 9

Konstr. nr 3

Konstr. nr 3

Istniejąca konstrukcja
15cm naw. asfaltowa
20cm pobudowa z kruszywa

Istniejąca konstrukcja
15cm naw. asfaltowa
25cm pobudowa z kruszywa
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Podsypka cem-piask 1:4

2.2.1 Szczegół "B' "  - krawężnik granit. 20x30x100

Konstrukcja
nawierzchni jezdni

2

Ława bet. z oporem
C12/15

Konstrukcja
nawierzchni

zjadu

warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

1:1
1:1

1:1
1:1

Konstr. nr 3

Konstr. nr 3
Konstr. nr 9a

szczegół "J"

szczegół "J"

szczegół "J"

szczegół "J"

szczegół "J"

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

warstwa ścieralna z AC 5 S gr. 4cm.

Σ=34cm
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widok od czoła widok z góry przekrój
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2.14 Szczegół "M"  - Ściek skarpowy
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Ława bet. C12/15

2.13 Szczegół "L"  - Ściek typu mulda

Ława bet. C8/10
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1.6 Przekrój  typowy VI-VI w KM 0+030.00 przez konstrukcję drogi do OWD 1 i OWD 2
(kategoria ruchu KR2, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii geotechnicznej - G1)

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/63mm gr. 20 cm

warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 8.0 cm

Σ=32cm Dla KR2 i gruntu G1:
TYP A1 K
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warstwa z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15 cm

szczegół "L' "

350

Szer. jezdni zgodnie z planem syt.

75

Pobocze

75

Pobocze

1.7 Przekrój  typowy VII-VII w KM 0+020.00 przez konstrukcję ul. Zagnańskiej
(kategoria ruchu KR3, grupa nośności istniejącego podłoża wg opinii geotechnicznej - G4 na odcinku całej przedmiotowej inwestycji)

KR3KR3

20 859

Szerokość jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym

20

Pas zieleni

szczegół "A" szczegół "A"

2,0%2,0%
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podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

Σ=41cm
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w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm

Istniejąca konstrukcja

380 8 268

Ciąg pieszo - rowerowy

8

6,0%

Opaska

25

szczegół "E"

2,0%

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 17cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 17cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm
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podsypka grysowa gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

Σ=51cm

KO
N

ST
R

U
KC

JA
 n

r 8
a

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 25cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15cm

szczegół "B"

Rura d=500mm

Istniejący grunt

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4, 0/31,5 mm gr. 10cm

Σ=25cmKO
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5. Przekrój rowu krytego - skala 1:50

Rów otwarty Rów kryty

Humus/ grunt rodzimy

Zabruk wlotu/wylotu
brukiem na podsypce
cem. - piask. 1:4 gr. 10cm

Rura d=500mm

Istniejący grunt

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 15cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej
spoiwem hydraulicznym C3/4, 0/31,5 mm gr. 10cm

Σ=25cmKO
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Zabruk wlotu/wylotu
brukiem na podsypce
cem. - piask. 1:4 gr. 10cm

Szerokość jezdni zjazdu
Spadek poprzeczny zgodny z drogą

Konstr. nr 8

4.3 Przekrój 1-1 zjazd z  przepustem

Rura PEHD

Rura PEHD

Zabruk wlotu/wylotu
brukiem na podsypce
cem. - piask. 1:4 gr. 10cm

5
5

Taśma bitumiczna
termoplastyczna
uszczelniająca K
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 n
r 1 warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm
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r 1warstwa ścieralna z  SMA 8 S gr. 4.0 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W gr. 5.0 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31.5mm - gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, CBR ≥20%, gr. 40cm

Σ=94cmDla KR3 i gruntu G4:
TYP A1 i TYP 6

warstwa podbudowy z AC 22 P gr. 7.0 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - grub. 20cm

1:50, 1:20
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