70-75 cm

80-100cm

Rozstaw pomiedzy sto jokami

90-100cm

90-100cm

Rozstaw pomiedzy stojakami

\
1. Wymiary podano w [cml],
Rewizja Modyfikacja Uprawnienia: (specjalnos¢, nr) Data Podpis
Wykonawca Obiekt:
-
: ,Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej

N e m v /.s:—'j'c:!_- w Kielcach wraz z rozbudowg ul. Zagnanskiej od Proiokiant.

NEOINVESTsp. z 0.0. ul. Witosa do granicy miasta” J» o
25.323 KIELCE mgr inz. Przemystaw Lorantyldrogowe  SWK/0047/PO0D/11 01.2021 @L

Al Soldarnosci 34 " -
Jedn. opracowujaca westor Miejski Zarzad Drog Opr_ago’\\:/lvai.d lena Sowirisk é‘n;

. ul. Prendowskiej 7 mgr Inz. Magdalena Sowinska 01.2021
NEOT-R-ANS 25-395 Kielce mgr inz. Dawid Walczyriski 01.2021 A/¢
Biuro Projektéw NEOTRANS Etap projektowania: Sprawdzit:
Sp.z.o.0. . -
25-323 KIELCE Pl'Ojekt Wykonawczy mgr inz. Grzegorz Rodak drogowe  SWK/0114/POODI08 01.2021
Al. Solidarnosci 34
Tom Tytut rysunku: Branza :
Il DROGOWA
Widok stojaka dla roweréw
pata: 01.2021 Numer rysunku / Sciezka dostepu: Rewizja :

Skala: 1:20
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AutoCAD SHX Text
Rozstaw pomiędzy stojakami

AutoCAD SHX Text
Rozstaw pomiędzy stojakami

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary podano w [cm], 
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