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S.T.-S-01-INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody
zimnej i cieptej w ramach kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia kuchennego) Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Smolnica, gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej i cieptej i obejmuja:

1.3.1. Montaz rurociggoéw z armatura:
a) montaz rurociggow z rur polietylenowych tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych utozonych w bruzdach
Sciennych i w posadzce w ostonie izolacji termicznej z pianki polietylenowej przystosowanej do zabudowy w
Scianie (w ostonie foliowej) wraz z armatura:

0 $rednicy dn16x2,0

o srednicy dn20x2,25

b) wykonanie podejscia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych oraz zaworu czerpalnego
(miska ustepowa oraz pralka):
o srednicy dnl5

¢) montaz zaworéw mufowych kulowych:
o srednicy dn15

d) wykucie otworu w $cianie lub stropie grubosci do 25 cm z obsadzeniem tulei

e) montaz armatury do urzgdzen sanitarnych
baterie umywalkowe mieszaczowe
baterie zlewozmywakowe stojgce mieszaczowe

f) demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wraz z armaturg
g) wykonanie wigczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku

1.3.2. Izolacja rurociggdw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE
grub. min. 5 9 mm dla przewoddw prowadzonych w bruzdach i wody zimnej
grub. min. 20 mm dla przewoddw prowadzonych po $cianie budynku (dla wody cieptej i cyrkulaciji),

1.3.3. Proby i regulacje instalaciji:
préba szczelnosci instalacji wodociggowej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji wody uzytkowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody uzytkowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:

- rury polietylenowe wraz z ksztattkami

- zawory kulowe mufowe z dwuztgczkg, nakretno-wkretne, zawor ze ztgczkg na waz



- armatura urzgdzen sanitarnych

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza
lub kielicha.

Rury mozna przechowywaé w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, ukfadajgc je w pozyciji lezgcej
jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb sktadowania rur stalowych nie moze spowodowac ich uszkodzenia
lub korozji.

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajgcy stateczno$c
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatbw nalezy Scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz tgczenia rur stalowych ocynkowanych nalezy stosowac¢ sprawne narzedzia i urzgdzenia
elektryczne do gwintowania oraz skrecania ksztaitek.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego lub elektrycznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztaltki i armatura moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac recznie lub po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan
Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Projektowang o0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na scianie)
w sposéb trwaty i widoczny, lecz fatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.

5 .2.1. Wymagania ogdlne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymagan technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7.
Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw z Dokumentacjg
Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek (tukéw lub kolanek).

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrod budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy montaz
izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegtosé pomiedzy rurociggami 100mm.
Uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym.

W celu odcinania poszczegolnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowac na rurociggach zawory kulowe
przelotowe.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o s$rednicach odpowiednich do Srednic rur.
Podejscia do punktéw poboru wykonywa¢ w bruzdach. Rurociggi w bruzdach po zmontowaniu otuli¢ miekka
pianka poliuretanowg grub. 5mm w ostonie foliowej i nastepnie zatynkowac.



5.2.2. Montaz armatury - baterii.

Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe czasowe i zawory sptukujgce do pisuarow montowac¢ wg instrukcji
Producenta. Przed kazdg baterig stojgcg montowaé zawory podbateryjne katowe z zamknieciem grzybkowym
i filtrem %" / %".

5.2.3. Prdba szczelnosci instalacji.

Instalacje przed odbiorem nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymagan technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 7. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
ci$nienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Cisnienie
préby to 1,0MPa.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. KoAcowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczna.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjgé rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewodow.

Wszystkie rurociagi nalezy czytelnie oznaczyé w poblizu zawordw i tréjnikéw. Oznaczenie powinno polegac na
opisie rurociggéw np. ZW - zimna woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru lub oznaczenie
poprzez pomalowanie kolorowego paska.

5.2.5. Podtaczenie instalacji. ]
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtgczy¢ do nowobudowanego przytgcza wody zimnej. Zrodiem
cieptej wody jest indywidualny podgrzewacz pojemnos$ciowy elektryczny dla obstugujacy pojedyncze rzadzenie
sanitarne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczna,
z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wymagan technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
) utozenia przewoddw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu.



Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, Zze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej $rednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t oraz

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalaciji,

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

- protokoty przeprowadzonych badan przewodéw tgcznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia,

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych wody plyngcej
w odbieranym przewodzie,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

S.T.-S—-02—-INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia kuchennego) S$wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Smolnica, gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej
i obejmuja:

Rurociggi z uzbrojeniem:

a) wykonanie rurociggéw z rur PVC utozonych na $cianach budynku o $rednicy 50 mm

b) wykonanie podejs¢ odptywowych z ksztattek PVC o $rednicy 50 mm

¢) wykonanie podej$¢ odptywowych z ksztaltek PVC o $rednicy 110 mm

d) montaz syfonéw umywalkowych z PVC DN50 mm

e) wykonanie rurociggéw z rur PVC-U (SN4) utozonych w wykopie wewnatrz budynku o $rednicy 110mm
g) montaz rur wywiewnych o $rednicy 75mm

h) montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC DN75,

Urzadzenia sanitarne:
a) montaz umywalek fajansowych standard na pétpostumencie z syfonem
b) montaz zlewozmywakow ze stali nierdzewnej wraz z szafkg zlewozmywakowa



Mechaniczne przebicie otworéw w $cianach o grubosci do 25 cm

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury kanatowe i ksztattki z PCV:

- rury kanalizacyjne o s$rednicy wewnetrznej 50 mm do 110 mm zgodne z PN-80/C-89205 oraz ksztattki
kanalizacyjne zgodne z PN-81/C-89203. o $rednicy wewnetrznej 50 mm do 110 mm,

- wywiewki kanalizacyjne,

- rewizje kanalizacyjne 75mm.

2.2. Wyposazenie sanitarne:
umywalki ceramiczne standard na postumencie z syfonem
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej wraz z szafkg zlewozmywakowg

2.3. Sktadowanie:

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowaC na przestrzeni otwartej w pozycji lezgcej spetniajgc
wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania.

Wyposazenie sanitarne: umywalki, miski ustepowe i inne oraz armature nalezy sktadowaé w fabrycznych opako-
waniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac firmowe urzgdzenia wskazane przez Producenta rur.
Roboty te mozna wykonaé recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armature nalezy przewozi¢ w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Zatadunek
i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w wymaganiami okreslonymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wymagan technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 12.

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy.

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (ftukow lub kolanek).

5.2. Montaz przewodow.

Rurociggi - piony i podejscia kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek z PVC lub PP kielichowych. Potgczenia rur
przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestos¢ rozstawu podpar¢ ruchomych zalezna od $rednicy rury i
powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. Przejscia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych z rur
PCV lub PP o srednicach odpowiednich do srednic rur kanalizacyjnych.



Kazdy pion kanalizacyjny zakonczony bedzie zaworem powietrznym. Od dotu pionéw zamontowaé rewizje
stuzgce do czyszczenia piondw i poziomow odptywowych.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego.
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy scisle przestrzegac zalecen Producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wymagan technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 12.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,
) utozenia przewodow:

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczenh przewoddw,

d) jakosci i starannosci montazu urzgdzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
Producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy skladowe robét obmierzane wedtug ponizszych jednostek:
- m - rurociagi,

- szt. - armatura,

- kpl. - urzadzenia lub wyposazenie sanitarne,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w PN-92/B-10735

Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz
- dokumenty uzasadniajgce uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen.

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacii,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci przewodéw.



S.T.-S—03-INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania w ramach kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia kuchennego) Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Smolnica, gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
i obejmuja:

1.3.1. Instalacje:
a) montaz rurociggdbw z rur PE ogrzewania grzejnikowego tgczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych
utozonych na scianie budynku, w bruzdach sciennych i w posadzce w ostonie izolacji termicznej z pianki
polietylenowej przystosowanej do zabudowy w $cianie (w ostonie foliowej) wraz z armatura:

o srednicy dn16x2,0

b) montaz zaworéw przygrzejnikowych kgtowych na podejsciu do grzejnika:
o $rednicy 15 mm

¢) montaz gtowic termostatycznych na grzejnikach zasilanych oddolnie
f) przekucia otworéw w $cianach z cegty petnej z obsadzeniem tulei PCW/stal

1.3.2. Urzadzenia grzejne:

a) montaz grzejnikow stalowych ptytowych zasilanych oddolnie wraz z gtowicg termostatyczng, z korkiem i
odpowietrznikiem recznym

b) montaz rur przytgcznych 15 mm do grzejnikéw zasilanych oddolnie

1.3.3. Préby i regulacje instalaciji:

a) ptukanie instalacji CO,

b) préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

c) préba i regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego Producenta o ile nie wymieniono go powyzej, dokonuje Inzynier
sposrod przedstawionych przez Wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi
normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. RURY.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza
lub kielicha.

Rury mozna przechowywaé w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposéb skfadowania rur stalowych nie moze spowodowacé ich uszkodzenia
lub korozji.



Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA, GRZEJNIKI.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatdw nalezy Scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz fgczenia rur miedzianych nalezy stosowaé sprawne narzedzia i urzadzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki, grzejniki i armatura mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkoéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach.
Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzegaé wymagan
Producenta.

Ponadto przy za- i wytladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na $cianie
w sposob trwaty i widoczny, lecz fatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1 . Wymagania ogdlne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6)
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek tukéw lub kolanek.

5.2.2. Montaz przewodéw rurowych.

Rury prowadzi¢ po scianach i stropach prostoliniowo i réwnolegle do ich powierzchni.

Potaczenia rur poprzez lutowanie, zaciskowe (rury Cu) oraz alternatywnie pofgczenia zaciskowe (rury PE),
potgczenia z armaturg gwintowane. Gestos¢ rozstawu podparé ruchomych zalezna od $rednicy rury i powinna
by¢ zgodna technologig montazu. Uchwyty do rur z przektadkg gumowa. Uchwyty montowane w stropie z
kotkiem rozporowym blaszanym.

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrod budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na tatwy montaz
izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegto$¢ pomiedzy rurociggami 100mm.

W celu odcinania poszczegdlnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowa¢ na rurociggach zawory kulowe
przelotowe zgodnie z dokumentacjg.

Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic rur.

5.2.3. Montaz grzejnikow.
Grzejniki montowac¢ do scian symetrycznie w stosunku do jej szerokosci z uwzglednieniem mozliwosci montazu
gtowicy termostatycznej. Stosowac systemowe zawiesia grzejnikowe.

5.2.4. 1zolacja termiczna rurociggow.

Po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy wykonac izolacje termiczng rur okfadzing koszulkowg z pianki PU/PE
o grubosci wg Rozporzadzenia. Zamki podiuzne izolacji klejone na catej dlugosci w czesciach pomieszczen
nieogrzewanych oraz w kanale instalacyjnym.
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5.2.6. Proba szczelnosci instalacji.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddaé prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).
Szczelno$é odcinka przewodu lub instalacji bez wzgledu na s$rednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien byé
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé p=0,5MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr z tarczg 160mm przy pompie hydrauliczne;.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.7. Oznakowanie przewodow.

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczyé w poblizu zawordw, tréjnikow i odpowietrzen i innych miejsc
dostepu w szachtach i przestrzeniach stropu podwieszanego. Oznaczenie powinno polega¢ na naklejeniu lub
pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia zasilania i powrotu.

5.2.8. Podtgczenie instalaciji. )
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtgczy¢ do nowo wybudowanej instalacji kottowni. Zrodiem
wody grzewczej 0 zmiennych parametrach jest piecokuchnia zlokalizowana na parterze budynku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczna, z
nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonym w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 6)

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,

) utozenia przewoddw:

- ulozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczenh przewoddw,

d) jakosci i starannosci montazu grzejnikéw i oston grzejnikowych,
e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnoéci i atesty gwarangji
Producenta dla stosowanych materiatbw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu centralnego ogrzewania dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub grzejnika.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalaciji,

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji  Projektowej, czy  wprowadzono  wszystkie ewentualne zmiany
i uzupetnienia,

- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

S.T.-S—-04—-INSTALACJE WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania instalacji wentylacji w ramach kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia kuchennego)
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Smolnica, gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej hybrydowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz kanatéw wywiewnych powietrza wraz z akcesoriami (przepustnice, wywietrzaki dachowe na podstawie
dachowej tlumigcej)

- montaz wentylatoréw $ciennych/wewnetrznych

- montaz nawietrzaka $ciennego o wymiarach 200x150mm

- regulacja dziatania instalaciji.

- montaz wentylatora kuchennego wyciggowego do wspotpracy z okapem kuchennym

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji,
DTR urzgdzen wydanych przez producenta.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1. Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2 Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzeh powinien odpowiada¢é co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

2.1.3 Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

2.1.4 Szczelno$é potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

2,1.5 Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub
wymiany.

2.1.6 Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7 Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.8 Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

c) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

d) blacha stalowa otowiowana;

e) blacha cynkowa,;

f) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

2.2.2. Wykonanie

2.2.2.1 Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,
peknie¢ i tym podobnych wad.

2.2.2.2 Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

2.2.2.3 Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

2.2.2.4 Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434.

2.2.2.5 Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.

2.2.3. Montaz przewodow

2.2.3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkow w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.

2.2.3.2 Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtoZzone wethg mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

2.2.3.3 Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

2.2.3.5 Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

2.2.3.6 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

2.2.3.7 . Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywato na jej szczelnose,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgiji.

2.2.3.8 Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

a) przewodow;
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b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tlumikow,
przepustnic itp.;

d) elementéw skfadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

2.2.3.9 Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byé odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

2.2.3.10 Elementy zamocowania podpdr lub podwieszer do konstrukcji budowlanej po winny mieé¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

2.2.3.11 Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenhstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

2.2.3.12 Poziome elementy podwieszehn i podpdr powinny mieé¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
2.2.3.13 Polgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

2.2.3.14 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzagdzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

2.2.3.15 W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpoér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

2.2.3.16 Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréow.

2.2.3.17.W przypadku wykonywania otworéow rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

2.2.3.18.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzenh:

a) przepustnice (z dwéch stron);

b) ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z jednej strony);

c) filtry (z dwdch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

2.3 Urzadzenia wentylacyjne

Zakres urzgdzen wchodzacych w skiad instalaciji:

- wentylator kuchenny typ COOKVENT ECO 200/1500, montaz $cienny w pomieszczeniu kuchni; wspotpraca z okapem
kuchennym, zatgczanie reczne

- wentylator Scienny/sufitowy o wydajnosci 50m*h do montazu na istniejgcym kanale grawitacyjnym w pom. WC;
zalgczanie wigcznikiem $wiatta, wentylator ze zwtokg czasowg min. 10min.

2.3.1 Wentylatory

2.3.1.1 Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

2.3.1.2 Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

2.3.1.3 Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

2.3.1.4 Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora

i silnika (w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowag).

2.3.1.5. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.
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3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport materiatow

Kanaty wentylacyjne i urzgdzenia muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Przewdz ksztattek o osprzetu wentylacyjnego moze sie odbywaé wylgcznie samochodami skrzyniowymi.
Pozostate materiaty powinny byé przewozone dowolnymi zakrytymi Srodkami transportu.

[&)]

. Wykonanie robdt
Zapewni¢ dostep do przepustnic regulacyjnych.
Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
- Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
- Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
- Zawieszenia i podparcia kanatéw wykonac¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26.
- Przewody wentylacyjne o przekroju prostokgtnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowane;j.
- Kanaty mocowaé za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakoéw z wkiadkg antywibracyjna.
- Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowa¢ stosujgc przektadki dylatacyjne z
ptyt pianki poliuretanowej lub podobne.
- Montaz urzadzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi.
- Kanaty wentylacyjne montowac w izolacji termicznej wg specyfikacji projektowej

6. Badania i uruchomienie instalacji

Rozruch instalacji wentylacji

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji.

Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z dokfadnoscig do -10/-10%.
Odbiér robét na podstawie wymagan PN EN 12599

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zarébwno w zakresie
materiatdéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

6.1.1. Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
f

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h

) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.
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6.1.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu); Sprawdzenie
zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

7. Kontrola Jako$ci

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegaé urzadzenia i
materiaty, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robét. Wszystkie materiaty musza spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robo6t z dokumentacja
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$c¢ dalszych prac.

Kontroli podlega:

- szczelnosc instalacji wraz z zamontowana armaturg

- estetyka i sposob wykonania instalacji

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen

Realizacja kontroli jakosci rob6t na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezagcej wykonywanej
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawno$é¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznac¢ za
osiggnieta, jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem oraz z zasadami sztuki montazowe;.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci

- badania odbiorcze oznakowania instalacji

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych badah.

8. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

Instalacja wentylacji

- montaz urzadzen — kpl

- montaz kanatéw wentylacyjnych — m?
- montaz ksztattek wentylacyjnych — m?
- armatura regulacyjna — szt

- osprzet wentylacyjny — szt

- izolacja termiczna — m?

- rozruch instalacji — 1 wezet

9. Odbiér robot

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowag. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawczg, szczegdtowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

— protokéty odbioréw czesciowych
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- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdw, instrukcje obstugi i eksploatacji instalaciji,
protokot z przeprowadzonych szkolen personelu technicznego uzytkownika.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Odbiér techniczny-koncowy
konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Jezeli chociazby jeden
wynik byt negatywny instalacja nie powinna by¢ przyjeta. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy wadliwie wykonanych elementéw instalacji i powtdrnie zgtosié instalacje do odbioru.

Protokdét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosc¢ okreslona jest w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji po uzytkowaniu w okresie gwaranc;ji
oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

10. Podstawa ptatnosci

Postawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg uwzgledniac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie (ogdlne) , zysk kalkulacyjny i ryzyko

S.T.-S—-05-INSTALACJE GAZOWA

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznej gazu ziemnego w ramach kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia kuchennego) swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Smolnica, gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wewnetrznej gazu ziemnego i obejmuja:

Rurociggi z armatura:

a) wykonanie rurociggu z rur stalowych czarnych utozonych na scianie fgczonych przez spawanie:
o $rednicy 15 mm
o $rednicy 20 mm
o $rednicy 25 mm

b) wykucie otworéw w $cianie grubosci 24 cm i osadzenie tulei z rury stalowej
) prébe szczelnosci instalacji gazowej

d) montaz zawordw kulowych ¢wierc¢obrotowych gazowych s$rednicy 15, 20mm
Izolacja antykorozyjna:

17



a) oczyszczenie rur szczotkami stalowymi mechaniczne
b) malowanie rur farbg gruntujgcg miniowa antykorozyjng
c) dwukrotne malowanie rur farbg nawierzchniowg olejng antykorozyjng

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wewnetrznej gazu powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji gazu opatowego wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury stalowe czarne bez szwu wraz z armaturg - rury powinny by¢ zgodne z PN-80/H-74219,

- zawory kulowe ¢wiercobrotowe do gazu o $rednicy 15, 20, 25mm,

- farby antykorozyjne podkfadowe i nawierzchniowe — odpowiednie do zabezpieczenia antykorozyjnego rur
gazowych.

2.1. SKEADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza
lub kielicha.

Rury mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota,
Z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznosc
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztaltki, armatura, urzgdzenia.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatdw nalezy $cisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.
Rury stalowe czarne taczyé poprzez spawanie gazowe, natomiast rury z armaturg tgczyé na potgczenia
gwintowane. Do gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintow tasma lub plecionkg teflonows.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach
lub recznie. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegad
wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wewnetrzna gazowa.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na $cianie)
w sposoéb trwaty i widoczny, lecz fatwy do usuniecia po montazu.
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5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Wymagania ogélne.

Przewody gazowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa..

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek lub tukéw kutych lub walcowanych.

5.2.2. Montaz przewodéw z rur.

Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian w uchwytach z przektadkg gumowsg, osadzonych w przegrodach budowlanych
w sposOb zapewniajacy bezpieczehstwo uzytkowania i bezpieczenstwo pozarowe Potgczenia rur poprzez
spawanie gazowe, pofgczenia z armaturg gwintowane. Koncowki rur gwintowac recznie.

Przejscie przez sciane wykonac¢ w tulei ochronnych z rury stalowe;j.

5.2.3. Préba szczelnosci instalacii.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Szczelnos¢ instalacji powinna by¢ taka, aby przy prébie cisnieniowej - cisnienie wykazane na manometrze nie
spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng prébag szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koincéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamknigete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na cafej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego.

5.2.4. Oznakowanie przewodow.
Wszystkie rurociggi nalezy pomalowac na zotto.

5.2.5. Podtaczenie instalacji.
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podigczy¢ do przytgcza gazowego w szafce gazowej za
gazomierzem (rozdziat kompetencji na zaworze odcinajgcym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, z
nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw,
) utozenia przewoddw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody, - kontrola potgczen przewodow,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie powtok malarskich rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancii

producenta dla stosowanych materialdw, Ze =zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu gazowego dla danej Srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
b) Dziennik Budowy;

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

S.T.-S-06-INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacji sanitarnej na zewnagtrz budynku w ramach kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia
kuchennego) swietlicy wiejskiej w miejscowosci Smolnica, gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest
z wykonaniem n/w robét polegajgcej na montazu przewodu z rur PVC-U (SN8) od budynku do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego na terenie Inwestora.

1.3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U (SN8) o srednicy 110 i 160mm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Pojecia ogdine

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.
Kanaty

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.
Urzgdzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng dna lub spocznika._

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej przy wysokosci komory roboczej przekraczajgcej
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3.00 m.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwaorni.

2.1. Przewody kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U kielichowych. Przewody tgczone sg kielichowo z uszczelnieniem w postaci
~wprasowanej” uszczelki polyuretanowej, tuleje ochronne z uszczelkg dla przejscia szczelnego przez scianki
betonowe zgodnie z zaleceniami producenta rur. Montaz przewoddw: wg wymogow zawartych w nastepujgcych
normach: BN-83/8836-02,PN-92/B-10735. Podtoze, warstwy ochronne : przewody uktada¢ na podsypce
piaskowo- zwirowej grubosci 0.15 m, warstwe ochronng zasypu, grubosci minimum 0.5m ponad wierzch rury
wykonywaé gruntem mineralnym sypkim ( bez gruzu i kamieni) drobno lub $rednio ziarnistym wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.
2.2. Studzienki kanalizacyjne kontrolne.

Studzienki kontrolne z tworzywa sztucznego dn600, przykryte wtazami zeliwnymi klasy C250.

2.3. Skftadowanie materiatéw na placu budowy.

Sktadowanie materiatdw na placu budowy powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo
lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury i elementy z rur PVC-U nalezy uktada¢ na podkfadach
drewnianych o maksymalnej ilosci warstw réownej 3. Pokrywy zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo. Cement
materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospoétke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposob sktadowania
materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentéw.

2.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy je poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3.0. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢
robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- obudowy kroczgce do szalowania wykopdow waskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy
- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
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- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC-U: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita
do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelnos$¢ i ptukanie )

- tasma miernicza
— niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik Projektu”.

4.0. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziome;j.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne
rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajagce boczne sciany skrzyni samochodowe;.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym w
miejscach stykania sie wyrobow.

Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu ciezkiego typ C
moga by¢ przewozone luzem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji sktadnikow,
zmiany skfadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PVC-U, PE $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wpltywem temperatury powyzej 300C. Szczegding ostroznosé nalezy zachowaé w
temperaturze ponizej 00C z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej. W granicach
terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper
roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zostaé zakoriczone Roboty
przygotowawcze zwigzane usunieciem drzew i krzewéw oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy.
Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci
panstwowej. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
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zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce
nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robdét. W miejscach, gdzie moze zachodzié¢
niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [19], PN-68/B-06050 [3]. PN-S-02205 [14]. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczyé i zapewnic
statecznos$¢ stupdw linii napowietrznych elektrycznych lub telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania wykopéw. Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Dla gruntéw nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1
m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosé ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Pofozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych. Wykopy wasko przestrzennie o Scianach pionowych nalezy wykona¢ jako
umocnione. Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji Projektowej. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementéw
dennych kanatu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis  proponowanych  metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot. Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac nastepujgce metody odwodnienia :

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng grubosci
min 15 cm Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez
depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow o
gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej D = 0.14 m. Igtofiltry nalezy wptukiwac
w grunt po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébne
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowos¢ obsypki filtracyjnej. Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.
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5.3.4. Podtoze.

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢

wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2 - 0.3 mii
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy BN-83/8836-02 [19].

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1. nalezy wykonaé

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako :

— podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

— podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe : przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych
w trakcie robét odwadniajgcych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturaine
dla przewodoéw - jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych w razie
koniecznosci obetonowania rur,

— mieszane - zlozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, matoscisliwych i
nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod

ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie

podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci

podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie

powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami

normy PN-92/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur kamionkowych. Zasypanie
kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen:

- etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno lub sSrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [ 1 ]. Materiat zasypu powinien byé

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby
kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do

przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w

Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Materiaty uzyte do budowy
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przewodoéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie, za pomocg
jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna sScisle przylega¢ do poditoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié ( przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury ) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (o$ i spadek ) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchyika osi utozonego przewodu od
osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ * 1 cm . Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu. Potgczenie rur kamionkowych nalezy wykonac¢ jako potgczenie kielichowe z wtopiong
uszczelkg stanowigcg systemowe wyposazenie przewodu.

5.5. Préba szczelnosci.
Probe szczelno$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6].

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Podczas badania
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach. wysokosci , sprawdzenie szczelnosci wykonaé poprzez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotdéw przed korozjg nalezy wykonac¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg
nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT
W sktad jednostek obmiarowych wchodzg wszystkie pozostate elementy kanalizacji, takie jak: studzienki
kanalizacyjne, tuleje przejsciowe ochronne itp.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sanitarnej i urzadzen :
— 1 m ( metr ) kanatu kazdego typu i Srednicy,

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robét
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze :

- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1];
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomoéw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperdéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrgj
podtuzny terenu;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
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- dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksflitracje, dane okreslajgce dopuszczalng
objetosé wadd infiltracyjnych.

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnosc za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiatow
oraz na podstawie wynikdw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

9.1. Cena 1 metra wykonania kanatéw sanitarnych z rur PVC-U obejmuje :

wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i obiektéw;

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

zabezpieczenie urzgdzen w wykopie,

zabezpieczenie statecznosci stupow linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgcych sie
w poblizu prowadzonych robét ziemnych.

odwodnienie wykopu,

transport gruntu na podsypke,

przygotowanie podioza wzmocnionego,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych

utozenie rur kanatowych

badania szczelnosci,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypow warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oczyszczenie terenu robét z materiatdw rozbidrkowych oraz odpaddéw;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji Techniczne;j,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw kanalizacji deszczowej i
lokalizacji obiektow,

S.T.-S-07-PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego (montaz hydrantu na istniejgcej sieci wodociggowej) w ramach
kontraktu: Rozbudowa (dobudowa pomieszczenia kuchennego) swietlicy wiejskiej w miejscowosci Smolnica,
gmina Debno, dz. nr 229/2, obreb 7-Smolnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przytgcza wodociggowego.

W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- odwodnienie wykopow
- proby, badania i kontrola jakosci
- zapewnienie nadzoru stuzb technicznych.
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Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy przytacza wodociggowego wodociggowej z rur zeliwnych o $rednicy dn80
wraz z montazem hydrantu p.poz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Wodocigg - zespdt wspoipracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i zaklady
przemystowe w wode.

1.4.3. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.4. Studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

1.4.5. Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, w ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana z elementéw prefabrykowanych.

1.4.6. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota.

1.4.7. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki wodociggowej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.8. Komin wiazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

1.4.9. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek wodociggowych
sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.10. Wysokos¢ robocza studzienki - odlegtos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem studzienki w miejscu
przeznaczonym do przebywania obstugi.

1.4.11. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.12. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

1.4.13. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.14. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.15. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.16. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang drogg .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami ,Kierownika Projektu”.

2. Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomié¢ ,Kierownika Projektu” o proponowanych zrédiach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Kierownika Projektu” o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez ,Kierownika Projektu”. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji ,Kierownika Projektu” materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody ,Kierownika Projektu”.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
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wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
2.1. Rury cisnieniowe i ksztaltki z zeliwa PN16 o $rednicach: DN80 tgczone przez potgczenia kotnierzowe.

2.2.Rury ochronne stalowe ze szwem, przewodowe, z izolacjg zewnetrzng bitumiczng, zgodnie z PN-73/H-
74244, tgczone przez spawanie.

2.3. Uzbrojenie przytgcza

2.3.1. Armatura zaporowa i pomiarowa:

Zasuwg z miekkim uszczelnieniem klina i z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynka uliczng
2.3.2. Skrzynki uliczne do zasuw zeliwne zgodne z PN-85/M-74081.

2.3.3.Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

2.4. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie réownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

2.4.1. Rury zeliwne

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz
opadow atmosferycznych. Zaslepki z rurociggédw powinny by¢ wyjmowane dopiero przed montazem.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

2.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym. Zaslepki z
armatury powinny by¢é wyjmowane dopiero przed montazem. Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie
mechanizmow armatury.

2.4.3. Inne materiaty

Kruszywo tj. pospdtke i piasek nalezy skiadowa¢ w pryzmach zabezpieczajgc je przed zmieszaniem
Z innymi materiatami.

Zaleca sie skladowanie materiatéw w sposob umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscii zgodnosci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez ,Kierownika Projektu”.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosé robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu,
- pite mechaniczng do ciecia drzew,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody samowytadowcze,
- koparki.
3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochod skrzyniowy,
- dzwig samochodowy,
- samochdod samowytadowczy,
- betoniarki,
- wibratory,
- zgrzewarki,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposdb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje ,Kierownika Projektu”.
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4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen,
odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami ,Kierownika Projektu” oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu;

- samochod samowytadowczy,

- dzwig samochodowy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie w czasie ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur zeliwnych nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:
- przewdz rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5 do
+300cC,
- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek z tektury falistej dla
ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é z uwagi na zwigkszong kruchos¢
tworzywa.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowaé przekfadki, rozpory, kliny z drewna
z gumy i innych materiatéw.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych segregacji sktadnikéw,
zmiany jej sktadu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowéz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi ,Kierownikowi Projektu” do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przylgcza
wodociggowego.

5.2. Roboty przygotowawcze
- Podstawe wytyczenia trasy przytgcza wodociggowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman
trasy oraz witgczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci
wykonaé przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie, o $cianach pionowych zgodnie z PN-B-
06050:1999.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu w jezdniach nalezy dokona¢ catkowitej wymiany
gruntu na piasek zasypowy.

Dla wykopéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych
odcinkoéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$é. Potgczenie klatek sagsiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie scian sktada sie z trzech elementéw:
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a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakow jako poprzeczne rozpory,.
Wykonawca moze stosowaé obudowy przestawne — dobrane wiasciwie do gtebokosci i szerokosci wykopow.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéow. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badanh
geologicznych.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodociggowej budowanej w gruncie suchym, nalezy wykonaé zgodng z projektowanymi rzednymi
podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Centralny
pas podtoza nalezy przed utozeniem rurociggu spulchni¢ grabiami na gtebokos¢ 2- 3cm.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [1].

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje przewod
wodociggowy z rur PE tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowaé¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

tawy sa ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z  wykonang
Dokumentacjg Projektows.

Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.5.1. Glebokos¢ utozenia przewodu
Glebokos$¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od gtebokosci przemarzania
gruntu.

Dla rur o DN do 1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 [1] nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu
w stosunku do gtebokosci przemarzania h,.

Dla gtebokosci przemarzania h, = 0,80m minimalna gteboko$¢ przykrycia h wynosi: 1,20 m.
5.5.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z tasmami,
mniejsze srednice opuszczad recznie lub przy pomocy wielokrgzkéw.

5.5.4. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ciSle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu lub podporach rolkowych o regulowanej
wysokosci, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. tgczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie
doczotowe zgrzewarka elektryczng. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowac¢ odpowiednie
ksztattki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnos$é przy cisnieniu prébnym oraz
roboczym.

Po zakonczeniu zgrzewania elektrooporowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na sprawdzeniu mufy elektrooporowej, czy wskazniki
zgrzewu pokazaly sie.
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Przed ukohczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kohce wodociggu przed zamuleniem wodg
deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
dokfadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie
trwania proby.

5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

5.6.1. Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian studzienek odwodnieniowych i wodociggowych nalezy przystgpi¢
do zasypywania wykopéw. Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntdow sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasyp nalezy wykonaé warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem
recznym lub mechanicznym.

Przy Scianach studzienek nalezy zachowaé ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ izolacji.
5.6.2. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 50 cm ponad wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokoéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o r6znym ksztatcie i ciezarze 2,5
do 3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur PE. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéow z rur PE tasme znacznikowa z wkiadka
aluminiowa.

5.6.3. Zasyp wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi lub piasku (wg profilu) o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

5.6.4. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpér
nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z
obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.6.5. Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wtasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykona¢ po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak najkrétszy.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia

Dla oznaczenia uzbrojenia przytgcza nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach
zabudowy, ewentualnie nalezy wykonac¢ stupki z rur stalowych ¢ 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki na
wysokosci okoto 2m. nad terenem, w odlegtosci nie wigkszej niz 25m od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczenia
wykonaé zgodnie z PN-86/B-09700.

6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami ST,
norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Kierownika Projektu” o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji ,Kierownika Projektu”.
Wykonawca powiadomi pisemnie ,Kierownika Projektu”, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

31



kontynuowacé po pisemnej akceptacji odbioru przez ,Kierownika Projektu”.
6.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Badanie zgodnosci wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktéw niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatéw
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatbw nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujagcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego -
przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z dokfadnoscig do 1 cm i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstepach nie wiekszych niz 30
m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez
wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu
podtoza naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsgczajacej z piasku z doktadnoscig do 1cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.
6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i wierzchu dtawicy zasuwy oraz obliczenie réznicy
wysokosci hn miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 5 cm dla
kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego
6.5.1. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodnos¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowg przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podioza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z doktadnos$cig 1 cm.
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6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokona¢ pomiaru tatg
celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu
6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego obwodu
symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie na tawach
celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m,
z doktadnoscig do 1 cm za pomoca faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkdéw przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania ksztattki
o wlasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidtowos$ci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

i poréwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:

- wysoko$ci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokéw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o 30 m, z doktadnoscig do
10 cm.

6.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur zeliwnych stalowych i z tworzyw
sztucznych przy prébie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadio w ciggu 30 min. ponizej
wartosci cisnienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodoéw z rurSjak wyzej, przy prébie hydraulicznej
wyptyw wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm™~ na 1 km diugosci, na metr Srednicy
zastepczej przewodu i dobe.

6.7.1. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu probg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 [1].

Przewéd nie moze byé zewnatrz zanieczyszczony. W czasie badania powinien byé umozliwiony dostep do
ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej diugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probg szczelnosci hydranty, zawory i inna armatura za
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dlawiki odciggniete w sposob
zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosSc.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
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Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy Srednicy przewodu, piasek powinien by¢ ubity
dokfadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana od gory piaskiem, za wyjgtkiem
ztaczy.

6.7.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu
Cisnienie prébne przyjeto = 1,0MPa.
6.8. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczytaé
wskazania manometru z doktadnos$cig podziatki skali.

W ciggu 30 min. trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty co 5 min.

Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i po jego ustabilizowaniu nalezy
dokonaé obnizenia cidnienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cisnienie o dalsze 0,1MPa z otwarciem zaworu i
pomiarem ilosci wody, ktdra wyptyneta.

6.9. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego chloru z wodg lub za
pomocg roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg Cl/dm?.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostato$¢ wolnego chloru po tym okresie powinna
wynosi¢ 10mg Cl/dm®. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie
oraz wykonac¢ analizy bakteriologiczne wody ptyngcej w przewodzie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wybudowanej sieci wodociggowej jest 1 m wodociggu kazdej srednicy, liczony w osiach
przewodu miedzy weztami.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowy sieci wodociggowej rozdzielczej. Odbidr techniczny
czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robot podlegajgcych zakryciu a mianowicie: podioza, przewodu i
studzienki.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom
waod gruntowych.

c) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy wodociagu.
e) Dziennik Budowy (jezeli zostat wydany).

f) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji.
Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:
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a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych ,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa pfatnosci

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metréw wybudowanej sieci wodociggowej rozdzielczej
kazdej srednicy i materiatu rur.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,

- przygotowanie podioza,,

- utozenie rur wodociggowych,

- wykonanie préby szczelnosci wodociggu,

- podfgczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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