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1. Czes$¢ ogolna

1.1. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem roboét jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w rozbudowywanej —
dobudowa pomieszczenia kuchennego, swietlicy wiejskiej w Smolnicy 35a, dz. ewid. nr 229/2 obreb
0007 Smolnica.

1.2. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robo6t. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié¢ sobie dostep do wody i pradu we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

1.3. Zabezpieczenie interes6w osoéb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i
normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracowniké4w w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikédw zatrudnionych na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nie jest zobowigzany do
sporzadzenia planu BIOZ.

1.6. Organizacja planu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— Sporzgdzenia harmonogramu prowadzenia prac i uzyskania akceptacji uzytkownika obiektu i
Zamawiajgcego;

— Utrzymania porzadku na placu budowy, w tym réwniez zapewnienia bezpiecznego poruszania
sie uzytkownikéw obiektu w budynku jak i w jego okolicach;

— Skftadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

— Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot.

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

— Uktadanie przewodéw elektrycznych 45311100-1
— Montaz opraw oswietleniowych 45311200-2

— Pomiary elektryczne 4531000-0

1.8. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.



Dokumentacja rysunkowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét elektrycznych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci roboét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt elektrycznych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci instalacji wykonanych w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy wszystkich prac
elektrycznych przez osobe Ilub grupe o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdiny Stownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

Dziennik budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wewnetrzny prowadzony jak dziennik
budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.

Ksiega obmiardw — ksiega w ktérej Wykonawca wpisuje wszystkie wykonywane roboty w kolejnosci
ich wykonywania wraz z obmiarami rzeczywiscie wykonanymi. Obmiary muszg by¢ sprawdzone i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak wtasciwie wypetnionej i potwierdzone;j
ksiegi moze by¢ podstawg do odmowy Zamawiajgcego za zaptacenie robot, ktdrych ilosci zostaty
zwiekszone.

2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow.

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art.
10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe
informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
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materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowoduje uszkodzenia stanu
istniejgcego. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatow, a takze bedg dopuszczalne ze wzgledu na obcigzenie
dla poszczegdlnych drdg, po ktdrych bedg sie poruszaty.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
przetargowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru i uzgodnieniami z zamawiajgcym.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy i udostepniat go inspektorowi nadzoru i
zamawiajgcemu w celu dokonywania odbioréw i uzgodnien. Wykonawca zobowigzany bedzie
rowniez prowadzi¢ ksiege obmiarow i przekazywaé jg na biezgco inspektorowi nadzoru do
potwierdzania wykonania poszczegdinych robét.

5.2. Roboty elektryczne.
5.2.1. Zakres robo6t objetych specyfikacja
- rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB,
- utozenie wewnetrznych instalacji ogélnopradowych, oswietleniowych,
- montaz opraw oswietleniowych sufitowych LED
- montaz osprzetu elektrycznego
5.2.2. Materiaty
- przewéd energetyczny YDY 3/5*2,5 mm?® -750V,
- przewdd energetyczny YDY 3/5%1,5 mm? -750V,
- przewdd energetyczny LY 10 mm? -750V,



- puszka instalacyjna wtynkowa ¢60

- gniazdo wtynkowe 230V 1P44 z bolcem ochronnym,
- gniazdo wtynkowe 3-faz IP44,

- tacznik schodowy 230 V 10A,

- oprawa oswietleniowa ogolnego przeznaczenia LED
- rozdzielnica R1 (wg schematu E1)

5.2.3. Roboty i zakres objety specyfikacja

- Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elekirycznych, bez

wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaly,

uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

- Przejscia przez $ciany

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— wszystkie przejscia obwodéw instalacji elekirycznych przez $Sciany, stropy itp. musza byc¢

chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb

szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw, uszczelnione masami niepalnymi typu

np. PROMATIC lub HILTI

— obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na

podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do

podioza za pomoca kotkdéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustébw za pomocg zigczy

Swiecznikowych.

- Uktadanie przewodoéw

a) wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych sScianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dfawikéw. Srednica gtowicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

b) wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie zamontowania konstrukcji
wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

- Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku

gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnié

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.




Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢é przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
- Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potagczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elekirycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogag
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

a) przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

b) przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

c) przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Warunki ogélne

a) Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem;

b) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

c) Nie wolno stosowac¢ materiatéw przeterminowanych.

6.2. Kontrola instalacji elektrycznej obejmuje:
Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wewnetrznej wchodza:
- sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonaé wg PN — E —04700, 1998, oraz PN-IEC
60364 zasad ogolnych i instrukcji producenta,
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen i
materiatéw.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikbw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiar natezenia oswietlenia

7. Obmiar robot.

7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym
okresie trwania robdt.

7.3. Jednostka obmiarowg jest:
— dla rob6t w zakresie przewoddw elektrycznych — mb
— dla rob6t w zakresie osprzetu elektrycznego — szt., kpl.

8. Odbior robot.

8.1. Warunki ogolne.

a) Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna (rysunkowa);

— dziennik budowy z zapisami stwierdzajgcymi odbiory czesciowe podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia;

— zapisy dotyczgce wykonania rob6t i rodzaju zastosowanych materiatéw;

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

b) Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robot.

c) Woyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.



8.4. Odbidr robot elektrycznych:
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢:
- potgczen przewodéw,
- 0znaczenia przewodéw,
- o0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
- odlegtosci instalacji elektrycznych od innych instalaciji,
- schematow rozdzielnic,
- rodzaj zastosowanych gniazd wtynkowych oraz tacznikow,
- podtgczenia gniazd wtynkowych,
- typ opraw oswietleniowych,
- zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci materiatow oraz protokoty:
- pomiaru ciggtosci przewoddw w tym ochronnych,
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
- pomiary natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
- protokoty prob dziatania,
- projekt powykonawczy

Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych, w
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Zasady odbioru ostatecznego robét".

9. Przepisy zwigzane.

PN — 90/E-01242 — Identyfikacja zaciskow i zakonczen przewodow.

Norma N SEP-E-002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-86/E-05003/1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-E-4700:1998 — Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN — 87/E-01201 —Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN — E-05033, 1994 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazane w wanne lub/i basen
natryskowy.



PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uklady uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

Pozostate materiaty wedtug indywidualnych atestéw i certyfikatow.

10. Postanowienia koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
BHP i p.poz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikédw budynku, rejon prac
uprzatnac¢, a odpady po robotach budowlano-montazowych i instalacyjnych wywiez¢é na wysypisko.
Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje miejscem zwatki.



